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દમારત કામ 


----વ્જબ્ટ્----- 
બીજી આવતી 
ચિત્રો સાથે 


કર્તા 
ફંકીરછી એદલજી ભરૂચા, 


એલ. એમ, ઈ., એમ, આઇ, એમ. ઈ., એમ. આઇ. ઇ. 


મુ'બઇ સરકારના માજી ડાયરેક્ટર એફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 
તથા 
માજી પ્રેડ્ેસર એક મસિકેતિકલ એતજીનીઅરી'ગ, 
કાલેજ ઓફ એનજનીઅરી'ગ, પૂના. 
“હીન્દમાં મીલ એનજીનીઅરી'ગ,” “ઓઇલ અને ગેસ એનજીતે।” 


“'મોટીવ પાવર પ્રનત પ્રન્ડીઆ,'” “ઇલેકટ્રીક લાઇટ અતે પાવર” 
વગેરેના કર્તા. 


આ પુસ્તક કાયદા પ્રમાણે રેજસ્ટર કરાવી એની નકલ અથવા કેઇંખી 
ભાષામાં તરજુમે। કરવાના સવે" હક કર્તાએ સ્વાધીન રાખ્યા છે 


મુ બાઇ, 


ઉધાપ& , પા 
ગડ મુનિ 
હ” અમદાવાદ દુ 
કો 9 
[જરાતી કોપીરાઈટ-સં ગ્રહ 


૬૧ પ છ # 





માઇ્ાગાાનાસરાગ્નાસયોગાામાવોગામાનનઇન છુ કમાય વતનના ખા મસાતોમસાાવાબ ર - - કોમાનારતાતુતા મસ -મ ડે ડણ્રઇનન- (8 3 --૯૦૦-૦-૦૦-૦-૦- (બા? &ક.નતાક નબયજનબળન સશ ૧૫.૮ 4તળાન-૦...૦ નનનાતાસાતસકન,4- ૩.૭૦-અ-_૦ન્‍ક --/-૦૧ *9 કા. ધા-કયડસ૦ન૦૦૦૯ ન૦૦૭-૦૦, 


પ્રગટ ર છ ભરૂચા, 
જા'હગીર વીલા, ૧૨ કલખ રે।ડ, ભાયખલા. 
છાપનાર--રૂસ્તમ એન, વાચ્છાગાંધી, 
સાંજ વત'માન પ્રેસ, ખ્રીટીશ હોટેલ લેત, એપોલે। સ્ટ્રીટ, 
મુ ખઇ. 
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દ્ધ જ 
સાંકળિયુ. 
(વિગતવાર અવુકરમણીકા માટે જીવે! પુસ્તકને છેડે) 


પાવુ 
પ્રકરણુ- ૧. જમીન અને પાયા : .... ... .., ૧ 
પ્રકરણુ- ૨, ખાંધકામનો સામાન .., .., ... ૧૧ 
મકર્‌ણુ- ૩. ઇમારતી પથ્થર ... સ: કદ ક કેપ 
મકરણુ- ૪. પથ્થરનું બાંધકામ ય ક ક- “વ 
પ્રકરણુ- ૫. ૪'ટનુ' ખાંધકામ ફા. ફે કે 


મકરણુ- ૬. કમાન અથવા આચર" ... ક “૦ ૪$ 
પ્રકરણુ- ૭, પ્લાસ્ટર અને પૌપ્ન્ટી'ગ... મ ૦ પ૪ 


મકર્ણુ- ૮. પમારતી લાકડાં... પ ટ .-* પદ 
ત્રકરણુ- €. મેજલાની જમીન ર કેમે **-* છુી૦ 
પ્રકરણુ-૧૦, લાકડાંના ખીમ અતે થાંભલા ... ..* ૪૮ 
મકરણુ-૧૧. લેહડાંતા ખીમ અને થાંભલા .., ... ૯૦ 
મકર્‌ણુ-૧૨, વાહીટ વૉશ્ન અને રગ વારતીશ ... ... ૧૦૧ 
તેકર્ણુ-૧૩. ધાખાંતુ' છાપરૂ' કક ર ક 11૪ 
પ્રકરણુ-૧૪. છાપરાં માટે લાકડાંતી કેચી ... ... વર્‌૧ 
પ્રકરણુ-૧૫, છાપરાં માટે સ્ટીલની કૈંચી .** ..,. ૧૩૦ 
પ્રકરણ-૧૬, રીઇન્ફરાસ્ડ કૉન્કીટ ... ,.. ક... ૧૪૧ 
તેકર્ણુ-૧૪. ધાતુ કામ કક કેમ મ "૦ ૧૫૮ 
મ્રકરણુ-૧૮. માલ મજુરી ... ... ... ... ૧દ૬્‌ર્‌ 


પ્રકરણુ-૧૭. પર્યુટણુ બાખદ્દો ક પ --* ૧૪૨ 


ઓજ લખનારનાં ખીજ ગુજરાતી પુસ્તકે 


મીલ એનજીનીખર્‌ીી'ગ કી. રૂ. ૨૦-૦-૦ 


સિકેતિકલ એનજનીઅરી'ગનાં સાયન્સનુ' મોટુ' અપ-ટું-ડેટ 
પુસ્તક ૧૨૦૦ પાનાં, ૩૫૦ થિત્રે, ચોઠી આશતી. 

આજનો જમાના વિધ્યા અને સાયન્સને હોવાથી માત્ર હાથનાં 
કામ ઉપર ગુમાની રહેતા અને ચાપડીઓના અભિયાસ તરફ અણગમો 
ધરાવતા કહેવાતા પ્રેકટીકલ એનજીનીઅરેને આજના હરીફાઇના 
જમાનામાં આવાં પુસ્તકોના અભિયાસ વગર ફાવવાના 
સ'ભવે। નથી, 


આઇલ અને ગસ એનજનો કી, ર્‌* ૬-૦-૦ 
૩૫૦ પાના, ૧૫૮ ચિત્રો, ખીજ આદૃતી. 
ઓઇલ અને ગેસ એનજનેો આ દેશમાં હવે ધણાં વપરાવા 
લાગ્યાં છે, અને એ સાયન્સના અભિયાસ વગર સિકેનિકલ 
એનજનીઅરેા આગળ વધી શકે નહી, એમાં સાધારણુ પેત્રોલ, 


કેરોસીન, ફુડ એઇલનાં એનજનેો ઉપરાંત ગેસ એનજતોા અને 
ડીઝલ અતે સેમી ડીઝલ એનજનેનાં વણુને। ચિત્રો સાથે આપ્યાં છે. 


ઇલેકટ્રોક લાઇટ અને પાવર કો, રૂ. ૬-૦-૦ 


શૈહરે શેર ઇલેક#ઝીક લાઇટ અતે પાવરને હવે ધણે। ઉપયોગ 
વધતો જતો હોવાથી એ ખાખદતે લગતાં સાયન્સનુ' આ પુસ્તક 
નવા શિખાઉએને ઝટ સમજ પડી જય તેવી સહેલ સરળ ભાષામાં 
લખવામાં આવ્યુ' છે. વાયરમેતની પરીક્ષાઓ માટે આ પુસ્તકના 
અભિયાસની અવશ્ય જરૂર છે. 

અપ-ડ્ડુ-ડેટ રહેવા ચાહતા સિડેનિકલ એનજીનીઅરતને 
આ લખનારનાં ખધાં પુસ્તકે ભોસિયા અથવા રેફરન્સ બુકે! 
તરીકે સાથે રાખવાંજ જાંદએ. 


ખધાં પુસ્તકોનો પોસ્તેજ જુદો. 


પુસ્તકો મળવાવુ' ઠૅડાણ'-- 
ફકીરે એદલજ ભર્યા 
૧૨, ડલખ રોડ, ભાયખલા, 
યુ બા૪. 


એસ્તાવના 


આ લખનારનાં મોટાં પુસ્તક “મીલ એન્જીનીઅરી'ગ ? 
ની પહેલી ત્રણુ આશૃત્તીઓમાં ૪મારત કામની ખાખત ઉપર એક 
નાતુ' પ્રકરણુ હતુ, જે પાછળથી એક જુદાં નાનાં પુસ્તકમાં છપાવી 
બાહેર પાડવામાં આવ્યુ દુતુ. 


ઇમારત કામનુ' તે પુસ્તક સિકેનિકલ એન્જનીઅરોા જેઓ કઇ 
કારખાનાનાં બાંધકામ ઉપર દેખરેખ રાખવા રોાફાયલા હેય તેઓને 
મદદ અને ભોાસિયારૂપ થ૪ પડે એવા હેતુથી લખવામાં આવ્યુ” હતુ; 
પણુ જે ઝડપથી તે નાનુ' પુસ્તક ખપી ગયુ' તે ઉપરથી અનુમાન 
કરી શ્ઞકાય કે એવાં 3ેળા કશન્યતે લગતાં પુસ્તકોની ગુજરાતી 


સાહિત્યમાં ઘણી ખૂટ અતે માંગણી હેવી જોઇગે, 


આ કારણુ થકી તે પુસ્તકને ફેરીથી લખીને તેને વિસ્તાર ધણુ! 
વધારા આ નવી આલતી ખાણેર પાડવામાં આવીછે, જેથી સિકેનિકલ 
એન્જનીઅરે ઉપરાંત મકાનના માલેકે।,, મીસ્રીએ, ખીલડી ગ 
એવર્સીઅરેા વગેરેને તે ઉપયોગી થઇ પડે, 


આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં કર્તાના અભિયાસ અને અનુભવથી 
એકઠી કીધેલી તોાંધો ઉપરાંત સરકારી નહેર ખાંધકામ ખાતાં તથા 
ખીજી સ'સથાએ અને લેખકે તરકેથી પ્રગટ થયલાં પુસ્તકે, તોંધે 
વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યોછે. 


ગુજરાતી ભાષામાં કળા કૌશળ્ય (1001101081) ખાખદેોને 
લગતાં પુસ્તકે નહી જેવાં છે અતે જેએ એવી ખબાખદોનતો અભિયાસ 
પોતાની માતૃ ભાષામાં કરવાની ઇચ્છા ધરાવતા હેય તેઓને મદદ 
કરવાની દિશામાં આ લખતારતેો આ ચોઠે। પ્રયાસણે, 


ફ્‌* એ. ભ 


જા'હુગીર્‌ વીલા, 
૧૨, કૅલખ રોડ, ભાયખભ્ા, 
મુબઇ ૨૬-૧-૧૬૩૦ 


કૂકીરજી એદલજી ભરૂચા. 


એલ, એમ. ૪., એમ, આઇ, એમ. ઇ., એમ, આઇ. ઇ., 
મુ'બઇ સરકારના માજી ડાયરેકટર એક્‌ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, 
માજ પ્રોફેસર ઓફ સિકૅનિકલ એન્જનીઅરી'ગ, 
કોલેજ ઓર્‌ એન્જીતીઅરી'ગ, પુના. 


કનસલ્ટી'ગ દન્ડસ્ટ્રીઅલ એન્જીનીઅર 
( સીવીલ, મિકેશિક્રલ, ટેક્ષટાઇલ, ઇલેકદ્રિકિલ, વગેરે. ) 


૧, મીલે। અતે કેઇખબી હુન્નર ઉદ્યાગનાં કારખાનાઓના પ્લાનેા 
અતે ડીઝાધ્નતો ખનાવી આપવામાં આવશે, 

૨, પાવર પ્લાન્ટ, મશીનરી, ઇમારત વગેરેની ઝીમતની આંકણી 
કરી આપવામાં આવશે, 

૩. પાવર પ્લાન્ટ, મશીનરી, ૪મારત વગેરે ખાખદની તકરારની 
લવાદી લળ ચુકાદો આપવામાં આવશે. 

૪, પાવર પ્લાન્ટ, મશીતરી, ઇમારત વગેરેનાં પરેકશન ઉપર 
તેમજ જુનાં કારખાનાંએ રીપેર કરી ફરી રચવાના કામ ઉપર દેખરેખ 
રાખવામાં આવશે. 

પ. એન્જતીઅરી'ગ અને કે।ઇખી હુન્નર ઉદ્યોગને લગતી ટેકનિકલ 
ખાખદ ઉપર અવુભવી સલાહ અતે સત્તાધારી મત આપવામાં આવશે. 

૬, હુન્નર ઉઘ્ઘાોગનાં કારખાનાંઓઆનતી નવી યોજનાઓ તપાસી 
અવલેકન કરી તે ઉપર રીપાટ' આપવામાં આવશે. 

૭. પાવર્‌ પ્લાન્ટ અતે મશીનરીની બળતણુતી કરકસર્‌ અને 
માલના ઉતારાના વધારા અથે તપાસ અથવા તેસ્ટ કરી આપવામાં 
આવશે, તથા પાવર પ્લાન્ટને સુધારી આપવામાં આવશે. કારખાનાંગા 
અને મશીનરી ખાખદના કેસમાં ધારાશાસ્રીઓને અનુભવી સલાહ 
આપવામાં આવશે. 

ઘરનુ' સર્નાસુ'--જન'હગીર વીલા, નાન ૧૨ કલબ રેડ, 

ભાયખલા, સુ ખઇ. 

એટ્દીસતુ' સર્નાસુ'--પોસ્ટ એડીસ ખીલ્ડી'મ, એપોલે। સ્ટ્રીટ, 

ફોટ (ભારત તાળ્રલ ક'પનીની કેરમાં) મુ'બઇ, 


દૃમારત અમ. 





પ્રકરણુ-૧ 
જમીન અને પાચે!? 


ઇમારત સાટે જગ્યાની 'પપસ'દગી ( 80106011011 
01 8110 ) ધણી સ'ભાળથી કરવી જોઇએ કે જેથી પા૭ળથી કાંઇ 
હરકત નહી આવે. કારખાના માટેની જગ્યા ખનતાં સુધી આસપાસની 
ખીજી જમાન કરતાં સણહેજબી ઉ'ચી જોધએ કે જેથી વરસાદતુ' 
પાણી કારખાનાના કમ્પાઉન્ડમાં જમાવ થાય નહી, જો અસલ 
જમીન નીચી હોય અતે તેમાં ભરતી કીધી હોય તો તે જમાન 
ખીલકૃલ ભરે।સો રાખવા લાયક હોતી નથી; જો કે એવી રીતે 
ભરતી અથવા પુરની જીધા પછી ઘણે વરસે તે જમીનમાં ઉડા 
પાયો ખોદી ઇમારત ખાંધવામાં આવે તો કશે જેખમ નથી. તે 
છતાં જમીન પસ'દ કરતી વખતે બે ત્રણુ ઠેકાણે ખાડા ખોદાવી 
તપાસ કરી જેવી નેધઇએ. એવા ખાડા આશરે ૭-૮ %ીટ અથવા 
વધુ ઉ'ડા ખોદાવી તપાસ કરવી કે તે માહેલી માટી કેવા પ્રકારની 
નિકળે છે. જો બીલકુલ નરમ છુટી રેતી જેવી માટી નિકળે તો તે 
જમીન નકામી છે; તેથી ઉલટુ' સ'્વ જમીન અતે પાકી મારી 
અથવા મુરમ નિકળે તો તે સારી સમજવી, કે ઠેકાણે એવો! ખાડે 
ખોદી તપાસતાં ઉપર ઉપરની માટી નરમ નિકત્યા પછી જે સખ્ન 
માટી નિકળી આવે તોપણુ તે ઉપર ભરેસે। નહી રાખતાં વધુ અને 
વધુ ઉ'ડ' ખોદી તપાસ કરવી કૈ એવી સખ્ત માટીનું પડ કેટલુ' 
“ડુ' છે. માટી અને રેતી ભેળાયલી નિકળે તા તે પણુ ઠીક નથી. 
એવી જમીનમાં ૪મારત ખાંધી શકાયજ નહી એવુ કાંધ નથી. જે 
પાયાની મનમાનતી ગોઠવણુ કરી તેતી મજબુતી જોઇએ તેટલી રાખી 
હેય તો નરમ જમીનમાં પણુ ૪મારત ખાંધી શકાય છે ખરી; પણુ 
ખ્તતાં સુધી એવી વખતે કે।ઇ અનુભવીની સલાહ લેવી ઠીક થઇ 
પડશે, વળી કે।!ઇ કારખાના માટે પાણીનો સવાલ મુખ્ય હોય છે, 


ર્‌ ૪મારત કામ. 


માટે જે જમીન પસ'દ કરવામાં આવે તે જમીનમાં પાણી પુરતુ” 
અને મીડું મળશે કે નહી તેની પણુ તપાસ યવી જોઇએ, કાઃખાનાએ। 
માટે મોરી અતે ઉ'ચી ચીમનીઓ ખાંધવી પડે છે, મારે જમીન 
પસ'દ કરતી વખતે તે જમીનમાં ચીમની ખાંધવા લાયક પાયામાં 
ખડક કે સખ્ત મુરમ મળી શકશે કે નહી તેની પણુ તપાસ કરવામાં 
આવે છે, નહી તો ચીમતી અને ૪મારતના પાયાના ખરચમાંજ 
મોરી રકમ ખરચાવાતો સ'ભવ રહે છે. મોટાં કારખાનાગા માડે , 
જમીનમાં કેટલેક ઠેકાણે બોારી'ગ (૪0710૪) કરાવી ચોક્કસ 
ઉ'ડાઇએ કેવી ન્નતતી માટી કે મોરમ હાથ લાગે છ તેની તપાંસ 
કરવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે પાણીની શોધ માટે પણુ આગ- 
મજથી ખોરી'ગ કરાવી જે પાણી મળે તે પાણીનુ' પૃથકરણુ કરાવી 
તે બોઇલર માટે તેમજ કારખાનામાં થનારાં કામ માટે અનુકુળ 
“થૂપ્ન પડશે કૈ નહી તેની તપાસ કરાવવી જોઇએ. ફારખાનુ' બાંધવા 
મારેની જમીનની પસ'દગી કરતી વખતે તેમાં કારખાનાની ઇમારતનું 
સ્થાન (00811101 ) કેવી રીતે આવી શકશે અતે તેમાં પૂરતી 
રાશની અને હવા મળી શકશે કે નહી તે નક્કી કરવુ, જે કોઇ 
જમીનમાં કારખાનુ એવી રીતે*બાંધવામાં આવે કે તેમાં સહવારે 
અને બપોરે ચાલુ સુયનું' તડકુ' આવતુ રહે અતે તેથી અ'દ૨ 
ખતતા માલ ઉપર ખરાખ અસર થવાને! સ'ભવ હેય તે। તે જમીન 
નકામી સમજવી, આ કારણ થકી સુતર કાપડની માલે તી લ'બાઇ 
પૂવ'-પશ્ચામ રાખવામાં આવે છે, જેથી મીલમાં રાખેલાં મોરી 
બારીઓ વાટે આખો દિવસ સુયર્“નું' તડ્કું' અદર આવાત સાંચામાં 
બનતા સુતરના તારતે નૂકસાન નહી' કરે. ક્વૈદ્કક ડેકાણે આવી 
'બાખતમાં બેદરકારી રાખી બાંધેલી મીલેમાં ચાલુ નુકસાન થતુ' 
આ લખનારે જોયુ' છે, જય'નાં તચ્કાં વગરનો સવે'થી વધુ ઉનનશ 
'ઉત્તર દિશા તરફથી આવે છે, જેથી કાપડ વણનારી માલોનાં 
છાપર્‌ામાં ઉત્તર તરક કાચનાં મોટાં ચોકઠાં રાખવામાં આવે છે. 


'પાચે। (10000દ1101)--જે પાયો મજબુત નહી હોય 
તો ૪મારત પોતાનાં વજનને લીધે જમીનમાં ખેસી જય છે યાને 
-ગક* થાય છે. એ ગ્રમાણે ૪મારત જે બધી ખાજીએ એકજ સરખી 
બેસી જય તો ઝાઝી ચી'તા નહી, 'પણુ જો કે।ઇ તરફ પાયાની 


જમીન અત પાયે. ૩ 


જમીન વધારે નરમ હોય તો તે તરક્‌ ૪મારત વધુ ગક* થાય છે 
જેથી આખરે દિવાલે! ફાટી જય છે, યા વધુ તુકસાન થાય જે. 
ધણી સખ્ત ખડક જેવી મુર્મતી જમીન ઉપર ઉ્મારતનુ' વજન 
દર ચોરસ ઝ»ુટ દીઠે ૩ થી ૪ ટન સુધી રાખવામાં આવે છે, જોકે 
નરમ અને ભરોસે! નહી રાખવા લાયક જમીન ઉપર એક ટનથી 
વધારે વજન રાખવાની લલામણુ કરવામાં આવતી નથી, જો 
'જમીત ધણી નરમ હેય અને છુટી માટી સાથે રેતી ભેળાયલી હોય તો 
દર ચોરસ ૪%ટ દીઠ અરધાથી પોણા ટન સુધી વજન રાખવુ. 
માટી ચીકણી, ભીની અને સ'ગીન હોય તે ૧ થી ૧૨ ટન 
રાખવુ, અતે સુક્ક: હોય તો ૨ થી ૩ ટન રાખવુ; ઇમારતની 
ક્વિવાલનું' વજન નક્કો કરતી વખતે તેમાં વસતાં માણુસો।, મશી- 
નરી વગેરેનું તેમજ અકસમાત વેળાએ જમા થતાં માણશેોની 
ભીડનુ' કુક્ન વજન ગણતરીમાં લેવુ જેપએ. જો કોઇ જમીનમાં 
પુરાણા વખતની પમારતના પાયા નિકળી આવે તે! બનતાં સુધી તે 
ખોદાવી કાહડવા જોઇએ, કારણુકે જે તેમ નહી કરવામાં આવે 
તો પ્રમારત બધી બાજુએ એક સરખી શટ (801) થશે નહી 
યાને બેસશે નહી. જે જમાંન સ'ગીન હોય પણુ રેતીવાળી હાય 
તા પાયાની પહોળાઇ વધારે રાખવી, સાધારણુ જમીનમાં આસરે 
૭થી ૮ [રીટ ઉ'૬' ખોદતાં ઠીક સખત જમીન હાથ લાગે છે, 
તે છતાં એ કામ અનુભવી હાથેજ થવુ' જોઇએ. પાયાના ખાડામાં 
કાઇ હેકાણે પોળાણુ નહી હોય તેની સ'ભાળ રાખવી, એ માટે 
પાયાના ખાડામાં થોડ પાણી ભરી જોવાથી જ્યાં જગ્યા પોલી 
હશે ત્યાં એકદમ માટી ધસી જપ્તે પાણી અ'દર ઉતરી પડવાથી 
તે તુર્ત પકડાઇ આવશે. 


પાયાની પહોળાઇ (0010 01 80૫1081101) ઉપર 
ઇમારતતી મજબુતીનો વધારે આધાર રહે છે, કારણુ કે પાયાની 
પ્રાહળાઇઠ વધારવાથી પમારતતનુ' વજન વધારે એરીઆ ઉપર પચ 
રાઈને પડે છે તેથી દર સ્કવેર દીડ પાયાના એરીઆ ઉપર પડતુ 
વજન એણછુ' થાય છે, ઘ્મારત કયા કામ માટે ખાંધવાની છે અને 
તેના દરેક મજલા ઉપર વધુમાં વધુ કેટલુ વજન પડશે તેની 
ગણુતરીનતો અડસદટ્ટા કાહડીને તેમાં પ્ંમાર્તનુ' પાતાતું વજન 


૪ ૪મારત કામ. 


ઉમેરી પાયા ઉપર દર સ્ક્વેર ૪2 દીઠ પડતાં વજનને! હીસાખ 
કાહડવો અને પાયાની જમીનની નત મૃજખ ઉપર લખ્યા પ્રમાણે 
પાયા ઉપર વજન રાખવું, જેમ કરતાં પાયાની પાોહળાઇ ઓછી 
વધતી કરવી પડશે. પાયાની પાહળાઇ એ પ્રમાણે ગણી કાહડીને 
શરૂઆતમાં કેોન્ક્રીટનુ જોઇતું થર તૈયાર ધા પછી દર થરે 
અથવા ખબે કે ત્રણ ત્રણુ થરે પાયાનાં ચણુતરની ન્નઃ1₹% અથવા 
એસાર કમી કરતા જઇતે પાયાને મથાળે જમીન ઉપર દિવાલની 


જેટલી નાડાઇ રાખવી હેય તેટલી રાખવામાં આવે છે. 
ડાળી ખેતરની મારટીવાળી જ સીન માં પમારતને। પાયો 


હેવાનુ' કામ ધણુ' જોખમ ભરેલું છે અને તે અનૃભવી હાથેજ થવુ 
જોઇએ, કારણ કે એ માટી વરસાદમાં »ુલે છે અતે ઉનાળામાં 
સ'ક્રોચાય છે, તેથી પમારતતી દીવાલે।માં ફાટ પડવાનો ધણા સ'ભવ 
રહે છે. એવી જમીનમાં પ(મારત ખાંધતી વખતે જેટલી નિકળે તેટલી 
કાળી માટી કહડાવી નાખી માત્ર પીળી માટી ઉપર પાયો લેવામાં 
આવે છે, જેમ કરવા માર ધણીક વેળા ૧૦ થી ૧૨ રીટ સુધીની 
ઉ'ડાઇ સુધી જવું પડે છે. એવી જમીન ઉપર દર સ્કવેર %ટ દીડ 
જું થી ર્‌ ટન વજન રાખવામા આવે છે. 


ચીકણી પીળી મસાટીવાળી જમીન હમેશાં 
ભિનાશવાળી રહેતી હોવાથા તેમાં ખાંધેલી ઇમારતમાં ભિતાશ વધુ 
રહે છે, અને એ ભિનાથશ દિવાળોા મારફતે ઉપર ચુશાઇને જમીનની 
ઉપર ત્રણ ચાર રીટ સુધીનુ પ્લાસ્તર ઉખેડી નાખ્યા ડરે છે, અને 
દિંવાળ ઉપર્‌ ભિનાશ અથવા સરદીના દાધ સ્પજ દેખાય છે. એવી 
જમાનમાં પાયો સારી રીતે ટકી શકે છે, કારણુ કે એવી જમાંન 
ઉપર હવાની 2ેમ્પરેચગમાં થતી વધધટની કશી અસર થતી નથી. 
ખારવાળા જમીનમાં પણુ જમાતના ખાર અથવા શે।ર ઉપર 
આવ્યા કરે છે. એ જમીન ઉપર દર સ્કવેર જટ દીડ ૧ર ટન વજન 
રખી શકાય છે. 


રેતી અને કાંકરીવાળી જમીન માં પાયો લેતી વખતે 
તે રેતી અથવા કાંકરી પાયાના વજનથી આજુ ખાજુ ધસીને બેસી 
નહી જય તેની સ'ભાળ રાખવાની જરૂર પડે છે, એવી જમીન 


જમીન અને પાયે. પ્‌ 


શભિનાશથી નિરાળી હોય છે, જેથી રહેવાનાં મકાનો વગેરે ખાંધવાને 
તે લાયકની હોય છે. એવી જમીન સખ્ત અને સ'ગીન હેય તો 
તે ઉપર ઇમારતનુ' વજન દર ચોરસ ૪ુટ દીઠે ર થી ૪ ટન 
રાખી શફાય છે. 


સખ્ત લાલ સાટીની જમીન માં દર સ્કવેર %ુટે ૩ ટન 
અને સખ્ત મુરમના પાયા ઉપર ૪ ટન વજન રાખી શકાય છે. 
જો પાયા ખોદતાં રેતી નિકળી આવે અતે રેતી છુટી, ભીની અને 
ખાજુએ ધસી નય તેવી હેય તો તે ઉપર અરધા ટનથી પોણા 
ટન દર સ્કવેર %5ટે વજન રાખવામાં આવે છે; પણુ જે રેતી ચારે 
તરક બ'ઘિયાર અને સુકી હોય તો તે ઉપર ૩ થી ૪ ટત વજન 
રાખી શકાય છે. સુકાં કરતાં ભીતી રેતી અથવા માટી ઉપર 
ઇમારતનું વજન હમેશાં ઓઆછુજ રાખવું સલાહકારકે છે. 

“મડક ઉપર 'ાચેા લેતી વખતે પહેલ્લાં સુર ગની મદદથી 
ખડક (0૯1) ને ફાડીને તેનું પડ કેટલું જાડ છે તે તપાસી 
જેવુ. યાર્‌ પછી ખડકને ડ્રોડી લેવલ કરવો. જો બધી બાજુએ 
એકસરખો લેવલ નહી થઇ શકતો હોય તો પગડિઆંએ કાપીને 
લેવલ કરવો, જે ખડકમાં ખાડા ખાગ હોય તો તેમાં સીચેન્ટ 
કેનકીટ ભરવી અને એક સરખુ કરેવુ'. જો કોઇ સોટા અતે ધણા ઉંડા 
ખાડા નિકળી આવે કે જેએમાં ફાનક#્ટીટ કરી શકાય તેમ નહી” 
હેય તો તેએ ઉપર મજબુત આર્ચ* મારી લેવા. ઘણાજ સ'ગીન 
અને સ'્ત અનત ભરે સેદાર ઉ'ગઇનતો ખડક (10780 ) ૬ર સ્કવેર 
૪ટ દીડ ર૦ ટન સુધી વજન ખમી શકે છે, પણુ ખડકની ઉ'ડાઇ 
જમીનમાં કેટલી છે તે જણુવુ મુશકેલ હોવાથી તે ઉપર ૯ થી ૧૦ 
ટન વજત રાખવામાં આવે છે. ચુનાખડીના પથરા (110110 810106) 
અને રેતીના પથરા (3800 31000)વાળા ખડક પણુ ખાંધકામનુ' 
૩ થીપટન વજન સલામતી સાથ ખમી શકે છે. 


કાન્કીટ ઉપર ઇમારતનું વજન (1,08ત ૦11 €01- 
«01610 1001॥ંદ01010) જે સીસેન્ટ કૉન્ક્રોટ હોય તો ૨૦ થી ૩૫ 
ટન દર સ્કવેર છુટ ઉપર, અને જો યુનાની કાન્કોટ હોય તો ૩ થી 
જ૪ ટન રાખવોમાં આવે છે. સીમેન્ટ ઝૅ।ન્કીટની બનાવટમાં વાપરેલા 


ન ઇમારત કામ. 


સીમેન્ટ, રેતી અતે પથરાનાં જુદાં જુદાં પ્રમાણ ઉપર તેની વજન 
ખઅમવાનતી શક્તિનો આધાર રહૈ છે. જેમકે 1 ભાંગ સીમેન્ટ, ૪ 
ભાગ રેતી, અને ૮ ભાગ પથરાતી કૅ1-્કોટ ઉપર્‌ દર સ્કવેર ૪ટ 
દીઠ ૧૯ ટન; અને ૧ ભાગ સીસેન્ટ, ૧ ભાગ રેતી, અને ૩ ભાગ 
પથરાતી કોન્ક્રીટ ઉપર ૩૫ ટન વજન ર।ખી શકાય છે. 


ઠૅંટ-સુનાના બાંધકાસ ઉપર ઇમારતનુ' વજન. 
૪થી પ ટન દર્‌ સ્કવેર ૪ટ દીઠ રાખવામાં આવે છે. પણુ જો ઇટ 
અને ચુનો હલકી ”નતનાં અને સારી રીતે પકવેલાં નહી હોય તે 
એ વજન આથી અગ્ધુ' રાખવામાં આવે છે. 


સખ્ત માટી ઉપર 'ાચે લેતી વખતે જો તે ચીકણી 
મારી હોય તો બનતાં સુધી પાયાના ખાડે ખોદાવા પછી 
તુરતાતુર્ત શ્રાનકીટ કરાવવી, અને ખાને હવામાં ખુલ્લે! રાખવે 
નહી'. 

 ચુરની કોધેલી જમીનસાં પાચે।--જે ખાડાવાળી 
જમૌનમાં માટી ભરીને પુરતી %ીધી હોય તે જમીનમાં ભરતી 
કીધા પછી કેટલેક વરસે તેમાં ₹્મારત બાંધી શકાય છે, પણ 
તેમ કરતી વખતે પણુ તેમાં ધણી સભાળ :ગખવાની જરૂર રણે 
છે. જો ઇમારત અગત્યની હોવ તો એવી જમાનમાં લાકડાંના 
અથવા સીસેન્ટ કૅન્કટના લાંબા ખીલા અથવા પાઇંલ (0110) 
શોકવામાં આવે છે, જે કામ માટે લાંબા અનુભવની જરૂર છે, 
એવા પા૪ઇ્લોા ૨૦ થી ૩૦ પીટ લાંબા અનત બાર ઇ'ચતી ચોરસાઇ 
સુધીના આવે છે, સાધારણ પ્રમારત માટે ચાર જીટ લાંબા અને 
આસરે ૪ ફીટ નડા સખ્ત લાકડાંના ખીલા અણીઆળા ટેપર્‌ 
બતાવી તેને બન્ને છેડે લોહડાંની ખોલી ચહડાવી પાયાના ખાડામાં 
ઉભા ૬ર ખખે ષીટને તફાવતે થોકવામાં આવે છે, અને પછી 
તેઓને ખે'ચી કાહડી તેઓના છીદ્વોમાં સીમેન્ટ કૅૉ।ન્ક્રીટ અથવા 
સૂઝી “ડી સાફ કીધેલી રેતા ભરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી 
પાયાતી ખાઇ અથવા ખાડમાં ખુખ કુટાઇ કરાવીને તેમાં સીમેન્ટ 
કાન્ક્રોટનુ' એક છુટ જડ થર નાખવામાં આવે છે, અને તે 
ઉપર સ્ટીલના ગરદરે આસરે દર નવ નવ ઇજચને તફ્‌ાવતે લાંખા 


જમીન અને પાયે. છ 


અને લાંબા નાખી તે ઉપર દિવાળ ખાંધવામાં આવે છે. પાયાને। 
ખાડે ણે! પોહળા હોય અતે દિવાળનો એસાર જાડો હોય તો 
લાંખા ગરદરા ઉપર ખીજ આડા ગરદરેના ટુકડા મુકવામાં આવે 
છે. ગરદરેો મુકતી વખતે તેએ ઉપર કેોલતાર અથવા ૨ગ. 
લગઃડવો। અગ્રે વળી તે ઉપર માત્ર સીમેન્ટતે પાણીમાં કાળવીને 
તેનો ધટ હાથ મારવો કે જેથી ગરદરે ડિટાઇ જય નહી, ગરદરે 
સાથે કોપ્ટનબી ઠેકાણે ચુનો લાગવા નહી' જોઇએ. ફારખાનાંઓની 
ચીમનીના પાયા માટે આ લખનારતાં મોટાં પુસ્તક “મીલ 
એન્જનીઅરી'ગ'” માં “ ચીમનીનાં ખબાંધકામ” નાં પ્રકરણમાં 
વિસ્તારથી લખવામાં આવ્યુ' છે. 

પાયા સાટે ખોદકાસ (10204781101) કરવાના કામ 
ઉપર્‌ એક મજુર આખા દિવસમાં ૫૦ કયુબીક જ્રીટ નરમ જમીન ખોદી 
શકે છે, પણુ જે જમોન સખ્ત હોય તો ૩૦ કયુખીક રીટ ખોદી શકેછે. 


ભરતી (છઠ શટ) કતકીટ થઇ રહેવા પછી 
ચણાઇ શુરૂ કરવામાં આવે છે, અતે જેમ જેમ ચણુતર્‌ ૩ર 
ચહડતુ' જય તેમ તેમ પાયાની દિવાળ અતે ચણુતર વચ્ચેના ખાડામાં 
માટીની ભરતી કરવામાં આવે છે. માટીની ભરતી કરતી વખતે 
થોડી થોડી માટી નાખી સાથે પાણી નામી કુટાવવું જોઇએ, કે 
જેથી કે[૪ હેંકાણે પોળાણુ રહી જય નહી. જમાનથી પ્રમારતની 
બેઠક અથવા પ્લીન્થ (0100110) જેટલી ઉ'ચી રાખવી હોય તેટલુ 
ઉ'ચુ' બાંધકામ થવા પછી તેમાં માટીની ભરતી કરાવવી, અને 
વરસાદના દિવસો હોય તો પાયાની દિવાલે! વચ્ચે પાણી ભરાઇ 
નહી રહે તે માટે જગે જગે દિવાળમાં છેદ રાખી પાણી ખાણહેૅર 
નિકળી જય તે માટે પુરતો બ'દોબસ્ત રાખવે।, ઇમારતની બેડક 
અથવા પ્લીન્થ સુધીની ભરતીમાં કાળી માટી કદી પણુ ભરવી 
"નહી કારણકે એવી જતતી માટી મોહસમ બદલાતાં ધડી ધડી 
ઉપસી આવી અથવા સ'કેોચાઇ જપ્તતે તેતી ઉપર્‌ જડેલી લાદી 
અથવા તાઇલને અથવા કેબાને ફાડી નાખે છે. એવી ભરતી માટે 
સારી જાતની મોારમ અથવા મારી દરેક નવ નવ ૪'ચના થરમાં 
નખાવી પાણી નામી ખુબ કુટાવવી જોણએ. 


હ . છંમારત કામ, 


પાયાની કાન્ક્રીટ (0€૦001'006 11 0પપવેદ1010)-- 
કે1।નકીટ ખનાવવા માટે ભાંગેલા પથરા, ભાંગેલી ઇટ, બાઇલરના 
જાલસામાંથી નિકળેલી રખ વગરતી ધેોયલી ખ ગર અથવા જા ગડ, 
ભાંગેલાં નળિયાં, અને સાફ ધૈયલી નવી ભાંગેલી કાંકરી ચાલી 
શકે છે. નદી યા દરિઆમાંથી મેળવેલી ગોળ અતે સુવાળી કાંકરી 
એે કામ માટે અતુફળ નથી, કારણ કે તે ચૃતા કે સીમેન્ટને બરાબર 
પકડતી નથી. મોટા પથરાને ખાસ ભગાવીને બનાવેલી ખડી સવેષથી 
સરસ હેય છે, જેના કકડાએનુ' કદ વધારેમાં વધારે ૧ર થી રડ 
૪'ચ ડાયામેટરતી રી'ગમાંથી બધી ખાજુએથી જઇ શકે તેટલુ' 
હોવુ જોઇએ; પણુ બધા પથરા એકજ કદના નહી, પણુ અરધા 
૪'ચથી ચહડતા અઢી ઇ'ચ સુધીના એમ ભેળસેલ હોવા જેધએ, 
જેથી મોટા કકડાઓ વચ્ચેના ખૂષણાં ખાંચાએ (110161"3010€8 )માં 
નાના કકડાએ લરાવાથી સીમેન્ટ ઓછે ખપે અને ર્્રેંતકીટનેા 
ગઠ્દા ધણા સંગીન થાય. તાજા ભાંગેલા પથરાઓની ખડી ધણી 
સારી હોય છે, પણુ જે ખડી પુરાની હેય અને તે ઉપર મારી 
વળગેલી હેય તો ખડીને સારી પેડે ધોવાડીને વાપરવી જેધએ. 
સીમેન્ટ કૉ।નક્રોટ બનાવવાનુ પ્રમાણ 1 ભાગ પોટ લેન્ડ સીમેન્ટ, 
રેડ ભાગ સાફ્‌ રેતી, અને પ ભાગ ખડી છે, જે દર સ્કવેરઝુટે 
૨૯ ટનનું વજન ખમી શકે છે. રેતીનું પ્રમાણુ આછું કરવાથી 
મજબૃતી વધશે, પણ્‌ સીમેન્ટ વધારે ખપશે., સીમેન્ટ ભરોસૅદાર 
જાતને નહી હોય તો એક ભાગ સીમેન્ટમાં ખે ભાગ રતી મેળવવી, 
અને ખડીનુ પ્રમાણુ ધટાડ્વુ. ચોક્કસ જતતી ખડીમાં સીમેન્ટ 
રેતી કેટલી ખમશે તે જણુવા માટે બરાબર એક કયુબીક »%ુટના 
માપમાં ખડી ભગી તે માપ ભરાઇ જય તેટલું પાણી માપીને તેમાં 
નામવુ', અતે પાણીનુ' જે પ્રમાણુ મળે તેતી ખરાબર સીમૅન્ટ-રેતીને 
બનાવેલે। ચૂનો વાપરવો, એટલે જે ૧૭૨૮ કયુબીક ઇ'ચ ખડીમાં 
આસરે ૧૧૫૦ કયુખીક ઇ'ચ પાણી સમાઇ શકે તો તેનુ પ્રમાણુ 
૧:૧ફે થયું, માટે એક માપ સીમેત્ટ-રેતીના બનાવેલા તૈયાર સુકા ચૂના 
દીઠે ૧ર માપ ખર્ડી વાપરવી, ચૂનાની કૉ।નકીટ માટેનો ખરચી 


ચૂતા ૧ ભાગ કળી ચૂનો અને ૨ર ભાગ સાફ રેતીતે ભેળીને બના- 
વવામાં આવે છે, જેમાં પ થી ૬ ભાગ નાતી મોટી સાઇઝતી 


જમાન અને પાયો, નુ 


ખડી ભેળીને કીનકીટ ખનાવવામાં આવેઃ છે, જે ૪મારતોતા પાયા 
માટે વાપરવામાં આવે છે. સીમેન્ટતી કે।નકી* એનજીતના અને 
ઔજી કમતી મશીનરીના પાયા માટે વાપરવામાં આવે છે, જેમાં 
સીમેન્ન્તુ' પ્રમાણુ થોડુંક વધારે રાખવામાં આવે છે, ઇમારતના 
પાયામાં નાખવા માટેની ચૂનાની કૅ।ન્ક્ી* બનાવવા દર્‌ ૧૦૦ કયુખીક 
શીટ દીડ નીચે પ્રમાણે માલ જેપ્ઓએ છે:- 

ખડી..................૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-૧૦૦ કૅયુખ્‌ીક પીટ 

ચુનો (સુકા )... ............... ર૩ ,, ., 

રેતી અથવા સુરખી (ઈટતેો બારીક ભુકો) ૪૬ ,, ,, 


પાયા માટેની કૉન્ક્રીટ નીચે પ્રમાણે પણ મિશ્ર કરી 
શકાય છે:- 


ભાંગેલા પથરા...... ........................૨ ભાગ ફે 


માથી કાંક? ...........................**. “ જગ |-૬ ભાગ 
નાતી કંકરી[............. ૦ ભાગ 


ખર્ચા ચૃન્ય 1૧ ભાગ ચૂતો ર ભાગ રેતી). .૩ ભાગ 


ઉદનાશવાળી જમીનમાં કૅન્ક્રીટ કરવી હેય તો ૨ 
ભાગમ નાની કાકરીતે બદલે ર ભાગ ૬'ટના ભાંગેલા કકડા વાપરવા 
અય4વા સુરખી વાપરવા. 


ઇં'ટના કંકડાની કૉન્ક્રોટ (૦0000૯ 01 500100 
81088 '-જે ડેકાણે પથરા નહી મળી શકતા હેય તે હૈકાણે ધણી 
સારી પકવેલી ભાંગેલી ઇટના કકડા પથરાતે બદલે વાપરવામાં આવે 
છે. એ કકડા અરધા ઇ ચથી ખે ઇચ સુધીના નાતા સોટા ભેળસેલ 
જોઇએ, એનુ પ્રમાણુ નીચે આપ્યુ છેઃ- 

ખુજવેલો કળી ચુનેા[....................*--.*** ૧ ભાગ. 
સાફ રેતી અથવા સુરખી.....................**-૨૨૨ ૧ ભાગ. 
ઇના કકેડા.....................૦.૦૦૦૦૦૦૭ ભાગ, 


યુનાની કૉન્ક્રોટનાં થર ૬ ૪'ચથી વધારે રાખવામાં આવતાં 
નથી, અતે તેઓને લાકડાં કે લોહડાંતાં રૅંમરથી તુરતાતુરત તાજ' 
તાજળ' ખુખ થે।કવામાં આવે છે. કૉન્કીટ પાયાના ખાડામાં ઉ'ચેથી 


૧૦ ૪મારત' કામ.” 


ફરે'કવી તદી જોઇએ, કારણુકે તેથી ખડી અને ચૂનો છૂટાં પડી જઇ 
ખડી નીચે બેસી ચૂનો ઉપર તરી આવે છે. કોન્ક્રીટમાં પાણીને 
જથે! એટલે હોવો જોઇએ કે જે પહેલાં તો તાખતી વખતે સૂકી 
દેખાય, પણુ પાયામાં નાખી તે ઉપર 'ોખો કર્યા પછી બધુ' પાણી 
ઉપર તરી આવેલુ' દૈખાય. ભિનાશવાળી જમીનના પાયાના ખાડામાં 
નાખવાની કૉન્કોટમાં તદ ભાગ” સીમેન્ટ મેળવવો, અથવા બને 
તો ક'કરનો બનાવેલો ચૂનો, અને રેતીને બદલે ઇ'ટનો. બારીક 
ભૂકો! (સુરખી) વાપરવો, ભાંગેલી ૪'ટના કકડાએની પણુ કાન્કટ 
બનાવવામાં આવે છે, પણુ તે પથ્થરના કકડાઓની કૉન્ક્રીટ જેટલી 
મજબૂત થતી નથી. એમાં ૧ ભાગ ચૂનો, ૧ ભાગ રેતી અથવા 
સુરખી, અને ૪ ભાગ ભાંગેલી ઇટ ભેળવામાં આવે છે. કૅ।ન્ક્રોટનુ' 
થર કેટલું જુ કર્વું' તે જમીનની ન્નત અને હાલત ઉપર અને 
ઇમારતના પાયાની મજબૂતી ઉપર્‌ આધાર રાખે છે. કેટલાકે। ખેથી ત્રણ 
છીટનું' નડ' થર પૂરતું' ધારે છે, જ્યારે કેટલાક જે ઉ'ડાઇ વધુ નહી 
હેય તો પાયાનો આખો ખાડે કોન્ક!ીટથી ભરી લેવાનુ' પસ'દ કરે છે. 
ક।ન્ક્રીટનું' એક થર કાબે! કરાવ્યા પછી બીજુ” થર તે ઉપર કરવા 
અગાફ3 પહેલાં થરને સારીપેકેં પાણીથી તર કરાવવુ. કો ઝૌટનુ' 
ઉપલું થર તૈયાર થવા પછી બધી ખાજુએ લેવલમાં રણેવુ' જેઈએ. 
જો જમીન ધણી નરમ છાય તો પાયાતી પોહળાઇ વધારી વધારે 
મૈ।ટા વિસ્તાર ઉપર કા-્કીંટ કરવામાં આવે છે જેથી પાયાના 
એરીઆ વધવાથી ૬ર ચોરસ »%ુટ ઉપર પડતા બોજે ઓછે થાય. 
ભિનાશવાળી જમીનમાં કૅ।ન્ક્રીટ કરવા અગાઉ પહેલ્લાં સુક્કા પથરા 
ક ઇ'ટના ઠુકડાઓનુ પડ કરવુ, અને તેને સારી પેઠે કુટાવ્ય, 
પછી તે ઉપર કૌન્કીટ નાખવી. સીમેન્ટ કૉ।ન્ક્રીટ અથવા સીમેન્ટના 
ભેળવાળી ચૂનાની કૅૉ।ન્ક્રીટ જેટલી જોઇએ તેટલી તાજ તાજી 
બનાવી તૂરત પાયામાં નાખી ધણી ધીમેથી માત્ર લાકડાં વડે સહેજ 
કુટાવવી, જેથી કેથે પાળાણ રહે નહી, એવી કૅન્કાટમાં પાણી 
ભેન્યા પછી બે ત્રણુ કલાકથી વધુ રાખવી નદી, અને વધેલી 
કૅન્ક્રીટ ખીજે દિવસે ઉપયોગમાં લેવી નહી પણુ ર૬ કરવી, 


સીસેન્ટ કૉન્ક્રીટની સજબખુતી (3440 1.08તે 011 
€૦10૦10૪ €૦100₹090)--મશ્ૂદાં જૃદાં પ્રમાણુમાં સીમેન્ટ અને રેતી 


જમીન અને પાયો. “3 ₹ ક્વ 


તયા-ખડી ભેળીને ખનાવેલી કૉન્ક્ીટ નીચે પ્રમાણે દર્‌ સ્કવેર ઝટ 
દીઠ સલામત વજન (સેફ લેડ) ખમવાને લાયક હોય છેઃ-- 


૧ ભાગ સીમેન્ટ, ૧ ભાગ રેતી, ૩ ભાગ ખડી ૩3૫ ટન: 
પે #? ર્‌ 9» ૪ 5 ૩ર ,. 
૧ ,#» શ૨ેરૂં ,, ૫ ડં ર૯ ,, 
વૈ મ 3 ## ર&$ મ રપ ,, 
વ્‌ ,#» જ પ: ૨ કે ૧૯ ,, 


કૉન્ક્રીટની ઉપરનાં ચણુતરનાં 'પણેલ્લાં થર ઉપર 
૬ઃમારતનુ' વજત સવે'*થી વધારે પડે તે તા દેખીતુ' છે, માટે એવાં 
શરૂઆતના થશે મારેનતી ઇટ, પથરા વગેરે ધણીજ સ'ભાળથી 
ચુ'ટી કાહડી વાપરવા જેદએ. જો ૪ ટની દિવાળ હોય તે દિવાળનાં 
સવે'થી નીચલાં થરે। ઉપર્‌ વધુમાં વધુ દર સ્કવેર ૪ટે પાંચ ટનથી' 
વધુ વજન પડવુ' નહી જોઇએ. જો ઇ ટ ખરાબ જતતી હોય તો હજ 
પણ્‌ એથી ઓછુ વજન રાખવુ જેદએ. જો પથરાની દિવાળ હોય તે 
પથરાતી જત પ્રમાણે ૮ થી ૧૨ ટન વજન ૬૨ સ્કવેર ૪ટે રહે તે 
પ્રમાણે દિવાળનેો એસાર અથવા જડાઈ! રાખવી, 


પ્રકરણુ--૨ 
બાંધકાસનો સામાન 


ચુનો (1/000)--હિન્દુસ્તાનમાં ચુનો બે જાતનો બનાવવામાં 
આવે જે: ક'કરને ચુનો અને પથ્થરતો અથવા કળી ચુતેો. ક'કરતે. 
ચુનો ભિનાશવાળી જગાઓ અને પાણીનાં કામમાં વાપરવાતે। સારે 
છે, કારણુકે એ પાણીના સ'બ'ધમાં આવતાં જલ્દી ઠરી સખ્ત અને 
મજબૂત થાય છે. ચુનાને ટું ઇચ છીદ્વોવાળી ચાળણીમાંથી ચાળીને 
વાપરવામાં આવે જે, અને વાપરવા પહેલ્લાં એકથી ખે અડવાડીઆં 
સુધી તેને પાણીમાં ભીશવવામાં આવે છે. ક'કર્‌તા ચુનાને. 
હાઇડ્રેલીક લાઇમ (19તૈ'પ10 11000) કહે છે. પથ્થરનો ચુનો 
અથવા સ્ટોન લાઇમ તદન શુદ્ધ સફેદ થાય છે જેને પાણીમાં પળાલીને 
લાહી જેવો ખતાવવામાં આવે છે જે ડૉંગો કહેવાય છે. એ ચુનાને 
ફેટ લાઇમ (181 111000) પણુ કહે છે. 


૧ર પમારત કામ. 


ચુનાખડી (1110031016) માંથી ચુનો બનાવવામાં આવે 
છે, એ ચુના ખડીમાં' ખાસ કરીને કેહ્સીઅમ કાર્બોનેટ ( ઉષા ઉપા 
681'001810) તામતે। કુદરતી પદાથ હેય છે, જે તેના સ્વચ્ઠ 
રૂપમાં આરસ પહાણુ (1081010) અતે ચાક (01) માં 
જોવામાં આવે છે. ચુના ખડીમાં એ કેલ્સીઅમ કારખબોનેટ ઉપરાંત 
માટી, રેતી, મેગ્તેસીઆ, લેહડાંતા કાટ વગેરે ખીન્ન પદાર્થો 
કુદરતી રીતે ભેળાયલા હોય છે, જેથી જેવી નતતી અસ્વચ્છતા 
ચુના ખડીમાં ભેળાયલી હોય તેવા રગનો ચુનો તે ચુના ખડીમાંથી 
બને છે. કેટલેક હૈકાણુ ચુના ખડી જ 'નમાંથી ક'કર અથવા કાંકરાના 
આકારમાં મળે છે, જેમાં મારી (ઉ) ભેળાયલી હવાથી તે 
માટી ભૂજપ્ને તેની સુરખી ચુના સાથે ભેળાવાથી ચુનો લગાર 
રાતા અથવા તપખીરીઆ રગતેો બને છે. કૈચ્લેક ઠકાણે ચુના 
ખડી કાળા પથ્થરના આકારમાં મળે છે જેને ભાંજને ભટ્ટોમાં 
ભુ'જવામાં આવે છે, જેતા ચુનો તદત સફેદ રગતેો! અતે 
સ્વચ્છ હૈય છે, 


કળી ચુનો ( 0૫1061૬ 1101€ )--ચુના ખડીને ભટ્ઠીમાં 
સખ્ત ગરમાંમાં બુંજવાથી તેમાંથી કળી ચુતના બને છે. એ કળી 
ચુતના પહેલ્લાં ગાંગગએમાં મળે છે, જે ગાંગડાએ હાથમાં લેતાં 
ગરમ લાગતા નથી, પણુ તેઓ ઉપર પાણી તાખતાંજ તેમાંથી 
સખ્ત ગરમા ઉત્પન્ન થઇને પાણી પણ્‌ ઉકળવા માંડે છે, અન 
પાણી ચુનામાં ચુસાઇ જય છે. આથી કળી ચુનાના ગાંગડા ૪ુલીનેં 
ભાંગી જય છે અને તેતો સડ્ટેદ પાઉડર થઇ “જય છે, જેતે 
ણુજવેલો ચુનો (3181:6 1ર) કહે છે. જો ચુના ખડીમાં 
સ્વચ્છ કેલસીઅમ કારખોતેટનું પ્રમાણુ ઘણું મોટું હોય તો 
તેમાંથી ખેથી અઢી ગણા ખુજવેલે। ચુનો બતે છે. જો ચુતના ખડીમાં 
માટી રૈતી વગેરે વધારે પ્રમાણમાં ભેળાયલાં હોય તો તેમાંથી 
બનતા ખુજવેલા ચુનાનું પ્રમાણુ ઓછુ' ઉતરે છે, તથા તેમાંથી 
'બતતા કળી ચુનાને બ્રુજવતાં તે ધણે। ધીમેથી ખુજવાય છે. 


ખુજવેલે ચુનો (81801₹6તે 14000 )--શુજવેલા ચુનામાં 
પાણી નાંખીને તેતે ઠરવા દેતાં તે સુકાધ્તે ઠરે છે અથવા (561) 


જમીન અને પાયે. ૧૩: 


થાય છે, પણુ તે ધણા સખ્ત અતે ચિકટ થતો નથી, માટે એવી 
હાલતમાં તે ઝાઝા વાપરવામાં આવતે નથી. એવા ચુનાને રીચ 
લાઇમ (101010 11000) કહે છે. પથ્થરનો ખતાવેલે અથવા સ્ટોન 
લાઇમ એવે રીચ લાઇમ હોય છે. જે શુદ્ધ સફેદ પાઉડર જેવા 
હેય છે, જેને દોંગા કહે છે. એમાં રેતી ભેળવા છતાં પણુ ખાંધ- 
કામની સાંધમાં તે સખ્ત થળ્તે બરાખર થોંટતો નથી, માટે 
આવી ન્તતતે। સ્વચ્છ અથવા રીચ લાઇમ ઇટ અથવા પથ્થરના 
જોડાણુમાં વપરાતો નથી, કારણુ કરે એ ઠેરતો અથવા સેટ થતો 
નથી. કળી ચુનાને ખુનજનવ્યા પછી તેને લાંબા વખત રાખી મેલવેો 
નદી જેઇએ, કારણ ક તે હવા માંહેલો ભિનાશ અને કારખબોનીક' 
એસીડ ચુશી લઇને સેટ થતો જાય છે અતે તેથી નકામો થઇ પડે. 
છે. માટે ખપ પુરતો કળી ચુનો લઇ તાજે તાજે ખુજાવીને તુર્ત 
ખરચી ચુનામાં વાપરવો જેપધએ. કેટલીક જતના હાપદ્રોલીક લાઇમ 
પાણી ૭ાંટવાં છતાં ખુજનપ્નને તેનો પાઉડર થતે। નથી, માટે તેને 
ધાણીમાં કે ડીસધન્ટીગ્રેટર (તાશો॥ટટ'&107) તામનાં મશીનમાં 
દળવામાં આવે છે. 


ફરેલ લાઈસ (ઉઊલબો 1/1000 )--માછલીઓના કુપલા, 
(પ અથવા છીપ, રાખ વગેરેને ભુ'જતે તેનો પણુ ચુતો ખના- 
વવામાં આવે છે. એ ચુનો શુદ્દ સફેદ હોય છે જેને ફેટ (181) 
લાઇમ પણુ કહે છે. એ ચુતના પાણીમાં જલ્દી ઠરતા નથી માટે 
બાંધ કામમાં માત્ર પ્લાસ્ટર અથવા વાહીટ વેરા કરવા માટે 
વપરાય છે, 


હાઇદ્રાલીક લાઇમ ( તિ7 ઉ&0110 1.1000)-જે ચુના . 
ખડીમાં ચિકણી માટી, લોહ અને મેગ્તેસિઆ (0085003818) * 
ના ખાર ભેળાયલા હોય તો તેમાંથી બનાવેલો ચુનો જલદી ઠરી 
નય છે, જેને હાઇદ્રાલીક લાઇમ કહે છે; કારણુ કે એ ચુતો. 
પાણીમાં પણુ વદેટ્લે! ઠરે છે. સ્તોન લાઇમને હાઇડ્્‌ાલીક 
ભનાવવા માટે તેમાં ઇ ટના ખારીક ભૂકો, રેતી, અને બૌધલરમાંથી 
નિકળતી રાખ વગરની ખ'ગર્‌ (011001) ભેળવવામાં આવે છે તેથી 
તેની રવાની શક્તિ વધે છે અને તે થોડે કે ધણે દરન્જે હાઇ 
ર્રેલીક અથવા પાણીમાં ઠરવાને ગૂણુ ધરાવતો બતે છે; પર'તુ જો 


૧૪ ' જમારત કામ.” 


સૂના ખડીમાં કુદરતીજ એવા પદાર્થોનો ભેળ હોય તો :તેતો ચુનો 
વધારે સારે હાઇડ્રોેલીક લાઇમ ખતી શકે છે. એવા ચુનાના 
ખાંધકામને ધણુ! દિવસે। સુધી પાણીથી ભી 'જવીને તર્‌ રાખવુ પડે છે 
કારણુ કે જેમ બાંધ કામ ઉપર્‌ પાણી વધુ વાપરવામાં આવે તેમ 
એ ચુનો ઠરીને વધારે સખ્ત થાય છે. જે ચુતના ખડીમાં સે'કડે 
૨૦ થી ૩૦ ટકા ચિકણી માટી (018) કુદરતી રીતે ભેળાયલી 
હોય તેનો ધણે। ઉત્તમ હાઇડ્રાલીક લાઇમ બને છે, અતે એવી 
"માટીનું પ્રમાણુ જેમ ઓછુ થતુ' જય તેમ તેમ તેની પાણીમાં 
ઠેરે્વાતી શક્તિ આછી થતી જય છે. સે'કડે પાંચથી દશ ટકા 
'સાટીની ભેળવાલી ચુના ખડીના ખનાવેલેો હાઇડ્રાોલીક લાઇમ 
લગાર નખલે। હોય છે. એના કળો ચુના ઉપર પાણી છાંટવા 
“પછી થોાડીજ મીનીટમાં એ સખ્ત ગરમ થઇ જઇ ને ફાટી ને 
“એના ભૂકો થાય છે, અને ૧૫ થી ૨૦ દિવસ સુધી એનુ ખાંધ 
કામ પાણીથી તર્‌ રાખવા છતાં સુકા સાખુ કરતાં વધારે સખ્ત 
-એ ચુનો થતો નથી. ૧૫ થી ૨૦ ટકા ચિકણી માટીની ભળવાળી 
ચુના ખડીમાંથી બનાવેલો ચુનો મધ્યમ રીતે હાઇડ્રાલીક હેય 
“છે, એના કળી ચુના ઉપર પાણી છાંટવા પછી એક કે ખે કલાકે 
એ ગરમ થઇતે ફાટવા માંડે છે. એતુ' બાંધ કામ એક અડેવા- 
/ડિઆં સુધી પાણીથી તર રાખવા પછી એ સાખુ જેવો સખ્ત થાય 
છે, અને એક વષષ પછી એ નરમ પથ્થર જેવો થાય છે. ૨૦ થી 
૩૦ ટફા માટીની ભેળવાળી ચુનાખડીમાંથી બનાવેલો! હાઇડ્રોલીક 
લાઇમ ધણો ઉત્તમ હેય છે. એતો કળી ચુનો પાણીના ૭'ટકાવ 
પછી ધણુ લાંબે વખતે ગરમ થઇ ઝુલીને ફાટે છે અતે ઘણી 
ગરમી પેદા કરતો નથી, તેમજ એનો બારીક પાઉડર પણુ પોતાની 
"સેળે ફાટીને થતો નથી. એતે ખાંધકામમાં વાપરતાં એ 
એકજ દિવસમાં ઠરી જય છે અતે ત્રણુ ચાર દિવસમાં તો 
સખ્ત થાય છે, અતે છ મહીના પછી એ ચુતને! પથ્થર જેવો સ'ખ્ત 
થઇ નય છે. જે ચુતો ધણામાં ઘણા સાત દિવસમાં પાણીમાં 
રાખવાથી ઠરી જય તેજ ખરે હાઇડ્રોલીંક લાઇમ કહેવાય છે. 


કૅકેર્‌ લાયમ (780018 1)1100)-ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાં 
મળતી ચિકણી માટીની ભેળવાલી ચુનાખડીને ક'કર કહે છે, જેને 
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ઉત્તમ જતતે! હાઇડ્રોલીક લાઇમ ખને છે. ક'કર્‌ ધણી જતના 
આવે છે અને તેમાં ચિકણી માટી અથવા કલે (0187) ૮ થી 
૩૦ ટકા સુધી ભેળાયલી હોય છે. એ ઉપરાંત કેટલીક હલકી 
જતતો(માં રેતી અતે ખીન્ન પદાર્થો ભેળાયલા હોય છે જે સારે 
ચુતો ખનાવવાના કામમાં ઉપયોગી થઇ પડતા નથી. ક'કરને 
સુતો ખનાવવાની ભટ્ટાંમાં બાઇલરનો અથવા લાકડાંના કેોલસે।જ 
માત્ર વાપરવો જોઇએ, જેથી રાખ ઓછી ઉત્પન્ન થાય. જે ભદટ્ટોમાં 
૭ાણું, કચરો, કે લાકડાં વાપરવામાં આવે તો તેથી રાખ ધણી 
થવાથી તે ચુનામાં ભેળાવાથી ચુતના હલકી જાતને! ખને છે? 


સ્તોન લાઇમ (310106 1:1000)--પથરા જેવી સાષ્‌ 
અને સ્વચ્છ ચુના ખડીમાથી બનાવેલા ચુનાને સ્તોન લાઇમ કહે 
છે, જેનો ચુતના તદન શુદ્ધ સફેદ પાઉડર જેવો થાય છે. એ ચુતને 
દિવાળ ઉપર લગાડવાના કે પ્લાસ્તર્ના કાંમમાં વપરાય છે, અને 
“એ રીચલાઇમ અથવા ફેટ લાઇમ ઉદ 11100) હોય છે. એને 
ખાંધકામમાં વાપરવા માટે એમાં જોપતાં પ્રમાણુમાં ચિકણી 
માટી (0183) બભેળીને પાછે ભટ્ટીમાં ભુજવામાં આવે છે. 
પર ભાગ દૉંગેો અને ૧ ભાગચિકણી મારી ભેળીને તેના ગોળા 
કરી સુકાવવા પછી તેને ભટ્ટોમાં ભુ'જવામાં આવે છે. આવા 
ચુનાને હસ્તકૃત હાઇડ્રોલીક લામ (ઘ૪11ઉહા ઊ0તે'દપ]10 
1100) કહે છે. ન્યાં કુદરતી ક'કરતો ચુતો નહી મળી શકતો 
હોય ત્યાં એ પ્રમાણે હાઇડ્રાલીક લાઇમ ખનાવી ન્વાપરવામાં આવે 
છે. એનો કળી ચુનો સહેજ પાણી છાંટતાંજ તુરત સખ્ત ગરમ 
થપ્તે ફાટે છે, અને તુરત ભૃકો થઇ નય છે. જો ઉતાવળનુ' કામ 
હૈય તો ૧ ભાગ સતાન લાપધ્મમાં ૧ ભાગ રેતી અતે ૧ ભાગ 
પાકી લાલ ઈ'ટતો ભૃકેો મેળવીને ધાણીમાં પિસવાથી સ!રે ચુતો 
બનાવા શકાય છે. 


મરચી ચુનો અથવા ફોલ (407187) સાધારણુ 
ખાંધકામ માટે ૨ માપ રેતી અને ૧ માપ ચુતે। ભેળીતે ધાણીમાં 
ખુખ પીસીને ખનાવવામાં આવે છે. ધાણીના પથ્થર ધણા ખરે 
૩૦ ૪ઇ'ચ ડાયામેટરતો અને ૧૨ ૪'ચ નડે હોય છે, અતે ધાણીની 
ડાયામેટર ૨૮ થી ૩૦ ફીટ હેય છે, સારે ચુતો બનાવવાની રીત 
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એ છે કે પેહેલ્લાં ધાણીમાં બુજાવેલેો કળી ચુનો અને થોડ પાણી 
નામી ૧૮૦ ચકકર (રેવે[હયુશન્સ) ફેરવવાં, જો એનજનતથી ચાલતી 
ડબલ પથ્થરતી ઘાણી હોય તો ૯૦ રેવોલ્યુશન્સ ફેરવવા, પછી. 
ઘધોયલી અને ભીતી રૈતી તેમાં ઉમેરી ખી'*ન ૧૮૦ ચક્કર ડ્રેરવવાં.. 
ચુનો તૈયાર થવા પછી તાજે તાજો વાપરવો જોઇએ, અને બનતાં 
સુધી ૭ર કલાકથી વધારે વખત વાપર્યા વગર રહેવા દેવો નહી 
જોઇએ. ધણાં અગત્યનાં કામ માટે સીમેન્ટતે। ચુતો બનાવવામાં 
આવે છે. જેમાં કળી ચુતાને બદલે પોલેન્ડ સીમેન્ટ એક માપ 
અતે રેતી ર૨ થી ૫ માપ ભેળવામાં આવે છે, સીમેન્ટમાં જેમ 
રેતી ઓછી ભેળવામાં આવે તેમ તેતી મજબુતી વધે છે (જુઓ. 
પાનુ ૧૧).: સીમેન્ટના ચુના ધાણીમાં પીસવામાં આવતો નથી, 
પણુ બન્ને સુક્કાં ભેળી પાણીમાં કાળવી તુરતાતુરત વાપરવામાં 
આવે છે. સીમેન્ટનો ચુનો જે ખે ત્રણુ કલાક વાપર્યા વગર રાયે. 
હેય તો ઠરીનં તકાસે થઇ જય છે. કકરના બનાવેલા સારા 
હાઇડ્રેલીક લાઇમનતા એક ભાગમાં એક ભાગ ધેોયલી રેતી ભેળ- 
વાથી ધણે।જ ઉત્તમ ચુને! બને છે. કેટલાકે દોહડ ભાગ રેતી 
વાપરે છે, એળે ચુનો માત્ર ધણા અગત્યના મજખુત કામમાં 
વાપરવામાં આવે છે, અતે સાધારણુ ઇમારત કામ મારે એક માપ 
ચુનામાં બે માપ રૈતી ભેળેલો ચુતના પુરતો થઇ પડે છે. ચુનામાં 
રેતી કેટલી ભે!વી તે ચુતાતી જત ઉપર આધાર રાખે છે, પણ 
ખન્નેનાં એકસરખાં પ્રમાણુથી ઓછુ પ્રમાણુ રાખવામાં આવતુ” 
નથી. માત્ર ડૉંગા કે સફેદ કળી ચુનાના પાઉડરમાં રતી ભેળવાથ, 
સારે। ખરચી ચુતોા થતો નથી, તેતે .હસ્તકૃત હાઇટ્રોલીંક યાને 
પાણીમાં ઠરૈ તેવા બનાવવાની ધણી જરૂર છે, જે માટે અગાઉ 
લખવામાં આવ્યુ' છે; પણુ સાધારણુ કામ માટે ૧ ભાંગ સફેદ 
ચુતો, ૧ ભાગ રૈતી અને ૧ ભાગ પાફી ઇના ભુકા મેળવીને 
ધાણીમાં પીસીને સારે ખરચી ચુતે। બતાવી શકાય છે. ખરચી 
ચુતામાં ધણુ' પાણી નાંખી પાતળો બનાવી વાપરવો નહી જોઇએ, 
અતે બાંધકામ વખતે ઇ'રા ખીછાવી દઇ ઉપરથી પાણી જેવો યુના 
નાંખીને રાળા (ટુ£0૫1) કરવાનુ પસદ કરવા જોગ નથી. દરેક 
સાંધામાં થાપીથી ચુતોા બરાબર ભરવો જોઇએ. હાઇડ્રોલીક લાઇમ 
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વાપરતી વખતે ઇ'ટા તથા પથ્થર પાણીમાં લાંબો વખત સુધી 
ડબાર્ડીને તર કરવાં જોઇએ, કારણુ કે સુકકી ૪ ટા ચુનાનું પાણી 
ચુસી લેવાથી ચુનો બરાબર ઠરીને સખ્ત થતો નથી, સખ્ત પથ- 
રાએઓને પાણીમાં ખાડવાની જરૂર નથી, પણુ તેઓને માત્ર પાણીમાં 
ભિ'ન્નવી વાપર્યા હોય તે! ઠીક કે જેથી ચુના માંહેલો થેોડેખી 
ભિનાશ પથરા ચુસી લીએ નહી, 


ચુના રેતી અથવા સીમેન્ટ રૈતી સુક્રાં ભેળીને તેનો ખરચી 
ચુનો બનાવતાં તેનો જથ્થો ડં જેટલે! ધટી જ્રય છે. એટલે કે 
સુક્કા મેળવેલો ખરચી ચુનો જે ૧૦૦ કયુખીક પીટ હોય તે! તેમાં 
પાણી નામીને તેને કાળવતાં તે આશરે ૬૫ કયુખીક પીટ થઇ જશે, 


એક બાસ અથવા ૧૦૦ કયુબીક જીટ સુકા મેળવેલા ચુના 
માટ આશરે ૩૩ ક્યુખીક શીટ અથવા આશરે ૨૦૦ ગ્યાલન પાણી 
તેને કાળવવા મારે ખપે છે. 


ચુનાની સજબખુતી (૩0૪૦81 બં 1 ૦૪807)--સારી 
“તનો હાઇડ્રેલીક લાધ્મ ત્રણુ મહીના સુધી ડર્યા પછી દર્‌ 
સ્ડવેર ઇચે ૮૦ થી ૧૨૦ પાઉન્ડનાં ખે'ચાણથી ભાંગી ન્નય છે. 
ઇ'ટ અતે સુનાનુ' બાંધકામ દર્‌ સ્કવેર જટ દીક ૧૦થી ૧૨ 2નના 
વજને કચડાધને ભાંગી “જય છે, મારે સલામતી ખાતર એથી અરઘધુ' 
અથવા ત્રીન ભાગ જેટલુ વજન ખાંધકામ ઉપર રાખવું જોધએ. 
ખાંધટામ છ મહીના સુધી ડર્યા પછી ૪'ટોની સાંધમાં ચુતો દર 
સ્કવેર ઇચ દીઠ ૧૫ થી ૨૦ પાઉન્ડનતાં જોરથી ચોંટી રહે છે, જેને 
એડહીસીવ સ્ટ્રેગગ્થ (8૦૩1૪૦ 311*0108111) કહે છે. ચુના બરાખર 
(રીન સુકાયા પછી તે જેટલાં જેર અથવા વજનથી કચયપ્ને ભૂકો 
થઇ જાય તેને કશી'ગ (01૫૫811108) સ્ટ્રેગ્થ કહે છે. ત્રણુ ભાગ 
રેતા અને બે ભાગ ચુતના ખલદની ધાણીમાં પીસીને તેની તપાસ 
કરતાં નીચલુ' સરેર।ાસ પરિણામ મળ્યું હતુ':- 


૬ મહીતા સુધી સેટ થવા પછી કશી'ગ સ્ટ્રે'ગ્થ, દર સ્ક્વેરઝટે રેછ ટન 


“નન? 


ન્‌ 55 ૧% 2૨ 72 ૩૫ ૪2 


ન 29 22 27 74 ૪૫ 22 


રા 
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દખણુ પ્રાંતમાં મળતા ક'કરમાંથી બનાવેલો! હાઇડ્રેલીક લાઇમ 
એક ભાગ અને રેતી બે ભાગ મેળવીને ખનાવેલે। ચુનો એક મહીના 
પછી દર સ્કવેર »ટે ૨૮ ટન, ત્રણ મહીના પછી ૬૪ ટન, નવ 
મહીના પછી ૯૨ ટન, અતે સતાવીશ મહીના પછી ૧૧૮ ટને કચ- 
ગઇને ભજૃકે। થાય છે. શાહાખાદના લાઇમ સ્ગનમાંથી બનાવેલે 
ફેટલાઇમ અથવા કળી ચુનો ૧ ભાગ અતે રેતી ૨ ભાગ મેળવીને 
બનાવેલો! સુના એક મહીને દર સ્કવેર ૪2 ૧૮ ટન; ત્રણ મહીને 
૪૮ ઢેન અને નવ મહીને ૮૩ ટન વજને કચડાઇ 47ય છે. 


નીર્‌--પ્લાસ્ટર કરવા મા? એક ભાંગ હાઇડ્રાલીક લાઇમમાં 
ખે ભાગ ડોૉંગે અથવા પ*્થરનો સડ્ટેદ ચુનો મેળવીને ધાણીમાં 
ધણુાજ બારીક પીસીને વાપરવામાં આવે છે તેને નીર્‌ કહે છે. એમાં 
રેતી ભેળવામાં આવતી નથી. ચુનાના પહેલાં રફ પ્લાસ્ટર ઉપર એ 
ઘુ'ટીને પાલીસ કરવામાં આવે છે. તીરૂને સલ્લા પણુ કહે છે. એને 
હમેશાં પાણીથી ભીનો રાખવામાં આવે છે, અતે પદર દવસથી 
વધુ વાસી થવા દેવામાં આવતો નથા. 

સીમેન્ટ (€૭11૦01)--સીમેન્ટ બતાવવા માટે સાધા- 
રણુ ચાક અને એક નતતી માટીને ભેગી દળીન પકવવામાં આવે 
છે, જે પછી તેના બારીક પાઉડર કરવાથી સીમેન્ટ ખન છે. એ 
સીમેન્ટને ભિનાશથી નિશાળો શાખવોા જોઇએ, અને એવી હાલતમાં 
લાંબા વખત સકે! રાખવાથી તે વધારે સારે થાય છે. જેમ 
સીમેન્ટને દરતાં વછ્ઠુ વખત લાગે તેમ સીમેન્ટ વધારે સારે. 
સારી જતતા સીમેન્ટ રંગમાં ભરે ખ્લુ જેવો હોય છે. તપખા- 
રિઆ અથવા માટીના જેવા રગનો સીમેન્ટ જલદી ઠરી જય છે, 
પણુ તે ધણી હલફી જાતના અને નબળા છૈય છે; માટે જે 
સીમેન્ટ જલ્દી ઠેરે તે સારો એવો વિચાર ભૂલભરેલે છે. સીમેન્ટનુ' 
ખાંધકામ સ્થિર પાણીમાં ડરવા દીધાથી તે વધારે મજખુત ખતે 
છૅ. સીમેન્ટમાં બનતાં સુધી ઓછું' પાણી ભેળીન કાળવવોા જોઇએ. 
રેતી ભેળેલા સીમેન્ટ કરતાં તદન ચોખા સીસૈન્ટનુ' બાંધકામ 
વધારે મજખુત ખને છે. ગરમ પાણી વાપરવાથી સીમેન્ટ લગાર 
જલ્દી દેરી નય છે, પરતુ ખનતાં સુધી $'% પાણી વાપરવુ 
વધારે સારૂ' છે. સીમેન્ટ બે જતના આવે છે. કુદરતી અને 
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'હસ્તયૃત, કુદરતી સીમેન્ટને રોમન સીમેન્ટ કહે છે, અને ઉરતકૃતને 
પાટ'લેન્ડ સીમેન્ટ કણે છે. 


રેસન સીસે-ટ (1010811 0૦10001011) ચીકણી માટીની 
ભેળવાલા પથરાઓમાંથી ખનાવવામાં આવે છે, જેમાં માટીનુ' 
પ્રમાણ ૩૦ થી ૪૦ *કા જેટલુ' હોય છે, અતે બાકીનો ભાગ 
કેલ્સીઅમ કારખોતેટ (ઉ&10ઉ10100 9681001800) અથવા ચૃનેો 
હોય છે. એવા પથરા ખુટ્લા ભૂરા રગતા, હોય છે અને તેના ભાગેલા 
ભાગતે હાથ લગાડતાં તે ચિકણા અને લીસા લાગે છે, એવા 
પથરાને ભઠ્ઠીમાં ભુ'છને તેને દળીને તેના સીમેન્ટ બનાવવામાં 
આવે છે. એ જતને! સીમેન્ટ લગાર તષપકીરિયા રગતા હેય છે, 
પાર'લેત્ડ સીમેન્ટ કરતાં એ સીમેન્ટ મજખુતીમાં આછે હોય છે, 
અનૅ ધણા જલદી ડરી નય છે. 

પોટ'લેન્ડ સીમેન્ટ (10111810 ઇલાટા1)--આ સા- 
મેન્ટ ૮ થી હ ભાગ ચાક સાથે 2: ભાગ ચિકણી માથી ભળોને બના- 
વવામાં આવે છે. એ બન્નેને દળીને પાણીમાં નાખી ડરાવવામાં 
આવે છે, અતે એ ડરેલ્ો ભાગ કાહડીને સુકાવીન તેને ભઠ્ઠામાં 
ધણી સખ્ત ટેમ્પરેચરે ભુ'જવામાં આવે છે, જેથી તે કાચ જેવો 
સખ્ત થઇ જય છે. પછી તેન દળીતે આટા જેવો બારીક પાઉડર 
બનાવવામાં આવે છે, જેન કેટલાક દિવસો સુધી ખુલ્લી હવામાં 
2 ખવામાં આવે છે કે જેથી જે તેમાં કોધ વગર ખુનજયલી ખારીક 
કળી ચુનાની ખડી હોય તો તે ખુન્નધને ફારી જય, અને પછી તેન 
પીપ અથવા કાથળાઓમાં ભરીન મોકલવામાં આવે છે. આ 
“તને સીમેન્ટ પાણીમાં ફરીને ઘણોજ સખ્ત થાય છે તેથી 
દરેક અગત્યના કામમાં માત્ર પોટ'લેન્ડ સીમેન્ટજ વાપરવામાં આવે 
છે, એનો એક ૪ ચ ચોરસ ખાર બતાવા તેતે સાત દીવસે 
સુધી પાણીમાં દુબાડી રાખી ટેસ્ટીંગ મશીનમાં પકડીને 
ખે'ચ્યો હોય તો તે દર સ્કવેર “ચ દીઠ ૩૫૦ થી ૪૫૦ પાઉન્ડનાં 
ખે'ચાણુથી ભાંગી જય છે, જેતે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેગ્થ (1013416 
3010138113) કહે છે. જો એ સીમેન્ટને ત્રણુ ભાગ સાફ ધાયલી રેતી 
સાથે ભેળીને તેનો એક ઇ'ચ ચોરસ બાર બનાવી સાત દિવસો સુધી 
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પાણીમાં રાખ્યા પછી ટેસ્ટ કીધો હોય તો તે ૨૦૦ પાઉન્ડથી ઓઇ 
ખે'ચાણેૅ ભાંગવેો। નહી જોઇએ. ખાંધકામમાં રેતી-સીમેન્ટને! ચુનેદ 
વાપર્યા હેય તો તે લગભગ એક મહીને। હર્યા પછી દર સ્કવેર ૪'ચે 
2૫ પાઉન્ડના જેરે ચોરી બેસે કે. આપણા દેશમાં ઉ'ચી ન્નતને! 
પોટ લેન્ડ સીમેન્ટ બનાવવાનાં હવે ધણાં કારખાનાઓ કાહડવામાં 
આવ્યાં છે, અને હિન્દી સીમેન્ટ પ્રદેશી સીમેન્ટ કરતાં કે!ઇખબી. 
દરજ્જે ઉતરતો નથી. 


સીસેન્ટ ટેસ્ટ કરવાની સહેલ રીત એ છે કે ૩). 
માપ સીમેન્ટમાં એક માપ પાણી નામી આંગળાંએ વડે મસ્લીને 
મેળવવુ. એક ટીન પાટમાં આવી રીતે કરી જેતાં જો પાણી એછુ' 
પડેલુ' જણાય અને સીમેન્ટ પાણી ચુશી લપ્નને તુરત સખ્ત થઇ 
“ય તે। નજણવુ' કૈ સીમેન્ટ સારી ન્નતનોા નથી, પણુ જલ્દી ડરી 
જાય તેવો યાને કવીક સેરી'ગ ( ત્‌પા૦દ 8061111૪ ) જાતનો છે. 
વળી જો એ વખતે સીમેન્ટ ગરમ થઇ જય તો જણુવુ' કે સામેન્ટ 
ખરાબ નતતો છે. આવી રીતે સીમેન્ટને ગુ'દીને તેને એક પ્યાલા 
કે થીનષૌટમાં દાખીને તેના ધાટ (100૫1તૈ ) બનાવી પાણીમાં 
૬ઇખાડીને ખુબ તર્‌ કરેલાં પાટિઓઆં અથવા પાણી ચુગે નહી તેવા 
પથ્થર કે લેોઈડાંતી પ્યેટ ઉપર્‌ મૂકવો, જો પાણી વધુ તાખેલુ' 
દેખાય અને સીમેન્ટ બરાબર ધટ થઇ્તને ધાટ નહી બતે તો બીજે 
નમુના લઇ, તેમાં ઉપલાં કરતાં સહેજ થે।૬' પાણી નામવુ'. સીસે- 
ન્ટમાં પાણી રેડતી વખતે ધડિયાળમાં જઇ વખત તોંધી રાખવા 
અતે પછી થોડી થે મીનીટે એક પેનતસીલને ધડયા વગરને। ખુડા 
છેડે પેલા ઘાટમાં ખોસવાની કેોગેશ કરી જેવી કે તેમ કરતાં 
કેટલુ' જોર્‌ માંગે છે. જે ૨૦ મીનીટ પહેલ્લાં સામેન્ટ ઠરીને સખ્ત 
થઇ જાય તો તે હલકી જતને જણુવે.. ખે ચાર નમૃનાઓની તપાસઃ 
કરતાં અનુભવ મળવાથી આવી રીતે સીસૈન્ટ સાધારણ રીતે ટેસ્ટ 
કેરી જણી શકાશે કે તે હલકી કે ઉ'ચી જતને છે. સારા સીમેન્ટને 
ખરાખર ડરી જપ્તે સ'ખ્ત થતાં ૧૦ કલાકથી વધુ વખત લાગવો 
નહી જોઇએ. 

સીસેન્ટના વેપારમાં હિન્દુસ્તાનમાં ધણે। દગો થાય છે. 
ખાસ કરીને પ્રદેશથી આવતા સીસેન્ટતાં પીષામાં આ દેશમાં 
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સીમેન્ટ સાથે રાખ ચુતે। વગેરે ભેળીને વેચવામાં આવે છે. કેટલાક 
નતણીતા પ્રદેશી સીમેન્ટ સારી જતના હોય છે, પણુ ઘણીક નાતોમાં 
હલકે સીમેન્ટ હેય છે. ખાસ કરીને ગરમીના દિવસોમાં સિમેન્ટને 
ડરી જતાં કેટલે! વખત લાગે છે તે ન્નણુવાથી સીમેન્ટની પરીક્ષા 
થઇ શકે છે, કારણુ કે ગરમીને લીધે સીમેન્ટ જલ્દી ડરી જય છે, 
પણુ સારી નાતના સીમેન્ટ હોય તે! ગરમી છતાં ધણા જલ્દી ડરી 
જતો નથી. હીન્દી સીમેન્ટ ખાસ ફરીને કોથળાઓમાં ભરવામાં 
આવતે હોવાથી તેને જે ભિનારાવાળાં ગોડાઉનોમાં લાંબો વખત 
રાખ્યો હેય તો તે બિગડી જવાતો! ઘણે! સ'ભવ રહે છે. કેટલાહે। 
સીમેન્ટને વાપરવા પેહલ્લાં તેને ખુક્લી જગ્યામાં જમીન ઉપર પાંથ- 
રીને હવા ખવાડે છે, જે રૂઢી નુકસાન કારક છે. સીમેન્ટ તદન 
બ'ઘધિઆર્‌ ગોડાઉનમાં અથવા પીપામાં પેક કરી ભગી રાખ્યો હોય 
ત્‌ા ઠીક હાલતમાં રહે છે, સીમેન્ટ હમેશાં કામ પૂરતો તાજો તાજો 
મ'ગાવીને વાપર્થો હોય તો વધારે સાર્‌. 


રેતી (381)--ચુતે બનાવવાની રેતી ખનતાં સુધી મીદઠ્ઠા 
પાણીની અને ગોળ દાણાદાર નહી પણુ તિક્ષણુ (31810) હાથમાં 
તે દાષતાં ભાકાય તેવી લેવી જોઇએ. ખારાં પાણીની રેતી 
વાપરવાથી તે હવામાંનો ભિનાશ ચુશ્યા કરવાથી બાંધકામ જલ્દી 
#રતુ' નથી, પણુ સીસેન્ટના ચુના માટે ખારાં પાણીની રેતી 
વાપરવાથી ખાંધકામ વધારે મજખૃત થાય છે, કારણકે સીમેન્ટ જેમ 
'જલ્દી નહી સુકાય તેમ સારૂ'. સાધારણ ચુના માટે ઘણી ખારીક રેતી 
વાપરવામાં આવતી નથી. રતી જડી હોય તો એક ₹૪'ચમાં ૬૪ છીદ્રો 
(10081198) વાળી ચાળણીમાંથી તે ચાળી કાહડી વાપરવી જોઇએ. 
કાઇ ડેકાણે રેતી નડી મળી શકવાથી નરમ પથરાઓને ત્રાઇન્ડીગ 
મશીનમાં પીસીને તેની રેતી બનાવી વાપરવામાં આવે છે, જેનો ચુનો 
ઘણો સારે। ખને છે. બાઇલરમાંથી નિકળતી કોલસાની જાગડ પણુ 
પીસીને ચુનો બનાવવાના કામમાં રેતીને બદલે ભેળવામાં આવે છે, 
પણુ તેમાં રાખને! ભાગ બિલકુલ નહી રહેવો જોઇએ. એક કયુબીક 
"ટ સુક્કી સાફ રેતીનુ' વજન ૧૦૦ પાઉન્ડ થાય છે. મારી સાથે 
રેતી જો ભેળાયલી હેય તે! રેતીને ધોધને માટી કાહડી નાખવાની 
“ખાસ જર્‌ર છે. દરિઆતી બારીક સફેદ રેતી જેમાં નીમક 


જન ઇમારત કામ. 


ભેળાયલુ' હૈય તે બાંધકામ મા? [એલકુલ વાપરવામાં આવતી નથી, 
પણ હાઇળટ્રેલીક લાઇમ સાથે દશિઆની રેતી વાપરવામાં વાંધે 
નથી; પણુ જે રેતીમાં નિમક મોટાં પ્રમાણુમાં ભેળાયલુ' હેય તે. 
તેનુ' બાંધેલુ' બાંધકામ હવા માહેલેો! ભિનાશ ચૃશી લઇને બાંધકામને 
હમેશાં સરદ અને ભિનારાવાળ રાખશે, 


સુર'ખી (810111 )--જ્યાં રેતી નડી મળી શકતી હોય ત્યાં 
ભાંગેલી લાલ સારી ગીતે પકવેલી*ઇ'2ટ, નળીયાં, જમીન ઉપર જડ્વાનાં 
તાઇલ્સ વગેરેને જડી અથવા મશીનમાં પીસીને જુરખી ખનાવવામાં 
આવે છે, અતે પછી ૬૪ મેશીસતી ચાળણીમાંથી ચાળી કાઢર્ડી 
વાપરવામાં આવે છે. જો ભાંગેલી ઇટ નહી મળી શકતી હોય 
તો ચિકણી માટીના ગોળા બનાવીને તેને ભઃીમાં બભુ'જને તેન 
ભાંજ પીસીને તેની સુરખી ખનાવવામાં આવે છે. જો માટીમાં 
સેક્ડે ૧૦ થી ૧૨ ટકા ચુનો ભેળાયલે। હોય તો તેના ગાળા 
સખ્ત લાલ નહી જુ'જતાં અધકચરા યાને પીળા રગના થાય 
તેવા ભૃ'જવામાં આવે છે, પણ ચૃના ખરડીની ભેળ વગરની માટીના 
ગાળા તદન લાલ અને સખ્ત ભૃ'જવામાં આવે છે. માગમાં જે 
રેતી મોટાં પ્રેમાણુમાં બેળાયલી હોય તો તેના ગોળાની સરખા 
સારી બંનતી નથી. ખાંધકામ માટ સુરખીના ચુતો] ઠીક કામ 
આપે છે. પણુ પ્લાસ્ટર અને બધાપન્ટી'ગ માટે સરખીનોા બનાવેલે! 
ચુતના વાપરવાની ભલામણ કરવામાં આવતી નથા, કારણુ કે 
હવા અને ભિનાશની અસર સામે એ ચુનાનુ' પ્લાસ્ટર બરાખર ટકતુ' 
નથી. એ કામ મારે રેતીના બનાવેલે। હાઇષ્ટાલીક મોરટર ઉત્તમ 
કહેવાય છે. એક સૈ! કટુખાક ફીટ સુર્ખીનું વજન ૮૦ પાઉન્ડ થાય છે. 


ગાશે (1/0 ]1011%19)--ઉત્તર હિન્દુસ્તાન અને બીજે 
હેકાણે જ્યાં વર્ષાદ ઘણે પડતો નથી ત્યાં ચુનાને ખદલે ગારા 
અથવા મારીના બનાવેલા ચુનામાં દિવાળ ખાંધવામાં આવે છે 
એને માટે જે માટી ઇ'ટ બનાવવા સારે લાયક હોય તેવી માટીને. 
ગારો બનાવવામાં આવે છે. એવી માટીમાં કાંકરા, ઝાડના મૂળ્યાં 
વગેરે હોય તે વીણી કાહડીને માટીને પાણીમાં પલાળીને ગૃદીને 
અથવા ધાણીમાં પીસીને વાપરવામાં આવે છે. પ્લાસ્ટરના કામમાં 


જમીન અતે પાયે!, ન્ડ 


વપરાતા ગારામાં રારનુ' છાણ મેળવવામાં આવે છે, તથા કાપેલુ' 
સૂકકુ' પરાળનુ' ધાસ તેમાં નાખવામાં આવે છે. ગારામાં ખાધેલાં 
₹'ટ અથવા પથરતનાં બાંધકામ ઉપર ૬૨ સ્કવેર ઝુટે દોહડ ટન 
સુધીનું વજન રાખી શકાય છે. 


છટ (807101₹5)--સારી પકવેલી લાલ લોહી જેવા વેરા 
*'ગની ૪'ટાને હાથમાં ઝુલતી પકડી હેોકવાથી ધાતુના રણકારા 
જેવો! અવાજ કરે છે. સારી ૪2માં ફાટ, 2કડ1, કે સફેદ રગની 
ચુના ખડીની કાંકરીએ હોવી નહી જોઇએ, અને સારી ૬'ટા ૬ 
કલાકમાં પોતાના વજનના ૧૦ મા ભાગ કરતાં વધુ પાણી પીતી 
નથી. હલકી જતની ઈ'ટાતે ૨૪ કલાક સુધી પાણીમાં બોળી 
રાખતાં પોતાનાં વજનના લગભગ હૈ ભાગ જેટલુ' પાણી પી નય 
છે. સારી લાલ ઇ'ટ ઉપર દર ચોરસ ઇચ દીદ ૮૦૦ થી ૧૦૦૦ 
રતલનો બોજો મૂકવાથી કચડાધ્તે ભૂકો થઇ જય છે. વધારે 
પ!૪ીને બળી ગયલી કાળો ૪2મા દિવાલનાં ચણતરને લાયકની હોતી 
નથી, કારણુ કે એવી ઇ'માને ચુનો પકડતો નથી. “ખારાં પાણીની 
નજદીકમાંથી લીધેલી મારીમાંથી પકવેલી ઇ'* સારી હોતી નથી. 
તેખલ ભરકનુ' માપ ૯” જર” ” હોય છે, અને તેઓનાં ખૂણાં 
સાફ સીધાં ભાંગ્યા વગરનાં હોય છે, એવી ૪ઇટનુ' વજન દર 
ક્યુખીક »%ુટે ૧2૦ પાઉન્ડ થાય છે. ફરસ્ટ કલાસ ૪ ટ તેબલી 
2 કહેવાય છે અને તે બધી ઘણી સારી રીતે પકવેલી સખ્ત 
અતે વેરા રાતા ર'ગતી હોય છે. તેઓને થાપતી વખતે જમીન 
ઉપર સુવાળું પાટિયું મૂકી તે ઉપર ખીખુ' અથવા ઓતણી 
(1000૫1) મૂકવામાં આવે છે, તેથી તેની ઉપલી તથા નીચલી 
બાજુ સાફ સુવાળી રહે છે. સેકન્ડ કલાસ ઇટ જમીન ઉપર 
એતવામાં અથવા થાપવામાં આવતી હોવાથી તેઓતી ઉપલી 
તથા નીચલી બાજુ ખડખબચડ્ડી રહૈ છે, પણ પાકવવામાં કર્સ્ટ કલાસ 
ઇ'ટ જેવીજ હોય છે. કેટલાકે ઓછી પકેલી અને લગાર પીળા 
રગની નરમ ૪ ટાને પણ સેકન્ડ કલાસ ટા કહે છે? 


ઇં'ટ બનાવવાની સાટી ઉપર ૪ની મજબુતીનો ધણો 
આધાર રહે છે. આ કારણતે લીધે કેટલેક ઠેકાણેની ઈટ 


ર૪ ઇમારત કામ, 


મજખુતીમાં ધણી ઉત્તમ હોય છે, જ્યારે ખીજે કેટલેક ડેકાણુની 
૪?રા ઉતરતા પ્રકારની હેય છે. ઇટ ખનાવવાની માટીમાં ખાસ 
કરીને ખે વસ્તુઓ મૂખ્ય કરીતે આવે છે, તે માહેલી એક ચિકણુી 
માટી અને ખીજ રેતી હોય છે. ચિકણી માટીમાં એલ્યુમીના 
(8111101108) નામના પદાર્થ હોય છે જેથી તે માટી લવચીક 
અથવા ધાટ ધડી શકાય તેવી બતે છે. પણ એને લીધે એ માટીના 
ધાટ સુકાતાં તે સ'કોચાય છે અથવા મરડાય છે અને તેને ભટ્ટમાં 
ભુ'જતાં તે સખ્ત થઇ જય છે. રેતીમાં સીલીકા (811108) 
અથવા ચકમકને પદાથ હોય છે, જે ધણી સખ્ત ગરમીમાં 
પિગળી શકે છે, પણ જે તે ચિકણી માટી સાથે ભેળવામાં આવે 
તો એઈઇછી ટેમ્પરેચરે પણુ પિગળો શકે છે. એ બે પદાર્થા ઉપરાંત 
માટીમાં ચુનો, મેગ્નેસીઆ અને લ્લોહડાંના ખાર પણુ છાય છે. 
જો ચિકેણી માટી અતે રેતીને સરખાં પ્રમાણુમાં ભેળીને તેમાં 
થોડોક લે!હડાંના કાટ અથવા ગેર્‌ સાથે ભેળવાંમાં આવે તા તે 
મીશ્રણ થોડી ગરમીમાં જલ્દી પિગળીને સખ્ત થાય છે. માત્ર 
ચિડકણી માટીની ₹૬'ટ ખનાવતાં તે સુકાતાંજ સ'કાચાધ્તે ફા2 છે 
અતે ભટ્ટીમાં જલ્દી પિગળીને સખ્ત થતી નથી; પણુ તેમાં સાથે 
રેતી ભેળવાથી તે ધણી સ'કોાચાતી નથી તથા ફાટતી નથી. જે 
રેતી વધુ પ્રમાણુમાં ભેળવામાં આવે તે! તેની ઇ'ટા કાચ જેવી 
ખરદ (01116) થઇ નય છે. જો માટીમાં સોડા અથવા નિમક 
ભેળાયલાં હોય તો તે માટીની ઇ ટા સારી બનતી નથી, કારણ કે 
એ ખારા વાળી માટીની ઇ'ટા ખતાવી ભદ્ટીમાં ભૂજતાં ઇ'2ા 
પિગળી જઇને તેઓનો ધાટ બિગડી નનય છે. માટીમાં ચુતને! 
ભેળાયલે। હેય તો તેની ઇ ટો ઝાઝી સ“કાચાતી અતે ફાટતી નથી, 
પણ્‌ ચુનો રેતીને જલ્દીથી પિગળાવે છે. માટે જે ચુનો માટી 
સાથે ભેળાયલે। હેય તો તે ધણાજ ખાગીક ભ્ૂકાના આકારમાં 
બરાબર સરખો ભેળાયલે હોવો જોઇએ. જે ચુનાખડીના બારીક 
કાંકરા માટીમાં ભૈળાયલા હોય તો એ ચુતના ખડીનો કળી ચુંતો 
થઇ જ૪ તે ઇટમાં ચાટી બેસે છે અને પાઠળથી ૪'ટને પાણીમાં 


પલાળતાં તે ચુનાખડી ૪ુળીને ઇ'ટાને ફાડી નાખે છે. કેટલીક 
વખતે એવી ૪'2રા માત્ર હવાનો ભિતાશ ચુશી લધ્ને પણુ ફાટી જય 


જમીન અને પાથે. ૩પ 


છે, અથવા ખાંધકામમાં ચણાયા પછી પણુ ઘણે વખતે કાટે છે. 
જો માટી સાથે લેહડાંનોા કાટ અથવા ખાર મોટાં પ્રમાણમાં 
(૮ થી ૧૦ ઢકા જેટલે।) ભેળાયલે। હોય તો તેની ૪'ટ વેરા ખ્લુ 
રગની થઇ નય છે અતે સાથે મેન્ગેતીસ (10810210250) તી 
ધાડ ભેળાયલી હોય તો ઇ'ટા કાળી થાય છે. 


પ્રકરણુ--૩. 
ઈમારતી પથ્થર. 


ઇમારતી પથ્થર (પત ઇટ 810108 )--ઇમારત 
ખાંધવા માટે પથ્થરતી પસ'દગી કરતી વખતે તે પથ્થરના રગ 
અને દેખાવ, મજબૂતી, ટકાઉપણુ', સખ્તાઇ અને તેને ઘડવાની 
સગવડતાનેો વિચા? કરવે। પડે છે. 

પથ્થરને દેખાવ (20100878100 )--શેલ્પ શાસ્તરના 
કાયદાનુસાર એક પમારત ખાંધતી વખતે તે ઇમારતનાં બાણેન?નાં 
ટશનના દેખાવના વિચાર કરવો પડે છે, અને તે ઇમારતની 
આજુખાજુ આવેલી ખીજ મીલકતોના સમાગમમાં નવી બ'ધાનારી 
ઇમારતના અમુક ર'ગ શોભશે કે નડી તે બાખદ પહેલાં નક્કી 
કરવી જોઇએ. ઇમારતના દશષનતમાં વાપરવામાં આવનારે! પશ્થર 
'સૃય*નાં તડકાં, વર્ષાદ અને હવામાં ટકી શકે તેવો હોવા ઉપરાંત 
સાફ, તડે કે નસો! વગરતો એકજ સરખા ર'ગતો હોવો જેદએ. જે 
જતના પથ્થરમાં લોહઉડાંતો ભાગ મોટાં પ્રમાણમાં હોય તે દશ'નનાં 
કામમાં વાપરવામાં આવતો નથી, કારણુ કે પથ્થર માહેલું' લેહ” 
કિટાધને ખાહેર્‌ પડીને તેના દાધ પઃશ્થર ઉપર પડે છે. 


પથ્થરતું ટકાઉપાણું' (10780111) પથ્થરના રસાયતી 
અને કુદરતી બ'ધારણુ ઉપર આધાર રાખે છે, અતે જો પથ્થરમાં 
કાઇ એવા ખારે કે મુદરતી પદાર્થો ભેળાયલા હોય કે જેઓએ ઉપર 
'હવાતી માઠી અસર થાય તો તેવે! પથ્થર પમારત કામ માટે 
નકામો કહેવાય છે. કોઇ પથ્થર ખાનમાં દટાયલે। હોય ત્યાં સુધી 
તે સારો રહે છે, પણુ હવામાં બાહેર કાહડયા પછી તેતી ઉપર 


પ. ઇમારત કામ. 


હવાની અસર થવા માંડે છે. વળી એક ગામડાંની હવા ડરતાં 
એક મોટાં શેહરનતી હવા જુદાજ પ્રકારની હોય છે, મારે કોઇ 
“તનો પથ્થર ખેતરે અને ગામડાંની હવામાં સારી રીતે ટકે છે, 
પણુ મોટા ગેહરેતી કારખાનાના ધુમાચા અને બાજ ગલીચીથી 
ભરેલી હવામાં તે ટકી શકતો! નથી. મોટાં કારખાનાવાળાં શેહરની 
થવામાં સલક્યુરીક એસીડ, કારબોનીક એસીડ, હાઇડ્રોકલેોરીક 
એસીડ, નાઇટ્રીક એસીડ વગેરે ભેળાયલાં હોય છે, જેએ જે 
પથ્થરમાં ચુના અને મેગ્નેસીઆતા ખારે। મોટાં પ્રમાણુમાં ભેળા- 
થયલા હોય તેવા પધ્ધરેને ખાઇ નય છે: તેજ મમાણે ધોભીધાટ 
અથવા કાપડ વતિખારવાનાં કારખાનાં ( 81080111 301138 ) માંથી 
નિકળતી ગૅસ સામે પણ્‌ કેટલીક જતના પથ્થર ટકી શકતા તથી. 
વળી જે પથ્થરનું ખ ધારણ એકજ સરખું ઝીંષ્ા દાણાદાર 
(6351811100) અને એકજ સરખા ર્‌ ગન હોય, તે પથ્થર બીન 
વજનમાં હલકા અને છીદ્દાોવાળા અથવા બેત્રણ ર'ગવાળા અને 
માટીના ભેળવાળા પથ્થર કરતાં વધારે મજબુત હોય છે. એ મારે 
પથ્થરને તાજે ભાંગીને તેના દાણા શૂટ્મદશક કાચથી તપાસવા 
તથા તેજ નતના પથ્થરતી કે! જુતી ₹્મારત બાંધવામાં આવી 
ડય તો તે ઉપરે લવાની કૈવી અસર થઇ છે તેની ન્નતી તપાસ 
કરવી જઇએ. 


પથ્થરની મજબુતી ( 8081 )--સાધારણ ઇમાર- 
તોની દિવાળ ઉપર એટલે બધો ખોજે પાડતો નથી કે તેના 
ખાંધકામમાં વપરાયલે! પથ્થર કચડાઇને ભ્રકો થઇ જય. માંત્ર 
મોટા પૂક્લો અને એવાંજ બીન્ન' અગત્યનાં બાંધકામમાં વપરાતા 
પથ્થરની ખાસ તપાસ લેવામાં આવે છેં, અતે જેટલાં વજને તે 
પથ્થર ભાંગીને ભૂકો થઇ નય તે કરતાં દશગણ' ઓછું વજન 
તેના ખાંધકામ ઉપર્‌ સલામતી માટે રાખવામાં આવે છે. સાધા- 
રણુ બાંધકામમાં વપરાતા પઃથર ઉપર માત્ર દખાણુ લેવામાં આવે 
છે. પથ્થરને કદીબી ખે'ચાણુ (81111) માં રાખવામાં આવતો 
નથી. પડવાળા પથ્થરો! તેએના પડના સાંધા આડા આવે તે 
પ્રમાણે ચણતરમાં મૂકવામાં આવે છે, પરતુ કોઇ કમાણ કે 
આયર્માં પડતા સાંધા ઉભા આવે તેમ એવા પથરા ગેોઠવવામાં 


જમીન અને પાયે. ગ્છ 


આંવે છે. ઝુલતી કારનતીસ (6010100) અથવા--કાંગરી પડવાલા 
પશ્થરતી ખાંધતી વખતે પથ્થરના પડના સાંધા ઉભા રાખવામાં 
આવે છે-જો આડા રાખવામાં આવે તો નીચલાં પડે છૂટાં પરીન 
નીચ પડી ન્નય. 


પથ્થરની સખ્તાઈ (18070038 )--જ ડંકાણે પથ્થર 
ઉપર સખ્ત પ્રકારનો ધસાડો આવવાના હોય-કે જેમ રસ્તાઓ 
અને ફરસખ'દી ઉપર-તે ઠૅકાણે પથ્થરની પસ'દગી કરતી વખતે 
પથ્થરની સખ્તાધ્નો વિચાર કરવામાં આવે છે, કે જેથી ચાલુ 
ઘસાડાથી તેમાં ખાડા પડી નહી જાય. ઇમારતના પાયાના ખુણાં 
અથવા જે ડકાણે પાણી ચાલુ વ્હૅતું' હોય તે હકાણે ખાસ પ્રેકા- 
ર્તા સખ્ત પથરા વાંપરવામાં આવે છૅ. જે ડકાણે પથ્થરનુ' નકશી 
કામ કરવા માટે તેને ઘચ્વામાં આવનાર હોય તે ઠેકાણે એવો 
સખ્ત પથ્થર ચાલી શક્તો નથી, કારણ કે તે કે ઘણી ખાઇ 
“તય છે. ધડતળના કામ મારેનો પથ્થર ફાટ કે પડ વગરના એક 
સરખા દાણાદાર અને સહેલાઇથી કાપી કે પ શકાય તેવે 
અને ઘણા સખ્ત નહી હોવો જેપએ. 


ગ્રેનાઇટ (018111૯0 )--આ ન્નતના પ*શ્થર ખધી જતના 
ઇમારતી પથ્થરોમાં ધણા સખ્ત, ટકાઉ અને મજબુત છાય છે, 
અને તે ઉપર સારી પાલીસ ચહર્ડી શકે છે. એ પશ્થર દક્ષીણ મરાડા 
પ્રાંતમાંથી અને ગુજરાત તેમજ નીઝામ રાવયમાંથી સારે। આવે છે, 
પણુ એ માંધાો અને કામ કરવામાં અધડેા હોય છે, કારણકે એ 
સહેલાઈથી ધડી શકાતો નથી. એ માત્ર મોટા પૂલોના થાંબલાએઓ 
અથવા %ીમતી ઇમારતના દશ તી શોભાયમાન થાંખલાઓના કામમાં 
ક પૂતળાં ધડ્વાના કામમાં વપરાય છે. એને ગુજરાતમાં અચદિએ 
પશ્થર કહે છે. એ પથ્થરમાં «યારે અખરખ અથવા માઇકા 
(11106ધ )ની ધણી છાંટા હોય ત્યારે તે અગત્યતા કામમાં વાપરવા- 
લાયક છેતો નથી. ૬ર ક્યુબીંક %ટે એનું વજન આસરે ૧૬૮ 
પાઉન્ડ થાય છે. 


ખએેઝાલ્ટ અથવા દ્રેપ-(188&11 01' 111) આ નતના. 
પથ્થર મૃ'બાઇ ઇલાકામાં તથા મપ્ય હિન્દુસ્તાનમાં ધણે ઠેકાણે 


ક ઇમારત કામ. 


મળી શકે છે અને ઇમારત કામમાં ધણા વપરાય છે, સારી નાતના 
ખબેઝીલ્ટ લગાર લિલાશ પડતા અથવા બ્લુ રગનો, ચલકેતો, સખ્ત 
અતે એકસરખી સપાટીમાં ભાંગી જનારો હેય છે એ પથ્થરને 
'હાથમાં પકડી હેોકતાં ધાતુ જેવો વાગે છે. એનું વજન દર કયુખીક 
%ટે ૧૮૭ પાઉન્ડ હોય છે અતે એ ધણો સત છહોવાથી ઘણે 
ખરે! રસ્તાએ બાંધવાતી ખડી ખનાવવામાં અથવા જમીનમાં 

ડવાની લાદીએ બનાવવામાં વપરાય છે, મુ'ખાપ્ટમાં મળતો ઘેરા 
ભૂરા અથવા ખ્લુ રગતા બેઝીલ્ટ ધણો સ'્ત હોવાથી તે રસ્તાની 
ખડી ખનાવવાના કે ખાન#ી ઘડવાના કામમાં વપરાય છે. બીજી 
'હલફ#ી જાતનો મુ'બાઇમાં મળતો બેઝીલ્ટ લગાર નરમ પ્રકારને 
'ણેય છે, પણ થેોગંક વરસે પછી તેનો રગ ખરાબ થઇ તનય છે 
અને પ ખવાઇ જય છે, માટે તે બાહેરનાં દરાર'તમાં વપરાતી 
ખાનકી માટે સારે તથી. પાહડેોમાંથી મળતા મોટા પશ્થરાએ 
ભાંજને હી મેળવેલે। બેઝીલ્ટ હવામાં થોડાક મહીના રહૅતાંજ 
ફાટી જય છે. મુ'ખાઇમાં કુર્લા અને મલાડની ખાણમાંથી મળતા 
પાળા મોલ્ડ સારે હોય છે અને મુ'બાધની ઘણીક ઇમારતોના 
દશનમાં તે વપરાય છે. એ પઃથર મજબુતી અત ઢકાઉપણામાં 
અને મુ'બાઇ શહેરની હવામાં સારે રહે છે. રાતો બેઝીલ2 સાત્ર 
'અથવા તલેગામની પાસેથી મળે છે અને તે પણુ ઇમારતના દશ્ષનમાં 
વપરાય છે. ૬ર ક્યુબીક ૪ુટ એનું વજત આસરે ૧૭૮ પાઉન્ડ 
થાય છે. 


સેન્ડ સ્ટોન (30 31010)-કૃદઃ?તી ચકમક, રેતી, મેગ્ન- 
સીઆ, ચુનો વગેરે સાથે મળીને બ'ધાયલે! પથ્થર સેન્ડ સ્ટાન 
અથવા રેતીને બનેલો! પથથર હોય છે, જે સફેદ અથવા ખુલ્લા પીળા 
રગનો અને નરમ પ્રકારનો હોયછે. એ પથ્થરતા કદરતી ખધારખમાં 
રહતાં ચકમક અતે રેતી ઉપર હવાની કશી અસર થતી નથી, પરતુ 
એએઓને જોડી નાખનારા પદાથો ચુતના, મેગ્તેસીઆ, મારી, લોહડાંનાં 
ખાર વગેરે કેવાં અને કેટલાં પ્રમાણુમાં ભેળાયલાં હોય છે તે ઉપર 
એ પથ્થરની મજબુતી અને ટકાઉપણાંતા આધાર રહે છે. સાધારણ 
૪મારત માટે જે સેન્ડ સ્ટોત ઘણે ખારીક દાણાદાર હોય તે જાડા 
દાણાદાર પથ્થર કરતાં વધુ સારે। હોય છે. સખ્ત જતતેો સૈત્ડ 


જમીન અને પાયે. ર૯ 


સ્ટોન તેની ખાનફકી ધડીને ઇમારતના દશ'નતમાં વાપરવામાં આવે 
છે, અતે ઝીણા દાણાનો સેન્ડ સ્ટોન નકર કામ માટે વપરાય 
છે; પરતુ ચાલુ ધસારા સામે તે બરાબર ટકતા નથી અને થોડો 
વખત પછી તેઓમાં ખાડા પડી જય છે. કેટલાક સેન્ડ સ્ટોન 
સફેદ અને પીળા ર'ગના હોવા ઉપરાંત તપખિરિઆ, અને ઘેરા 
રગના પણુ આવે છે. ઝુલતી અગાશીઓના કૅ।રબેલ (60106) 
અથવા બ્રેઠેટા માટે સેન્ડ સ્ટોન હવે વાપરવા દેવામાં આવતો 
નથી, કારણ કે એક છેડે ઝુલતુ' વજન ખમવા માટે એ પથ્થર 
ભરેાસો રાખવા લાયક કહેવાતો નથી, કાઠિઆવાડના પોારબ'દરથી 
આવતો સેન્ડ સ્ટોન મઝુખઇ પલાકામાં ઘણે વપરાય છે, અને 
ખાસ કરીને નકશી ઘડવાના કામમાં એ પથ્થર ઘણો ઉત્તમ માલમ 
પડયો છે. અમદાવાદથી પપ માષ્ઠલ દૂર આવેલાં હી'મતનગરમાંથી 
પણ્‌ સફેદ સૈન્ડ સ્ટોન આવે છે જે ગજરાતમાં વપરાય છે. જે 
સેન્ડ સ્ટોન ૬શિઆના પાણીમાંથી કાહડવામાં આવ્યા હોય અને 
જના છિ'દ્રોમાં નિમક ભેળાયલુ હોય તે ૪મારત કામમાં વાપરવા. 
દેવામાં આવતો નથી. સેન્ડ સ્ટોતમાં કાળી છાંટ અયવા લીટીઓ 
હે।ાવી નહી જોઇએ. પોારખ'દરી પથ્થર કરતાં કાહિઆવાડના ધ્રાંગધ્રાથી 
આવતો પથ્થર મજબુતીમાં અને સખ્તાઇમાં લગાર વધારે હોય છે. 
દર કયુખીક »ુટે સેન્ડ સ્ટોનનું વજન આશરે ૧૩૪ પાઉન્ડ થાય છે. 


લાઇસ સ્ટોન (11100 80030)--જમાીન ઉપરની ફરસ- 
બ'દી માટે વપરાતો રાહાખાદ અતે તાંદુરથી આવતો જાણીતો 
પૃશ્થર્‌ લાઇમ સ્ટોન છે, કારણુ કે એના કુદરતી બ'ધારણમાં ચુનો 
મૂખ્ય હોય છે. એ પથ્થર ધણ્‌। ખરે જુદી જુદી નડાપ્નના 
પડેોમાં મળી આવે છે, જે પડ એક ઇ'ચથી ૧૫ ઇચ સુધીનાં 
જાડાં હેય છે. એ પથથર ખરડ હેય છે, તાં એ પાલીસ સારી 
રીતે થઇ શકે છે, પણુ ખરડ હોવાથી એની કેર કનારી ઘણી 
સારી હાલતમાં ધડાતી નથી. શાહાખાદી પથ્થર કરતાં તાંદુરતા 
પથ્થર વધારે ઘેરા રંગને અતે સપ્ઠાઇમાં વધુ હોય છે. એ પથ્થર 
એસીડવાળી અને ધુમાડાવાળી હવા સામે ટઝી શક્તો નથી. એ 
પથ્થરને ભૂ'છને એનો ચુનો ખનાવી શકાય છે. દર ક્યુખીક ખુટે 
એનુ' વજન આસરે ૧૩૯ પાણેન્ડ થાય છે. 


હૂ 
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₹મ!મ્ત કામ. 


આચ્સપહાણુ (1111010 )--આરસપહાષુ અથવ! 
સ'ગેમરમરનેો પથ્થર શુદ સકેદ, કાળા, પાળા, બ્લુ તથા કાખર- 
ચિત્રા રંગનો મળે છે. હિન્દુસ્તાનમાં એ જખલપોર, જેબોર અને 
રજપુતાનામાં મળે છે. ઉ'ચી ન્નતને। મારબલ ઘણે! ખરો ૪રાલીથા 
આવે છે, એ પથ્થર શુષ્ધ કારખાનેટ ઓક લાઇમનોા બનેલો! લાઇમ-2ાન 
હોય છે અને ધણા સખ્ત હોતે નથી, એ કી'મતમાં મોંધે હોવાથી 
ઇમારતના શણુગારમાં, ફર્સબ'દીમાં, પૂતળાં કે નકશા કેાતરવાના 
કામમાં વપરાય છે. દરડ્યુખીક ઝટ એનું વજન આસરે ૧૬૯ 
પાઉન્ડ થાય જે, 


સ્લેટ (31812 )--આ ન્નતનો પથ્થર વેરા ભૂરા ૨ ગનો 
નરમ અતે સ'ગીન ઝીણા દાણાદાર હેય છે, અતે સારી પેડે ઘડી 
શકાતો હોવાથી નકશી કોમ માટે વપરાય છે. વળી એ પથ્થરનો 
ખહ પાતળાં પાટિઆં કાપી શકાતાં હોવાથી એ કેટલેક ડેકાણે 
છાપરાં ઉપર નળિઆં તરીકે વપરાય છે, તેમજ દરવાજના ઉબર, 
પગદિઆં, કાંગરી કે કૉરતીસ માટે પગ વપરાય છે, હિન્દુસ્તાનમાં 
સ્લેટનો પથ્થર રાજપુતાણા, ચ'ખા તથા કાંમ્રા વેલીની ખાણમાં 
અતે દીલ્હી પાસે રેવારી નામે ગામ આગળ મળે છે, દર કયુખાંક 
ઝટ એનુ વજન આસરે ૧૪૧ પાણન્ડ થાય છે. 


લેટરાઈટ (14101110 )--આ જાતનો લાલ માટીના પથ્થર 
ઘણુ' ખરૂ' દક્ષીણુના પાહડેો ઉપર તથા બેલગામ, ધારવાડ, 
રત્તાગીરી, કેનેરા, માહબ્લેશ્વર વગૅરે ઠેકાણે મળી આવે છે. એમાં 
લો!હકાંના કોટના ખારી પીળા અથવા રાતા ભળાયલા હોય છે. 
અને એ પથ્થર મોટા છિદ્દોવાળા પોકળ અને વજનમાં હલકે 
ડય છે. એ માંહેલો હલકા તરતતા પથ્થર ખાણમાંથી ખોદી 
કાહડ્યા પછી ઇમારતના ચણતરમાં હવા સામે લાંબો વખત ટકતો 
નથી, પણ જલ્દી ખવા૪ તય છે. એ પઃ્થર ખાણમાંથી ખોદી 
કાહડવા પછી લાંબો વખત હવામાં શખ્યા પછીજ વાપરવામાં 
આવે છે. એ પશ્થરમાં જૂદા જૂદા ર'ગો માલમ પડે તે તે વાપર- 
વામાં આવતો નથા, અને એ પથ્થર નરમ હોવાથી સાટું વજન 
ખમી શકતે નથી, તેથી અગત્યના કામમાં વાપરવામાં આવતો નથી. 


જમીન અને પાયે. ટ્રે 

નૃદી જૂદી જાતના પથ્થરોની સજબતી 

'( પ1ધોળ 810 81761811 ૦1 11076111 810108 ) નીચે આપી 

છે, જે ઉપરથી માલમ પડશે કે ચાક્કસ જતના પથરા દર સ્કવેર 

ઇ'ચ દીઠ કેટલા પાઉન્ડના વજનથી ભાગીને ભૂકે। થઇ! રય છે 

પુરતી સલામતી સાચવવા ખાતર નીચે આધેલાં વજનથી પે 

એષુ' વજન એવા પથરશાએ ઉપર રાખવાતી ભલામણ કરવામાં 

આવે છે, કારણ ક ધણીક વખતે એકજ ખાણમાંથી કાહડેલા 
પથરાઓની મજબૂતીમાં ફૂરક પડે છે:-- 


ગ્રેનાધ્ટ ક જ **« ૨૬૦૦૦ થી ૩૬૦૦૦૬ પાઉન્ડ 
મુ'બાધ્તો ખેઝીલ્ટ, ધેરે। બ્લુ ... ન ૧૦૮૨૦૦ ,, 
મુખાષ્તો! ખેઝાલ્ટ, ખૃત્લો ખ્યુ ... ક ૪૮૦૦ 
મુ'બાઇનોા ખબેઝેલ્ટ, કરલાનો ... રી ૯૮૪૦ 
ડઠીમતનગર કેક ક ક ર ૫૦૦૦ ., 
ચોર્ખ'દર કહ 5 2૧૨૦ ,, 
ધ્રાંગધ્રા ય ર કી કડ ૫૬૮૧ ,, 
મારબલ ( લાધ્નમ ઝ્રાન) ક મકે ૫૫૦૦ 

સેન્ડ સ્ટોન, મજબૃત “તતો ... ર ૬૫૦૦ 

મકજણુ--૪* 


પથ્થરતુ' બાંધકાસ. 


પચ્થરતું બાંધકામ ( 810100 4301019 )---પથ્થરતાં 
ચણુતરમાં દરેક પથ્થર તેની કુદરતી ખાનમાં જે હાલતમાં રહેલે 
હેય તેજ હાલતમાં ખેસાડવામાં આવે છે. એટલે કે પઃ્થરનુ' 
અસલ જે તળિયુ' હોય તે ચણુતરમાં પણુ તળેજ આવે. પશ્થરનાં 
બાંધકામ માટ ટનાં બાંધકામ માટે જેટલું પાણી જેદ્એ તેટ 
જોઇતુ' નથી, પણ ચણુતરમાં ચણવા અગાઉ પથ્થરને પાણીમાં 
માત્ર ભિજવીને વાપરવો જેઇએ, તથા ચણુતરનો ચતો સુકાધને 
સફેદ નહી થઇ નય તે માટે ચણતર ઉપર પાણી ૭'ટાવવુ' જોઇએ. 
જે દિવસે કામ બ'ધ રાખવુ પડે તે દિવસે પણુ કામ ઉપર્‌ પાણીનો 
છટકાવ ચાલુ શાખવો જોઇએ, કારણુ કે પથ્થર ઘણુ' પાણી ચુસી 


૩ને ૪મારત કામ, 


લેતા નહી હવાથી ચુનાને ડર્વામાં મદદ કરતા નથી. પથ્થરન 
ચણુતરમાં જોઇએ તે કરતાં વધારે પાણી વાપરવાથી સાંષ્યોમાંથી. 
ચુનો! ધોવાઇને વદીને નિકળી પડે છે. અદી શીટ સુધીની જડા- 
દના ઓસારમાં દિવાલની શજડાઇ જેટલા લાંબા પથરા છેંડર. 
(1368ં€ા' ) તરીકે ઉભા વાપરવામાં આવે છે, અને અગત્યનાં કામમાં 
દરેક થરમાં ત્રણ ચાર પીરે એક એક છહૅંડર્‌ મુકવામાં આવે છે, કે 
જેધી દિવાળમાં સાંધમોર સારી રહે. એક દિવાળ સાથે ખીજીનુ' 
જ્યાં જોગાખ થતુ હેય ત્યાં પણુ એવા લાંખા છેડરે। ગોઠવવામાં 
આવે છે. 


ઘડેલી 'ખાનકો ( 31187 )--એમાં પથ્થરોતે બધી 
બાજુએ છીણીથી ખારીક ઘડીને સ્કવેર અથવા કાટખુણે કાધેલા 
હેય છે, અતે દશનમાં સાંધ એક દોરાથી વધુ જર્ડી રાખવામાં 
આવતી નથી, જે માટે ચુનાને બદલે તીરૂથી સાંધ ભરવામાં આવે 
છે. પથર્‌ાની નડાદ્ટ એક સરખી સ્કવેર રાખીને દ્રબાઇ ખમણી 
રાખવામાં આવે છે, એટલે કે પથરા ૮7૮ ઇ૪'ચના હાય તો 
તેઓની લ'બા૪ ૧૬ ઇચ રાખવામાં આવે છે. જાડાઇ ૧૨ ૪ઇ'ચથી 
વધુ રાખવામાં આવતી નથી, સારાં કામ માટે ૧૨૭%૧૨૦(૨૪ 
દચનતા ઘડેલા પથરા વપરાય છે, અને ચણુતરમાં દશ'નતમાં એક 
પથરો આડો (3070106101) તો તેની ખાજુનો ઉભો (108તંલા૦) 
એવી રીતે પથરાઓની સાંધ મોર બરાખર મળે તેવી રીતે ગોઠવ- 
વામાં આવે છે. આ જતનુ' કામ ઘણુ' મોંઘુ' થાય છે, અને 
મશીનરી વગેરેનાં ભારે વજન મુકવા શિવાય ખીન' કામમાં ઝાઝ' 
વપરાતુ' નથી, કારણુ કે એમાં દરેક પથ્થરો તેતી ૭ બાજુએ 
આખો ધડવામાં આવે છે. 


ઘડેલી 'ખાનકીનુ' દશ'ન (31187 1080110૪5)--આ 
કામમાં માત્ર દશનમાંજ ધડેલી ખાનકી વાપરી બાકીનાં ચણુતરમાં 
રફ પથરા, ઇ'ટ કે સીમેન્ટ કૉ।ન્કીટતી દિવાળ ખાંધવામાં આવે 
છે. એમાં ૮ ઇ'ચથી ઓછી જડા૪ઇતી ખાનકી વાપરવામાં આવતી 
નથી, અતે દરેક થરમાં સે'કડે ૩૭૩ ટકા હેડર વાપરવામાં આવે 
છે, જેધી પાછળનાં ચણતર સાથે દશ'નતી સાંધ મોર ખરાબર. 


પથ્થરનું બાંધકામ. ૩૩ 


થાય, પથરાતી લ'ખા૪ ૧૮ ઇ ચથી ઓછી રાખવામાં આવતી 
નથી. પથરાઓની ઉ'યાઇ કરતાં ધોહળાઇ લગભગ હૈ વધુ રાખ- 
વામાં આવે છે અતે છહૈંડરેની લ'બાઇ પથ્થરાની પહોળાઇ કરતાં ૧૮ 
ઇ -ચવધુ રાખવામાં આવે છે. દશનનો દસક પથરો તેની ઉ'ચાઇ 
જેટલી ઉ'ડાઇ સુધી રફ પણુ કાટખુણે ધડ્વામાં આવે છે. 


રડ 'ખાનકી ( [0પ] 531181 )--આ કામમાં દશ'નમાં 
આવતે દરેક્ર પશ્થર બાહૅરની બાજુએ અરધા કે એક ઇચ સધીની 
દિનારી ઉપર ઘડી વચલે। ભાગ ખડક જેવા ખડખચડેૅ રાખવામાં 
આવે છે. એને ખછુચની ખાનકી પણુ કહે છે. વચલે! ભાગ કિના- 
રીથી એકથી દોહડ ઇ'ચ સુધી ખાહેર ઉપસી આવેલે। રાખવામાં 
આવે છે. એતા સાંધા લગભગ ડું ઇ'ચ જેટલા રાખવામાં આવે 
છે, અને ચુનામાં બેસાડવામાં આવે છે. બીજી ખધી ગીતે એ ફામ 
ધડેલી ખાનકીનાં કામને મળતુ' આવે છે. મોટા પશ્થરાઓમાં 
ખાહેર નિકળી આવતો ખડખચડે ભાગ ત્રણ ઇચ સુધી રાખવામાં 
આવે છે. 


ખ્લ્ાોકે ડેન કેસ (81004 10 ૫૦૫1૬૯)--આ ન્નતનાં 
કામમાં પથરા ખધી ખાજુએ ખડબચડા રાખવામાં આવે છે. એના 
પથરા ધણ' ખર્‌| ૭ ઇ'ચથી ઓછી ઉ'ચાધતા રાખવામાં આવતા 
નથી, અને પાોહળાઇ ઉચાઇ કરતાં એઇછી રાખવામાં આવતી 
નથી. એની દશનની 5ડિનારીએદ ચારૈ તરફ આસરે અરધો ઇચ 
જેટલી રક ધડીને ખૂણાંએ કાટ ખૃણે રાખવામાં આવે છે. એ 
ઉપરાંત થરની જેટલી ઉ'યાપ્ટ હય તેટલી ઉ'ડાઇ સુધી પથરાએઓ 
ઉપર નીચે ૨ર ઘડવામાં આવે છે % જેથી તેઓનાં થર એક બીન્ન” 
ઉપર બરાખર ચણતરમાં બેસે. પથરાએનેો પાછલે ભાગ ગમે તેવા 
ખૂડબચડે વડયા વગરતેો રાખી શકાય છે. એ પથરાઓમાં સે'કડે 
૩૩ ટકા પથરાએ તેઓનાં થરતી ઉ'ચાદ કરત! ખમણી લ'ખાધના 
લેવામાં આવે છે અને દિવાળની ન્નડાઇ જો અદી છીટ કરતાં વધુ 
નહી હેય તો! અદી ઝીટ લાંખા છૅડરે દર પાંચ પાંચ દીટને તફાવતે 
દિવાળના એસારમાં ચણવામાં આવે છે. 


૦? 
"પ 


૩૪ ઇમારત કામ. 


રબલ વ્ઝે (100010 31'011₹0)---વગર ધડેલા પથરાઓ 
જેમ ગમે તેમ ચણુતરમાં ગોઠવાને ચણી લેવાનાં કામને રખલ વર્ક 
કહે છે અને એવા પથરાઓને ડબર કહેવામાં આવે છે. એના 
સધાએ દશર્નમાં ધણુ! ઉ'શા નહી જાય તેવી રીતે એ પથરાઓ 
ની કિનારીઓ ૯થીડા વડે ભાંગવાં જોઇએ, નદી તો દશ'નનુ' કામ 
'ખૂડબચદ૬' અને ખરાબ દેખાશે. એનાં ચણુતરમાં ખન્ને તરકૂથી 
પ્થરાએ ગેોડ્વં,તે ખરાબર સાંધમા૨ સાચવવી જોઇએ, નહી તો 
વ્રણે ઠકાણે બન્ને તરફથી જેમ ગમે તેમ પથરાએઓ ગેદવીને 
દિવાળના એસારમાં વચ્ચે તાના પથરાએનતી ભરતી કરીને ચુનામાં 
ઢાંકી દેવામાં આવે છે, જેથી દિવાળના ખે ફૂાડચાં થઇ જવાતો 
સભવ રણે છે. એ માટે ઓસરમાં માત્ર હેડરે! મૂકવાં ઉપરજ 
આધાર નહી રાખતાં લાંબા પથરાઓ સાંધમોરમાં ગોડ્વીન ખેસા- 
વામાં આવે છે. 1£વદળની વચ્ચ નાના નાના પથરાઓતી ભરતી 
કરવાને ખદલે બનતાં સુધી મોટાજ પથરા ચણતરમાં મૃકાવવા 
જોઇએ અને તેઓ દશ'નના પથરાઓથી ફકાંધક ઉ'ચા રહે તો તેની 
દરકાર નદી કરવી જેઇએ. એવાં કામમાં દર ચાર પાંચ #2 
આખા ઓસારની જડાઇ સુધીના લાંખા હેડરે મુકવામાં આવે છે, 
અને જો ઓસર ધણા જડોા હોય તો બન્ને તરફથી લાંખા હેડરો 
મુકીને સાંધમોર રાખવામાં આવે છે. પથરા હમેશાં પાણીમાં ભિજાવીને 
ચણુતર્‌માં વાપરવામાં આવે છે, કે જેથી ચુનો તેઓને બરાખર ચોટ. 
રખલ વક' ઇમારતના પાયામાં પણુ કરવામાં આવે છે, અને દિવાળતાં 
એસાર ઘટાડવા જો અ'દરતી ખાજીુએ એફ સેટ (01 ૭01) આપવો 
પડે તો તે ફેરેસબ'દીતી લેવલથી આસરે ૭ ૬'ચ નીચેજ આપવો. 
જો આફસેટની ઉપર ફરસખ દીન પથરા અથવા તાપલ ખેસાડવામાં 
આવે તો પાછળથી ફરસબ'દીની નીચેની જમીન સુકાતાં સહેજ નીચે 
ખેસે (યારે દિવાળતી બાજુના પથરા અથવા તાધલમાં ફૂટ પડે છે. 
૧૦૦ કંયુબીફ જ્રીટ ર્બલ વક માટ નીચે પ્રમાણે માલ જોઇએ છેઃ-- 
ડેંડર, દિવાળની ન્નડાઇી જેટલા લાંબા ક ૦ નંગ ૨૦ 
મોટા ચ્બર્‌ ... ક કા *** કૅયુબીક પીટ પ૦ 
નાના ડબર્‌ ... મન ક ક ક 
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પથ્થર બાંધકામ, ૩૫ 


કાસ્ડુ રબલ (('011%56ત 1૫0010) માં દરેક થર એકજ 
સરખી નનડાઇનાો ચણવામાં આવે છે જેથી દશ'નમાં એ કામના 
આડા સાંધાની લાઇનો બધી લેવલમાં રહૈ છે. એમાં ૭ પચથી 
એઇછી 3 ચાઇના ચરે લેવામાં આવતા નથી. એમાં પથરાઓ 
દરા'નમાં 2૬ રહે છે, પણ ડિનારીઓ માત્ર થથોડી વડે રફ ધીને 
કાટખૂણે કરવામાં આવે દ, જેથી એના સાંધાએ ખાન#ીના 
સાંધાએ માફક ઉભા એલ'બામ: અન આડ લેવલમાં રહે છે. 
ખીજ ન'બરના કૉ1સ્ડડ રેબલ કાસમ દરેક થરતી ઉ'ચાદ એકજ 
સરખી રશખવામા આવ છે, પણ દરેક થરમાં 3 ચાધણ્માં કોઇ 
ટેકાણે આખા પથર તા કે:ઈ ડકોશે ખે પધરા મુછીતે એકજ સરખી 
ઉચાઇ! દરેક દરની રખવામઃ આવે છે. એમાં આડા સાંધા 
લેવલમાં અન 3ભા એલ ” માં ગહ છે. ત્રીજ તખબરના ટાર્સ્ર 
રબલમાં ગમ તે #ડાપ્નતા પથર વાપરવા “તાં પણુ દરેક થરની 
ન્તયષ્ટ એકજ સર”ખી અત સાંધા આડી લેવલમાં રાખવામાં આવે 
છે, પણુ ઉભા સધા આલ બામ! રહેતા તથી. કાયદા મુજબ દરેક 
થરમાં હેડરે! મૂકતા જવામાં આવે છે. એ કામના સાંધાએઃ 3 
ઈ ચથી વધારે રાખવામાં આવતાં નથી. એવાં કામનાં ખૂણાંએ 
ઘડેલા પથરાએના બતાવવામાં આવે છે અતે તે લાંબા પધરા- 
માંથી ધડાવીન અવારનવાર ગોડવીને ખૃણાંઓનું ઢામ છિવા- 
ળનાં દરૈક કામ સાથે સધસોરમાં રાખવામાં આવે છે. 


રેન્ડેસ રબલ ( 10110011 1દ000012)--અ: કામમાં 
દશ'નમાં પથરાઓના સધા જેમ ગમે તેમ રાખવામાં આવે છે, 
અને ચણુતર ચે।કકસ ઉચાદના થરે:માં ચણુ્વામાં આવતુ નથી. 
દરેક ચારસવાર દિવાળનાં દર્શનમાં એક હેૅંગ્ર એમાં મૂકવામાં 
આવે છે. ચણતરમાં સાંધાઓ કોઇ ડેકાણે સાંધ મોર્‌ વગરની 
ઉભા લાઇતમાં આવી નહી જય યૃુવેની સભાળ રાખવામાં 
આવે છે. અને દશ'નમાં આવતા બધા સાંધાએ જેટલા ખને તૈટલા 
પાતળા રાખવામાં આવે છે, જે માટે પથરાઓની ધાર હથોડાથી 
ફાવે તેમ ધરીને બરાબર સોકસાદથી બેસાડવામાં આવે છે. 


૩૬ ઇમારત ડામ, 


મકર્ણુ--પ, 
દ'ટનુ' આધડામ, 


ઇ'ટોનાં જોડાણુ (28101 430103 )--એક કરતાં વધુ 
માની જડાધત: ખાંધકામનુ' જેડાણુ મુખ્ય કરીને બે રીતે થાય 
છે, એક રીત એવી છે કે દરેક થરમાં એક ₹'ટ આડી (811:€0101101:) 
તો તેની જોગ્માતી બીજી ઇટ ઉભા ( 108001') શ્ચવામાં આવે 
છે. આડી ઇ'ટને પાથી અને ઉભાઃઇ'ટને તોડા પણુ કહે છે, ખીન્ન' 
થર વખતે નીચલાં થરની આડી ₹૪'ટ ઉપર ઉભી ૪'ટ આવે અને 
ઉભી ઉપર્‌ આડી આવે અને તેમ કરતાં એક છેડે ઇ'ટને ભાંજને 
તેનો અરધા ટુકડો મૂકવામાં આવે છે. જેથી તીચલા થરના સાંધા. 
ઉપર તેની ઉપરનાં થરના સાંધો આવતો નથી, પણુ સાંધો અરધી 
૪2 ખાજુએ હડે છે, જેને સાંધમાર કહે છે. એ જતનાં જેડાણુ 
અથવા બૉન્ડને ડ્લેમાશ બૉન્ડ (1010111811 13010 ) કહે છે, એ 
ખાન્ડનો ખાણેરના દેખાવ ઠીક લાગે છે, કારણ કેતે આવી 


ઝક સ ક 
એ 


રીતે ગોઠવવામાં આવે છે પણ 

| 1 ર 
જોૉડાખ ઘણુ' મજબુત ધારવામાં આવતુ નથી. કારણ કે એમાં 
ઇ ટા ભાંગવી પડે છે. *આજ રીત એ છે કે એક આખુ' થર 
ખધી આડી ઇટાતું તો તેની ઉપરતુ' ખધુ' થર ઉભી ઇ ટાનુ' 
રચવામાં આવે છે, જેને ઇ'ગ્લીશ બોન્ડ (1511531 -301૫તેં ) 
કણે છે અતે ધણુ હૅકાણે એ જોઃાણુ પસ'૬ કરવામાં આવે છે. ન્યાં 
દિવાળના દરશણુમાં પ્લાસ્ટર કરવાને બદલે ૪'ટાની સાંધ ચુનાથી 
ભરીને કાપીને ટીપ અથવા પાપ્તન્ટી'ગ કરવામાં આવે ત્યાં ર્લેમીશ 
બોન્ડ્ના દેખાવ સારે! લાગૅ છે. ગોળ કુવા, ચીમની વગેરેની 
દિવાલો માટે ૪ રાત! જોડાણ ખાસ જુદાજ પ્રકારનાં લેવામાં 
આવે છેઃ એમાં દિવાલ ગાળ બાંધવામાં આવતી છહેવાથી તેમ! 
ઉભી ફાટ પડવાના સ'ભવ વધારે રહે છે, માટે ૬'રાનાં જોડાણ. 
એવી રીતે લેવામાં આવે છે કે બતતાં સુધી ઇ'રાના સાંધા. 
#'ટાતા છેડાથી ઘણા દુર રહે, એટલે કે એમાં દર ચાર 

રે 


થર બધી આડી ઇ'2ાનાં રચીને તે ઉપર એક થર ઉભા ₹'ટત' 


ઇટનુ' બાંધકામ. ૩૭ 


લેવામાં આવે છે. આડી ઇ'ટાની સાંધ મોર ૪ર ₹'ચ ઝુટેલી હોય 
છે. જ્યારે ઉભી ઈ'રોની સાંધ મોર માત્ર રડું ઇચ ગુટેલી રહે છે, 
તેથી દિવાલમાં ઉભી ફાટ પડવાનો સ'ભવ રહેતો નથી, ઘધણાંક 
કારખાનાંએની ચીમનીઓ ખાંધતી વખતે આ ખાબદ બરાબર નહી 
સમજવાથી પાછળથી તેએમાં ઉભી ફાટ પડેલી દેખાય છે, અને 
તેથી તેએ ઉપર લેો।ખ'ડનતા પાટાઓની કલેમ્પ ચઠડાવવી પડે છે. 
ઇ'ટાનાં જોડાણુમાં કોધખી ડેકાણે સાંધા ઉપર સાંધો નહી આવે 
તેની સ'ભાળ રાખવાની જરૂર છે. 


ઇ'ટોનુ' ખોંધેકાસ (31101₹૪₹0710)- બનતાં સુધી ૪'ટો 
એકજ વેપારીની એકજ ભટ્ટીમાં પકવેલી પસ'દ કરવી કે જેથી 
તેઓનાં કદમાં જરાપણુ ફરક પડે નહી. તેખલ બીક ૯€''જછું?'*રફૂઃ' 
નાં માપની આવે છે, પણુ જુદા જુદા ભટ્ટી વાળાઓની માટીમાં 
ફૂરક પડવાથી ઇ'ટા પકવતી વખતે તેઆ ઓછી વધતી સ'કોાચાઇને 
તેઓનાં કદમાં સહેજ ફરક-પડી જય છે, જેથી જુદાં જુદાં માપની 
ભેળસેલ ઇ'ા ચણુતી વખતે ધણી મુશકેલી પડે છે અને ઇ'ટોના 
સાંધા મોટા રાખવા પડે છે, બાણેરનાં દરશણુનાં કામ માટે ખાસ 
ચૂ'ટી કાહડેલી વધારે સખ્ત અતે સારી ઇ'મા વાપરવી જોઇએ, 
જેથી તેઓ વર્ષાદ અતે પવનના મારામાં ટફઝી શકે અતે ઇ'રાની 
સાંધમાં ચુતાો ટ ઇચ કરતાં વધારે જાડો રહેવો! નહી જોઇએ, 
૪'રા બાંધકામમાં વાપરવા પહેલાં કેટલાફ કલાકો સુધી પાણીમાં 
ખોાળવામાં આવે છે, અને બાંધકામ કરતી વખતે માત્ર પાણીમાં 
ખોળીને તુરતા તુરત ઇયો વાપરવાથી કામ સારૂ થતુ નથી. 
જેમ ચુતો વધારે હાઇડ્રાલીક જતનો એટલે પાણીમાં ડરી જાય 
તેવો હેય તેમ ૪ ટાને પાણીમાં વધારે વખત બોળીને વાપરવી 
જોઇએ, તેમજ બાધકામ વખતે પણુ પાણી ૬ઃ થરે નામવુ' 
જોઇએ. જો ચુનો ક'કરતે ખદણે પથ્થરતો બનાવેલો અને માત્ર 
ડાંગા તથા રેતીનો સફેદ હોય તો ઇ'ાતે પાણીમાં ખેોળવી 
મડતી નથી. 


ઇં'ટોતુ' બાંધકામ ધીમે ધીમે ચણુવામાં આવે તેમ સારૂ , 
કારણુ કૈ દિવાળ જો ઝડપથી ઉ'ચકવામાં આવે અતે ચુનો જલ્દી 
ડ3 નહી તો ક્રિવાળ ઓલ'બામાંથી એક તરફ લચી પડવાનો 


૩૮ ઇમારત કમ. 


સ'ભવ રહૈ છે. એક મીલની ચીમની ઘણી ઝડપથી ચણી તેવાથી 
એક રાત્રે થયલાં સખ્ત તોફાણની અસરથી તેનુ લીલુ' ખાંધકામ 
એક તરફે લચી ગયલુ' આ લખનારે જેયુ' હતુ. જો કામ એકાદ 
દિવસ ખ'ધ રાખવાનુ હૈય તો દિવાળના ઓસારની ચારે તર્ક 
ચૂનાની પાળ એક ૪'ચ ઉ'ચી ખાંધી તેમાં પાણી ભરી રાખવુ. 


ઇં'ટોનાં બાધકાસનાં ખૂણાં ચારે તરફ દિલાલતી સાથે 
સાથેજ ચણતા જવામાં આવે છે જેથી ઇ'ટાની સાંધમાર ખરાબર 
ગોઠવાય. ધણે ડેકાણે એક તરફની દિવાળ પાંચ સાત [રીટ બાંધી 
ગયાં પછી બીજ તરકૂની દ્િવાળનુ' કામ હાથ ધરવામાં આવે છે, 
અતે જેકે સાંધમોર માટે થોરડી થોડી ઇ 2 ખાહેર રાખેલી હોય 
છે, તે છતાં એકઝી વખતે બ'તે તરફની દિવાલે સાથેજ ખાંધત! 
જઇને સાંધમાોર ગોડવવામાં આવે તેવું 'મજખૃત કામ બે દિવાલે 
જુદે જુદે વખતે બાંધવાથી થદ શકતુ નથી. મોટાં કામોમાં એક 
દિવાલ ખીજ ફરતાં ઘણાંમાં ધણી ત્રણ ૪થી વછુ ઉ'ચી એકફી 
વખતે ચણવાં દેવામાં આવતી નથી. એટલે કે એક દિવાલ ત્રણ 
છીટ ઉ'ચી ચણુવા પછી તેની ખાજુની દિવાલ ચણવાનુ' શુરૂ 
કરવામાં આવે છે. 

ઈૅં'ટોના જોડાણુમાં વધારાની સજખુતી (1રભ- 
101'060 131101₹9'01૪% )-ધણીક વેળ! ૬ રાની દિવાલની ન્નડગાઇઃ 
જોઇએ તેટલી રાખી શકાતી નથી, તેથી તેતાં બાંધકામમાં લોખ'/ 
અથવા સ્ટીલના પાટા મૃકવામાં આવે છે જેને ગીદતજ્ેસ'મેન્ટ 
(0 610701'0010011) કહે છે. ખાસ કરીને બૌઈલરે।ની ભઠ્ટીંતાં ફ્લુ, 
ચીમની અતે રૈતાળ જમીનમાં બાંધવામાં આવતા કુવા અથવા ઇમાન 
રતોની દિવાલમાં એવાં રીધ્ન્ફોસ'મેન્ટ મૂકવાની જર્‌ર પડે છે. 
એ માટે રૂ અથવા સુતર કાપડતી ગાંસડી બાંધવાની સ્ટીલની જે 
ઠર્‌પરી ૧૮ ન'બરના ગેજની આવે છે તે ઇ'ટની ક્વાલ ચણતી 
વખતે તેના ઓસાગમાં લાંખી ને લાંબી દર ખે, ચાર, ૭, કે આડ 
થરે બિછાવવામાં આવે છે. ન્યાં જ્યાં આવી ૪રપટી મૂકવામાં 
આવે ત્યાં ત્યાં ચુનાને બદલે રેતી સીસૈન્ટતા ચુનાજ વાપરવો 
જોઇએ કારણુ કે સાધારણ ચુનામાં લો!ખ'ડ કે સ્ટીલ થોડા વખ- 
તમાં ખવાઇ જય છે પણ્‌ સીમેન્ટમાં ધણા લાંબા વખત સુધી 
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પિ 


ટકી રહે છે. દિવાલના ઓસાર અથવા જનાડાઇનાં પ્રમાણુ મુજબ 
આવી એક ક વધુ પરીઓ મૂકવામાં આવે છે. આ લખનારે ધણેક 
ઠેકાણે કારખાનાએની ઉ'ચી ચીમનીઓની દિવાલ્ષોમાં બે 
ઇચ ખબોાહળી અતે એક દોરે! નડી નરમ સ્ટીલતી પરટીઓની 
સપાટ રી'ગો મૂકીને બાંધવાથી તે ચીમતીએ ઉપર પાછળથી લે।હ- 
ડાંતી કલેમ્પા ચહડાવવી પડી હતી નદી, કારણુ %ે ચીમતીની 
દિવાલમાં ફાટ પડી હતી નહી. જ્યાં ધણી પાતળી દિવાલ ઉ'ચી 
ખાંધવી હોય ત્યાં આ ગીતે કામ લેતાં સાર્‌ પરિણામ નિપજે છે. 
કેટલાકા પરીને બદલે ડે ઇ'ચ જંડા લોખ'તા સળિઆ મુકે છે. 


જિદ. 
નચ? 


ઇ'ટના બાંધકાસસાં ખપતેો સાલ નીચે પ્રમાણે 
૧૦૦ કયુબીક ષ્રીટ કામ માટે જોઇએ છે. 

ઇટ, €”%૪ર'”*રફૃ”...........ન્્તગ ૧૫૦૦ 

ચુનો, સુકો...................*.--.--કૅવુબીક રીટ ૧૬ 
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ઇ'ટેના ગોળ થાંખેલા (40110 31101 ળશિદ્ા'૩ » 
ચખુવા માટે ખાહૅરેતી બાજુએ ગોળ ખનાવેલી ઇ'ગા વાપરવામાં 
આવે છે. જો ગોળ ૬₹'ટ તૈયાર નહી મળી શકતી હેય તા સાધારણ 
ઈ ટાને છોળીને તેઆનતે એક આવા --વાંકદાર બતાવેલા પથ્થર ઉપર 
ઘસીને ગોળ કરવામાં આવે છે. આવા ગોળ થાંલલાઓમાં દર 
ત્રષ ત્રગ જીટે ૪'ટનીજ ત્નડાઇના તદન ગોળાકાર ધડેલા પથ્થર 
ના છેડ? ( 1080૦" ) ચ'ગી લેવામાં આવે છે કે જેથી પ્ર ટૉના 
જોગણુને મજબુતી મળ. આવી રીતે પથ્થરના છેંડરે સાથના ઇ'ટના 
ચોરસ ક ગોળ થાંભલાની જડાઇ તેઓની ઉ'ચાઇના બારમાં ભાગ 
જેટલી રાખી શકાય છે, અને જને વણી સારી સખ્ત પકવેલી ઇર 
અને સારૈ। ચુનો વાપરવામાં આવે તો એવા થાંભલા ઉપર ૬ર 
સ્કવેર %ુટ દીઠે પાંચ ટન સુધીનું વજન રાખી શકાય છે. 


ઇં'ટના બાંધ કામમાં ચુનાનો રગડો (0૪૦૫11પ%)- 
કેટલેક ઠેકાણે બાંધ કામ કરતી વખતે ઓસારમાં “ઢો ખિછાવી 
લઇ તે ઉપર્‌ ચુતોા નાખી તેમાં પાણી નામી ૨ગડો કરવામાં આવે 


૪૦ ઇમારત કામ. 


છે, જેને ત્રાઉટી'મ કહે છે. સાદી નજરે આવુ' ખાંધ કામ ધણુ' 
મજબુત થવુ દેખાય છે, કારણુ કે બધી સાંધામાં ચુનો ભરાઇ 
જતા દેખાય છે, પરતુ એ ભુલ ભરેલુ' છે. એવી રીતે પાણી 
નાખી રગડેોે કરવાથી ચુના માહેલી રેતી છુથ્ની પડી નીચે ખેસી 
જાય છે અને ચુનો ઉપર્‌ તરી આવે છે. એટલુ'જ નહી પણુ ચુનો 
ધણે પાતળો થઇ જવાથી પહેલાં ૪'ટા વચ્ચેની સાંધો ભરાઇ 
ગયલી દેખાય છે, પણુ પાછળથી પાણી સુકાતાં કે ખાંધકામમાં 
શેસાતાં ખધી સાંધો અધુરી ભરાયલી રહે છે; માટે દરેક પટ 
ચુનાથી છુટી છુટી ચણુવાથી કામ વધારે સ'ગીન થાય છે. પહેલાં 
સુકકી ઇ'ટો વાપરી તે ઉપર ચુનામાં પાણી નાખી રગડે કરવાને 
ખદલે પહેલ્લાંથીજ કેટલાક કલાકો સુધી ૪'ટો પાણીમાં ભિ'જવી 
રાખી તેએની સાંધ્રોમાં ધટ અથવા ઘાડે ચુતે। થાપીથી થે।છીને 
ભરવાથી કામ વધારે સ'ગીન અને સારૂ' થાય છે. એમ છતાં 
ચાર પાંચ થરે એક વખત ચુનાનો રગડા કરાવવાનું કેટલાકે પસ દ 
કરે છે, કે જેથી જેકે સાંપ્યો અણરી રહી ગઇ હોય તો તેઓ 
ચુનાથી ભરાઇ નય. 


ખ્રીક નોગી'ગ (381101: 440881૪ )-જે કાણે ૪ ટોની 
નાડી દિવાલ નહી' ખાંધવી હેય તે ઠેકાણે લાંકગાનુ' ખોખું (1780000 
૦૩૪) ઉભુ' કરી તેનાં લાકડા વચ્ચે એક આડી ઇટ જેટલી ન્નડી 
દિવાલ ભરી લેવામાં આવે છે, જેતે નૌગી ગ ડહે છે. એમાં પલા- 
સ્ટર સાથે દિવાલ માત્ર ૬ ઇચ જડી થાય છે. એવાં ખાંધકામમાં 
૬/૫ ૪'ચના લાકડાંના થાંભલા આસરે પાંચ%ીટ તકફ્‌ાવતે ઉભા કરી 
તેઓ વચ્ચે ૬ર ઈ'ચનાં પાટિઆં દર ત્રણ ત્રણુ જીટ તફાવતે 
ઉ'ચાધ્૪માં ખાંચીને બેસાડવામાં આવે છે, અને એ પારટીઆં વચ્ચે 
આવા» આડડત્રાં પાટીઆં ૬9૮૧૨ નાં બેસાડવામાં આવે છે જેથી 
આખુ' ખોખું હાલે નહી તેવુ થાય છે. એ ખોખાંને ઉકાળેલા 
કોલતારથી સારી પેઠે ર'ગીને તેઓની વચ્ચેની જગ્યાઓમાં આડી 
ઇ'ટના ચણુતર ચણી લેવામાં આવે છે. જે લાકડાં ઉપર્‌ પણુ 
પ્લાસ્ટર કરવુ' હેય તે। લાકડાંમાં આસરે અરધો ઇચ ખાહેર રણે 
તે પ્રમાણે ખીલા મારી તે ઉપર પ્લાસ્ટર કરવામાં આવે છે, કે 
જેથી લાકડાં સાથે 'લાસ્ટર બરાબર ચોરે. 


ઇટનુ બાધકામ, ૪૧ 


દિવાલ (ઉ દ1)--દિવાલ કેટલી જડી રાખવી તે પમાર- 
તની ઉ'ચાઈ અતે લ'બાઇ ઉપર આધાર રાખે છે. સારી રીતે 
પડવેલી ઇ'ટ હેય તો તે દર ચોરસ ૪'ચે ૮૦૦ પાઉન્ડના બોજથી 
કચડાઇને ભુકો થઇ જય છે. એ હીસાખે તો ગમે તે જડાઇની 
“૬૦ રીટ ઉ'ચી દિવાલ હોય તોજ તેની તળેની ૪'રા કચડાઇ 
જાય | અને સલામતી માટે ઉ'ચાઇ ૧૨ ગણી ઓછી રાખીએ તો 
૮૦ ફીટ ઉ'ચી દિવાલ ગમે તેટલી પાતળી ખાંધવા છતાં સલામત 
રહી શકે | માટે દિવાલની નગઇતેો વિચાર કરતી વખતે દિવાલના 
ખબોાન્નથી તળેની ઇ'રા કચડાઇ જવાના સ'ભવનેો ખ્યાલ કરવામાં 
આવતો નથી, પણુ તે દિવાલ ઉઠલાઇ પડવાના ભયને। ખ્યાલ કરવામાં 
આવે છે. મધ્યમ ઉ'ચાળ માટે દોહડ ૪ઇ'ટ જડી (૧૩ ₹'ચ) 
દિવાલ હરેક કામ માટે પુરતી મજબુત ધારવામાં આવે છે. માટે 
સવે'થી ઉપલા મજલાની દિવાલની ન્નડાઇ! દોઢ ઇ'ટ રાખવી, એ 
પ્રમાણે /મારતની સવે'થી ઉ'ચી દિવાલની ન્નડાઇ મુકરર કરીને 
ઉપરથી નીચે ઉતરતાં દરેક મજલા દીઠે અરધી ઇ'ટ યાને જા 
₹'ચ જાડા? વધારતા જવુ'. જેમકે ચાર મજલાની ઇમારત હોય 
તો સવે*થી ઉપલા યાને ચોથા મજલાની દિવાલની જાડાઇ ૧૩ 
ઇચ, ત્રાજના મજલાની ૧૮ ઇચ, બીન મજલાની ૨૨॥ ₹'ચ 
અને પહેલ્લાની ર૨૭ દ'ચ રાખવી. જ્યાં ઇમારત ધણી ભારે હેય 
અને મજલાઓની ઉભરણી ઉ'ચી હોય ત્યાં એ કાયદા પ્રમાણે 
દિવાલની નનડાઇ રાખવામાં આવે છે. મીલે અને ઉ'ચી ફેક્ટરી- 
ઓની દિવાલને પણુ એ કાયદો લાગુ પડે છે, જેકે ઘણીક માલે માં 
સવે*થી ઉપરના મજલાની દિવાલ ૧૨ ઝટ થી આછી જડી રાખ- 
વામાં આવતી નથી. જેમ દિવાલની લ'બાઇ વધારે તેમ તેની 
જાડાઇ વધુ રાખવી જોઇએ. દિવાલની લ'બા૪ કાંઈ પમારતની 
લ'બાઇ ઉપરથી નહી. પણુ બે આડી દિવાલે। અથવા પરદા દિવાલે 
(0810110100 ૪11) અથવા પીલરેની વચ્ચેતી લ'બાઇ સમજવી. 
નીચી ઉ3ભરણીનાં ધરે। માટે દર ખે મજલા દીઠે એવી રીતે અરધી 
૪'ટ જેટલી દિવાલની ન્નડાઇ ધટાડતા જવામાં આવે છે, અને 


સવે*થી ઉ'ચા મજલાની દિવાલ ૯ ઇ'ચ રાખવામાં આવે છે. 
“મારત લાંબી હોવા ૭તાં વચ્ચે વચ્ચે આડી દિવાલેના પરદા 


૪ર ઇમારત કામ. 


હેય ત્યાં દિવાલની “ડાઇ ઓછી રાખેલી ચાલી શકે, વચ્ચેની 
પરદા ઠ્િવાલેની ન્તડાઇ જે તેએ મધ્યમ લ'ખાઇતી હોય તો 
ખાહેરની ક્રિવાલોની #ડાધતા રુ ભાગ જેટલી રાખવી, પણુ હ 
#'“ચથી કદીખી ઓછી રાખવામાં આવતી નથી. રહેવાનાં મકાનો 
માટે ર૦ થી રપ જીટ સુધી ઉ'ચી પા%ી ઇ'ટ અને ચુનાની દિવાલે! 


માત્ર દોઢ ₹'ટ નડી સલામતી સાથ ખાંધી શકાય છે. 


દિવાલના ઓસાર્‌ કમી ડરવા માટેના અડેસેટ 
(૦130138) અથવા પગડીઆં રાખવા મા? જે કોઇ! દિવાલ ઉપર 
મજલાની જમીન (100011૪) તેકાવાતી હોય તો જે ખાજુએ 
મજલા આવે તે બાજુએ ઓફસેટ રાખવામાં આવે છે. જો કે 
દિવાલની બન્ને બાજુએ મજલાએઓ આવતા હેય તો ખન્તે તરફે 
આક્સેટ રાખવામાં આવે છે. 


પાયાની અદર કૉનડ્ડીટને મથાળે દીવાલની જાડાઈ 
જમીન ઉપર જેટલી શડઇ રાખવી જોએ તે કરતાં દોહડીથી 
બમણી રાખવી. અને ₹'ટતા દરેક થરે બન્તે બાજુએ આસરે 
ત્રણુ ત્રણ ₹“ચનાં પગડીઆં (1001810૪35) છોડીને કમી કરતા 
આવવુ, જમીનની ઉપર દિવાલની જેટલી જા?! હોય તેટલીજ 
ઉ'ચાધઃમાં એ પગટિઆંઓ બન્ને બાજુએ એકસરખાં બનાવી પૂરાં 
કરી નાખવાં. દાખલા તરીકે *વાલની જંડા? જમીન ઉપર દ મા- 
રતની બૅડઠક અશચવા પ્લીન્ડમાં 24 રીટ રાખવી છે તા પાયાની 
અદર કે।ત#ીટને મથાળે પેહલ્લાં રર્ડ્ક્લ્ઝ્પ ઝટતો! એસાર લેવો. 
એ પાંચ ૪ટતા આસાર રડું ઝી યાતે ૨૦ ઇ'ચની ઉ'ચાધમાં 
ઘટાડીને ૨: ફીટ કરવા માટ દર બબે થરૈ બન્ને ખાજુએ ત્રણુ 
ત્રણુ ઇ'ચનાં પગઠદિઆં છોડતાં જવુ, અથવા ખાન ખોલે।માં 


જુ. 


બોલીએ તો ૬ર ૬ ઇ'ચ ઉ'ચાઇએ ૬ ₹'ચ એસાર્‌ ઘટાડતા જવુ. 


૪રનતૃ' ખાંધકામ, હી 


રેહુવાનાં ઘરોની દિવાલની જાડાઇ કાઇ નાત ૧ માં 
આપવામાં આવી છે. ફ્રેકટર૨ી| યા માલ માટે એમાં આપેલી જડા-- 


ઇમાં અરધી ૬2 જેટલી જાડાઇ ( આસરે ઝા ઇચ ) ઉમેરવી. 


ગોડાઉના અને ફેડ્ટરીએની દિવાલની જાડાઇ 
કોઠ્દા નાન ર્‌ માં આપી છે. ૬૦ ફીટથી વધુ ઉ'ચી ફેક્ટરીઓ 
અને ગોડાઉનો અથવા નહેર ઇમારતોમાં દિવાલની લખા? જે 
૪૫ ફીટથી વધુ હેય તો. સવેથી ઉપલા મજલાની દિવાલની નડાઇ 
૧૮ ચથી એઇછી લેવી નહી. જ્યાં % આવી નીશાની છે ત્યાં 
દિવાલની લ'બાઇ ગમે તેટલી સમજવી,;પ્લીન્દ અથવા બેઠકની 
દિવાલની નનડ1૬ ધેહલ્લા મજલાની નડાદ! કરતાં અરધી ₹ટ 
જેટલી વધુ રાખવી. દિવાલની લ'બાઇ કદખી બે પારટીશન અથવ: 
આડી દિવાલો વચ્ચનતી અથવા ખે જડા ઓસારના પીઅર (0€1') 


અથવા પીલરે વચ્ચેતી સમન્વી. 


લાંબી દિવાલે! ( 1,01૪ 908118 ) જ્યાં બાંધવી પડે અને 
જ્યાં વચ્ચે પરદા દિવાલે! નહી હોય ત્યાં દર ૧૦ કે ૧૨ જીટને 
અ'તરે દિવાલના ખાંધ કામમાં જ દિવાલની જાડાઇ કરતાં આસરે ૪ર. 
ચ કે૯'ચવધુ જાડા થાંભલા અથવા પીલાસ્ટર (1ધ8101) દિવ!- 


લના ચણતરતની સાથે સાથેજ આવી રીતે ન 
ચણુતા જવામ: આવે છે. પ૦ ફીટ કરતાં વધુ લ'બાપ્તતી દિવાલ 
જો વચ્ચે પારરીશન વીલ નહી આવતી હોય તો] એવા પીલરે। 


ખાંધી મજબુત ડરવી જેદાએ કે જેથી તે ઉઠલાઇ! નહી પડે. 


૪૪ ૪મારત કામ, 


કોઢો-૧. ઘરેતી દિવાલની રાખવી જોઇતી જાડાઈ 
(એસાર ) ઇ'ચમાં, 


(»ઝગમે તેટલી ) 










1 ઉ'ચાદ, શીટમાં | લ'બાદ, શીટમાં 


૧થી ૧૦ ૧થી 2 હાં... 
૧૦ થી ૧૫ ૧થી કઝ ૧%] ૯ 


૧૫ થી 2૫ ૧થી ૩૦ | ૧૪]... 





ઇટનુ' બાંધકામ, ૪૫ 


જેઠો--૨, મીલે, ફેકટરીએ અને ગોડાઉનોની દિવા- 
લની રાખવી જોઈતી જાડાઠે (એસાર) ઈચમાં, 


(»ડગમે તેટલી ) 





૧થી ૧૫ વથી» | ૧૪ ર 


૧૫ થી ૨૫ ૧થીક [૧૮૩ | વ1હ્ડ 
રપ૫થી ૩૦ | ૧થી ૪૫ | ૧૮૩ | ૧૪ 
રપથી ૩૦ | ૪૫થી » [રડ |૧૮ફે [૧૪ 
૩૦ થી ૪૦ | ૧થી ૩૦ [૧૮ | ૧૪ 


૩૦ થી ૪૦ ૩૦ થી ૬૦ ગ્ઝ્ડ્‌ ૧૮ વજ 


સ્‌ 
ઠ 
ક 
ન્ન 
છ 
ને 


થી ૪૦ [ગ્યુ [૧૮ [૧ર ૫૪ 


૪૦ થી ૫૦ [૪૭૦ થી 9૯ [૩૩ | | ૨૩ડ્‌| ૧૮૨૧૪ 
૫૦ થી ૬૦ | ૧થી ૩૫ [૨્ડફે [1૮૩ [૧૮૨ ૧૪ 


૫૦ થી ૬૦ [૩૫થી ૫૦ [ર૮ડ [૨૩5 [૧૮ ૧૪ 


ક કુ ૧[. પ 
૫૦થી ૬૦ [પબ થી» | ૩૩3 [૨૮૩ |૨૩ર ૧૮૨1૧૪ 
૬૦ થી ૭૦ | ૧થી ૩૦ |[ગ્૩ડ |ગ્ડ્ડે [૧૮ ૧૮૩૧૪ 


૬૦ થી ૭૦ [૩૦ થી ૪૫ [૨૮ |૨૩૩ | ૧૮ 


ત્મ: 
7? 
“૧, 


૪૬ ઇમારત કોમ, 


પ્રકરણુ-૬ 
કમાન અથવા આર્ચ 


કમાન અથવા આચ (001 ) પથ્થર અથવા ઇ'ટાના 
મારી શકાય છે, જે ગાળા ઉપર આંચ* મારવો હૈય તે ગાળાની 
પાહળાઇને સ્પેન (8081 ) કહે છે. અતે આચર'તી બન્ને તરકેની 
બેઠકવાળી જગ્યાની ઉપરના ભાગને હાન્ચીસ ( 1211101003) કહે 
છે, કાંધઇપણુ વજન વગરનો એક આચર્' જો તેતી નડાઇ તેના 
સ્પંનનતા [ર મા ભાગ કરતાં ઓછી હોય તેણ ધોતાનાં વજતથીજ 
પડી જય છે. એટલે કે ૧૬ જીટન! સ્પેન ઉપર એક ૪ુટ નડો 
અધ ગોળ આચર" તેની ઉપર ખાીંજ' ડશાં વજન વગર ખાંધી 
શકાતા તથી, કારણુ કે તેના પોતાનાં વજતને લાધે તેતી બાજુતી 
ખેડકની ઉપરતે હાન્ચીઝ વાળા ભાગ અ'દરતી બાજુએથા ઉચ- 
કાઇ જપતે બાણેર્‌ ઉઠલાઇ પડે છે. જેથી આચ*તે મથાળે ખન્ને 
તરફ ફાટ પડે છે. જે આર્ચ બાંધતી વખતે એ હાન્ચીઝની 
બાજુ બાંધકામ કરતા જવામાં આવે તો એમ બનતુ નથી. આચતી 
ખેડક વાળી લાઇનથી આચ'તા અ'દરતા ભાગની ઉચાઇંતે રાઇઝ 
(1180) કહે છે. આચ'તી બાજુખએેતી બેઠકો અથવા હાન્ચીઝ 
જો હઠી નહી જય તેવાં મજખુત રા"યાં હોય તો આચતે મથા- 
ળેતા વચલા ફીસ્ટરોનત અથવા ઝીભ્રાંક ઉપર સઘળું જેર પડે છે 
અને જો એ ચાવી નરમ છેોય તો તે કચડાંઇ જવાથી આચર" 
રીલે! પડીને જેખમાય છે. અધ ગોળાકાર આચર તેના હાન્ચીઝા 
બરાબર ઉચાઇ સુધી ભર્યા (0801118) વગર મારવાનું જોખમ 
ભરેલું છે. એ બૅકી'ગ કેટલું ભરવુ તે આંચ તી જડાપ અને 
તેતી રેડીઅસ ઉપર આધાર રાખે છે. આર્ચતી જાડાઇ અત તેતી 
ગોળાધની અ'દરતી રેડીઅસના ગુણાકાર કરીતે જે આવે તેના 
સ્કવેર પ્રીટ જેટલુ' બૅંકી'ગ કરવામાં આવે છે; જેમ કે આચ તી 
જાડાઇ ૨ જ્ીટ હોય અતે તેતી રેડીઅસ ૮ પીટ છેોય તે, ૮મ(૨-૧૬ 
ફીટ થયા, જેતો સ્કંજેર રીટ ૪ થયે; માટે આચ'તે મથાળેથી 7» 
શીટ તીચે ઉતરતાં સુધીની જગા ખાલી રાખી બાકીનુ' બૅંકી'ગનુ' 
ખાંધકામ આચ'તા ખન્તે હોન્ચીઝ આગળ ફરવુ, અતે પછી 


કમાન અથવા આર્ચર્*', 9 


ખાકીનુ આર્ચ ખાંધવુ', ₹|ટ અથવા પથ્થરતા આચરતા દરેક 
સાંધા આર્ચતી ગોળાદતા સેન્ટરની રેડ]ીઅસતી લાઇનમાં ખરાખર 
આવવા જોદએ. એ માટે પાટિઆંતો ટેમ્પ્છેટ (10100161) 
અથવા ફરમો જોતી ગોળાદતો બનાવી તેતી ખન્તે બાજુએ ગેળ।- 
પની રેડીઅસમાં રાખવામાં આવે છેં. અથવા તો આચર" ખાંધતાં 
વખતે તેના ગાળામાં જોઇતી જગ્યાએ આઇ' પાટ્યુ' થોક તેમાં 
આચ્*ના સેન્ટરમાં એક ખીલો મારી તે ઉપર બાંધેલી દોરીથી 
આચ*તી ગોળાદટ તથા સાંધાઓની લાઇન તપાસ્યા કરવામાં 
આવે છે. 


કુમાન અથવા આર્ચ્માં ઇ'ટેની રચના--નય! એક 
કરતાં વધુ ₹૪'ટતી કમાન અથવા આચર્* મારવામાં આવે છે, ત્યાં 
મજખુતીને ખાતર આર્ચનાં થરે એક ખીનમાં નહી જેડતાં એક 
ખીજ ઉપર તદન છુટાં ૨'ગ અથવા ગશેરેોતી માકક રાખવામાં 
આવે છે. આથી ₹ મા વચ્ચેની સાંધ ધણી પાતળી રાખી શકાય છે. 
હમેશાં એકજ સરખુ' વજન જ્યાં પડતું હેય ત્યાં એવુ' આર્ચ* 
મારેવુ' જેઇએ. પણુ ન્યાં વજત ઓછુ વધતુ' થયા કરે યા 
ખદલાયા કરે યા ઇમારત ધુજતી રહેતી હોય ત્યાં તો આચર્'તાં 
થરો એક બીના સાથે જેડીને બૉન્ડ (0016) માં રચવાં જોદએ, 
જ્યાં ૩૦ ફીટથી વધારે સ્ધેન (30810) અથવા પણેળાઇનુ' આર્ચ 
હેય ત્યાં એવી રીતે ર'ગનુ' આરચ નહી મારતાં બૉન્ડતુ' આચર્' 
મારવુ' જેઈએ, અથવા જો રી'ગનું' આ્ચ મારવામાં આવે તા 
થોડે થોડે તફાવતે રી'ગોનાં બધાં થરે એક ખીન' સાથે બૉન્ડમાં 
જોડી નાખવાં જોધએ. મે!ટાં આર્ચષમાં રી'ગો એછી વધતી 
સેટ થવાથી એક બીજથી છુટી પડી જય છે, તેથી ઘણીક વેળા 
ખધુ' વજન આચ*'તી સામટી જાડાઇ ઉપર્‌ નહી પડતાં કેકત 
ઉપલી એકજ રી'ગ ઉપર પડૅ છે, જેથી તે ભાંગી જય છે, અતે 
તે ભાંગવાથી નીચેની ગૌ'ગો પણુ એક પછી એક ભાંગી જ 
આચ* પડી જાય છે, ઇટાનાં આર્ચ મારવા માટે ૪ટાને ઉભી 
છોલીને ફાંચડ જેવી કરવાથી ઇ'ટોતી સખ્ત ચામડી નિકળી જાય 
છે, તેથી ઇ ટા તબળી પડી જય છે. માટે ધણાં અગત્યતાં કામ 
માટે ૪ ટા ફાંચર અથવા વેજ (૪૯૦૦૬૦) જેવી સ્લ્ષોપ ધટતાં 


૪૮ પધ્રમ!રત કામ. 


માપની ખનાવવામાં આવે છે. આર્થતાં કામમાં ધણીજ સરસ 
પકવેલી સખ્ત ૪'ટાો ચુ'ટી કાહડી વાપરવામાં આવે છે. 


આશ્તી જાડાઇ--મથાળે માચ*તી જાડાઇ કેટલી રાખવી 
તેની સહેલ ગણુતરી નીચે આપી છે:-- 

આચર'ની- જાડાઇ, રીટમાં૨0€9૯%/આચર્”તી રેડીઅસ, શીટમાં. 

(૩.૩ ધડેલા પત્થર માંટે. ઇ:,૪ ૪'ટ માટે. ઉ:.૪૫ રૂબલ- 
વક માટે. સાધાર્‌ણુ કદનાં બારી ખારણુા। ઉપરનાં આચ* ૧ર ઇ'ટ 
જેટલાં યાને ૧૪ ઇચ નડાં બનાવેલાં પુરતાં છે. બે ₹'ટનુ' યાને 
૧૮ ઇચ જફુ' આચ' ૩૫ જીટના સ્પેંત સુધી પુરતુ' મજબુત 
કહેવાય છે. ૩૫ ફીટથી વધુના સ્પેન માટે દર્‌ આઠ (શીટ વધુ સ્પેન 
દીઠ અરધી ૪'ટ જેટલી આચર્'તી નડાઇ વધારવી, બનતાં સુધી 
આચ'તી જડાઇ વચ્ચે જેટલી રાખી હોય તે કરતાં બ'ને બાજુઓ 
ઉપર્‌ વધારે રાખવી, ફાયર પ્રૂફ સીસ્ટમ જુજબ ખાંધવામાં આવતી 
માલે! અને ફેક્ટરીએમાં લોખ'ડ અથવા સ્ટીલના ગરડરેની તીચલી 
ફર્લેન્જો ઉપર આચર" મારવામાં આવે છે. પ યા ૬ શીટ સુધીના સ્પૅેંત મારે 
અરધી ૪'ટ જાદુ' આચર્' પુરતું' છે, પણુ ૧૦ યા ૧૨ ફીટનાં સ્પેંત માટે 
આર્ચતી જડાઇ બન્ને બાજુએ આસરે ૩ યા ૪ શીટ સુધી € ઇ'ચ 
અને વચ્ચે ૪ર “ચ રાખવામાં આવે છે, અતે તે ઉપર વચ્ચે 
ખારીફ કૅૉનકોટતું એક થર ભરી સરખી સપાટી કરવામાં આવે છે. 
જેથી આચર્'તી જડાઇ વચ્ચે કરતાં બાજુએ વધારે રહે છે. એવી 
રીતે મોટા આર્ચામાં એક સરખી જાડાઇ રાખવાને બદલે વચ્ચે 
જેટલી જડાઇ રાખી હોય તે કરતાં આસરે ૫૦ ટકા વધુ જડાષણ 
ખન્તે હાન્ચીઝ તરક્‌ રાખવામાં આવે છે. . 


આચ'ની સજખુતીનો આધાર તે બતાવતી વખતે વાપ- 
રવામાં આવતી ચાલાકી ઉપર છે. આચર્' મારવા અગાઉ પહણેલ્લાં 
લાકગાંના “ સેન્ટર” (60601170 ) અથવા કાલખુદ બતાવવામાં 
આવે છે. એ કાલબુદ આચતુ' વજત ખમી શકે તેવાં મજખુત 
હોવા ઉપરાંત આચ' તૈયાર થવા પછી સહૅલાપ્થી ભાંગ્યા વગર કહારી. 
નાખી શકાય તેવાં હોવાં જોઇએ. આચર બન્ને ખાજુએથી ચણુતા 
આવી વચમાં તેતી ચાવી અથવા “કી” (0) ) ડાકવામાં આવે 


કમાન અથવા આચર્*, નુ 


છે, પથ્થરતા આચ*માં એ ચાવીવાલે પથ્થર કી સ્ટૉન કહવાય છે, 
એ ચાવી લાકડાંતી મોગરીથી મજબુત ઠોકવી જોઇએ; અને તે 
માટે ખાસ ધણીજ સારી રીતે પકેલી અથવા સહેજ ખળેલી ઇટ 
પસ'દ કરવી જોઇએ, જે એ ચાવી દીલી ઠોકવામાં આવશે તો 
આચ્ની તળેનુ' કાળબુદ અથવા સેન્ટર કહાડી તાખવા પછી 
આચર" નીચે લચશે. ચાવી મારવા અગ|ઉ આચ'તી ઉપર પાતળા 
ચૂનાનો રગડો કરવો યાતે પાતળો ચૂતનો બનાવી આચર” ઉપર રેડી 
ખધે એક સરખો પાંથર્વેો। કે જેથી તેતી ખધી સાંધામાં ચૂતા ઉતરી 
જય, આચ* મારતી વખતે દરેક પથર અથવા ₹'ટ ખાજુએ ઠો૪ી 
ઠોકીને એવી રીતે બેસાડવામાં આવે છે કે સાંધાળા વચ્ચે ચુનો 
દબાપ્તતે જેટલે! બને તેટલે। બાહેર નિકળી આવે. 


આચ્'નાં સેન્ટરી'ગ (0તા100૪)-આચ* મારવા માટે 
લાકડાંતા કાલષ્રુદ અથવા સેન્ટર બતાવવામાં આવે છે. નાનાં આચર્' 
માટે આડ પાટિયું' મુકીને તે ઉપર્‌ સુક્કી ઇ' ટા ખિછાવી તેને 
મથાળે ગોળાધ્તતી ભરતી કરીને તે ઉપર ગારા અથવા ચુતાનુ' 
પ્લાસ્ટર કરી તે કાલષ્રુદ ઉપર્‌ આચર મારવામાં આવે છે. મોટાં 
અને અગત્યનાં તથા ભારે વજન ખમવા માટે મારવામાં 
આવતાં આચ'ના કાલખુદ હમેશાં લાકડાંતાં અથવા લેહડાંની 
પ્ક્ષેટતાં બનાવી ખન્તે છેડે તેને લાકડાંની સ્લાઇડી'ગ ફાંચરની જોડી 
ઉપર ગોઠેવવામાં આવે છે, જેથી આચ' તૈયાર થયા પછી ફાંચર હીલી 
કરીને સેન્ટર સહેજ ઉતારી શકાય અથવા તો કાહડી નાખી શકાય. 
એ વેજ્જતી ટેપર્‌ ૬ ૪ઇ'ચમાં ૧ ઇ'ચ જેટલી રાખવામાં આવે છે, 
અને એવી એક બીજી ઉપર સરી શકે તેવી બે વેજજોની જોડી 
ખનાવવામાં આવે છે, મોટાં આચ'નાં શ્ેન્ટરી'ગની નીચે રેતી 
ભરેલી કેોથળીએ મૂકવામાં આવે છે, જેએઓમાં આચર" ખ'ધાઇ 
રજ્રા પછી કાણુ' પાડીને તેમાંતી રેતી થોડીક કાહડી નાંખતાંજ 
સેન્ટરીગ ઢીલાં પડી સહેલાઇથી કાહડી નાખી શ્ઞકાય છે. 


આચરતા સેન્ટર કેચારે કાહડેવાં તે બાબત ધણાઓવુ' 
એવુ' મત છે કે આચ*ની ચાવી ર્સાર્યા, પછી તેના સેન્ટર થોડાં 
ઢીલાં ફર્વાં, જેથી આચર" તાજુ' હોવાથી સહેજ લચીતે તેતી કોઇ 
ક 


“૫૦ , ઈમારત કામ. 


સાંધો પોદળી રહી ગઇ હોય તો તેમાં ચુતો દબાપ્રતે ઠીક યઇ 
જાય, આચ'ની ઉપર્‌ કાંધખી બાંધકામ કરવા અગાઉ એ ગ્રમાણે 
પહેલાં સેન્ટરને જર્‌ર થોડું' દીલું' કરવુ' જેઇએ, નહી તો પાછળથી 
સેન્ટર ઢીલું કરવાથી યા કહાડી લેવાથી આચર* લચશે ત્યારે તે 
ઉપર્‌ કીધેલાં ખાંષકામમાં ફાટ પડશે, મોટાં આચ'ની ચાવી મારવા 
પછી થોડાક કલાફે। રહીને સૈનટરની વેજ્જ બ'ને તરફ આચરે 
એક ૪'ચ જેટલી ખસાડી સેન્ટર ઢીલાં કરવામાં આવે છે. એક 
મીલની ઇમારતનાં ૧૦૦ ષ્રીટ લાંખા અતે ૧૧ જીટતા રસ્પેનતાં 
આચર ખાંધતી વખતે આ લખનારે એવી ગોડેવણુ રાખી હતી કે, 
'સાંજે આચ*ની ચાવી મારી ખતમ કરવુ' અતે ખીજે દિવસે 
સહારે આચ'તાં સૈન્ટરતી વેઈજ આસરે અરધો યા પે!ણે ઇચ 
ખસાડી આચર" તીચૈ ઉતારવું, અતે ચોથે દિવસે સેન્ટર સદ'તર 
કહાડી નાખવુ. ધીમેથી ઠરતા (810% 3૦011૪) સીસેન્ટના 
ચુનાથી બાંધેલા આચ'તે પણુ થોડા કલાક પછી તેનાં સેન્ટર દીલાં 
કરી બે ત્રણુ દિવસમાં તેનાં સેન્ટર કાહડી નાંખવામાં આવે છે, 
પણુ ઝડપથી ઠરતા ( તૃૂપ101૬ 30101૪ ) સીમેન્ટના ચુનામાં બાંધેલાં 
આચ્*નાં સેન્ટર દીલાં કરવામાં આવતાં નથી. સીમેન્ટ કૅૉનન્ક્રોટનાં 
'આચ'તે પણ્‌ ઢીલાં કરવામાં આવતાં નથી અને બે અડવારીઆં 
'જુધી તેતાં સેન્ટરો કાહડવામાં આવતાં નથી, અતે તેટલે! વખત 
એવાં આચ*ઉપર માણુસોતી આવજાવ કે કામકાજ કરવા દેવામાં 
આવતુ નથી, મોટાં ઈટ કે પથ્થરનાં આચ'નાં સેન્ટરો હીલાં 
કરતી વખતે સ'ભાળ રાખવાની જરૂર છે કે ધણીજ ધીમે ધીમે 
“તેઓની નીચેતી વેજ્જો દરરે।જ માત્ર અરધો દોરે કે એક દોરે 
બધી તરફ્થી એકજ સરખી નીચે ઉતરે, ધણી ઝડપથી અતે જેરથી 
હોકીને આચ'તા સેન્ટર ઢીલાં કરવાથી આચર તેતી ખરી ગોળાઇ- 
માંથી થાંકુ' થઇ જપ્તે જયુકંતુ' જોખમાય છે. ધણાં મોટાં આચર 
“જે હુકંડે ડુકડે બાંધતા કૈટલાક દિવસ નીકળી જય છે તેમાં સેન્ઢ- 
રી'ગ દીલાં કરવાથી અગાઉ બ'ધાધ્તે સુકાઇ ગયલાં કામમાં ફાટ 
પડવાનો સ'ભવ રહે છે. 


| ' આર્ચ. સાટે ટાઇ રેડે (110 40વૅડ 101 4101108 )- 
"આચર ઉપર જ્યારે બોજો પડે છે ત્યારે જો તેના બન્ને બાજુના 


કૅેમાન અથવા આચર', પ૧ 


યુસ્તાએ અથવા એબતમેન્ટ (8001000611) પુરતા મજબુત ન 
શય તો આચર ફસકાધતે ભાંગી નય છે, આ કારણુ થકી જે 
દિવાલે! ઉપર્‌ આચર મારવામાં આવે, અથવા જે ગરદરે ઉપર 
મારવામાં આવે તે દિવાલે અથવા ગરદરોને લેો।ખ'ડતા ટાઇ 
રડથી અથવા વાંસાના મઢ મારીને એક ખીનન સાથે સીકડી 
રાખવા જોઇએ. જંડા અતે થોડા ટાઇ શૈંડતે બદલે પાતળા અને 
ધણા ટાઇ સૈંડ વધારે અસરકારક હોય છે. એક લાંબા ઓરડામાં 
સુકેલા સખ્યાખ ધ ગરદરે ઉપર આચર" મારતી વખતે તે ઓર- 
ડાતે બ'તે છેડેના ગાળાએનેજ ટાઇ શૈંડ આપી ખાજઝીના વચલા 
ગાળા ટાઇ રૈંડ વગર રાખી શકાશે, પર'તુ તે વચલા ગાળાઓમાં 
આચ* મારતી વખતે ગરદરે। હઠી નહી જય તે મારેતી સ'ભાળ 
ભરેલી કામચલાઉ ગોઠવણુ તો કરવીજ જોઇએ. છેડેના ગાળાએના 
ટાઇ રેંડતા છેડા દિવાલની ખાહેર કહાડી દવાલ ઉપર પહોળાં 
અતે મજબુત લેોહાંના વૌશરશે મુઠી નટ ટાઇટ કરવા જોપ્રએ. ધણે 
ડેકાણે એરડાને બન્ને છેડેના છેલ્લા ગાળાએ ઉપર ગરદરથી દિવાલ 
ન ૮ સુધી અખ'ડ એકજ 
આચર નહી મારતાં 
દર ૪ થી ૬ જીટને 
અ'તરે નાના તાના 
ગરડરેો મોટા ગરડર. 
25 અતે દિવાલ ઉપર 
» 1. .---1-1-1. ૬ મેળી તેઓ ઉપર 
નાનાં નાતાં આર્ચ મારી લેવામાં આવે છે જે રીત ઉપર્‌ ખતાવી 
છે, અતે જે ઘણી પસ'દ કરવા જોગ છે, આથી દિવાલે! ઉષર્‌ 
બાજુનું જોર્‌ (8ંઉૈટ 1107081) પડતું' નથી. નાના ગરદરે। મોટા 
ગર્‌દર્‌ સાથે એન્ગલ આયન'*ના ખુણ્યાથી જેડી ઘેવા જોઇએ. ટાઇ 
રોંડ આચ'ની લખાઇતા પ્રમાણુમાં આસરે ૪ થી પ ફીટ ને 
અ'તરે રાખવામાં આવે છે, 4 


આચની ગોળાઈની ઉ'ચાઇ ઝથવા રાઝ 
(વ િંક0)--ફાયર શુક ઇમારતો માટે ગરડરા ક મારવામાં આવતાં 
આચતી,ઉ'ચાઇ અથવા રાઇઝ સ્પેંતના ર થી તદ માં ભાગ 
જેટલી રાખવામાં આવે છે. ૬ જીટના સ્પૅંત માટે આસરે ૬ ઈચ 





પ્‌ર્‌ ૪મારત ફામ, 


રાઇઝ, અને ૧૧ ફજ્ીીટના રસ્પેત માટે આસરે ૧૩ ૪૨ 
ર૪ઝ પુરતો છે. 


ફ્રોઠા ના૦ ૩ સાં જૂદા જૂદા સ્પેન માટે જોદ્તતી આચ'તી 
જાડાઇ, ગોળાધની ઉ'ચાધઇ અથવા રાઇઝ, અને જોધતા ટાઇ ર્‌ડની 
યયામેટર આપી છે, જે 'ખાસ ડરીને ફ્‌ાયરપ્રૅક્‌ સીસ્ટમ ઉપર 
ખ'ધાતી મીલો! અને ૪મારતોને લાગુ પડે છે, 


કેક્ઠો--૩, ફ્‌ાયરપ્રફ્‌ ઈમારતો માટેનાં ઇ'ટ અથવા 
કેન્ક્રોટનાં આચર્', 
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' કૌન્ફ્રીટનાં આચા (00007610.4&36808)-હાલમાં ચૂનાની 
તથા સીમેન્ટની કૉન્કીટનાં આચ'નાં ખતાવેલા ધાભાં (11851 ૪001115) 
તથા મજલાની જ્નાંય (100111૬) ધણે. ઠેકાણુ જોવામાં આવે છે. 


કમાત અથવા આચર્*, પઢઃ: 


એ માટે ચુનાતી કીન્કીટમાં ૧ ભાગ ખઞુજવેલો કળી ચુતેો, ૧૩ 
ભ્રાગ રેતી, અતે ૩ ભાગ ખડી ભેળવામાં આવે છે, સીમેન્ટની 
કેન્કીટતાં આચ* ન્યાં ધણી મજખૂતીતી જરૂર હોય ત્યાં વાપર- 
વામાં આવે છે, જેમાં ૧ ભાગ સીમેન્ટ, ર ભાગ રેતી અતે ૪ 

ભાગ ખડી ભેળવામાં આવે છે, ખડી ૧૩ ચથી વધારે જડી 
અને ર ઇ'ચથી એછી જડી લેવામાં આવતી નથી, અને નાની 
મોટી ભે ધ લેવામાં આવે છે. ખડી પથ્થર અથવા ૪'ટતા ડઠ્ુકડાની' 
અથવા સખ્ત લાલ મોરમ અથવા લાલ પથર (186510) ની 
ચાલી શકે છે. કોન્કાટનાં આચર્* માટે લાકડાંના મોલ્ડ સેન્ટરીગ 
'ઉપર્‌ ખનાવવામાં આવે છે, જેમાં કૉ।ન્કરીટ ભરીને જે ચુનો વાપર્યો 
હેય તો ત્રણુ ક્તિસે। સુધી સારીપેઠે ઠોકાવવામાં આવે છે, પણુ 
સીમેન્ટ વાપર્યો હોય તો જેરથી કૅ।ન્ક્રોટ ઠોકવામાં આવતી નથી, 
પણુ ધીમેથી સ્હેજ ઠોકવામાં આવે છે, કે જેથી કેથે ખાલી જગા 
રડી જય નહી. જો એક »ટથી વધારે જડું' આચ* હોય તો બે 
સરખી જડાપ્તતાં થરમાં ચુતાતી કૅૉન્કરોટ બીછાવવામાં આવે છે, 
જેમ ફરતાં પેદુલ્લુ' થર એક આખે દિવસ કુટાવીતે બીજે દિવસે 
ખીજુ' થર્‌ ખીછાવી ખે વધુ દવસ કુટાવવામાં આવે છે, અને પછી 
તે ઉપર ધાસ યા જુતાં ખારદાન બિછાવી તેને ૧૫-૨૦ દિવસો 
સુધી પાણીથી ખુખ તર રાખવામાં આવે છે. કૉન્કોટનાં આચ'નાં 
સેન્ટર એછામાં ઓણછુ' એક અડવાડિઆં સુધી ટીલાં કરવાં નહી 
યા કાહુડવાં નદી જોદએ. ધાખાં અને મજલાની ભોંય માટે આર્ચની 
ગાળાધ્તી ઉ'ચાઇ અથવા રાઇઝ દર છુટ સ્પેંત દીડે ૨ ઇચ રાખ- 
વામાં આવે છે. ચુતાની કૅ।ન્ક્રાટ માટે ૨ થી ૧૦ ફજીટતા સ્પેંત 
સુધી આચ'તી એકછામાં આછી જડાપ ૬ ૪'ચ અને સીમેન્ટ માટે 
૪ ૪'ચ રાખવામાં આવે છે. ૧૦ [ીટથી વધુ સ્પેંત માટે આચ'તી 
જંડાઇ દર્‌ એક જટ વધુ સ્પેંત દીઠ ૧ર ઇચ વધુ ૬ ઇ'ચ કરતાં 
રાખવામાં આવે છે; જેમકે ૧ર ફીટ્ના સ્પેંત માટે આચ'તી જડાઇ 
હ ઇચ રાખવામાં આવે છે. કોન્કીટનાં આચ* માટેનાં સેન્ટર ધણાં 
મજખૂત હવાં જોઇએ, કે જેથી તેએ કામો કરતી વખતે લચે અને 


મ્ુજે નહી, એવી રીતે આચ'તી ખનાવેલી ભોંય ઉપર સીમેન્ટ પ્લાસ્તર 
કરવાલું' હોય તો આચ'તાં સેન્ટરો ફાડી નાંખ્યા પછી આય 
સારી પેઠે સુકાઇને દર્યા પછીજ તે ઉપર્‌ પ્લાસ્તર્‌ કરવુ. 


પ૪ * ઇમારત કામ. 


ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાં જ્યાં ગરમી ધણી પડે છે ત્યાં રહેવાના 
મકાનો ઉપર્‌ લાકડાંના ખીમ! અને ભાર્વતિયા આંપી ધાખુ' કરવાને 
ખદલે કેટલેક ઠેકાણે એવુ' દરેક એરડાને મથાળે કીન્કોટનુ' અખડ. 
આચ'* મારવામાં આવે છે, જે ધાખાં (181 17001) કરતાં 
કીમ્મતમાં મેોધુ' પડતુ' તથી, એ માટે દિવાળા ધણી મજખૂત 
ખનાવવી પડે છે. નહી તો આચ ના ફેલાવાથી દિવાલ ઉપર ખાજુનુ' 
જોર (કાંતૅંઠ 11007842» પડે નહી તે માટે દિવાલમાં આચ*ને તળે 
લાંબા લેહડાંતા ટાઇ રેડ (160 100) દિવાલોનતી આરપાર કાહડી 
આપવામાં આવે છે, જે દિવાળાને જકંડીને પકડી રાખે છે. 





પ્લાસ્ટર અતે પૉધ્ન્ઢી'ગ? 


પ્લાસ્ટર (71831019--ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાં કે જયાં ધણીજ 
સખ્ત ૪'રા મળી શકે છે અતે જ્યાં વર્ષાદ થોડે પડે છે ત્યાં 
ઈ ટાતી દિવાલની બહાર પ્લાસ્ટર કરવામાં આવતુ' નથી. મકાતોની 
અ'દરની ખાજુએ દિવાલે! ઉપર પ્લાસ્ટર કરવાની જરૂર રણે છે 
કારણુ કે તેથી દિવાલતી સપાટી સાફ્‌ સફાઇ ભરેલી રહે છે અને 
તેથી તે ઉપર ધુળ વગેરે ચોંટતી તથી, જે ઇ'ટો ધણી સખ્ત નહી' 
હે।ય અને વર્ષાદનુ' જોર ધણુ' હોય તો ખાહેરતી દિવાલે ઉપર 
પ્લાસ્ટર કરવુ'જ જોઇએ, કારણુ કે ઇ'ટોતી સપાટી કરતાં ચુતના 
રેતીનું પ્લાસ્ટર પાણીના મારા સામે વધુ ટકી રહે છે. વળી પ્લા- 
સ્ટરથી ખાહૅરને! ભિનાશ દિવાલની અ દરતી બાજુએ આવતે અટકે. 
છે. જે ઠેકાણે રેતી નહી' મળી શકતી હોય તે ઠેકાણે ચુનામાં સુરખી 
નાખવી પડે છે, પણુ સુરખી રેતી જેટલી ટકાઉ હે।તી નથી. જો. 
સુર્ખી નાખવી પડે તો તે ધણી સારી રતે પકવેલી ઇ'ટા ભાંગીને 
તેની બનાવેલી હોવી જોઇએ. પ્લાસ્ટરના ચુનામાં રેતી ભેળવાથી. 
પ્લાસ્ટર જલ્દી સુકાઈને સ'કોચાતું' તથી અને તેથી તેમાં ફાટ 
પડતી નથી. પ્લાસ્ટર માટેના ચુનામાં હમેશાં મીઠુ' પાણીજ 
વાપરવુ' જોઇએ. જો પાણીમાં ખાર એથવાં નતિમક હશે તો! પા૭- 


પ્લાસ્ટર અને પાઇનટી'ગ. પ” 


ળથી પ્લાસ્ટર હવા માહેલે ભિનાશ ચુશી લેવાથી તે ઉપર ધાખાં 
પડૅલાં દેખાશે, 


"લાસ્ટર ઉપર્‌ ચહડેતેો જસીનનો શિનાશ 
પ્લાસ્ટરતે ઉખેડી નાખે છે. ધણે ઠેકાણે જમીનથી બે ચાર ફીટ ઉપર 
સુધીનાં પ્લાસ્ટરતા પોપડા ઉખડી જતા જોવામાં આવે છે, કારણુ 
કે જમીનનો ભિનાશ દિવાલના પાયામાંથી ચુશાદતે ઉપર આવે છે. 
એને કેટલાકે ખાર અથવા શેર કહે છે કારણુ કે ખાસ કરીને 
ખારવાળી જમીનમાં એ પ્રમાણે ખતે છે. એના ઉપાય તરીકે 
જમીન સુધી દિવાલના પાયાનુ' ચણુતર આવ્યા પછી તે દિવાલના. 
એસાર ઉપર દામર અથવા એસ્ફાલ્ટનુ' આસરે અરધો ૪'ચ 
“1$' પડ કરી તે ઉપર દિવાલ ચણુવામાં આવે છે, જેધી જમીનને. 
ભિતાશ દિવાલ ઉપર ચહડી શકતો નથી. કેટલાકે સારી જતતી 
સખ્ત ૧૨ થી ર ઇચ જડી લાદીનુ' એક પડ આપવાનુ પસ'દ 
કૅરે છે, 


બાટરપ્ર% પ્લાસ્ટર ( 910:-07004 22183107 ) 
દિવાલ ઉપર્‌ ભિનાશને। શેર ચહડતો અટકાવવા માટે તેના. 
પ્લાસ્ટરતો ચુતો ખનાવવામાં ૧ ભાગ સીમેન્ટ અતે ૨ ભાગ 
રેતી લળ તેમાં દર્‌ કયુખીક ઝટ દીઠ પોણ્‌। પાઉન્ડ ફટકડી (41010) 
નો ખારીક ભૂકો મેળવવો! અતે ત્રણુ ચીજો સુકી મેળવવી; પછી. 
એક ગ્યાલન પાણી દીઠ પોણે। પાઉન્ડ નરમ સાખ્રુ પિગળાવેલુ' 
પાણી તેમાં તાખી તેનો ચુનો બનાવી પ્લાસ્ટર તરીકે વાપરવો, 


જીનાં પ્લાસ્ટર ઉપરથી શભિનાશના ડાઘ ફાહંડેવા સાટે 
એક ભાગ હાઇડ્રોકલોરીક (0૪9૦0110110) આસીડમાં પાંચ ભાગ 
પાણી નાખી દાધ ઉપર તે લગાડી સખ્ત બાળવાળાં બશ વડે 
ખુબ ધસીને સાફ કરવુ' અને ધણાં જેરથી પાણી છાંટીને ખધી 
એસીડ ધોઇ નાખવાની સભાળ રાખવી, આથી દિવાલ ઉપરના 
સફેદ અથવા પીળા ભિનાશતા દાધ [નિકળી જશે. 


પ્લાસ્ટર સાટેના ચુનો (111000 107 2148161) બનત! 
સુધી ધણે। હાઇટ્રાલીક જાતતેો લેવો નહી જોઇએ, કારણુ કે ક'ક- 
રના અથવા હાઇટ્રાલીક ચુનામાં જો કે!ઇ ઝીણી કાંકરીએ બુશનયદ 


પદ્‌ ઇમારત કામ, 


વગરવી રહી ગયલી દરે તો તે પાછળથી ધીમે ધીમે ખુજષને 
પ્લાસ્ટર ઉપર ફ્‌।ક્યા ઉઠશે, પ્લાસ્ટર માટે સારી રીતે બુજવેલે 
પથ્થરતો સફેદ ચુતો સારો કહેવાય છે, જેમાં સરખે ભાગે રેતી 
ભેળવામાં આવે છે. પ્લાસ્ટર માટેતો ખરચી ચુતેો! ખતાવીને તેને 
૪૮ કલાક સુધી રાખી મેળવામાં આવે છે અને દિવસમાં એફ 
વખત પાવડાથી હુલાવવામાં આવે છે. સારાં મજબૂત પ્લાસ્ટર 
માટે દર ૧૦૦ કયુખીક ફીટ પ્લાસ્ટરતા ખરચી ચુનામાં ૧૦ પાઉન્ડ 
ગુગળ ભેળવામાં આવે છે. ગુગળને પાણીમાં 8કાળીને તે પાણી 
ચુનામાં નાખી હલાવવામાં આવે છે. કેટલાકે! પ્લાસ્ટરતા ચુનામાં 
એક બાસ (૧૦૦ ચોરસ ફીટ) પ્લાસ્ટર દીદ « આંઉસ કાપેલુ' 
સણુ ભેળે છે, જેથી પ્લાસ્ટર ફૂાટતુ' તથી, હાઇડ્રોલીક ચુનામાં 
ખેથી ત્રણુ ભાગ રેતી ભેળવામાં આવે છે અતે એ પ્લાસ્ટર ૮-૧૦ 
દ્વિસ સુધી પાણી છાંટી તર રાખવામાં આવે છે. 


પ્લાસ્ટર કરવા પેહલ્લાં દિવાલને સારી પેડે ભિ'જવવી 
જોઇએ અને પાણીથી તર કરવી જોઇએ. સારાં કામ માટે ૫-૬ 
કલાકે। સુધી પાણી દિવાલ ઉપર છાંટયા કરવુ' જોધએ કે જેથી 
દિવાલ ખુબ તર્‌ થાય. ઇ'ટો અને પથ્થરોની સાંધમાંથી આસરે 
પાણા ઇચ સુધીની ઉ'ડાઇતો ચુનો ખીલા અથવા અણિઆળાં 
ઉથિઆર વડે એખવી ફાહડવામાં આવે છે જેથી પ્લાસ્ટર દિવાલ 
ઉપર ખરાખર ચોંટે, અતે દ્વિાલ ઉપર્‌ લાગેલે। જાતો ચુત વગેરે 
ધ્ોવાડી ધસાવી કાહડી નાખવામાં આવે છે, 


 પખલાસ્ટરેતી જાડાઇ અરધાથી પાણા ઇ'ચ સુધી રાખવામાં 
આવે છે. પથ્થરની ખડબચડી દિવાલ ઉપર્‌ લગાર્‌ વધારે જાડુ 
પ્લાસ્ટર કરવામાં આવે છ. પ્લાસ્ટરતો ચુતો એક સરખો દિવાલ 
ઉપર બિછાવીને તેતે દોઢ દિવસ સુધી . લાકડાંની થાપીએ વડે 
ધીમેથી ટીપાવવામાં આવે છે, જેથી પ્લાસ્ટર સુકાતી વખતે તેમાં 
કાટો પડે નહી, જે વખતે પ્લાસ્ટરતે જલ્દીથી સુકાઇ જતુ' અટ- 
કાવવા માટે તેતી ઉપર. પાણીતે . ૪'ટકાવ કરવામાં આવે છે. 
પ્લાસ્ટર ફીધા પછી દોટ ક ખે ક્રિવિસ રહીતે તે ઉપર તીરૂ અથવા 
સલ્લા ધુ'ટવામાં આવે છે, એ નીર જેમ વધુ ધુ'ટવામાં આવે તેમ 


પ્લાસ્ટર અતે પાઇન્ટી'ગ, પછ 


પ્લાસ્ટર વધારે સફાઇ ભરેલુ' અતે સુવાળુ' થાય છે. તીરૂ છુ ટય» 
પછી અતે ર૪ કલાક સુધી પ્લાસ્ટરતે સુફાવા દીધા પછી તે ઉપર 
ઓના ચાર-પાંચ દિવસે! સુધી વાર'વાર પાણીતે। છ'ટકાવ કરવામાં 
આવે છે. કેટલાકે! રફે પ્લાસ્ટરતે લાકડાંતી થાપીયી થે।કવામાં 
આવે તે વખતે તે ઉપર ગોળતાં પાણીતે। છ'ટકાવ કરે છે, આસરે 
૨૦ થી ૩૦ ગ્યાલત પાણીમાં ૭ રતલ ગોળ પિગળાવવામાં આવે 
છે. કેટલાકે એ ગોળના પાણીમાં બેલફુટ (080 1111), નહી' તો 
દાડમતી સુક્કી છાલ, નહી' તો હરડાં આસરે ૪ રતલ નાંખે છે, 
જેથી પ્લાસ્ટર વહેલુ' ડરી જઇ સખ્ત થાય છે. ધણાં સુદર અને 
સફેદ સુવાળાં પ્લાસ્ટર માટે તીરૂમાં થોડ'ક સ'ખજરૂ' (30800 
81010) બારીક વાટીને નાખવામાં આવે છે. કેટલાકે! સફેદ કેડી 
(01108)તેો, અથવા આર્સપાહણુ :1061'010)તા, અથવા કાચાં 
પ્લાસ્ટર એક્‌ પેરીસ (૬008૫11)નતો ધણાજ ખારીક ચાળેલે 
મેદા જેવો! ભૂકો પણુ વાપરે છે, જેથી પ્લાસ્ટર માર્ખલ અથવા 
સ'ગે મર્મર જેવુ' સુ'વાળ' બને છે. પ્લાસ્ટરના ચુનામાં ગોળ 
નાખવાની મતલબ એ છે કે મિઠાશના પસરાતતે લીધે પ્લાસ્ટર 
જલ્દી સુકાપ્તતે ઠેરતુ' તથી અને તેમાં ફ્રોટ પડતી નથી. ૧૦૦ ચોરસ 
(ટ પ્લાસ્ટર માટે ૬ કયુખીક જીટ ચુનો અતે ૬ કયુખીક ફીટ 
રેતી જોઇએ છે, 


સીમેન્ટ પ્લાસ્ટર (€010016 -2188101)--એમાં સરખે 
ભાગે સીમેન્ટ અતે ખારીક ધોાયલી અતે ચાળેલી રેતી વાપરવામાં 
આવે છે અતે એ પ્લાસ્ટર તળાવ, ટાંકી, મોરી વગેરે પાણીનાં 
કામ માટે વપરાય છે. સીમેન્ટ પ્લાસ્ટર તુર્તાતુર્ત તાજુ બતાવી 
વાપરવામાં આવે છે અને એને થાપીથી ઠોકાવવામાં આવતુ 
નથી, પહેલાં રફ પ્લાસ્ટર ખિછાવી તે ઠર્યા પછી તે ઉપર્‌ માત્ર 
સીમૈન્ટતુ' એક દોરે। જડું' પડ યું'ટાવવામાં આવે છે. એ પ્લાસ્ટરને 
જઉટલાકે દિવસે! સુધી પાણીથી તર રાખવામાં. આવે છે. 


માટીનુ' પ્લાસ્ટર (11૫ 2188101)--ઉત્તર હિન્દુસ્તાન 
અને બીજે ધણુ ઠેકાણે મકાતાની અ'દર માટીતુ' પ્લાસ્ટર 
કરવામાં આવે છે. એ માટેની, માટી સ્વચ્છ, કચરા કે કાંકરી 


પટ ' જુમારેત કામ, 


વગરની ચાળીને લેવી જોઇએ, અતે તેમાં પરાળતનું' ધાસ અને 
ટઢોરનુ' છાણુ મેળવીને એક ખાડામાં તાખી પાણી નાખી ખુખ પગે 
પગે ખુ'દીને એકથી ખે અઠેવાડિઆં સુધી રાખી પ્લાસ્ટરના કામમાં 
લેવામાં આવે છે. એનુ' પ્લાસ્ટર ધણુ પાતળાં થરેમાં કરવામાં 
આવે છે અતે પ્લ્ાસ્ટરતી જોઇતી જાડાઇ થરોની સખ્યા વધારીને 
મેળવવામાં આવે છે. કેટલેક ઠેકાણે એક ભાગ કળી ચુતામાં ત્રણુ 
ભાગ છાણુ મેળવીતે પણુ પાતળુ' પ્લાસ્ટર અથવા રગડે કરવામાં. 
આવે છે, 


રક કોસ્ટ પ્ક્ષાસ્ટર (1001 €&81 2183101')--આ 
જાતનુ' પ્લાસ્ટર મકાનોની દિવાલેની બાહેરતી ખાજીએ વપરાય છે. 
એમાં ૪ ભાગ ખુજવેલે 'ચુનો, ૩ ભાગ જડી કાંકરી, અને ત્રણુ ભાગ 
ચુનામાંથી ચાળી કહાડેલી કાંકરી મેળવીને દિવાલ ઉપર જોરથી 
છાંટવામાં આવે છે, જે દિવાલ ઉપર્‌ ચૉંટી જય છે અતે ખડખ- * 
ચડા દેખાવ આપે છે. એ પ્લાસ્ટર આસરે અરધો ઇચ જડુ' 
રાખવામાં આવે છે. કેટલાકે ચુનાતે બદલે સીમેન્ટ રેતી પણુ 
વાપરે છે, જે વધારે મજબુત ચૉંટે છે અતે વધારે ટકાઉ થાય છે. 


પાઇન્ટી'ગ (7?04ળટ )--૪ ટ અથવા પથ્થરના બાંધ- 
કામને બાણેરથી પ્લાસ્ટર કરવાતે બદલે કેટલેક ઠેકાણે તેના સાંધા- 
એમા ચુનો ભરી સફાઇથી કાપીને સાંધા દેખાતા રાખવામાં 
આવે છે જેતે પૌઇન્ટીગ કહે છે. જ્યારે એ સાંધાએ આડી અને 
ઉભી લાધ્તતમાં સીધા લેવલ કે એલબામાં કાપી નાખી આસરે 
એક દોરો ખાહેર પડતા રાખવામાં આવે છે ત્યારે તેતે કટ (001) 
અથવા (પઊદ) પૌઇન્ટી'ગ કહે છે, બાંધકામના સાંધાને ચુતના 
તાજો હોય ત્યારેજ જે એ સાંધા તુરતા તુરત કાપી નાખી તેલાથીઃ 
ધુ'ટીને પૌધન્ટી'ગ કરવામાં આવે તો ધણી મહેનતના બચાવ થાય 
છે, નહી' તો ખાંધકામ સુકાપ્તતે ઠેરવા પછી તેના સાંધાઓમાંથી 
એક ખીલા વડે ચુતો એખવી કાહડી તેઓને પાણીથી ધોઇતે તર 
કરવા પછી નવે! ચુતો ભરવે પડે છે. પીધન્ટી'ગતો ચુતો પ્લાસ્ટ- 
રના ચુતના જેવો બારીક પીસેલા હોવો જોઇએ, અને પીઇન્ટી'ગ 
કીધા પછી કેટલાક દિવસે સુધી તે ઉપર ;પાણીનો છટકાવ કરવે 


ઇમારતી લાકડાં. પહ 


જોઇએ. સીશૈન્ટનુ' પૌધન્ટી'ગ કર્‌વુ' હોય તો સીમેન્ટ અને ખારીકઃ 
દ્વોયલી રેતી સરખે ભાગે ભેળીને તાજે તાજો વાપરવામાં આવે' 
છે. સીમેન્ટતી પધ્ન્ટી'પ ઉપર ધણા દિવસે! સુધી પાણીનો ૭ટ- 
કાવ ચાલુ રાખવામાં આવે છે. જે ઠેકાણે સારી પકવેલી ધણી 
સારી જતની ઇ'ટરો મલી શકતી હેય અતે વરસાદને મારે। ઝાઝો' 
નહી હેય તે ઠેંકાણે પૌપ્ન્ટી'ગ કરવામાં આવે છે. પથ્થરનાં ર્બલ- 
વકષને પણુ પીધ્ન્ટી'ગ કરવામાં આવે છે. પોપ્ન્ટી'ગના ચુનામાં 
હરડાંને ઉકાળીને તેતુ' પાણી નાખવાથી પૌધન્ટી'ગ સખ્ત થાય' 
છે, ઇ'ટનુ' બાંધકામ બ'ધાતુ' જય તેજ વખતે સાથે સાથે પૉઇ” 
ન્ટી'ગ કરતા જવાનુ' વધારે પસ'દ ફરવા જેગ છે. 


પ્રકરણુ--૮. 
ઇમારતી લાડડાં, 


ઇંસારતી લાકૅડાં (01100061')-જે લાકડાંના સાખા ખારીક, 
સીધા અને નજદીક નજદીક હોય તે લાકડુ' સાર્‌' કહેવાય છે, એકજ 
જાતના અને એકજ માપના ટુકડાઓમાં જે વજનમાં વધારે ભારે 
હોય તે વધારે મજબુત્ત સમજવે।. સારાં લાકડાંને કાપતી વખતે 
તેનો વહેર્‌ કર્વતીના દાંતાઓમાં ચોંટવો નહી જોધ્એ, તથા કાપેલી. 
સપાટી ર્વાંદાર્‌ નહી પણુ સાફ ચમકદાર હોવી જેોપ્ધએ. જે લાક- 
ડાંમાંથી તેલ અથવો ગુ'૬૨ તિકળતોા જણાય તે લાકડુ' ઇમારતી 
કામ માટે સારૂ' કહેવાતું' નથી. લાકડાંને જોધ્તાં માપમાં ચીરવા. 
પછી તે જેમ જુનુ થયુ' હોય તેમ વધારે સાર્‌. લાકડાંમાં ગાંદ- 
વાળે ભાગ, ખાસ કરીને જે ગાંઠમાં સુરાખ હેય તે ભાગ સારે 
કહેવાતો નથી, તેમજ જે લાકડાંને ચીર્વા પછી તેના કાઇક ભાગ 
વધારે ખુલ્લા ર'ગનેો યા સુફેદ દેખાય તે લાકડું પણુ સાર્‌' સમન 
જવુ' નહી', કારણુકે એ ભ્ઞાગ કાથો હોવાથી તેને સવે'થી પહેલાં 
ઉધાઇ ખાળ નય છે. જેમ લાકડાંના રગ ઘેરે હોય તેમ તે વધારે 
મજબ્રુત કહેવાય છે, જેમકે પીળા ર'ગના સાગ કરતાં ધેરા તપખી- 
રિઆ ર'ગતુ' સાગતુ' લાકડુ' વધારે મજળુત હેય છે. ઝાડ કાપ્યા 
પછી લાકડુ' તેના અસલ વજન કરતાં ડં વજન સુકાઇને એછુ' 


૬૦. , ઇમારત કામ, 


થાય ત્યારે તે વહેરવા લાયક કહેવાય છે, અને ડં જેટલુ' વજન 
સુકાપ્ને એછુ' થવા પછી તે પાકુ' સીઝત થયલુ' અને ધડવા 
લાયક કહેવાય છે. લાકડાંને એવી રીતે સુકાવવાની યાતે સીઝન 
કેર્વાતી મતલબ એ છે કે અસલ લાકડાંમાં જે ઝુદરતી રસ (8810) 
'હેય તે .સુકાઇતે તીકળી જાય, નહી' તો એ ર્‌સવાળાં લાકડાં ઉપર્‌ 
ર'ગ કૈ વારતીશ મારવાથી તે રસ લાકડાંતી અ'દર રહી જઇ 
લાકડાંને કોહવાડી નાંખે છે, વળી લાક૬' જેમ જેમ સુકાતુ' જય 
'છે તેમ તેમ તે કદમાં સ'કોાચાતુ' પણુ જય છે. લાક૬ુ' જે ર'ગવા 
વગરનુ' રાખવામાં આવે તો લાંબા વખતે તે સડી જઇતે તેમાંથી 
લાકડાંના વેહેર્‌ જેવો ભૂકો! નીકળે છે; માટે લાકડાં ઉપર્‌ તેલને! રગ, 
વારતીશ, કે કે!લતાર વાર્‌'વાર્‌ લગાડવો જોઇએ. જે જતતા 
લાકડાંમાંથી રાળ, ખિજેરા, રાજન, ગુંદર વગેરે પદાથો નીકળતા 
હેય તે જાતોમાં જે લાકયું' એ પદાથ” સવે'થી એછા જથામાં 
આપતુ હોય તે મજખુતીમાં વધારે સાર્‌' હેય છે, એટલે કે મોટા 
જથામાં ગુ'દર આપતાં બાવળતા ઝાડ કરતાં એછા જથામાં ગુ'દરે 
આપતાં બાવળના ઝાડનુ' લાક5' મજખુતીમાં વધારે સારૂ' 
હય છે. 


દેસારતી લાકડાંની વય (૪૦ )--ધણાખરાં ખધાં 
ઝાડાનાં થડે! ગોળ રી'ગનાં ખતેલાં હોય છે, જે દર્‌ વષ* એક એક 
વધતી જય છે. જે કોઇ ઝાડનું થડ આ&' કાપી જોયું' હોય તો 
તેના વાહરમાં ગોળ રીંગો ખ'ધાયલી દેખાય છે, અતે એ રીગેો 
જેટલી હોય તેટલાં વર્ષોની તે ઝાડતી વય કહેવામાં આવે છે. આ 
રી'ગોના સેન્ટરનો અથવા ગભ'તો ભાગ સવે*થી જુને હોવાથી 
તે સવે'ધી સખ્ત અતે ટકાઉ હોય છે, અતે ખબાણૅરતી છાલની 
તીચેની રી'ગ તુર્તતી તાજી એકાદ વતી હોવાથી તે નરમ અતે 


રસથી ભરેલી હેય છે. જે જીવતાં ઝાડતી છાલ ઉતારી કહાડવામ।| 
આવે તો તે ઝાડ મરી જય છે, દરેક ઝાડો ચોક્કસ વયે પુગવા 


પછી મરવા માંડે છે, જે વખતે તેનુ' લાકડું કેહવા માંડે છે. 
માટે અમુક ઝાડનાં લાકડાંતી સારી કીમ્મત ઉપજાવવા માટે તે 
ઝાડ 'તેતી. ભર જવાની અથવા પુર બાહારમાં આવી ગયા પછી 
તેની #હાવસ્થા આવે તે અગાઉ કાપી લેવુ' જોઇએ. . . 


૪મારતી લાકડાં, દૃજૃ 


લાકડાં કાપવાનો વ'ખત (તાઇ 11000)--વસ'ત 
રૂવુમાં ઝાડોના મૂન્યાંમાંથી રસ બહુ જોરથી ઉપર્‌ ચહડે છે અને 
પાનખર રૂતુમાં એ રસ પાછે નીચે ઉતરે છે ત્યારે ઝાડાનાં પાતરાં 
ખરવા માંડે છે, કારણુ કે તે વખતે રસ ધણે। ધાડા હોય છે. 
માટે હાલમાં એવુ પુરવાર કરવામાં આવ્યુ' છે કે જો ૪ મારતી 
લાકડાંનાં ઝાડો ઉનાળાની અધ વચ્ચે કાપ્યાં હોય તો તેઓમાં 
તે વેળા એ ધણા પાતળા અને પાણી જેવો રસ હોવાથી તે લાકડાં 
વદેલ્લાં સુકાપ્તે પરિપકવ અથવા સીઝંન્ડ ( 8088010060 ) થાય છે.. 


કુદરતી સીઝની'ગ ( પ્ંષ્ાપમ્કા 308830111૪ )--ઝાડ. 
જ્યારે કાપવામાં આવે ત્યારે તેતું' લાકડું' રસ (880 ) થી ભરપૂર 
હેય છે. જેમ માનવીના શરીરમાં લોહી ફેરે છે તેમ જવતાં ઝાડમાં 
ચૂણુ રસ ફરે છે. માટે ઝાડ કાપ્યા પછી તેના લાકડામાં જે રસ 
રહી જય તે જ્યાં સુધી તદન સૂકાઇ નહી જાય ત્યાં સુધી લાકડ 
વાપરવામાં લેવું નહી જોઇએ, કારણુ કે લાકડાં માહેલે। ર્સ જેમ 
જેમ સૂકાતો જાય છે તેમ તેમ લાકડ સ'કોચાતુ' જય છે અને 
ક્રોહવા માંડે છે. એ માટે લાકડાંતે પથ્થર ઉપર્‌ જમીનથી થેડુ'કુ 
ઉ'ચે ટેકાવી છુટુ' છુટું” રાખી તેતી થપ્પી મારી ખડકી રાખવામાં 
આવે છે, કે જેથી તેમાંથી હવા સહેલાઇથી પસાર થઇ શકે. એવી 
ચપ્પી સૂય*નતા તડકામાં રાખવી નહી જોઇએ, તેમજ તેની ઉપર 
સખ્ત પવન પણુ ૪ુ'કાયા કરવે। નહી જોધ્એ. આવી રીતે લાકડાંતે 
ખે-ચાર્‌ વર્ષો સુધી રાખી મેલવામાં આવે છે જેથી તે સૂકાધને 
સીઝન્ડ થાય છે. તે છતાં ખે વષ પછી જે લાકડ્‌' તેના વજતમાં ૨૦ 
ટકા એછુ' થાય તો તે લાકડું' માત્ર વેહર્વાના કામમાં આવી શકે છે 
અને લગભગ ચાર વષે" જો તેના વજનમાં ૩૩ ટકા ધટ પડે તેટલુ' 
સૂકાય તો. તેને ધડીને કોમમાં લળ શકાય છે. આવી રીતે સીઝન 
કરેલુ' લાકડ' ધણુ' ઉત્તમ ખને છે, પણુ એમાં વખત ધણે। લાગે 
છે. આતે કુદરતી સીઝની'ગ કહે છે. જુદી જુદી જાડાઇતાં સારી 
જાતનાં સખ્ત લાકડાંને સીઝન 'કરવા માટે નીચે પ્રમાણે વખત 
લાગે છેઃ-- . 
જાડાઇ, “ચ ટ્રે ૨ ટ ર ટે ૧ ૧૨ ર ૩ ૪ 
વખત, મહીના ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૨૦, ૨૪, ૩૦, ૩૬ ૪૬ ૫૨. 


દર્‌ ઇમારત કામ# 


વોટર સીઝની'ગ ( ઉક૦' 390&830111૪ )--લાકડાંતે 
જદી પાકું કરવા માટે તેને કાપતાંને વાર આખુ' પાણીમાં ડુખ્‌- 
'ડવામાં આવે છે, અતે આસરે ખે અડવાડિઆં પાણીમાં ડુખેલુ' 
૨ખીને પછી તેતે બાહેર કાહડી હવામાં સૂકવવામાં આવે છે. 
આથી લાકડાંની મજખૂતી ઓછી થાય છે, માટે જ્યાં વખતનો 
સવાલ નહી' હેય ત્યાં એ રીતે લાકડું પકવવુ' સાર્‌' નથી, બીજ 
'રીતમાં લાકડું” પાણીમાં ઉકાળવામાં આવે છે, જેથી પણુ લાકડાંની 
મજખૂતી ઓછી યાય છે, પણુ તે સૂકાયા પછી ઝાઝું' સ'કોચાતુ' 
નથી. એ રીતે લાકડુ' આસરે ચાર્‌ કલાક સુધી પાણીમાં ઉકા- 
ળીતે પછી તેને ધીમે ધીમે સૃકાવા દેવામાં આવે છે, જ્યાં લીલુ” 
લાકડ ઉતાવળે સુકવીને વાપરવું' હોય ત્યાંજ એ રીતો વપરાય 
છે. કેટલાકે! લાકડાંને અ'ગાર ઉપર ધુમાડો આપી ધીમેથી ગરમ 
કરે છે તેથી પણુ લાકડુ સુકાય છે, પણ્‌ બાહેરનતી ચામડી સૂડાઇને 
ગાભામાં લાકડાંતો રસ રહી જવાથી તે ખાટો થઇ જઇ પાછળથી 
લાકડાંને સડે લાઝુ પડે છે. 


આરટીરીશ્યલ સીઝતી'ગ (ઉહ 3083012- 
ડુ )--ઇમારતી લાકડાંને હસ્તકૃત ક્રિયાથી જલ્દી સૂકાવીને પકવ- 
વાની રીતે! આપણા દેશમાં ઝાઝી વપરાતી નથી, જો કે કેટલેક 
ઠેકાણે એના અખતરા કરવામાં આવ્યા છે. એ માહેલી એક રીતમાં 
લાકડાંતે એક બ ધિઆર ઓરડામાં મૂ#। તેમાં ૧૦૦ થી ૨૦૦ ડીમ્રી 
સુધી ગરમ કીધ્રેલી હવા %ુ'કવામાં આવે છે. સ'ખ્ત નનતનાં લાકડાં 
કરતાં નરમ જાતતાં લાકડાંને વધારે ગરમ હવા આપવામાં આવે છે. 


લાકડાંના સડો અને તેનો અટકાવ (102079 ૧01લે 
₹70801081101 )--પમારતી લાકડાંતે તદૃન સૂકયુ''અને હવા ખાતુ' 
રાખવાથી તે ધણા લાંબો વખત ટકે છે. જો લાકડુ આખુ' 
પાણીમાં ડ$ખેલુ' રાખ્લુ' હોય તો તે સડતુ' નથી પણુ નરમ અને 
નબળુ થાય છે, અને કેટલીક જતો તો હવા કરતાં પાણીમાં વધારે 
સારી રીતે ટકી શકે છે. જો લાકડુ' અવાર નવાર પાણીમાં ભિજયા 
કરે અતે સૂકાયા કરે તો તેને સડે। લાગુ પડે છે. છુજાવેલે। કળી 
ચુનો લાકડાંતે લાગુ રહેવાથી લાકડ" સડી જય છે, માટે ન્યાં 


ઇમારતી લાફરડાં, ૬૩ 


લાકડુ' ચુનાના સ'બ'ધમાં આવતુ' હેય ત્યાં લાકડાં ઉપર તેલના 
રગ અથવા કેોલતાર લગાડવે।, એ ઉપરાંત છિંન્દુસ્તાનમાં લાકડાંનેા 
મોટા દુશ્મન ઉધાઇ છે, જેતી સામે લાકડાંના બચાવ કરવાની ધણી 
જરૂર છે. લાકડાં ઉપર્‌ રગ કે કોલતાર લગાડયા પહેટલાં લાકડુ' 
બીલકુલ સુકાળને સીઝત થયયલુ' હોવુ' જએેઇએ, નહી તો તેના 
ખારીક છીદ્રાોમાં રસ ભરાઇ રહેવાથી ખાહેરથી ગમે તેટલે! ૨'ગ 
લગાડયા છતાં અ'દરથી સડો લાગુ પડશે અને લાકદ૬' કોહતું' જશે. 


લાકડાંતે સડી જતુ' કે ઉધાણ લાગતી અટકાવવા માટે ધણીક 
ર્સાયની રીતો વાપરવામાં આવે છે, પણુ તે માહેલી લાકડાંના 
ખષ્િદ્રોમાં ક્રીએસેોટ (61003000 ) તામનુ' તેલ દાખલ કરવાની 
રીત સવે*થી ઉત્તમ માલમ પડી છે. લાકડાંતે ૨૪ કલાકે! સુધી 
ગરમ હવામાં સૂકાવીને પછી તેને એક બ'ધિઆર વાસણુમાં રાખી 
તે માંહેથી હવા કાહડી નાખી તેમાં કોએસોટતુ' તેલ પમ્પથી 
દાખીને ભરવામાં આવે છે, જે તેતી રગે રગ અને ષ્દ્રિમાં ભરાદ 
નય છે. એ તેલ કોલતારનતે ભટ્ટીમાં ગાળી (તૉક11) કરીને 
ખતાવવામાં આવે છે. જમીનમાં દાટઢવામાં આવતાં લાકડાંના 
છેડાએાને સારી પેઠે કોલતાર લગાડવામાં આવે છે, નહી તો અ'ગાર 
ઉપર સહેજ જ્ષુજતે કાળા કરવામાં આવે છે “જેથી તેઓને સડે 
લાગતો નથી. 


લાકડાં ઉપર ઉધાઇ ચહડેતી અટકાવવા (2101061- 
11 3006 17000 10 41018) માટે તીચે લખેલી વસ્તુઓને 
પાઉડર કરીને તેઓને ભેળીને ચાર કલાક સુધી ઉકાળીતે લાકડાંને 
ચણુતરમાં મુકવા અગાઉ પીછી વડે લગાડવું :-- 


હરતાલ (06110૪ ક&1'30110 ) ... ર ર પાઉન્ડ 

દેશી સાબુ .. ક દ _ 

રસ કપુર્‌ (60170340 30010810 ) ર ૧. 

પી દ - ફે ગ -80 ૮ ,, 

પાણી .. ટ હે કા કે ૪૦ .,, 
આજી રીત--- 


હરતાલ, ક કરે પ સં પાઉન્ડ 
ધોબીનો ખારો ૯ 5 હ. 


૬૪ ., છમારત કે!મ, 


રશી સાબુ ... થિ ક 22 જા પાઉન્ડ 
એળીયો 0) *-મ રજું ,, 
પાણી ક ફઝ ફેઝ ૪૦ ,; 


ઉપલી ચીજો પે અરધાં પામો અરધત્વાો ક્લાક સધી 

ટીના વાસણમાં ઉકાળવી, અને પછી &'૬' પડવા દઇ ખાકીનુ' 
પાણી ભેળવુ' અને ફરીથી ઉકાળવુ'. ઉધા૪ ચહડતાં લાકડાંતે એ 
પીછીથી લગાડવામાં આવે છે, અથવા તેમાં લાકડુ ડુખાડી રાખી 
સુકાવવામાં આવે 5. 


હિન્દી દેમારતી લાકડાંની જાતો ( 081બા૦૩ 
110 1110000 )--હિન્દુસ્તાનના જ'ગલેમાં હન્નરો જાતનુ' 
લાકદુ' થાય છે, પરતુ નીચલી થોડીક નતો ઇમારતી લાકડાં 
તરીકે અગત્યની હોવાથી તેઓતે લગતી વિગતે! નીચે આપી છેઃ 


સાગ (1૦808 )--આ લાક૬' દક્ષિણ હિન્દુસ્તાનમાં મલબાર 
કોસ્તા તરફે તેમજ બરમા, જવા, સીઆમમાં થાય છે. હલી 
જતનુ' સાગ ગોધરા (પ'ચમહાલ ) તથા ડાંગના જગલે।માં પણુ 
થાય છે. બરમાથી આવતુ' મોલમીનનું' સાગનું' લાક૬' સવ'થી 
ઉત્તમ કહેવાય છે. સવે'થી મજબુત અને વજનમાં ભારે સાગ 
જોહેર્થી આવે છે અને સવ'*થી શુ'દર નત વિ'ષ્યાન જ'ગલેમાંથી 
મળે છે. મલખારનતા જ'ગલે।માં હવે ઝાઝું સાગનુ' લાકડું' મળી 
શકતુ' નથી. મોલમીનનતાં સાગ કરતાં મલખારતુ' સાગ ૨'ગમાં 
વધારે ઘેરા રગનુ' અને વધારે મજખુત હોય છે, સાગનાં ઝાડમાં 
એક જાતતુ' સુગ'ધી તેલ છે જે તેને ઉધાધઇથી ખચાવે છે. માટે 
જે લાકડું વેહરતી વખતે તેમાંથી સુગ'ધી વાસ આવતો હેય તે 
જાતનુ' વધારે સાર્‌ કહેવાય છે. સાગતુ' લાકડુ' ૪મારત કામ 
માટે તેમજ ફર્નીચર ખનાવવા માટૅ ધણુ' ઉત્તમ ગણાય છે. 
ડાંગના જ'ગલેમાંથી સારી નતનો રાગ મલી શકે છે; તેમજ 
થાણા જલ્લામાંથી સાગતી બલીએ મલી શકે છે. 


સીસમ અથવા સીસી ( 81401૬૪004 )--આ લાકડ 
ર'ગમાં કાળુ' અથવા ઘેરા તપખિરીઆ ર'ગતુ' આવે છે. એ ટકાઉ 
અને ધડવામાં સખત હોયછે અને હિન્દુસ્તાનમાં ધણે ઠેકાણે 


ઇમારતી લાકડાં. દ્પૃ 


મળી શકે છે. એના ઝાડનાં થડની બાહેર આસરે દોહડ ૪'ચ નડી 
સફેદ લાકડાંતી છાલ હેય છે, જે કાહડી નાખવા પછી કાળુ' 
સખ્ત લાકડ' મળે છે. એ લાક૬ુ' સાગ જેટલુ'જ મજખૂત હેય 
છે, પણુ સાગ કરતાં વધારે ભારે હોય છે. બાહેરની ખુલ્લી 
જગ્યા કરતાં અ'દરતી બ [આર જગ્યામાં એ લાકડુ' વધારે ટકે 
છે અને એ ધણુ' ખરૂ કરતીચર બતાવવાના કામમાં વપન 
રાય છે. એ વળી જતુ' નથી, તેમજ ક્‌ાટતુ' નથી, અતે સુક્કી કરે 
ભિનાશવાળી જગ્યામાં એક સરખુ ટકે જે. 

સીમલ (31181 :--આ લાક૬' ધણાંક જ'ગલેમાં મળી 
આવે છે. એનું લાક% -2મ અને સફેદ હોય છે, પણુ પાણીમાં 
સાર્‌' ટકે છે. એ લાક. છાલમાં મેચીસ (દિવાસળી ) ખનાવ- 
વાના કામમાં ધણુ' વપરાય છે. એ પાણીમાં સાર્‌' રહેતુ હોવાથી 
જુવાની દિવાલ ખાંધવા મ” કવામાં ઉતારવામાં આવતાં લાકડાંના 
ચક અથવા કઠેરા (0૫10 ) માટે :પરાંય છે. જુના ઝાડોમાંથી 
એવાં ત્રણુ શીટ સુધી “હાં પાટિઆં મળી શકે છે અતે એ 
માલ પેક કરવાની પેરીઆ ચા પણુ ઘણુ વપરાય છે. 


અજન (&580]ધ009) - આ લાકડ ગોદાવરીના જ'ગલેમાં 
મળે છે. એ ધણુ મોડઠું, 3 $ , અતે રીધુ' મળી આવે છે. એતુ' 
લાક5' ઘેરા રંગનું, ભારે અન થાંબલાઓ ખનાવવાના કામમાં 
ઉત્તમ કહેવાય છે, કારણુ કે ઝ જુનું થવાથી વાંકુ વળી જતુ' 


નથી. ધડવામાં એ લાકદ૬ ઘણ્‌' સખ્ત હોય છે, અને મશીનની 
બેરી'ગા માઃ એ ચાલી શકે છે, 


અરજુન (4110 )-અ સાકઃ' સાગના જ'ગલેોમાં 
મળી આવે છે. એ લ કસ, સીધું અને વજનમાં ભારે 
હેય છે, અતે રંગમાં ધઃ ?પખી*યા ર'ગનું હોય છે, અને 
મજખૃ1 હોવાથી ઉચા *:૨ ॥ાહણતા ડોળ, લાંખ)ા ખીમ અથવા 
ભાર્વટિઆ વગેરે બના4 । 1પરાય છે. એ લાકડું' સુકાતાં અને 
સીઝન્ડ થતાં ફાટે છે અન નાગી રીતે ધડી શકાતું નથી. 

બાવળ (ક 8&001)--આ લાકડું ૫૦-૬૦ જીટથી વધુ 


લાંબુ અને બે ફ્‌ીટથી :ધુ જાડું મળતું નથી, એ લાકડાંતે 
પ્‌ 


દદ ઇમારત કામ. 


ગભ* ર્‌'ગમાં કાળો અને ઘેરા રગનો હોય છે અને એ લાકડ' 
ધણુ' સખ્ત, મજબુત અને ભારે હોય છે. એ બળદના ખટારા 
બનાવવાના કામમાં તથા જે ઠેકાણે ધણાં સખ્ત ટકાઉ અને ભારે 
લાકડાંની જરૂર પડે ત્યાં વપરાય છે. એ લાકડુ' સારી રીતે ઘડી 
*રકાતુ' નથી અતે ધર બાંધવાના કામમાં ઝાઝું' વપરાતું નથી. 
ખેતીવાડીના ઝુવાના ચક્ર બનાવવા માટે પણુ એ લાકફડુ' ધણ ' 
વપરાય છે, પણુ પીવાનાં પાણીના કૃવા માટે એ વાપરવામાં 
આવતુ નથી. 


બકુલ (881001)--દક્ષિણુ હિન્દુરતાન અને ગુજરાતમાં 
એ લાકડ મળે છે. એ લાકડ' ભારે, મજખૂત અને રગે લગાર 
ગોલાખી હોવાથી એતી ઉપર સારી પાલીસ ચહડે છે અને તેથી 
“એ ફર્નીચર બનાવવામાં તથા ૪મારત કામમાં વાપરી શકાય છે. 


જસ્બા ( 7811008)--આ લાકડુ' દક્ષિણુ હિન્દુસ્તાન, કેનેરા 
અને બરમાના આરશાકાન મ્રાંતમાંથી આવે છે. એ ધણુ'જ સખ્ત, 
ટકાઉ, અને કાળા રાતા રગતુ' હોય છે. એને કેટલાકે લોખ'ડી 
લાકડુ' પણુ કહે છે, કારણકે એમાં ખિલા ઠોફી શકાતા નથી, 
અને સહેલાઇથી ઘડી શકાતુ' નથી, એ પુલે! ખાંધવા માટે તથા 
મજખૃત થાંભલાઓ, અને જમીનના પાયામાં ઠોકવાના પાઇલે 


સાટે વપરાય છે. 


બેર (કદા )--આ લાકડું સીઝન્ડ સારી રીતે 
થાય છે અને એની ઉપર સારી પાલીસ ચહડે છે. એ વળી ધણુ' 
ભારે અને ટકાઉ હેય છે અને એને ઉધાઇ લાગતી નથી. પણુ 
એ લાંબા ટુકડાઓમાં મળી શકતુ' નથી. એ લાકડાંમાં બે જાત 
આવે છે. એકના રગ ખુલ્લો અતે ખીનને। ધેરે। રહે છે. ગાડાંનાં 
પૈડાં ખનાવવાના કામમાં એ વપરાય છે. 


આંખો (48180 )--આંખાનુ' લાકડુ' ઉત્તમ પ્રકારનુ 
હોહુ' નથી. એ હમણુા। મેચીસ બનાવવાના ફામમાં વપરાવા લાગ્યુ' 
છે, એની ઉપર ઉધાઇ જલ્દી લાગું પડે છે અને ભિનાશ્માં એ 


ઇમારતી લાકડાં, દૃ 


લાકડુ' સડી જય છે. એ લાકડ' ગામડાંઓમાં દરવાજના ખારી- 
બારણા માટે વપરાય છે; પરતું એ લાકેડ' ભારવટિઆમાં બીલકુલ 
ચાલી શકતુ' નથી, કારણુકે એ ભરોશસેદાર હેોતું' તથી, અને ખર્‌દ 
હેય છે. 


આસલી (1800871 )--એતુ' લાકડુ' ધણુ' સખ્ત, 
ચીવ્વત અને મજખૃત હોય છે. એ લાકડાંતો ગભ" ધણા સખ્ત 
અતે કાળા રાતા રગતા હોય છે અતે એતે ધડવામાં મુશ્કેલી માલમ 
પડે છે. એ લાકડુ' હથિઆરેના હાથા મારે, સેળડી પિલવાનાં 
રલરેો મારે અતે તેલ પિલવાની ધાણી ખનાવવા માટે ધણુ 
વપરાય છે. ઇ'ટ પકવવાતી ભઠ્ઠટોમાં ખાળવા માટે પણુ એ લાકડું 
સારૂ છે. 


દેવદાર (1)0૦૪વથ૪)--આ લાકડુ' પ'જાખ તરમકે હિમાલય 
પવતના ઉ'ચા પ્રદેશોમાં થાય છે. એતું' થડ ઉચુ' અને સીધુ' થાય 
છે, એ લાકડુ' ઘડવામાં નરમ, વજનમાં હલકુ' અને સ્થિતિસ્થાપક 
હેવવાથી ધ્મારત કામમાં ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાં સાગને ઠેકાણુ વષ- 
2ાય છે, એમાંથી ટરપેન્ટાઇન તેલ નિકળે છે. 


ચીર્‌ (0॥17)--આ લાકડ' દેખાવમાં દેવદાર જેવુ' પણુ 
દેવદાર્‌ ફરતાં લગાર હલકા પ્રકારનુ' હોય છે, એમાંથી પણુ ટર્‌ 
પેન્ટાઇન તેલ નિકળે છે. મીરત તરફના જ'ગલે।માં પણ એ લાકડુ' 
મળે છે અને પ'નખ તરફે એ લાકડું' ઇમારતી કામ માટે વપરાય 
છે, ખાણેર્તાં કરતાં અ'દરનાં કામમાં એ લાકડુ વધારે ટકે છે. 


સાલ (3ઉઠદ્)--આ લાકડુ ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાં હિમાલ્ય 
પ્રદેશોમાં મળે છે. એતુ' લાકડુ ચીવ્વત, અને સખ્ત અને ભારે 
હૉય છે, એતી ઉપર્‌ પાલીસ સાર્‌ ચ્ઠંડી શકતુ' નથી, પણુ એ 
ઘડવામાં ઠીક હેય છે તેથી એની ઉપર્‌ નકસીકામ સાર્‌' થઇ શકે 
છે. એ લાકડુ' જલ્દીથી સીઝન્ડ થવુ' નથી અતે તેથી એ જુતુ' 
થવાથી વાંકુ વળી જવાનો સ'ભવ રછે છે, 


દ૮ ૪મારત કામ, 


જેઠો--૪. 


સુ'બાઇ ઇલાકાના જીરી જીરી જાતનાં ઇમારતી લાકડાં, 


ણકા 
હિહ્ળ્ફ 
સુકાં લાક-| ,,.'જ _ ૬ 
ડાંતુ વજન] ક 
નામ. ર ક 
કયું. કુટ- [જ ..-/₹છ 
નં કઝ નૂ ન 
પાઉતડમા. 'ઝઃક#ર ક 
1; કિ નં 
[હિ ૧0: 29 
અ'જન | ૮ર લ્૪ર્‌ 
અરજુન | ૫૪ ૮૨૦ 
ખાવળ પ૭ ૮૭૬ 


ખોરડ્ડી | ૪૮ ૫૮૩ 
ચાંપા ૩૬ ૫૫૫ 
ધામની ૪૫ ૮૦૩ 


જમ્ખા દપ દપડ 
જનખઠ્ુલ | ૪૪ ૫૮૫ 
ખેર દદ ૮૪૭ 
આંખો ૪૨ દર 
મશવાલ | ૬૦ ૮9૦ 
મોહુવા | ૬૬ ૭૬ ૦ 
લીમડે ૩૦ પૃહૃદ 
ઓલી ૬૧ ૬૩2 
ફૂનસ ગ્ડ ૩૭૮ 
રાયની ૭૦ ૯૪૪ 
કુસુબા | ૬૬ ૮૩૪ 
સાવરી | ૨૩ ૬૩૦ 
સીસમ પ૦ ૮૦૭ 
આમલી | હહ /$૪ 
સાગ ૪૩ ૬૮૩ 
તુન ૩૧ | પદુ૦ 


“ધર, પીપ, ફેતી'ચર, ઝુવાનાં ચાક, 


| મશીનના રોલર, ખાંડણીબટા, ખેતી 


[ફેની'ચર, નકશીકામ. 


ઉપચેોગ. 


લરદેસાદારદ રઇ કડ ૦8 ક 


ધર, પુલ, ખેતીવાડી, ફરતીચર. 
ધર, ગાડાં, ખેતીવાડી, કુવાનાં ચાક, 
ખેતીવાડી, ગાડાંના પૈડાં, કુવાના ચાક,| 
ધર, ખેતીવાડી, કુવાના ચાક, કોલસો, 
ધર, ગાડી, કની'ચર, નકશીકામ, 
ધર, વાહણના ડાળ, ગદમ, પીપ. 
ધર,પુલ, રેલ્વે સ્લીપર, ગાડાં, ખેતી. 
ધર, વાહણુ, ખેતીવાડી, કુવાના ચાક. 
થાંબલા, ગાડાંની ધરી, ખેતીવાડી, 
ખારીબારણાની ક્રેમ, વાહણ, મેચીસ. 
ઉ'ચુ' ફૂની'ચર, નકશીકામ. 
ધર, ફેતીચર, નકશીકામ, 
ધર, ફેતી'ચર, ખેતીવાડી. 
ધર, ઉ'ચુ' ફતી'ચર. 















ધર, પુલ, ખેતીવાડી, વાહણુ, 


માચીસ, પેકી'ગ માટેના દાખડા. 
ધર, ફેની'ચર, નકશીકામ, 
મશીનનાં રેલર,હથીઆર હાથા, ગાડાં 
દરેક કામ મારે. 


ઇમારતી લાકડાં, દહ 


ઇમારતી લાકફ્ડાંનુ' માપ ( 110830761000101 0 
110300*)--આપણા દેશમાં ઇમારતી લાકડાંમાં કેટલા ધન અથવા 
કયુખીક ફીટ સમાએલા છે તે નીચલી સહેલ રીતથી અડસટવામાં 
આવે છે. જો લાકડ વાંકુ' ટીકુ' અને રેપર હોય તે બે ચાર ઠેકાણે 
તેનો ઘેરાવો અથવા સરકમફરન્સ માપી તેનાં સરેરાસ ધેરાવે। લેવે।, 

ટમાં ઘેરાવો , 
ક છીટમાં ડાયામેટર ૩ શીટમાં લખાઇ કયુખીક ફીટ 
લાકડે (આસરે ). ૧૨ કયુબીક ફીટ-૧ ખડી. ૪ ખાંડીઃ:૧ તન. 
૫૦ કયુખીક જીટ:૧ તન, 

થુ બઇમાં લાકડ' સ્કવેર શીટતે હીસાખે વેચવામાં આવે છે, 
તેની ગણુતરી એવી છે કે લાકડાંની નડાઇ અતે પોહળાઇતો 
ઇચમાં ગુણાકાર કરી તે લાકડાંની લ બાઇના [ટે ગુણુતાં જે 
આવે તેને ૧૨ થી ભાગવાથી જે આવે તેટલા સ્કવેર શીટ, જેમ કે 


પ જા ન, 396૪9૬૧ 
એક લાકડ' ૩% ઇ'ચનુ' ૧૦ ફીટ લાંખુ' હેય તો ર્‌ રેન 


સ્કવેર રીટ. એ સ્કવેર શીટને ૧૨ થી ભાંગવાથી કયુબીક ફીટ 
આવે અને તેને ૫૦ થી ભાગવાથી તન આવે, લાકડાંના સ્કવેર 
ફીટ એટલે મજકુર લાકડામાંથી 1 ઇચ જડુ' જેટલા સ્કવેર ફીટ 
પાટિયુ' નિકળી શકે તે. 


ગૌળળ લાકડાસાંથી બીમ કાપવાની રીત ખે છે. 
એ બન્ને રીતોથી કાપવાથી ખને તેટલુ' ઓછુ' લાકડુ' વ્યથ* જ્ત્‌ય 
છેઃ. એક રીતથી 
મજબુત (317018) 
ખીમ મળે છે, અને 


બીજી રીતથી જડ 
અથવા લચે નહી 
તેવો (810 ) ખીમ 
મળે છે. 


મજબુત બીસ ફાપવા સાટે ગોળ લાકડાંતો છેડો સાધો 
સપાટ કાપી તે ઉપર દોરાય તેવુ' મો ટું' સર્કલ કમ્પાસ વડે દોરવુ' અને 





19૦ ₹મારત કામ. 


તેનાં શેન્ટરમાંથી તે સર્‌ફલની 5 10 ડાયામેટર ચાકવડે છ'ટકાવવી. એ 
ડાયામેટરને ત્રણુ સરખા ભાગમાં ચિત્ર નાન ૧ માં ખતાવ્યા મુજબ 
વે'ઠુંચી નાખી, તે ડાયામેટરને કાટ ખુણુ નિશાની કિધેલી જગાઓથી 
લીટીએ રદોરરવી અને એ લીટીએ। જે ઠેંકાણે સરકલની સરકમ॥ન્સને 
અડે તે જગાએથી ચિત્રમાં ખતાવ્યા મુજબ આડી અતે ઉભી 
લાઇતાો એક ખીજીને કાટ ખુણે દોરવી, જેથી એક લ'બ ચોરસ 
આગરતી પડશે, જે મજખઞુતમાં મજણઠુત બીમતોા સેકશન આપરે, 
જે સુજખ ખીમને વહેરાવવે।, 


જડે બીસ કાપવા સાટે ઉપર મુજબ સરકલ દોરી 
ડાયામેટર્‌ કાહડીને તે ડાયામેટરતે ચાર સરખા ભાગમાં વે'હચી 
નાખી ચિત્ર ના૦ ૨ માં બતાવ્યા પ્રમાણે ખીમના સેકશનની 
આફૃતી મેળવવી, આ ખીમ ઉપલા ખીમ કરતાં પાોહળાઇમાં ઓછો 
અતે લ'બાપળ્રમાં વધુ મળશે, જેથી તે મજખુતીમાં કાંઇક ઓછે 
રહેશે, પર'તુ ધણો જડ અને વજનથી ધણે। લચે નહી તેવો મળશે, 


પ્રકરણુ--૯ 
મજલાની જમીન 


સજલાની જસીન (7100#)--મજલા અથવા માળની 
જમીનની મજબુતી કેટલી રાખવી તે ૪મારતતી જત ઉપર આધાર. 
રાખે છે. સાધારણુ રહેવાનાં ધરેના મજલાતી જમીન જાહેર ઇમ।- 
ર્તોનતી જમીન જેટલી મજબુત રાખવાની કશી જરૂર નથી, કારણુકે 
જાણેર ઇમારતોમાં આદમીઓએઓની ભીડ થવાને જેટલે! સ'ભવ હોય છે 
તેટલે! ધરે।માં હોતો નથી. તે છતાં અકસમાતીક પ્રસ'ગે ધરમાં આદ- 
મીઓની ભીડ થઇ જવાથી ધરના મજલાની જમીન તુટી પડે તેવી 
હલકી પણુ રાખવી નહી જોદએ. એક જગ્યામાં ધણા આદમી જમાવ 
થવાથી સાધારણુ ભીડ થાય તો ૬ર સ્કવેર %ુટ જમીન ઉપર આસરે 
૮૦ પાઉન્ડનુ' વજન પડે છે. અલબતાં ચૂટી કાહડેલાં ભારે વજનનાં 
આદમીએ ખુખ ઠસી ઠૅસીને એક ઓરડામાં ભરવાથી દર સ્કવેર જટ 
જમીન ઉપર્‌ પડતુ' વજન ૧૫૦ પાઉન્ડ સુધી થવા જય છે, પણુ 
એવો ખનાવ કદી બનતો નથી, એક મજલાનતી જમીન મારે ખીમ 
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યા ગર્‌દર કેટલે! મોટો નાખવો તેતી ગણુતરી કરતી વખતે તે જમીન 
ઉપર હસેશાં વધારેમાં વધારે કેટલુ' વજન પડશે તે પેહલ્લાં નકો 
કેરવુ' જોઇએ, તે નકી કીધા પછી ખુદ તે જમીનતુ' વજન દર 
સ્કવેર %ટ દીઠે કૈટલુ' થશે તે પણુ નકકી કરવુ' જોધએ. જમીનનાં 
વજનમાં ખીમે। અથવા ગરદરે।, ભારવટિઆ, પાટિઆં, કેોખો, ઇ'ટ 
અથવા પથ્થર વગેરેતું' ખધુ' વજન આમેજ કરવુ' જોઇએ. 


ડેડે લોડે અને લાઇવ લોડે (00% 1.08ત દ્રે 
1100 -).080)--કેોઠા નાં” પ માં મજલાનતી જમીનનુ' જે વજન 
આપ્યુ' છે તે ડેડ લેડ કહેવાય છે, જ્યારે મજલા ઉપર મુકેલે। સમાન, 
ફરતાં આદમી, ચાલતી મશીનરી વગેરે લાઇવ લેડ કહેવાય છે જે 
કઠા ૬ માં આપ્યુ' છે. એક મજલાની જમીન માટે જોઇતા ગરદરે। અથવા 
ખીમાની સાઇઝ નકઢી કરતી વખતે એ બન્ને લેડ અથવા વજન 
ગણુતરીમાં લેવાં જોઇએ. લાઇવ લેડ સાથે સામટું' કેટલું' વજન 
ખમવાની તાકાત જુદી જુદી ૪મારતોતી જમીન માટે રાખવી તે 
કોઠા નાંન ૬ માં આપ્યુ' છે. જેમકે કોટન સ્પીની'ગ અને વીવી'ગ 
મીલો! માટે દર સ્કવેર છુટ જમીન ૨૨૦ પાઉન્ડનુ' મશીનરી અતે 
કામદારે।નું' વજન ઉપરાંત ખુદ જમીનતુ' વજન પણુ ખમી શકે 
એવી રીતે તેના ગરદરેી। અથવા ખીમોની ડીઝાધત કરવામાં આવે છે. 
એ ફાયર પરષ સીસ્તમ ઉપર ખ'ધાતી ઇમારતો માટે છે, કે જેએમાં 
સ્ટીલના ગરદર્‌ે। ઉપર્‌ આચર્ચ મારી તે ઉપર કેતકીટ કરવામાં આવે 
છે. જ્યાં મોઢા ગરદરોા ઉપર મીલતી પહેાળાપળ્ર સુધીનાં લાંખાં 
અને એક એક ગાળા અથવા “બે” (087) જેટલાં (આસરે ૧૧ 
છીટ સ્પેંતનાં) મોટાં આચર મારવામાં આવે છે, ત્યાં ખુદ તે જમી- 
નનુ' વજન ગરદરે। અતે આર્ચ ઉપરની ફેરસબ'દીના વજન સાથે 
૧૫૦ થી ૧૬૦ પાઉન્ડ દર સ્કવેર જુટ દીઠ થવા નય: છે; પણુ 
જ્યાં મોટા ગરદરે ઉપર્‌ ખીન્ન નાતા નાના ગરદરો આડા જેડી 
તેઓ વચ્ચે ૪ યા પ ફીટતના સ્પૅતનાં નાનાં આચર મારવામાં આવે 
છે, ત્યાં તે જમીનનુ' વજન આંસરૈ દર સ્કવેર જટ દીઠે ૧૩૦ થી 
૧૪૦ પાઉન્ડ સુધી થાય છે. એમાં મશીનરી તથા આદમી અતે 
માલ વગેરેતુ' વજન ઉમેરતાં તોટલ લેડ મળશે, જે ઉપરથી એક 
જમીન અથવા ફેલારી'ગ (1004108)માટે જોઇતા ખીમ કે ભાર- 


3ર ઇમારત ફામ. 


વટિઆની સાઇઝ નકકો કરી શકાશે, કારખાનાંએમાં અકસમાત કે 
આગ વખતે એકજ ઠેકાણે માણુશોની મોટરી ભીડ યઇળ જવાતો 
સ'ભવ રહે છે, તેમજ મશીનરીના ચાલુ ખડખડાટથી 
ધ્રુજરી થાય છે તે માટે પણુ ખીસ॥ાની સાઇઝમાં ધટતી છૂટ 
રાખવી જોઇએ. મીલેમાં લોકોની સખ્ત ભીડનુ' વજત દર્‌ સ્કવેર ખુટે 
૧૪૦ પાઉન્ડ થી વધુ થતુ' નથી. 


સ્પીની'ગ મીલની જમીન ઉપર પડતુ' વજન, 
ઉપર્‌ જે ૨૨૦ પાઉન્ડ ૬ર સ્કવેર %2 દીડ ગણ્યુ' છે તે ખરેખરી 
રીતે જોતાં એટલુ પડતુ' નથી. એક સ્પીતી'ગ રૂમની જમીનના 
સામટા એરીયા ગણુતાં તે ઉપર મશીનરી, માલ અતે કામદારેનુ' 
સામહું' વજન આસરે દર્‌ શ્કવેર છુટ દીઠ ૪૦ થી ૪૫ પાણન્ડ 
પડે છે, પણ જે જગ્યા ખુદ એક મશીત રકે છે તેટલીજ જગ્યા 
ઉપર તે મશીતનું' વજન તેની જત પ્રમાણે દર સ્કવેર છુટ દીઠ ૧૦૦ 
થી ૧૫૦ પાઉન્ડ પડે છે. દાખલા તરીકે એક ખબીન્ડલીગ પ્રેસ 
૩%(ર્‌ જ્ીટ:૬ સ્કવેર રીટ જગ્યા રકે છે, અતે તેનુ' વજન 
લગભગ ૧૨૦૦ પાઉન્ડ હોવાથી જ્યાં તે મુકયો હોય ત્યાં દર સ્કવેર છુટ 
જમીન ઉપર્‌ ૨૦૦ પાઉન્ડનુ' વજન પડશે, એ ઉપરાંત મશીતરી 
ચાલતી વખતે થતા ધપકારા, હીલચાલ તથા અકસ્માત વખતે 
થતી ભીડ વગેરે ખ્યાલમાં લધ્તે એક મીલ માટે દર્‌ સ્કવેર ૪2 
જમીન ઉપર પડતુ' ૨૨૦ પાઉન્ડતું' વજન ગણુતરીમાં લેવું' સલા- 
મત છે. એમાં જો જમીન ફાયર મુક સીસ્તમની હોયતો જમીનનું 
વજન ૧૫૦ પાઉન્ડ ઉમેરતાં દર્‌ સ્કવેર જટ ૩૪૦ પાઉન્ડ વજન 
ખમી શકે તેવા મજખુત ગરદરે। અને ખીમાોતી પસ'દગી કરવામાં 
આવે છે. 


ફામર્‌ ગઝે ડલેરી'ગ (1૫૦6 7001 7₹1001108)-- 
કારખાનાં અતે ગોડાઉનો તથા અરીસો માટે આગમાં સળગી ઉઠે 
નહી તેવી ભોંય બતાવવામાં આવે છે. એ માટે સ્ટીલના ગરદરે। 
ઉપર્‌ ઇ'ટનાં આચ* અયવા કમાણુ મારી તે ઉપર ક્ૉન્ક્રીટ થાપીને 
મજ્લોા ખનાવવામાં આવે છે, એવુ' કામ આગને આગળ વધતી 
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ચોડી ધણી અટકાવી શકે છે, પરતુ સખ્ત ગરમીતે લીધે લેહડાંના 
ગરદરોના જે ભાગો ખુલ્લા હોય છે તે ભાગે લાલ ચોળ થપ્રને 
મરડાઇ જવાથી આખે મજ્લો કોઇ વેળા ધસી પડે છે અને 
ઉપરના ભારને લીધે ભાંગી જય છે. લલોહડાંના થાંભલાએના પણુ 
એજ હાલ થાય છે. ખરૂ' ફાયર સ્ૃોફ બાંધકામ કરવા માટે લેહ- 
ડાંતી દરેક ચીજતે પ્લાસ્ટર અથવા કૉન્કરીટનાં ખાંધકામથી 
હાંકી દેવામાં આવે છે. જેમ કે લે।!હડાંનતા બીમો અથવા ગરરદરે 
અયવા પીલરે હોય તે તેઆતી આજુબાજુ તારતી નલી 
લપેટીને તે ઉપર સીમેન્ટ રેતીના ચુનાનતુ' જાડ પ્લાસ્ટર કરવામાં 
આવે છે, જેથી આગની ગરમી લેહડાંને લાગવા પામે નહી. 
રી-ઇન્ફ્રોસ્ડ" કૉન્કાટનું' કામ ધણુ' સાર્‌ ફાયર પ્રુઠ્ન કહેવાય છે, 
અતે હાલમાં એવી જતનુ' ખાંધકામ મોટી ૪મારતો તથા ધરેમાં 
થતુ' જોવામાં આવે છે, જે એક જુદાંજ પ્રકરણમાં સમજવવામાં 
આવ્યુ' છે. લાકડકામ ઉપર લગાડવાનો એસખેસતોાસ 
(88063103)નામના ખનીજ શાખાને બનાવેલે। રગ આવે છે, જે 
લાકડાંના આગ સામે થોડોક વખત ખચાત્ર કરી રકે છે અતે 
આગને ઝડપથી ડ્રેલાતી અટકાવે છે. 


રીઇન્ટ્રાસ્ડે બ્રોક ક્લેરી'ગ (1901111017000 -311018% 
₹100715)-સીમેન્ટની કૉન્કોટમાં સ્ટીલના સળિયાએ મુકીને જેમ 
તેની મજબુતી (૪ 1010160110061016 ) વધારી શકાય છે તેમ ઇટનાં 
ખાંધકામમાં પણુ થઇ શકે છે. ઇટતુ' ખાંધકામ પોતાની ઉપર 
વજન ખમવા માટે અથવા દખાણુ સામે ધટતી હદે મજખુત હેય 
છે, પર'તુ તે ઉપર ખે'ચાણુ આવતાં તે ભાંગી જાય છે. માટે એને 
રીઇન્ફ્રીસ્ડ કરવાને હેતુ તેતે ખેચાણ સામે મજબુત બતાવવાનો 
"હય છે. એક મજલાની જમીન ઉપર અથવા આડા મુકેલા ખીમ 
'ૃ ગરદર ઉપર વજન પડે છે ત્યારે તે લચે છે, જેથી તે બીમતોા 
ઉઉપલે। ભાગ દખાણુ (06010101'088101)માં આવે છે અને તેતો 
નીચલો ભાગ ખે'ચાણુ (10108101)માં આવે છે. કૉન્કીટ અથવા 
ઇ'ટનુ' બાંધકામ દખાણુ ખમી શકે છે પણુ ખે'ચાણુ ખમી શકતુ' 
નથી, માટે તેનાં ખાંધકામના જે ભાગમાં ખે'ચાણુ આવે તે ભાગમાં 


૭૪ ઇમારત કામ, 


સ્ટીલના સળિયાએ સષ્ુષ્ઠીને તે ખે'ચાણુનુ' જોર તે ખમી શકે તેવુ” 
મજબુત બતાવવામાં આવે છે. રીઇન્કસ્ડ' ખ્ીક ફેલેરી'ગ ખનાઃ 
વવા માટે મજલાના ખીમા અથવા ગરદરે। ૮ શીટથી વધુ અ'તરે 
રાખવામાં આવતા નથી, અને તેએ ઉપર ૧૮૧% ઇ'ચના તી 
આયન આવી રીતે | નવ તવ ૪ ચને તફાવતે મુકવામાં આવે 
છે અતે તેએ વચ્ચેની હ ઇચ પોાહળી જગામાં સારી પકવેલી 
ફૂર્સ્ત કલાસ તેબલ ૪ ટા સીમેન્ટ રેતીના ચુનામાં સપાટ ચણુવામાં 
આવે છે, આવી રીતે ચણુતર કરતી વખતે તી આયન* વજનથી 
લચી નહી જય તે માટે તેઓની તીચે પાટિયાં અને મુડાના ટેકા 
આપવામાં આવે છે, તથા શુરૂઆતમ! મજલાને દર્‌ ૧૦ #ીટ સ્પૅન દીઠે 
આસરે અરપધાથી પાણા ઇ'ચતાો આવે :- વાંક આપવામાં આવે 
છે, જેથી તીચેનુ' સેન્ટરી'ગ કાહડી તાખતાં જમીન જર્‌ા લચીને. 
લગભગ લેવલમાં આવે, તી આયનર્' વચ્ચે “ટો ખુખ થસી થસીને 
તાઇટ ચણુતર સીસેન્ટનતા બનાવેલા ચુનામાંજ કરવામાં આવે છે 
અને તે પછી તે ઉપર બારીક સીમેન્ટ કૉન્કોટનુ' દોહડ 'ચ જુ 
થર થાપવામાં આવે છે. સીમેન્ટ કૅ।ન્ક્ીટ ધુમસથી થો।કવામાં આવતી 
નથી. ઇ'ટો ચણુવા અગાઉ પાણીમાં પલાળીને ખુખ તર કરવામાં 
આવે છે અને ₹૪'ટા વચ્ચેની સાંધો ખને તેટલી પાતળી ખે થી ત્રણુ 
રારા સુધીની રાખવામાં આવે છે. એ બાંધકામ મુડાઓના રેકાએ. 
ઉપર ટેકેલુ' બે ત્રણુ અઠવાડીઆં સુધી રાખી તે ઉપર્‌ સુકકુ' ધાસ. 
કે ખારદાન બિછાવીને પાણીથી તર રાખવામાં આવે છે, અને પછી. 
સેન્ટરી'ગ કાહડી નાખી નીચેની બાજુએ પોણા ઇચ નડું' સીમે- 
ન્ટનુ' પ્લાસ્ટર કરવામાં આવે છે. કૈટલેક ઠેકાણે સીમેન્ટનું' પ્લાસ- 
ટર્‌ નીચેની ખાજુએ બરાબર ચૉંટે તે માટે તારતી ગુ'ઠેલી જલી. 
પેહલ્લાંથીજ તી આયર્ના સાથે ખારીક તારથી બાંધી રાખવામાં 
આવે છે, ' 


મજલાની જમીન. છપ 


કેઠેો--૫, જુદી જુદી જાતની જમીન અતે છાપરાંતુ' વજન, 


દર્‌ સ્કવેર ઝુટ 

દીઠે વજન વણુ ન. 

પાઉન્ડ, 
૧૫૦ [સ્ટીલના ગરદરે ઉપર્‌ ઇ'ટનાં જેક આચ', ઉપર 

કૅ।ન્ક્રીટ અને શાહુખાદ લાદી. 

૮૦ [રીપન્ફ્રીસ્ડ" કન્ક્રીટ ફ્લોરી'ગ, ૬ ૪'ચ જાડી. 
૧૫ [લાકડાંના ખીમ, ભારવટિઆ, રૈ ઇચતાં પાટિઆં, 
૪૦ |ઉપર્‌ મુજખ લાકડ કામ અને ૩ ઇ'ચનેો કેબખો. 
૬૦ [ઉપર્‌ મુજબ કોખા ઉપર્‌ ટાઇલ અથવા લાદી. 
૧૦૦ |ઉપર્‌ સુજખ લાફડ કામ ઉપર ચીકણી માટીનું ધાખુ .| 
૧૪ [માત્ર દેરી નળ્યાં, સી'ગલ. 
૧૦ [માત્ર મે'ગલેરર્‌ ટાણ્લ, લાકડાંની પટી સાથે, 

૨ થી ૪ [માત્ર કોરૂગેટેડ આયનર્" શીટ. 

છ |પ્લાસ્ટરની સીલી'ગ, તારની જલી સાથે. 

૧૮ |માત્ર શાહાખાદ લાદી 1૧૨ ૪'ચતી. 


કોઠે--₹ જુદી જીદી જાતની ઇમાર્તોની જમીન માટે 
રાખવી જેઇવી વજન ખમવાની શકિત. 
(જમીનનાં પોતાનાં વજન ઉપરાંત ) 








પાઉન્ડ, 


૭૦ 

૮૪ 
૧૦૦ 
૧૧૨ 
૧૫૦ 
૧૮૦ 
જ્ેન્રે૦ 


૩૦૦ 


દર્‌ સ્કવેર જુટ 
દીઠે વજન 


વણુ'ન. 












રહેવાનાં ધર્‌. 

હા-પીતલ, હોટલ વગેરે, 
આસ, સ્કુલ રૂમ, વગેરે. 
પખ્લીક લેકચર જીલ, લાધબ્ેરી, થીએટર, 
ગોડાઉત, હુલકી મશીનરી, સીહીડી. 

વક શેપ, હલકી મશીનરી સાથે કારખાના. 
કોટન સ્પીની'ગ વીવીગ મીલ, નાના પુલ, ગાડી ધોડા, 
વકે'શેોપ, ભારે મશીનરી સાથે; સીહીડીનાં પગઠિઆં, 
મજલાની સીહડી. 

સીહડીનાં પગઠિઆં, ધરે! મારે. 


૫૬ ઇ્રમારત કામ, 


સીસેન્ટની ભોંય (0૦૧૦11 7100110ટુ ) ખનાવવા માટે 
સારી જતને સીમેન્ટ, જડી રેતી, અને મરડયા કાંકરી ભેળસેળ 
જાતની મીક્ષ કરી પાણીમાં કાળવીને જમીન ઉપર પાંથરી ધીમે ધીમે 
કુટવામાં આવે છે. એ પાંથરવા સાટે કેટલાકે! લોહડાંનાં ચોકઠાં 
આસરે દોહડથી ખે ઇચ ઉચાં બતાવી તેમાં એ કાંકરી ભરી 
એકસરખી પધીસે ધીમે થાપીને બીછાવે છે, અને સીમેન્ટ ઠરવા પછી 
ચરોકદ' કહાડી લઇ તેની પાસે પાછુ' ખીછાવવામાં આવે છે. એવી રીતે 
જણે ઉસ્તકૃૂત (&1ઉઉ0દ/ પથ્થરતાં ચોસલાં ભોંય ઉપર જમા- 
વવામાં આવે છે: એ કાંકરી ઠરવા પછી તે ઉપર સીમેન્ટ અને 
રૈતી સરખે ભાગે ભેળીને આસરે અરધા ઇ'ચતુ' પ્લાસ્ટર કરવામાં 
આવે છે, એવી ભોંય લગભગ ૧૦ દીવસ સુધી પાણીથી તદન તર 
રાખવી જેદએ, અને તે ઉપર છાંટવામાં આવતુ' પાણી વહી જઇને 
કોઇ જગા સૂકી પડી નહી નજય તે માટે તે ઉપર થોડા દિવસ 
ભીની રેતી યા ભીતુ' ધાસ ખીઠાવી રાખવુ જોપએ, જે ઉપર 
પાણી રેડયા કરવુ' જોધ્એ. સારી રીતે બનાવેલી એવી સીસેન્ટની 
ભોંય કાળા પથ્થર જેવી સખ્ત અતે ટકાઉ ખને છે. મોટાં રેલવે 
સ્ટેશનો ઉપર્‌ એવી ભોંય વારવાર જોવામાં આવે છે. સાધારણુ 
કોમ માટે અરધા ઇ ચથી એક ઇચ સુધીની ભાંગેલી ખડી ૬ ભાગ, 
રેતી ૩ ભાગ અતે સીમેન્ટ ૧ ભાગ કાળવીને સહેજ થાપીને વાપર- 
વામાં આવે છે, અને કૉન્કોટ તદન સુકાધને ઠરી રહયા પછી 
(૧૦-૧૨ દિવસ બાદ ) તે ઉપર'સીમેન્ટ અને રેતીનુ' પાતળુ પ્લાસ્તર્‌ 
કેરી ધુ'ટવામાં આવે છે. જ્યાં ખડી યા કાંકરી નહી મળી શકતી છેય 
ત્યાં બૌઇલરમાંથી નિકળતી કોલસાની ખ'ગર અથવા ન'ગડ તે 
માહેલી રાખ ધોપ્તે વાપરવામાં આવે છે. 


સીહડી સાટેનાં પગહિઆં (81008 14 81&1708503)--- 
'ઉપલા મજલા ઉપર જવા માટેની સીઠડીના પગટિઆં જો ચોક્કસ 
હિસાબથી રાખવામાં આવતાં નથી તો સીહડી ધણી કઢ'ગી અને ચહડતી 
વખતે અગવડભરેલી થઇ પડે છે. 

પથ્થરની સીહડી ખનાવવા માટે ધણે ઠેકાણે અખ'ડ લાંખા 
ધડેલા પથ્થરાએ લઇને તેઓના એક છેડા દિવાળમાં ચણી ખીન્ન 
છેડા ઝુલતા રખવામાં આવે છે. એ જાતની સીહડીમાં પગઠિઆંના 
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પથ્થરાનો દિવાળ માહેલે! છેડો દિવાળના એછામાં એછા અરધા 
એ સાર અથવા જાડાઇ સુધી ચણુવેો જોઇએ, જે માટેતી દિવાળ 
દાઉડ [ટથી એછી જડી નહી હોવી જોઇએ; અને પથ્થરનાં દરેક 
પગઢઠિઆંની કિનારીનો તેની નીચેના પથ્થર ઉપર એજઇામાં એછે 
દોહડ ઇચનતોા ચહડાવ રાખવામાં આવે છે. પગઠિઆંતી પાોહ”॥ઇના 
પ્રમાણુમાં જે તેઓતી ઉ'ચાઇ રાખી હેય તો સીહડી ઉપર ચહડ- 
વાતી અગવડ પડતી નથી. પગઠિઆંની પાોહળાઇ ઓળામાં આછી 
€ ઇ'ચથી વધુમાં વધુ ૧૪ ઇંચ રાખવામાં આવે છે. અને 
પગઠિઆંનતી ઉ'ચાઇ આસરે ૬૬ ના આંકડાને તેની પાોહળાધએ 
ભાંગતાં જે મળે તેટલી રાખવામાં આવે છે. જેમકે પે!હળાઇણ ૧૧ 
ઇચ રાખવી હેય તો ઉચાઇ ૬૬:૧૧:૬૬ ઇચ રાખવા, અલખતાં 
સીહડી મુકવાની જગ્યાની પોહળાઇ તથા મજલાની ઉચાઇ ઉપર 
પગઠિઆંની પાહળા૪ તથા ઉ'ચાઇનાં માપ આધાર રાખે છે. 


ક્રેઠા નાંત ૭ સાં સીહડીનાં પગટિઆંઓની ડ ચાઇ અને 
પોાહળાઇનતાં માપ આપ્યાં છે. બતતાં સુધી ઉ'ચા૪ ' ₹ ચથી વધુ 


અને પડ ચથી એઇછી નહી રાખવી, અને પાહળાઇ 9૨ ₹”'ચથી. 
વધુ અને ૯ ઇ'ચથી એઇછી નહી રાખવી. 


કોઠો-૭* સીહડીનાં પગડિઆંતાં માપ. 


પગઠિંઆની પગઠહિઆના પગડઠિઆંના | 4ગાટૅઆંની | 
પેઉળાઇ ઉ ચાઇ પાહળાઇ ઉ'ચાઇ 


ઇ'ચ. દચ. ઇચ. દ!ચ. 





દ ત્ર ૧૧ દ 
5 ૮ ૧૨ પડર 
૮ છડ ડે પ્‌ 
૯ ૭ ૧૪ જક 


૧૦ દ્ર ૧૫ ૪ 


૬૭૮ ઇમારત કામ, 
પ્રકરણુ-૧૦ 


લાફ્ડાંતા બીમ અને થાભલાઃ* 


બીસની મજબુતી (830૦0૬1 01 808108 )-એક 
બઔઓમની મજબુતીનો આધાર તેની લ'ખાપ્તતાં પ્રમાણુમાં તેની પોહેળાઇ 
અને ઉ'ડાઇ અથવા ઉ'ચાઇ ઉપર રહે છે, જો પાોહળાઇ ખમણી 
કરવામાં આવે તો ખીમની મજબુતી પણુ ખમણી થામ છે, પણુ જે 
'ઉ'ચાઇ બમણી કરવામાં આવે તો ખીમની મજખુતી ચારગણી વધી 
જય છે, માટે બીમતી મજબુતી તેની પોહળાઇ કરતાં ઉ'ચાપ્ટ ઉપર 
વધારે આધાર રાખે છે. વળી એક ખીમ તે ઉપર્‌ આવેલાં વજનથી 
જેટલે! લચી જશે તેતો આધાર્‌ પણુ ખીમની ઉ'ચાઇ ઉપર છેય 
છે. જો બીમની ઉ'ચા૪ જોઇતાં પ્રમાણુમાં હોય તે તેથી ખીમની 
જડતા (81110088) વધે છે, અને લચાણુ (ત110011010) ડમી 
થાય છે. ખીમની લ'ાપ્ના ઝર્ટદ માં ભાગ કરતાં વધુ ખીમ તે 
ઉપરનાં વજનને લીધે લચવે। નહી જોઇએ. જેમકે જો એક ખીમ 
2૦ ફીટ લાંબો હોય તો તે ૨૦૦૮૯૧૨૪૮૦ ઈ'ચ તે ઉપર 
મુકેલાં વજનને લીધે લચે, અને આથી વધુ લચાણુ તે ઉપર્‌ આવે 
નહી તે માટે બીમતી ઉ'ચાઇ તેના સ્પૅનના સેન મા ભાગથી ઓછી 
“હેવી નહી જોઇએ; જેમકે ૨૦ ફજીટના સ્પૅતતા બીમની ઉ'ચાઇ 
૨૦૭૧૨--૧૪૨:૧૪ ઇ'ચની એછામાં એઇછી હોવી જોઇએ. જેટલાં 
વજનથી એક ખીમ ભાંગી જય તેથી ૧૦ ગણુ' ઓછુ' વજન સલામતી 
'માટે રાખવામાં આવે છે. 


ખીમની મજબ્ુવીની ગણુતરી નીચે મુજબ કહાડવામાં 
“આવે છેઃ-- 


14.-098»612ઃ %19*- ટ ૫/2 ર 


૩:ખીમની પાહળાણ, ૪ ચમાં, 
):મીમતી ઉ'ચાઇ, ઇ'ચમાં, 


લાકડાંના ખીમ અને થાંભલા. ૭ 


-ખબીમની લ'બાઇ, ટેકાએ વચ્ચે, ફ્‌ીટમાં, 


૧૬-ખીમતી ઉપર મેળી શકાતો સરખો પાંથરેલે સલામત 
વજન, પાંઉન્ડમાં. જો ખીમની વચ્ચે વચ વજન મુકવો હોય તો 
એથી અરધે વજન લેવે, 


0-લાકડાંતી જત પ્રમાણે દર્‌ સ્કવેર "ચતી ન્તડાઇનાં લાકડાંને 
ભાંગી નાખવા માટે જેણતો વજન કેોઠદા-૪ પ્રમાણે લઇ સલામતી 
માટે તેના ૧૦ સે! ભાગ લેવો, જેમકે એ કોઠા પ્રમાણે ૬૮૩ 
પાઉન્ડ વજન એક ઇચ ચોરસ સાગલી ખીમની વચ્ચોા વચ મૂકવાથી 
તે ભાંગી નય છે; માટે પથરાયલે। વજન એથી ખમણે એટલે 
૧૩૬૬ લઇ સલામતી માટે તેને ૧૦ મે ભાગ, એટલે ૧૩૬.૬ લેવે।. 


દા'ખખલે।--સાગલી બીમ ૨૦ ષટ લાંબા દિવાળા વચ્ચે 
મુકવાનો છે. અતે તે ૧૨ ઇ'ચ ઉ'થોા। અને ૯ ૪'ચ પોહળે છે, 
તો તે કેટલુ' વજત સલામતી સાથે ખમી શકશે ? 
_€7૪1370* _ ૧૩૫૦%૭૭૮૧૩%૧૨ _ ૮૮૭૪૫પાઉન્ડ (જવાખ). 
1.” ર૦ કિં 
ખેન્ડી'ગ સોસેન્ટ (48001 ]640%00111 )--ખબીમની 
લ'બાપ્રતાં પ્રમાણુમાં જે જોર્‌ પડવાથી ખીમ લચી જાય 
અથવા વાંકે! થઇ જય તે જોેરતે બેન્ડી'ગ મોમેન્ટ કહે છે, 
એ ખબીમની લ'બાઇ ઉપર આધાર રાખે છે, માટે ખીમ ઉપરતાં 
વજન 37 તે ખીમની લ'બાધ્, [4 વડૅ ગમુવાથી બેન્ડી'ગ 
મોમેન્ટ મળે છે. બીમ ઉપરતુ' વજન પાઉ'ડમાં અને લ'બાઇ શીટમાં હોય 
તો બેન્ડી'ગ મોમેન્ટ ૪ટ-પાઉન્ડમાં મળે છે. જો લ'બાઇ ઇ ચમાં લીધી 
હેય તા ઇચ પાઉન્ડમાં મળે છે, એ બેન્ડી'ગ મોમેન્ટનાં જોર 
સામે બીમની પાહળાઇ તથા ઉ'ડાઇ અને બીમ જે ચીજને બનાવ્યા 
હેય તે ચીજની મજબુતી રહે છે. ઉપર કલ્ું તેમ જો ખીમની 
પોહળાધ્ન ખમણી કરવામાં આવે તો તેતી વજન ખમવાનતી શક્નિ 
ખમણી થાય, પણુ જો તેતી ઉ'ડાઇ ખમણી કરવામાં આવે તો તેતી 
વજન ખમવાની શક્તિ ચાર ગણી થાય, માટે બીમની ગણુતરીમાં 
ઉ*ડાષ્તતે હમેશાં સ્કવેર કરીને લેવામાં આવે છે : જેમકે 3)? . 
એ 2? ના એરીઆ ઉપર ખીમ જે જાતનાં લાકડાંતો કે ધાતુના 





૮૦ ઇમારત કામ, 


બનાવ્યા હોય તે જેટલાં જેર્થી ભાંગી “નય તેટલુ' જોર આવે છે. 
અને તે 921) તી ખરાખર થવુ' જોઇએ. જેમકે લેહડાંના ખીમ 
હેય તો લેડ દર્‌ સ્કવેર ઇ'ચે ૧૬૦૦૦ પાઉન્ડના જોરથી ખેચાપ્તને 
ભાંગી જય છે, માટે 4910? ના એરીઆ ઉપર દર સ્કવેર ઇચ 
દીઠે ૧૬૦૦૦ પાઉન્ડનુ' જોર પડે તો તે ખીમ ભાંગી નય, અને 
સાગલી લાકડ હેય તો ૬૮૩ પાઉન્ડનું જોર્‌ દર સ્કવેર ઇ'ચ ઉપર 
એ એરીઆ ઉપર પડતાં ખીમ ભાંગી જય. સલામતી માટે આથી 
દસગણુ' એણછુ' જેર અથવા વજન ખીમ ઉપર રાખવામાં આવે છે. 


બીસની સજખુતી (31701811 01% -0%11 )-- 
કાઈ પુલ કે મજલાની જમીન ટેકાવવા માટે વપર!તા બીમ અથવા 
ભાળની મજબુતી તે કેવી રીતે ટેકાવવામાં આવ્યો છે, અતે તેતી 
ઉપરનું વજન કેવી રીતે ગોઠવવામાં આવ્યુ' છે તે ઉપર આધાર 
રાખે છે. એક ખામ જુદી જુદી છ રીતે ગોડવવામાં આવે છે, જે 
કોઠામાં આપ્યું છે. 


કેઠે--૮, બીમને ગોઠવવાની જુદરી જુદી રીતે, 















ગોઠેવણુ. 


૧ |એક છેડે દવાળમાં ચણુલો, બીજે છેડે વજન મુકેલ. 
૨ [એક છેડા દિવાળમાં ચણેલે।, ઉપર વજન સરખુ ' પ'થરાયલુ. 
૩ [બન્ને છેડા દિવાળ ઉપર મુકેલા, વચ્ચોવચ વજન મુકેલું. 
૪ |બન્તે છેડા દિવાળ ઉપર્‌ મુકેલા,ઉપર વજન સરખુ પ'થરાયલુ 
પ [બન્ને છેઢ દિવાળમાં ચણેલા, વચ્ચોવચ વજન મુકેલું. 
૬ [બન્તે છેડા દિવાળમાં ચણેલા, ઉપર વજન સરખુ' પ'થરાયલુ . 


ઉપલા કોઠા ઉપરથી જેવામાં આવશે કે બીમના છેડા દિવાળ 
ઉપર માંત્ર મુકવામાં આવ્યા હેય તે કરતાં જે તેઓને દિવાળમાં 
મજબુત યણી લેવામાં આવ્યા હોય તો બીમતી વજન ખમવાની 
શક્તિ દોઠડી થાય છે. તેજ પ્રમાણે ખીમ ઉપર વચ્ચોા વચ વજન 
મુકવાને ખદલે જો વજત બીમતી આખી લ'બાઇ સુંધી સરખુ 


લાકડાંના બીમ અને થાંભલા, ૮૧ 


પાંથરીને મુકયુ' હોય તો તેતી વજન ખમવાતી શક્તિ ખમણી થાય 
છે. એકજ માપ અતે લ'ખાઇ (3081) નો બીમ હોય તો પહેલી 
રીત કરતાં બીજ રીતે ગોઠવવાથી તેતી વજન ખમવાની શક્તિ 
બમણી થાય છે. ત્રીજ રીતે ગેોઠવવાથી તે શક્તિ ચાર ગણી અને 
ચોથી રીતે મોઠવવાથી આઠ ગણી વધી નય છે, 


સલામત વજન (3810 1.08ત)-પાનાં ૬૮ માં આપેલા 
'્ાઠા તાન ૪ માં એક ખીમ કેટલાં વજનથી ભાંગી જય તે આપ્યુ 
છે, પણુ સલામતી માટે એથી ૧૦ ગણુ' ઓણછુ' વજન રાખવામાં 
આવે છે, જેને સલામતીનુ' પ્રમાણુ અથવા ડ્રેકટર એફ સેફ્ટી 
(180101 0 88101) ) કહે છે. સાગનુ' લાકડુ' ગાંઠવાળું' અને 
જુદી જુદી જાતોનુ' આવતુ' હોવાથી એના બીમની સલામતી માટે 
દશ ગણુ' એછું વજત રાખવામાં આવે છે. 


તેજ પ્રમાણે ઇટ અને પત્થરની જતોમાં પણુ ધણે। ફરક જોવામાં 
આવતે હોવાથી એવાં કામ ઉપર પણુ સલામતી માટે ૧૦ તો 
ફેકટર એક્‌ સેફટી ગણુવાની ભલામયુ કરવામાં આવે છે. લે।હડાં 
ઉપર્‌ ધણે ખરે પાંચને ફ્રેકટર ઓફ સેફ્ટી પૂરતો થઇ પડે છે, 


લાકડાંના બીમ (1700૧૦ 1308008)--કોઠા નાંન હ માં 
સાગલી લાકડાંના બીમોનાં માપ આપ્યાં છે. કઠ નાંન ૬ માં 
આપેલી જુદી જુદી જતની ઉમારતોાની વજત ખમવાનતી રાખવી 
જોઇતી તાકાતને અનુસરીને ખીમોતાં એ માપ ૮૦, ૧૦૦, ૧૫૦, 
અતે ૨૦૦ પાઉન્ડ વજન ૬ર સ્કવેર જટ દીઠે ખમવાની શક્તિ 
ધરાવનારી જમીનો માટે જુદાં જુદાં આપ્યા છે. એ માપ સાગ, 
સાલ તથા સારા સુક્કા અને પાકા ખાવળનાં લાફડાંના ખીમ માટે 
છે. જો બીજી “જતનાં લાકડાંતા ખીમ હેય તો સાગલી ખીમો 


દુ 


રે ૪મારત કામ, 


જેટલા તફાવતે મુકવાનાં માપ આપ્યાં છે તે તફાવતમાં નીચૅ 
ત્રમાણુ ધટાડો કેરવે #-- 


દેવદાર અથવા ચીરના બીમ માટે સે'કડે ૫૦ ટકા, 
આંખાના લાકડાંના ખીમ માટે સે'કડે ર૫ ટકા, 


સીસમના લાકડાંના ખીમ માટે સે'કડે ૧૨૨ ટકા, 


જેમકે સાગલી ખીમા દશ દશ ફીટતે તફાવતે મુકવાના હેય 
તો ચીર્‌ અથવા દેવદારના ખીમ પ જીટના તફાવતે, આંબાના હડે 
'્રીટતા તફાવતે, અને સીસમના ૮#ડ્રે છીટના તકફ્‌ાવતે મુકવા, એ 
જ્રાઠામાં પે તે ખીમની પોહલાઇ, અતે ઉ' તે બીમની ઉ'ચ।૪ સમ- 
જવી. ખીસ્તાની ઉ'ચાઇ સાધારણુ રીતે પાોહલાઇ કરતાં લગભગ 
બમણી રાખવામાં આવે છે, ધણે ઠેકાણે ખીમના છેડા દિવાલમાં 
ચણી લેવામાં આવતા નથી, પરતુ છેડાને પથ્થર ઉપર્‌ રેકાવી તેની 
ખન્ને ખાજુએ આસરે એક ઇચ ફરતી ખાલી જગા રાખવામાં 
આવે છે, જેથી હવાના આવજવ ફરતો રહેવાથી છેડાએને ઉધાઇ 
લાગી તેએ ખવાઇ નય નહી, તે છતાં ઠદિવાળમાં રહેતા છેડાએ ને 
સારી પેઠે કે।લતાર્‌ લગાડવામાં આવે છે. કોઠા નાન ૧૨ થી ૧૫માં 
સાગલી પેરીઆં અથવા ખરેડ (]01818) અને ભાલ અથવા ખીમ 
(00811) નાં જૃદા જૂદા સ્પેનને માટે પાંચ જૂદી જૂદી સાપ્રઝનાં 
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લાકડાંના ખીમ અને થાંભલા. ૮૭ 


કેઠો--૬૨૪. સાગલી ખબીચનાં માપ. 


(સલામત વજન ૧૪૦ પાઉન્ડ દર સ્કવેર %ુટે 


મે! વચ્ચે તફાવત, ફીટમાં. 
પ દ પક ૮ હૃ ૧૦ 
| પા. | ઉ. | પા. | ઉ. [પો.| 3. 1 
૧૦ પર લટ પડું લર ૧૦ 
૧ર | ૬૧ન્‍્જી ૬21૧૧, 
૧૪ [૭ ૧૨. છડે[૧૨્ 
1૬ [ છરો૧૨૩| ૮ [૫૪ 
ર ૧૪ ૮૧૫ 
ર૦ ન ૧૫રું ૯૧521 ૯ 
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૪ ન ૧૮ [1૫૧ [૧૮ 1૧૩ ૧૯૨૧૧૩૨૦૩[૧૨ ર્બ્ઝુ 


સ્પેન 
છ્રીટમાં, 














કેોઠો--૧૫. સાગલી બીષમનાં માપ. 


( સલામત વજત ૧૬૮ પાઉન્ડ દર સ્કવેર જુટે ) 


ખીમા વચ્ચે તફાવત. ફીય્મા. 
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«« પ્રમારત કામ. 


લાકડાંના થાંભલા અથવા પીલર (00700002 
11878)--₹મારત માટે લાકડાંના થાંભલા હમેશાં સમચોારસજ 
ખનાવવા જોપ્એ. સાગલી થાંભલા કરતાં દેવદાર અથવા ચીરના 
ચાંભલા ઉપર સે'કડે ચાલીસ ટકા ઓછુ' વજન લેવુ' જોધએ. 
કરા નાંન ૧૬ માં સાગલી લાકડાંના ચોરસ થાંભલાએ ઉપર કેટલુ' 
વજન રાખવુ' સલામતી ભરેલુ' છે તે આપ્યું' છે. સાલ તથા 
સીસમતુ' લાકડું' થાંભલા માટે સાગના જેટલુ'જ મજબુત ઢહેવાય 
છે, ખાવળતુ' લાકડુ' જો ખરાબર્‌ સુકકુ' હોય તે। સીધું વજન 
ખમવામાં સાગ જેટલુ' મજખુત કહેવાય છે, પર'તુ એ લાકેડુ' 
૪મારતકામમાં ઝાઝું વપરાતું તથી, કારણુ કે એ વળી જય છે, 


થાંભલે જો જરાપણુ વાંકે હોય તો તે ધણો જોખમ 
ભરેધ્ો કહેવાય છે, કારણુ કે વજનને લીધે તેનો વાંક વધતો 
જાય છે. મારે થાંભલા તદન સીધા અને ઓલ ખામા રહેવા 
જોઇએ, અને એવાં લાકડાંતા પસ'દ કરવા જોઇએ કે જે લાંખા 
વખત પછી જરાપણુ વળી જય નહી, 


થાંલલાની વજન 'ખશવાની શકિત તે! આધાર તેની 
લ'ખાદ્ઠ ઉપર અતે જાડાઇ ઉપર રહે છે. જો જડાઈના પ્રમાણુમાં 
લ'ખાઇ વધુ હોય તો થાંભલે વજનના ભારથી મરડાધને વાંકે! થઇ 
જાય છે, અને પછી ભાંગી શય છે, એની ગણુતરી નીચે પ્રમાણે છેઃ- 
જ્યારે થાંભલાની લ'બાઇ તેની જડાષ્ઠ ફરતાં ૮ ગણી હોય તો 
૭8 
સામટા વજન, પાઉન્ડમાં, 


1 


0 


સલામત વજન પાઉન્ડમાં, સ્કવેર જુટ ઇચ દીદ, (સાગ 
માટે ૧૨૦૦) 
8ત્ડ પીલરતી જડાપ્તતો એરીઆ, સ્કવેર ૪'ચમાં. 
જો થાંભલાની લ'બાઇ ૮ ગણી જડાઇથી વધારે હોય તો 
લ'ખાઇ જડાઇ કરતાં હ થી ૧૨ ગણી માટે ૪6૮ 

?? ,))» ૧૨થી ૨૪ ,, ,, ૪.૫ 

પુ ,» ૨૪થી ૩૬ ,, ,, ૪ ».રપ૫ 
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લાકડાંતા ખીમ અને થાંભલા. ૮૯ 


જાઠે-૧૬? લાકડાતા થાંબલાએ માટે સલામત વજન, ટતમાં? 


(સાગ, સાલ, સીસમ, અથવા બાવળ માટે) 


ને!ટ-દેવદાર્તા થાંબલા માટે નીચે આવેલાં વજનથી સે કડે 
૪૦ ટકા ઓછુ વજન લેવુ, 


યોરસ થાંબલા અથવા પીલરતી બાજુ, ઇ'ચમાં. 
૪રે| પ૫ 


૫૪ [૭૧ | ૯૦ ક 
૪૬ | ૬5૧ | ૭૯ [૧૦૦ 
પ૩ | ૬૯ | ૯૦ 
૩૩ [ ૪૫ [૬૧ ૮૧ 
૧૯ ૨૮ | ડહ | પડ | દહ 
૧૬ [૨૪૬ ૩૪।૪૬।૬૬૧ 
૧૩,૫| ૨૦ | ૨૯ | ૪૦ | ૫૪ 
૧૧,૫ ૧૭ ૨૬ ૩૫ [ ૪૮ 
૧૦ | ૧૫૬ ૨૨ ૩૧ ૪૩ 
૮,૫પાં ૧૩ 1૧૯ | ૨૬ | ૩૮ 
૭,૫પ૧૧,.૫ 19 |! ૨૪ | ૩૩ 
૬.૫ ૧૦ 1૧૫ [૨૨ ( ૩૦ 
પ.પા ૯.૫ ૧૪ [ ૨૦ [ ૨૭ 
/*૫1૧૨.,૫| ૧૮ | ર૫ 
૭,પા ૧૧ [| ૧૬ | ૨૨ 

૧૦ [૧૪,૫ 

૯.૫! ૧૩ 


ચોરસ થાંબલા અથવા પીંલરતી માજી, ૪ ચમાં. 
ઠર | «| | ૯૯૨૧૦૧૧ | ૫૨૩ 
૧૩૨ | ૧૫૮ 
૧૦૮ [૧૩૧ 
૮૮ [૧૦૯ 
છ૩ [| ૯૦ 
૬૦|। ૭૫ 
પ૦ ૬૪ 
૪૩ | ૫૪ 
૩૪ ૪૩ 
રછ1 ૭૫ 
રર 





૯૦ ઇમારત કામ. 


પ્રકરણ-૧૧ 





લેોહ્ડાંના ખીમ અને થાભલા 


સ્ટીલના ગરદરેા (81દઉં ઊ0તલા'૩)--આજ કાલ લાક- 
ડાંના ખીમની જમાએ સ્રીલતા ગરેદરે ધણા વપરાવા લાગ્યા છે. 
ફાયર પ્રફ્‌ સીસતમની પમારતેોમાં એવા ગરદરેતા મોટો ભાગ બાંધ- 
કામમાં હ'કાઇ જતો હોવાથી તેએને પેહલ્લાં સી'દુર્ના ર'ગથી 
અથવા કે।લતારથી સારીપેકે ર'ગાવવા જોઇએ, કે જેથી તેએ કિટાઇ 
જાય નહી, ગરદરની વચલી ઉભી પ્લેટને “વેષ” (700) કહે છે, 
તથા નીચલી અને ઉપલી પ્લેટને ફેત-જ કહૈ છે. ગરદરતી વેખમાં 
સુરાખ પાડવાથી તે ઘણા કમજેર્‌ થતો નથી, પણુ તેતી ફ્લેંન્જમાં 
સુરાખ પાડવાથી તે ધણા! કમજેર થાય છે માટે બનતાં સુધી ફ્લેં- 
ન્જમાં સુરાખ પાડવાંમાં આવતાં નથી. નાના ગરદરને ““જોઇસ્ત” 
(0181) કહે છે. સ્ટીલના ગરદરે। કરતાં રટ આયનના ગરદરે 
વજનમાં પ ટકા એછા ઉતરે છે, અને મજબૂતીમાં સેકડૅ ૩૦ થી 
૩૩ ઢકા ઓછા હેવ છે. ગરદરે।તે દિવાળ ઉપર ગોઠવવા અગાઉ 
તેઓને દર્એક ૪ુટ સ્પેન લખાઇ દીદ ઝડ ઇચના આવી « રીતે 
વાંક મારવામાં આવે છે. સારી બનાવટના સ્ટીલના ગરદરોા એપન 
હાથ એસીડ સ્ટીલ (0000 108118 ક્રઉાંતે 81€0)ના 
બતાવવામાં આવે છે. 


ગરદરેોની પસ'દગી કરતી વખતે પેહલ્લાં તેઓની ઉચાઇ 
નક્કી કરવી, ખે દિવાલ અથવા થાંભલા અથવા ટેકાએ વચ્ચૈતી 
જગાતે સ્પંત કહૈ છે. માલો અતે ખીન' કારખાનાઓમાં ગરદરતી 
ઉ'ચાઇ સ્પેનના એછામાં એછા ૨૦ મા ભાગ કરતાં કદીખી ઓછી 
રાખવાની ભલામણુ કરવામાં આવતી નથી, એટલે જો સ્પેન ૨૦ 
છીટ હોય તો ગરેદરતી ઉ'ચાઇ એછામાં એછી એક છુટ અતે જો ૩૦ 


હ્વેહડાંના ખીમ અને થાંભલા. ૯% 


રીટ હેય તો ૧૮ ઇચ રાખવામાં આવે છે. એથી આછી ઉ'ચાધ્ને 
ગરેદર્‌ પસ'દ કરવાથી તે વચમાંથી વજનને લીધે ધણો લચી જય 


છે, રેહવાનાં મફાનો માટે ગર્દરની ઉ'ચાઇ શે।ધી કહાડવાની સહેલ 
રીત નીચે પ્રમાંણે છેઃ- 


દર ચોરસ %ુટે ૧૦૦ પાઉન્ડ સુધી વજન ખમી શકે તેવી ભોંય 
(11001') માંટે સ્પૅનના દર ૪ટ દીઠે ગરદરની ઉ'ચાઇ અર્થો ઇચ 
રાખવામાં આવે છે. જેમકે ૨૦ ફીટના સ્પેન માટે ૧૦ ૪'ચ ઉ'ચા- 
ઇના ગર્‌્દર રાખવે, 


દર ચે।રસ ૪ુટે ૧૦૦ થી ૧૫૦ પાઉન્ડ વજન મારે ઉપર મુજબ 
ગરદરની ઉ'ચાપ્ન કાહડી તેમાં એક ઇચ ઉમેરવો, જેમકે ઉપલ્લા 
દાખલામાં ૧૦ ૪ ચને ખદલે ૧૧ ૪ ચ ઉ'ચાધતે। ગરદર પસદ કરવો, 


દર ચોરસ ષુટે 1૫૦ પાઉન્ડથી વધુ વજન રાખવુ' હોય તે બે 
ઇચ ઉમેરવા. 


ગરદરેની સાઇઝે મુકકર કરવા માટે પેહલાં કઝ જાતની 
જમીન માટે ગરદરે। નાખવાના છે તેતુ' વજન મુકરર કરવુ', જે કોઠા 
નાંન્‍ પ માં આપ્યુ છે. પછી તે જમીન ઉપર કેટલુ' વજત આવશે 
તે કોઠા નાંન્‍ ૬ માં જેધતે નક્કો કર્વું', ત્યારપછી જે ઓરડા માટે 
ગરદરેોતી સાઇઝ નકકી કરવાની હેય તે ઓરડામાં કેટલે કેટલે તફા- 
વતે ગરદરા નાખવાને! વિચાર છે તે મુકરર કરવુ, અને પછી તે 
ઓરડાતી જમીનનુ પોતાનુ' અને તેની ઉપર્‌ પડનાર્‌' સામટું' વજન 
તે ખધા ગરદરે। ઉપર નાખતાં દરેક ગરદર ઉપર કેટલા તત વજન 
પડશે તે શોધી કાહડવુ'. ધારે! કે ૨૦ ફીટતેો સ્પેંત છે અને દરેક 
ગર્‌દર પર્‌ હિસાખ કાહુડતાં ૧૪ તતનુ' વજત આવશે, તો કેઠા 
નાં૦ ૧૮ માં ૨૦ જીટને। સ્પેનની કૉલમમાં ૧૪ તનના વજત માટે 
૧૪૦૮૬ તો. ગરદર્‌ દર્‌ %ટ લ'બાઇ દીઠ ૪૬ પાઉન્ડના વજનવાળા 
મળશે, અથવા તો ૧૫૩(૫ ને। ગરદર્‌ દર્‌ %૪ુટ લ'ખાઇ દીઠે ૪૨ પાઉ- 
ન્ડના વજનવાળા મળશે, જે બેમાંથી કોઇખી ગરદર પસ'દ કરી લેવે।, 
ગર્‌દરનો છેડો દિવાળમાં એક ૪ટથી ઓછે રાખવામાં આવતે! 


હર્‌ ઇમારત કામ. 


નથી. અને દિવાળ નડી હેય તો ૧૮ ૪ચ રાખેલે। વધારે સારે 
છે, એ છેડા નીચે નનડા પથ્થરતી વૌલ પ્લેટ દિવાળનતા એઓસાર 
જેટલી ચોરસ મૂકવામાં આવે છે. 


ફ્રેકુટર એરે સેડટી (8000# 01 ઉર્દ્ા૦!7 )»--એક 


ગર્‌દર્‌ અથવા કેબી ચીજ જેટલાં વજનથી ભાંગી જઇ શકતી 
હેય તે -કર્તાં ચાલુમાં તે ઉપર જેટલુ' એષુ' વજન લેવામાં આવે 
તે ખન્ને વજનનાં પ્રમાણુના આંકડાને ટ્રેકટર એફ સેફટી કહે છે. 
જેમકે એક ગરદર ૧૦૦ ટનના વજનથી ભાંગી જતો હેય પણુ 
“ચાલુમાં તે ગર્દર્‌ ઉપર્‌ ૨૫ ટન વજન મુકવાનુ' હોય તો તેનો ફેકટર 
એફ સેફ્ટી ૧૦૦-:રપ૫:૪ થયો. એ સ્ુજબ ગરદરેોની ડીઝાઇન 
રેતી વખતે જૂદી જૂદી ઇમારત માટે જૂદા જૃદા ફેક્ટર એક્‌ સેફ્ટી 
રાખવામાં આવે છે. જેમકે રહેવાનાં સાધાર્ણુ મકાન માટે ૩, ફેંકે 
'ટરીએઓ માટે ૪, અને આગગાડીના પૂલે અને ખીજ જગાએ ન્યાં 
ધણે। ધુજ્નરે। થતો હેય અને સખ્ત આંચક। લાગતા હેય ત્યાં પથી ૬ તો 
'જેકટર્‌ રાખવામાં આવે છે. કોઠા નાંન ૧૮ માં ૪ તે ફેકટર ઓફ 
સેફ્ટી રાખ્યો છે. એટલે કે જે વજતથી ગરદારે ભાંગી નય તે 
વજન કરતાં ૪ ગણા ઓછાં વજન સલામતી ખાતર આપવામાં 
આવ્યાં છે. જો રહેવાનાં મકાન માટે ગરદરે। જેધ્તતા હોય તે। એ કેડમાં 
આપેલાં વજત કરતાં આસરે 2૨૦ થી ૨૫ ટકા વધારે વજન લેવુ; 
પણુ જ્યાં કે!ઇ પૂલ અથવા એવીજ કેઇ આંચકા ખાતી જગા માટે 
ગરદરોા જેધતા હોય ત્યાં એક કોઠામાં આપેલાં વજત કરતાં 
આસરે ૧૮ થી ૨૦ ટકા ઓછુ વજન લેવુ'. ગરદર અથવા મજલાનુ' 
પોતાનું' અને તે ઉપર મૂકેલી ચીજોનુ' વજન ડેડ લેડ (વૈબ્કવે 
108તં) કહેવાય છે, અને તે ઉપર ફરતાં માણુસો, મશીનરી વગેરેનુ' 
લજન લાઇવ લેડ (1100 108) કહેવાય છે. 


લેહ્ડાના બીમ અતે થાંભલા. હૃ 
કેઠેો-૧૭૦# જુદાં જીદા બાંધકામ માટે રાખવો ભજેઇતેો 
ફેક્ટર ઓંફ સેફ્ટી. 


ખાંધકામ કોડની નત [ફેકટર એક્‌ સેફ્ટી 


#પ- ૦-૦-૯૦૦૦ નગતલજ્ઓનછ 


કાસ્ટ આયન" વક* [મશીનરી ૧પ 
કૉસ્ટ આયન પીલર| ડેડ દુ 
કાસ્ટ આયનર્* પીલ્લર| લાઇવ ૮ 
કાસ્ટ આયન ટાંકી ડેડ ૪ 
રોટ આયન' વક" મશીનરી ૧૨ 
શીટ આયનર્* ગર્‌દર્‌ ડેડ જ 
શીટ આયન* ગરદર્‌ | લાઇવ દ્‌ 
વેટના સાંધા ડેડ "૪ 
હાપર્‌', રેટ આયત ડેડ ૪ 
હાણુ', સેંટ આયતર્' લાષ્ટવ દ 
સ્ટીલ વક મશીનરી ૧૨ 
સ્ટીલ વક' ડેડ ૩૩ 
ટીલ વર્ક લાઇવ પ્‌ 
લાકડ કામ ડેડ છ 
લાકડ કામ લાધવ ૧૦ 
લાકડ કામ મશીનરી ર૦ 
ઇટ કામ ડેડ ર્‌૦ 
ઇ'ટ કામ લાપ ૩૦ 


એન્ગલ અને તી આયન (4119 % 100 -17011)-- 
સ્ટીલના ખનાવેલા આવા 1- એન્ગલ આયન અતે આવા 3 તી 
આયન પમારતકાંમમાં લેોહડાંતી કૈચીએ અને છાપરાંમાં ખાસ 
કરીને ધણા। વપર્‌ાયછે, સ્ટીલ કરતાં લે!હડાંતી એન્ગલ અને તી. 
૩૦ થી ૩૩ ટકા મજબૂતીમાં એષા હેય છે. 


શ્રાઠ્ઠા નાન ૧૯ માં એવા સ્ટીલના એન્ગલ અતે તી આયર્તો જૂદી 
જૂદી હાલતમાં ગોઠવવાથી કેટલુ' સલામત વજન ખમી શકેછે તેના 
ગુણુક આંકડા આપ્યાછે, એતે ફૂદરમ્યુલા નીચે મુજબ છેઃ- 

હિ 

ઉડ સરખો પાંથરેલેો સલામત વજત પાઉન્ડમાં, તી 
અથવા એન્ગલ આયન'તાં પોતાના વજન સુધ્ધાં, 





€૪ ધમારત કામ, 


1.- સ્પેંત (બે દિવાળા વચ્ચેતો તફાવત) ફીટમાં, 
4: કોઠા નાન ૧૬ પ્રમાણે, જૂદી જુદી રીતની મોઠવણુ સુજખ. 


ગરદરે। પીલરે! તરીફે (3100 ઉ110078 83 શિ1₹3)- 
સ્ટીલના ગરદરે।ને ધણે ઠેકાણે પીલરે। તરીકે વાપરવામાં આવે છે. 
પીલર માટેતો ગર્‌દર્‌ તેની ઉ'ડાપ્રતાં પ્રમાણુમાં જેટલી મળી આવે 
તેટલી વધારે પોહળી ફેલેન્જવાળોા હોવે જોધ્એ. એટલે કે ગરદરની 
પાોઉળાધ્, અને ઉ'ડાઇ બને તેટલી એક સરખી લેવી, ૧૦?'%૬'' 
ઇ'ચતા ગરદરતે બદલે €”#૪”તેો ગરદર પીલર તરીકે વાપરવાને 
વધારે સારે કહેવાય છે, પણુ જો €”)૯” ને! ગર્‌દર મલી શકતે 
"ડય તો. સવે'થી સારે, પોહળાઇ જેટલીજ ઉ'ડાઇના ૧૨2૧૨” 
સુધીના ગરદરે। હાલમાં પીલરે તરીકે વાપરવા લાયક મળી શકે 
છે, જેઓને બોડ ફૂ્સેન્જ (01080 181806) ગરદર ડહે છે. 
પીલરે। ઉપર વજન પડવાથી તેઓ *વચ્ચેથી મરડાઇ ( 011016 » 
જાય છે માટે જેમ પીલરતી ઉ'ચાધ વધારે તેમ તેતી વજન ખમ- 
વાની શકેત ઓઈઇછી હોય છે, જેમ કે એક પીલર જો ૧૦ ષ્રીટ 
લાંમે હોય અને ૭૧ તન વજન ખમી શકતો હોય, તો તેજ માપનો 
પીલર ૨૦ જષીટ લાંબે કરવાથી તે ૪૭ તન વજન ખમવાતે લાયક 
થાય છે. તેજ પ્રમાણે એક પીલરના બત્તે છેડા જ્યારે સપાટ હેય 
અને તેએને ઉપર અતે નીચે જળથુકના અને સજ્જડ ફીટ્ષ્ડ કરવાથી 
તે જેટલે મજબૂત વજત ખમવા માટે કહેવાય છે, તેથી અરધો 
મજબુત તેના છેડા જ્યારે ગોળ હેય અને માત્ર જમીત ઉપર 
રેકાવ્યા હોય ત્યારે કહેવાય છે. વળી એક પીલર્‌ બીલકુલ સીધે 
અતે જરાખી વાંક વગરનો ફેવા જોઇએ, જો પીલર એડ દોરે 
પણુ વચ્ચેથી મરડાયલે! અને વાંકે! થયલે! હોય તો તેની મજબૂતી 
અતીશય ધટી જશે, અને તેની ઉપર વજત આવતાંજ તે વધારે 
વાંકે! થઇને ભાંગી જવાનો સ'ભવ રહેશે, ૧૨ ૪'ચથી વધારે પોહળી 
ફૂર્લૅન્જના ગર્દરેો મળી શકતા નથી, માટે મસૈૌટી અગત્યનાં અને 
ભારે વજનનાં કામ માટે ખે ગર્‌દરો સાથે જેડીને પીલરે। ખનાવ- 
વામાં આવે છે. કોઠા નાં* ૧૯ માં આપેલાં સલામત વજત સાધા- 


રણુ ૪મારતો માટે છે. મીલો! અતે ફેક્ટરીઓ માટે એ કોઠામાં 
આપેલાં સલામત વજત કરતાં ડું (સેકડે ૩૩ ટકા) ઓછુ 
વજન લેવુ' જોદ્એ. 


લેહંડાંતા ખીમ અને થાંભલા. હ્પ 


રાઠો-૧૮, સ્ટીલના ગરદરો ઉપર્‌ શાખવામાં આવતુ' 
પ'થરાયલુ' સલામત વજન, ટનમાં 


(કાળી લીટીની જમણી તરકૂનાં સલામત વજનથી ગરદર સ્પેનના 
₹્ટૈેર ભાગ જેટલે! લચી જશે.) 

















! 


કમ કા ખે ટેકા વચ્ચેતા સ્પેંત, પીટ. 

સાઇઝ [૬દરખ૪ુટે _ ક 
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દ ઇમારત કામ, 


કેઠો--૧૮૦ (ચાલુ), સ્ટીલતા ગર્દશે ઉપર્‌ શખવામાં આવતૃ* 
પ'ધરાવછુ' સલામત વજત, ટનમાં 


(કાળી લીટીની જમણી તરફનાં સલામત વજતથી ગરદર રસ્પૈતના 
₹ટૈર; ભાગ જેટલે! લચી જશે, 


ગર્‌દર્‌ 
સાધ્ઝ 
દૃ ચ. [૧૫] ૧ ૬ 
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૧૪» [૨૪ ૨૩ાર્‌ર[૨ ૦૧૯ ૧છ ૧૫ ૧૪ ૧૨। ૧૧ ૧૦ 
1૪» ૨૦ ૧૯૧૮ 19૧૫ ૧૪ ૧૨. ૧૧ ૧૦ 


ખે ટેકા વચ્ચેતો સ્પંત, ફીટ, 
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હ્ેહડાંના ખીમ અને થાંભલા. હ્છ 


કોઠો--૬૧૯૦ સ્ટીલની તી તથા એન્ગલ આયન ઉપર સલામત 
વજત રાખવાના 10 આડડા, 


લ'બાઈઝપોાહુળાઈ#[દર ફુટ લ બા 
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લ ઇમારત કામ, 


કોઠો--૨૭૦ સ્ટીલતા ગર્દરો પીલરે તરીકે વાપરતાં તેએ ઉપર 
રાખવુ' જેઇતુ' સલામત વજન, ટેનમાં, 























પીલરની ઉ'ચાઇ, ફીટમાં, 
[૭ | ૮ |૬૪ | ૧૦ ત ૧૨| ૧૩] પ ક ૧૬1૧૮૨૦ 
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ખરના લેોહડાંના થાંભલાઓ (0881 1101 11815) 
મીલે। અતે ફેકટરીએમાં હવે કાસ્ત આયન'ના થાંભલલાએ ધણા 
વપરાય છે. ૩૪ ફીટ સુધીની લ'ખાધતાં એકજ સાઇઝના પીંલ- 
રામાં શેંટ આય'ત કરતાં કાસ્ત આયન'ના પીલરે। વધારે મજબુત 
રહૈ છે, પણુ જેમ જેમ લ'ખાઇ વધતી જય તેમ તેમ કાસ્તને 


લેહડાંના ખીમ અને થાંભલા, €૬ 


બદલે રેટ આયન'તા પીલરે। વધારે મજખણુત હોય છે. કાસ્ટ 
“આયન'ના પીલરે પોકળ બનાવવામાં આવે 9, અને ધાતુની 
જાડાઇ ધણુા।જ હલકા પીલરે માટે ૪ દોરાથી કદીબી એઈછી 
રાખવાતી ભલામણુ કરવામાં આવતી નથી, મીલે। અને ફ્રેકટરીએ 
માટેના પીલરોાતી ધાતુતી નડાઇ ઓછામાં એછી તીચે મુજખ 
સખવી જોઇએ, પીલરના ડાયાસૈટરના ૧૨ માં ભાગ કરતાં એછી 
જાડાઇ ધાતુની રાખવી નહી, 


છ થી ૧૦ જીટ લાંખા પીલર માટે ૪ દે।ર।. 
૧૦ થી ૧૩ 'ીટ લાંખા પીલર માટે પ દોરા. 
૧૩ થી ૨૦ છટ લાંબા પીલર્‌ માટે છ દોર. 


પીલ્લરની ધાતુની જાડાઇ જે ઉપર આપી છે તે 
એખામાં એછી છે. ગમે તેવાં હલકાં વજત મળે પણુ એથી 
:એછી જાડાઇ રાખવી નહી. એક પીલરની ધાતુની નડાઇ કેટલી 
રાખવી તે ખરેખરી શીતે તો તે પીલર ઉપર કેટલું વજન 
મુકવાતુ' છે તેતી ઉપર આધાર રાખે છે. જેમ પીલર વધુ લાંમેો 
“તેમ તેની મજષઞુતી ઓછી સમજવી, જેમ કે એક ઇચ ધાતુની 
જાડાઇવાળે એક પીલર ૧૦ ફીટ લાંબો હોય અતે બીજો તેટલીજ 
“ધાતુની જડાઇવાળે પીલર ૧૫ ફીટ લોંબો હોય તો ૧૦ ફીટની 
'લ'ભાષ્તતા પીલર્‌ કરતાં ૧૫ ફજીટતી લ'બાઇ્તા પીલર ઉપર ધણુ 
-ઓછુ' વજન મુકવુ' જોઇએ, યાતો ૧૫ ફીટતી લખાઇળવાળા 
પીલરતી ડાયામેટર્‌ વધારે રાખવી જોઇએ. કાસ્ટ આયર્ન દર સ્કવેર 
'જુટે ૪૦ ટત વજને કચડાઇ જાય છે, 


કોઠા નાંન ૨૧ માં કાસ્ટઆયન'ના પીલરે ઉપર કેટલુ 
સલામત વજન મુકવુ' તે આપ્યમુ' છે, ફાસ્ટ આય*તને માટે 
“જેટલાં વજનથી એક પીલર્‌ ભાંગી જળ શકે તે કરતાં ૧૦ ગણુ 
એાછુ' વજન સલામત ધારવામાં આવે છે-યાતે કાસ્ટ આયન'તો 
'રૂકઃ#ર એફ સેફ્ટી ૧૦ તો. રાખ્યો છે. એ કેોઠાતી પરેલ્લી 
“શલમમાં પીલરે।ની લ'બાઇ તેના ડાયામેટરના પ્રમાણુમાં આપી છે. 
“એટલે કે એક પીલર તતેના ડાયામેટર કરતાં કેટલા ગણું લાંખો છે. 


૬ ઇ'ચ ડાયામેટરતો એક પીલર ૧૦ ફીટ લાંબો હોય તો તેના 


૧૦૦ ન ઇમારત કામ, 


ડાયામેટર્‌ કરતાં તેની લ'બાઇ ર૨૦ ગણી થ૪, એ કોઠામાં આપેલુ 
વજન પીલરની ધાતુની જડાણ્તા (ક્રોસ સેકશન) એરીઆ ઉપર 
દર્‌ સ્કવેર ઇ'ચ દીઠ પડતુ' સલામત વજન છે, જે ઉપરથી આખા. 
પીલર ઉપર્‌ કેટલુ' વજન મુકવુ સલામતી ભરેલુ' છે તે સહેલાપ્થી 
ગણી કાહડી શકાશે, જેમકે ૧૦ ફીટ લાંમો એક પીલર્‌ ૬ ઇ'ચ 
ડાયામેટરતેો છે અને ૧ ૪'ચ જડી ધાતુ છે તો લ'બાઇ ગયાસેટર: 
કરતાં ૨૦ ગણી થષ્, ૨૦ ગણી ડાયામેટર્‌ જેટલી લ'ખાઇના પીલર 
માટે એ કોઠામાં દર્‌ સ્કવેર ઇ'ચે ૧.૮ ટત વજન લેવા લખ્યુ* 
છે, માટે ૬ ₹ઇ'ચ ડાયામેટરતી આસરે ૧૮ ઇ'ચ સગકમરરનસ 
થઇ અતે ૧૮મ૯૧:૧૮ ચોરસ ઇચ એરીઆ (આસરે) થયો, માટે 
૧૮મ(૧,૮:૩૨,૪ ટન વજન આખા પીલર ઉપર મુકવું' સલામત છે. 











૪ દ જ 
કેઠે--૨૧૦ ફાસ્ટ આયન ના પીલરેો માટે સલામત વજન. 
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કાસ્ટ આયન ના પીલરેોની બનાવટ ગવી હોય છે 
કે તેઓને પોકળ દાળવામાં આવે છે, અને તીચલે। છેડે! ટન" કરી 
ફેસ ફરવામાં આવે છે. એ નીચલા છેડો એક તેવીજ રીતે ડ્રેસ 


લેહડાંના ષીમ અતે થાંભલા. - ૧૦૧ 


ફીધેલી બેઝ પ્લેટ (0886 01810) ઉપર ખેસે છે, જે બેઝ પ્લેટ 
ઉપર વશ્ચે પીલરતા સુરાખમાં બેસતા આવે એવો ભાગ આચરે 
૩-૪ ઇ'ચ ઉચો ઢાળેલે હોય છે. બેઝ પ્લેટ આસરે દોહડથી બે 
ફીટ સમચેરરસ બતાવવામાં આવે છે. એ ખેઝ પ્લેટને હમેશાં પથ્થર 
ઉપરજ ખેસાડવી જોઇએ, કાર્ણુકે પીલર ઉપર્‌ કેટલાક ટનનતુ' વજન 
આવતુ' હોવાથી એ પ્લેટ ફકત ૪'ટતા ખાંધકાંમ ઉપર ખેસાડવાથી 
મ કચડાઇ જવાતો સ'ભવ રહે છે. પથ્થર અતે બેઝ પ્લેટ વચ્ચે 
સીમેન્ટનુ' ધણુ'જ પાતળુ પડ કરવુ'. નહી તો સીસાંતી એક 
દોરાની પાતળી પ્લેટ મુકવી, પીલરતા ઉપલા ભાગપર્‌ બ્રેકેટ હાળ- 
વામાં આવે છે, અને બ્રેકેટ ઉપર બે કાન રહે છે, જેએ સાથે 
ગરદરે। બોલ્ટથી જોડવામાં આવે છે. ઉપલા મજલાના પીલરતે। ફ્રેસ 
જીષેલેો તીચલા છેડાનો સોકેટ તીચલા મજલાના પીલરના ફ્રેસ 
જીધેલા છેગા ઉપર ખેસે છે. 


હથાકાાયાઉઇ કે... -- ક ક જઃ 


પ્રકરણુ-૧૨ 





વાડડીટવૉશ અતે રગ વાર્તીશ 


હાટટ તાહાદઇ હારે 


વાહીટવૉશ ( 011109ક8-)--માંધકામ ઉપર સફેદી 
કરવા માટે તે ઉપર્‌ સફેદ ચુતો ધોળવામાં આવે છે. એ ચુનો 
પત્યરનતો અથવા માછલીના શ'ખતે। બનાવેલે। શુદ્ધ સફેદ હોય છે 
જેને ડૉાંગો પણુ કહે છે. એ ચુનાતે પાણીમાં મેળવીને કપડાં વાટે 
ગાળી કાહડવામાં આવે છે અને દર ૫૦ રતલ ચુના દીદે એક રતલ 
ગુ'દર તેમાં મેળવવામાં આવે છે. કેટલાકો ગુ'દરતે ખદલે ચોખાન, 
આઢાતી કાંજી તેટલાજ પ્રમાણુમાં વાપરે છે. જુની દિવાલ ઉપર 
'વાહીટરવવોૉશ કરવા અગાઉ જુના ચુનાના પોપડાએ એ ખવી 
કાહડીને દિવાલ ધસીને સાફ કરવામાં આવે છે, કેટલાકે ચુનામાં 
'થોડુ'ક નિમક અને સરેસ (ટૂ10૦) પણુ તખાવે છે, જેથી ચુતો 
સુકાયા પછી હાથને લાગતો નથી, ચુનામાં મલાહી કાઢી લીધેલુ' 
દુધ તાખવાથી પણુ ચુતો દિવાલ ઉપર સારી રીતે ચૉંટે છે. 


૧૦ર્‌ , છૂમારત કામ, 


મુખાધણ છલાકામાં વાહીટવોશ કરવા માટે સુરતી ચુનો વપરાય છે.. 
૧ ઉ'ડર્વેટ સુરતી ચુનાને બરાખર્‌ છુજવી તેમાં ૧૪૨ પાઉન્ડ 
નીમક ગરમ પાણીમાં પિગળાવીને તાખવામાં આવે છે, અને પછી 
તેમાં ૮ફ્‌ પાઉન્ડ ચોખાની લાહી અતે ૧રૂં પાઉન્ડ સાફ્‌ ગાળેલે 
સરસ પિગળાવીને નાખવામાં આવે છે, અતે ખધુ' મેળવીને ચુલા 
ઉપર્‌ સહેજ ગરમ કરીને ગાળીને વાપરવામાં આવે છે, આ ચુનો દિવાલ 
ઉપર ઠીક ચોંટે છે અને હાથને લાગતો નથી. ચુનાની સફેદી 
વધારવા મારે તેમાં સહેજ ખ્લુ ર'ગતે। પાઉડર નાખવામાં 
આવે છે, 


ડીસ્ટેસ્પર (21310010191 )-એ નામના વિલાયતી રગના 
પાઉડરે। ધણીક જતના આવે છે. એ દિવાળ ઉપર લગાડતાં સાધા- 
રણુ ચુનાના વાહીટરવોશ કરતાં વધારે વખત ટકે છે, પણુ #ી'મ- 
તમાં મોંધા પડૅ છે. ડીસ્ટેમપરથી દિવાલ ધણી સુ'વાળી થાય છે,, 
પણુ એના રગ વખત જતાં વધારે ધેરા થતા જય છે, અને 
સખ્ત પાણીના મારા સામે ટકતા નથી. સારા મેકરના ડીસ્ટેમ્પર 
દુધના પાઉડરમાંથી બનાવવામાં આવે છે. એ ખનાવવાતી એકઃ 
રીત તીચે આપી છે. 


૧૪ પાઉન્ડ વાળી મટાડી અથવા પાઇપ કલે (01100 108)) 
અથવા ચાપ્તતા કલે (011118 ૯૦103) 

૧૪ પાઉન્ડ વાહીટી'ગ પાઉડર 

રર પાઉન્ડ ભે'સનુ' દુધ (મલાહી કાહડી નાખેલુ') 

૧ પાઉન્ડ ગુ'દ2 

૧ પાઉન્ડ સાખ ચોખા 

૩ દજન ઇડા 

૧૧ પાઉન્ડ ખાંડ 


પાધ્પ કલે અતે વાહીટી'ગ પાઉડર પૈહુલ્લાં મીક્ષ કરવા અને તેમાં' 
દુધ નાખી લાહી જેવુ' ધટ કેરવુ', ચુ'દ૨ અતે સાખુ ચોખાને આસરે સાડા 
ત્રણુ રતલ પાણીમાં ઉકાળીને તેતી નરમ લાહી કરીને ઉપલા મીશ્રણુમાં 
નાખવુ'. ૪ડાંતી સડ્ટેદીજ માત્ર લળતે તેતે ખુબ ફે'ટીને ચહડાવવી' 
અતે તેમાં ખાંડ નાખી ખુબ મેળવીને ઉપલાં મીશ્રણુમાં તાખવુ',. 


વાહીટવીશ અતે રગ વારનીશ ૧૦૭ 


અને કપડાં વાટે ગાળી કાહડવુ', એ ડીસ્ટેમપર દિવાલ ઉપર લગા- 
ડવા પેહલ્કાં જુનો ચુનો એ ખવાવી કાહડી તે ઉપર દુધનો એક 
હાથ લગડાવવેો જે માટે દર્‌ ૧૦૦ સંકવેર રીટ દીઠ આસરે દાહડ 
રતલ દુધ ખપશે. તે સુકાયા પછી ઉપલુ' ડીસ્ટેમપર લગાડવુ', જો 
કોઇ રગ નાખવે! પડે તે! તે ર'ગતે 'થાડીક સાખુ ચોખાની લાહી 
સાથે મેળવીને ઉપલા મીશ્રણુમાં નાખવે।. વિલાયતી ડીસ્ટેમ્પર્‌ પેન્ટ 
જો કે ધોઇ શકાય તેવો કહેવામાં આવે છે, છતાં તેને લગાડયા 
પછી ત્રણ મહીના સુધી સ'ત થવા દેવાની જરૂર છે, જે પછીજ 
તે ઉપર પાણી લગાડી શકાય, હલકી જતના ડીસ્ટેમ્પર કલર ચાક 
અથવા વાહીટી'ગ અને કઇ જતની લાહીતા બનાવેલા આવે છે. 
ડીસ્ટેશ્પર રગમાં ડ'ડાં કરતાં ગરમ પાણી નામવુ વધારે સારૂ' છે, 
અતે દરરે।જ જેઇએ તેટલે।જ રગ કાળવવે।. નવી બાંધેલી દિવાળ 
ઉપર ડીસ્ટેમ્પરના 2'ગનોા એક અસ્તરતેો હાથ અતે બે ખીન 
હાથ મારવામાં આવે છે. ડીસ્ટેમ્પરતા રમ બતાવનારાએ પેલલ્લે! 
અસ્તરનોા હાથ કેવી રીતે મારવે। તેની સુચના આપે છે. કોઇક 
મેકરતા ડીસ્ટેમ્પર ચુનો ઢોળેલી દિવાલ ઉપર બરાખર્‌ લગાડી શકાતા 
નથી, દિવાલમાં પડેલાં છીદ્રો પ્લાસ્ટર ઓક પૅરીસથી ખ'ધ કરી 
દિવાળ સારી પેઠે સાફ કરાવવામાં આવે છે. જે દિવાલનુ' પ્લાસ્ટર 
સુ'વાળ* હોય તો તેની ઉપર અસ્તરતો હાથ મારવાની જરૂર રણેતી 
નથી; પણુ તે ઉપર પેહલ્લાં ગરમ સરેસનેો એક હાથ મારવામાં આવે 
છે. પણ જે દિવાળ ખડબચડી હોય તો સરેસમાં ચાકતો બારીક 
ભૂકો ભેળીને લગાડીને સુકાયા પછી ઘસીને સુ'વાળી કરવામાં આવે 
છે અને પછી તે ઉપર ડીસ્ટેમ્પરના ખે હાથ લગાડવામાં આવે છે. 
કેટલાકો અસ્તરના હાથ તરીકે માત્ર દુધનો એક હાથ લગાડે છે 
જેમાં દર્‌ ૧૦૦ ચોરસ જ્ીટે દોહડ રતલ દુધ ખપે છે. ડીસ્ટેમ્પર 
લગાડેલી દિવાળ માત્ર સુક્કા દિવસેોમાંજ ધોવામાં આવે છે. 
વર્ષાદના દિવાસેમાં એવી દિવાળ ધોવી નહી. 


તેલને! રગ (01 ઇઠાંળ0ટ)--ઈટ અથવા પથ્થરતાં 
બાંધકામ ઉપર કીધેલાં પ્લાસ્ટર ઉપર તેલના રગ લગાડી શકાય છે, 
પણુ તેમ કરવા પેહલ્લાં બાંધધામ તથા તેતુ' પ્લાસ્ટર ખીલકુલ 
સુકાઇ જવુ' જોઇએ, એ કામ માટે ધણાકે। પેહલ્લાં એવાં કામ 


૧૦૪ ઇમારત કામ, 


ઉપર્‌ માત્ર ચુનો લગડાવી કેટલાક મહીના સુધી બલકે એક વરસ 
સુધી રાખી મુકે છે અને પછી ચુનો એખવાવી કાહડી તે ઉપર 
પેહલ્લાં માત્ર ઉકાળેલાં અળસીનાં તેલ (001106 11153006 011) 
નો એક હાથ લમાડી તે સુકાયા પછી તે ઉપર જોઇતો તેલનો 
રગ લગાડવામાં આવે છે, નવાં લાકડ કામતે પણુ કેટલાક 
મહીના સુધી સુકાવા દેવામાં આવે છે, જેથી તે ઉપર ર'ગ સારી 
રીતે ચોંટે છે, નવાં લાકડ કામ ઉપર ચાર હાથ રગના લગાડવામાં 
આવે છે. જો લાકડું' લીલુ' હશે અને તે ઉપર ર્‌ગ લગાડવામાં 
આવશે તો પાછળથી રગના પોપડા ઉઠીને ખરી પડશે, સીસે- 
ન્ટના પ્લાસ્ટર ઉપર તેલનો રગ લગાડયા પેહલ્લાં તેને કેટલાક 
મહીના સુધી સુકાવા દેવુ' જોએ, અતે પછી પેહલ્લાં પાણીમાં 
નરમ કીધેલી સલફ્યુરીક એસીડ (૧૦૦ ભાગ પાણી, ૧ ભાગ 
એસીડ)નો એક હાથ સીમેન્ટતા પ્લાસ્ટર ઉપર લગાડી સુકાવા 
દવામાં આવે છે. બીજી રીતમાં ત્રણુથી ચાર ભાગ પાણીમાં એક 
ભાગ વોટર ગ્લાસ અથવા સીલીકેટ એફ સોડા (8110810 0 
૩0વંદ) નાખી તેના બે હાથ લગાડવા અને તે સુકાયા પછી ધોઇ 
નાખી પાછે ત્રીજે હાથ લગાડવો, અને તે સુકાયા પછી તે ઉપર 
તેલનો ર્‌'ગ લમાડવે, 


જીના કૉમ ઉપર્‌ ૨ગ લગાડવા પેહલ્લાં તે ઉપર 
પાતલે। ચુનો લગાડી પમીસ (0011160) ૨ 21નતથી અથવા ગ્લાસ 
પેપરથી ધસાવવુ' અને પછી તે ઉપર રગ લગાડવો, 


જીતો ૨'ગ કાહડી નાખવા માટે નીચે પ્રમાણેની 
ચીજો મેળવીને વાપરવી, નરમ સાખળુ ડ્‌ પાઉન્ડ, પોતાશ ૧ 
પાઉન્ડ, કળી ચુનો ર થા હું પાઉન્ડ, પેહલ્લાં પોતાશ અને 
સાખુને ઉકાળીને પાણીમાં પિગળાવવા અને તેમાં ચુનો મેળવવો, 
અને ગરમ ગરમ જુના ર'મ ઉપર લગાડીને ૧ થી ૨૪ કલાક 
રહેવા દેવુ'. ત્યાર પછી ગરમ પાણીએ ધોતાં જુનો રગ નિકળી 
આવશે. બીજી રીતમાં ૧ પાઉન્ડ કેરસ્ટીક સોડામાં ૧ પાઉન્ડ 
કળીચુતો ઠૅ'ડ પાણીમાં મેળવીને નરમ લાહી જેવુ' બનાવવુ' અનેં 
પછી તેને ઉકાળીને ગરમ ગરમ જુના ર'ગ 3પર્‌ ખે ત્રણુ વખત 
લગાડીને સાફ પાણીથી ધેવુ', જુનો ર'ગ ખ્લે। લેમ્પ (010% 16810010) 


વાહીટવીશ અને રગ વારનીશ, ૧૦૫ 


ની મદદથી બાળીને પણુ કાહડી નાખી શકાય છે. જો જુનો રગ 
ક[હુડવા માટે કળીચુતો કે સોડા વાપર્યા હોય તો તે વાપર્યા 
પછી તે કામને તરમ એસીડ અથવા સરકે નાખેલ્ાં પાણી વડે 
ધોઇ સુકાવવુ*, 


તેલના «ગની બનાવટ ( 110806101૦6 01 01 
-દ્ર113 ) માં તીચલી ચીજોની જરૂર પડે છે:- 

૧, મુળ પાયો (0880), જેવાં કે સીસું, જસત અતે લેોહ- 
ડાના ખારે. 

ર૨. મેળવણી કરવાનાં તેલ (૪૦111610), જેવાં કે અળસીનાં તેલ. 

૩, સુકાવનારી ચીજો (ઉૈ'૪€1%૩), જેવી કે સુગર એફ લેડ, 
'મુડદાર્‌ સી'ગ. 

૪. રગ (6010૫78), જેવાં કે કાજળ, ગુળી, હી'ગળેોક, 
'સી'દુર, મોરથુથુ. 

૫. પીગળાવનારા પ્રવાહી ( 8010011 ), જેવાં કે ટરપેન્ટાઇ/ન, 
પેત્રોલ, સ્પીરીટ. 


તેલના રગની બનાવટમાં ધાતુના ખારે! મૂખ્ય ભાગ 
ભજવે છે. એ ખારને પહેલ્લાં તેલમાં મેળવીને ધાણીમાં પીસ્વામાં 
આવે છે અને પછી તેને ખે રોલરે। વચ્ચે અથવા સપાટ પ્લેટ કે 
પથ્થર ઉપર વધારે બારીક પીસ્વામાં આવે છે, જે વખતે તેમા 
ટર્પેન્ટાઇન મેળવવામાં આવે છે, અને ધટ લાહી જેવા બનાવવામાં 
આવે છેં. 

સીસાંના રગ (1.૦કતે 281113)--એ ર ગોમાં વાહીટલેડ 
અથવા સડ્ેદદો અને રેડ લેડ અથવા સી'દુર વપરાય છે. વાહીટલેડને 
કાર્બોનેટ એક્‌ લેડ (0810011810 0૦4 1086) અને રેડલેડ્તે ઓક્ષા- 
ઇડ આફ્‌ લેડ (0શ્ટાંતૅ૦ 01 1080) કહે છે. સીસાંના ૨'ગ મકાનની 
અ'દર્‌ લગાડવા માટે સાર। નથી, કારણુકે એ રગ વખત જતાં 
કાળા પડે છે. વળી સીસુ' ઝેરી હોવાથી રહેવાનાં મકાન કે કાર- 
ખાનાંની અ*'દર એ રગ લગાડવામાં આવતા નથી, પષ્યુ મકાનની ખાણે- 
રતી બાજુએ એ રગ વધારે ટકે છે. પાણીની સામે એ ર'ગ વધારે 
ટકતો હોવાથા સ્ટીમરોને એ રગ લગાડવામાં આવે છે. એમાં વજન 


૧૦૬ પ્મારત કામ, 


વધારવા મારે બેરાઇટ (080100) તામતો ખતીજ પદાથ મેળવ" 
વામાં આવે છે, જે સીસાં જેવો ધણા ભારી હોય છે, એની ભેલ 
સેલ શે।ધી કાહડવા માટે સીસાંના ર'ગના નમુનામાં નાધ્દ્રીક એસીડ 
(010016 કાવ) નામવામાં આવે તો તે સીસાંને પીગળાવશે, પણુ 
ર'ગમાં બેરાઇટ મેળવેલે। હશે તો તે નીચે થરી જરી, સી'દુર અથવા 
રેડછ્ેડનો રગ લે!ખ'ડી કામને કિટાતુ બચાવવા માટે લગાડવામાં 
આવે છે, તેમજ કેટલેક હેંકાણે લાકડ કામ ઉપર્‌ પણુ પહેલ્લેો હાથ 
રેડલેડતો મારવામાં આવે છે, જેથી લાકડાંના ભિનાશ અને કેહવાટ 
સામે બચાવ થાય છે. એમાં લાલ ૪'ટતોા ભૂકો! ભેળવામાં આવે 
છે, જે પારખવા માટે એ રગનો નમુતો એક મુસમાં ગરમ કેરીને 
તેમાં પાણીમાં નરમ કીધેલી નાઇદ્રીક એસીડ નામવામાં આવે છે, 
જેથી સીસુ' પીગળી જળને ઇ'ટતેો ભૂકો કે લાલ માટી હશે તો 
નીચે ઠરશે. સીસાંનાં ૨'ગ વાહીટલેડ તથા રેડલેડ અસ્તરતેો પેહલ્લે 
હાથ લગાડવા માટે ધણા ઉપ્યાોગી છે. 


જસતના રગ (7106 7ઠ1113)--સીસાં કરતાં જસતને 
રગ સફ્ેદીમાં વધારે સારે હેવ!થી અતે કાળા નહી પડતો હોવાથી 
મકાતોતી અ'દર લગાડવા માટે ધણો વપરાય છે. એની ઉપર્‌ કાર- 
"ખાનાના ધુમાડાનતી કે હવામાં રહેતી ગધકની અસર થતી નથી. 
પણુ એ સીસાના ર'ગ જેવો ધટ હોતે! તથી તેથી પાણી સામે ટકતો 
નથી, જસતના ૨'ગમાં સીસાનોા રગ મેળવવે। નહી જોઇએ. ધણાઓ 
વાહીટલેડ સાથે વાહીઢઝીન્ક મેળવીને વેચે છે, તથા કેટલાકે। તે 
વાહીટલેડને વાહીટ ઝીન્ક તરીકે વેચે છે. એ શે।ધી કાહડવા માટે 
રગના નમુનો લઇ તેમાં એમોનીઅમ સલફાઇડ (8101001110101, 
3010110૦) ન ટીપું' તાખવુ', જો સીસાંતા રગ હશે તો તે તુરત 
કાળા પડી જશે. સારી જતના વાહીટ ઝીન્ક દર્‌ પાઉન્ડ દીઠે 
અરધો પાઉન્ડ બોાધલ્ડ લીનસીડ ઓધ્ૃલ અને ઝુ પાઉન્ડ ટરપેન્ટાધ્ન. 
ખાય છે. એ પ્રમાણુમાં એ મેળવીને લગાડતાં જો એના રેલા ઉતરે 
તો ર'ગ હલકા પ્રકારનો જાણુવામાં આવે છે. સારા વાહીટ ઝીન્કમાં 
પાણીમાં મેળવેલી સલક્યુરીક એસીડ નાખવાથા તે પીગળી જય. 
છે અને તીચે દરો ખાઝતો તથી તથા એસીડ તાખતાં તેમાંથી. 
છીણુ નિકળતુ' નથી. 


વાહીટવાશ અને ર'મ વારનીશ, ૧૦૪. 


લેહડાંના રગ (1૪00 ”ઠાં?ઇ8) માં ગેરૂ (001000): 
મૃખ્ય વપરાય છે જે લે!હડાં કામતે લગાડવામાં આવે છે. એમાં 
પણુ સીસાંના ખાર અથવા ખેરાઇટ વજન વધારવા 'ભેળવામાં 
આવે છે, એ શેધી કાહડવા માટે રગનો સુકકો પાઉડર લઇને 
તેમાં કોસ્ટીક સોડા (68૫8116 8068) નુ' પાણી નામી ઉકાળવામાં. 
આવે છે અતે પછી તેને ઠરવા દઇને તેમાં જલ્લદ સરકે! અથવા 
એસેટીક એસીડ (%0606616 કાંત) નામવામાં આવે છે. જે તેમ! 
ખબેરાદટતી ભેળ હશે તો નીચે પીળા પાઉડર ઠરશે, 


૨'ગની મેળવણી માટેનાં તેલમાં અળમસીનુ' તેલ, 
ખસખસનુ' તેથ અને ભોંય સી'ગનું તેલ વપરાય છે, જેમાં અળ-- 
સીનુ તેલ ખાસ કરીને મોટે ભાગે વપરાય છે. અળસીના તેલમાં 
મુખ્ય ખુખી એ છે કે એ હવામાંથી અંક્ષીજત ગેસ ચુશી લષને 
જલ્દી સખ્ત થઇ જય છે. એ તેલ કાચુ' (78૪) તેમજ ઉકાળેલુ' 
(001160) વપરાય છે. કાચાં તેલમાં પાણીના ભાગ વધુ રહેતો 
હોવાથી તે જલ્દીથી સુકાતુ' અને સખ્ત થતું નથી. એ તેલ પીળા 
રગનુ' હોય છે, અતે જ્યાં ર'ગમાં ચલકાટ રાખવો હેય ત્યાં વપ- 
રાય છે. કાચાં અળસીના તેલમાં એક ગ્યાલત દીદ જે ૧ પાઉન્ડ 
વાહીટ લેડ મેળવામાં આવે અને એક અડવાડિઆં સુધી રાખીને 
વાપરવામાં આવે તો તે વહેહ્લું' સુકાય છે. કાચુ અળસીનુ' તેલ. 
જ્યારે કાચાં બીઆંમાંથી કાહડવામાં આવે છે ત્યારે તેને એક ગ્લા- 
સમાં ભરીને રોશનીમાં જેતાં તે અપારદશ'ક, ધટ અતે મેળ 
દેખાય છે તથા સ્વાદમાં ખાઠુ' હોય છે. બરાબર પાકેલાં બીઆંતુ 
તેલ ખુલ્લા ર'ગનુ, પારદશક અતે નીતરૂ' દેખાય છે. એ સ્વાદમાં 
મીઠુ' લાગે છે અને એને ઉકાળવાથી તે જલ્દીથી સુકાધ્તતે સખ્ત' 
થાય છે, ઉકાળેલુ તેલ ર'ગમાં ધેરૂ' હોવાથી ઘણા ખુક્લા રગ. 
માટે એ વાપરવામાં આવતુ નથી, જો દેશી ધાણીનુ' અળસીનુ' 
તેલ વાપરવુ' હોય તો એમાં એક ગ્યાલને એક પાઉન્ડ મુડદાર્‌ 
સી'ગ (111181'૪€) અને એક પાઉન્ડ રેડ લેડ અથવા સીં'દુર 
નાખીતે ખે ત્રણુ કલાક સુધી ઉકાળવામાં આવે છે. ખસખસનુ' 
તેલ ધણુ ખુલ્લા ર'ગોમાં મેળવવા વપરાય છે, એ જલ્દી સુકાતુ' 
નથી; પશુ ન્યારે સુકાય છે ત્યારે લાંબો વખત ટકે છે. ભોંયસી'મનુ” 


૧૦ ૮  છજુમારત કામ, 


તેલ નીતર્‌' ર'ગ વગરનુ' હોય છે, અને જલ્દી સુકાય છે ખરૂ', 
પણુ લાંબા વખત ટફતુ' નથી, સારી જતનુ' બૌઇલ્ડ લીતસીડ 
ઓઇલ ર૪ થી ૩૬ કલાકમાં સુકાય છે. ઉ'ચી જતનુ' કાચુ" 
લીનસીડ (અલસીવુ') ઓઇલ પાંચ ગ્યાલને બરાબર ૪૬૨ પાઉન્ડ 
'વજનમાં થવુ' જોઇખે, અતે ઘેરા રંગનું બૌઇલ્ડ ઓઇલ ૪૭ 
પાઉન્ડ થવુ' જોઇએ, 


ટરપેન્ટાઇન (101700111100)--આ તેલ નથી પણુ એક 
જાતનાં વનસપતીનાં તેલનો સ્પીરીટ છે જેથી એને સ્પીરીટ એકે 
'ટરપેન્ટાધત કહે છે. રંગમાં એ નાખવાથી ર'ગ વધારે પ્રવાહી અતે 
પાતળા બને છે. ર'ગમાં ટરપેન્ટાધ્તત વધારે વાપરવાથી ર'ગની 
ચલક ઉડી શય છે અતે રગ ચલકાટ વગરતે। ખને છે, જે કેટલાકે 
રેહવાના મકાનોની અ'દર લગાડવા માટે પસ'દ કરે છે. સારી 
જતનુ' ટરપેન્ટાપ્ત હવે આ દેશમાં પ'નનબમાં બનાવવામાં આવે 
છે. ટરપેન્ટાઇન ભેળ વગરવનુ' અતે શુદ્ધ છે કે નહી તે પારખવા 
માટે એને ધીમેથી ગરમ કરવાથી અકવા તડકાંમાં મૂકવાથી એ 
'ઉર્ડી નય છે અતે વાસણુમાં કશે।પણુ ઠરે રેહેતો નથી. એમાં 
ધણીવાર કેરોસીન ભેળવામાં આવે છે. ખનીજ અથવા મીનરલ 
(21110181) ટર્પેન્ટાઇત પણુ પ્રદેશથી આવે છે જે લાકડાંમાંથી 
નિકળતાં ખરાં ટરવેન્ટાઇન જેવુ' અસરકારક નથી હોતુ. 
'હી'દી ટર્પૅન્ટાઇત પ્રદેશી ટરપેતટાઇત કરતાં જરાખી ઉતરતુ' નથી. 


રગની મેળવણી ( ્ાઝા1૪ િદ્ાંડઇઉ)-એક ઉ*ડરવેટ 
સખ્ત લાહી જેવા રગમાં ૩૩ ગ્યાલત અળસીનુ' તેલ અને ડ્‌ 
ગ્યાલન ટરપેન્ટાધ્ન્ત મેળવવામાં આવે છે, અને પછી ખુબ ધુ'ટવામાં 
'આવે છે, એટલે રંગ પેહલ્લે હાથ (0૦81) લગાડતાં ૬૦૦૦ સ્કવેર 
જીટ માટે અતે ખીજો હાથ લગાડતાં લગભ્ગગ ૯૦૦૦ સ્કવેર ફીટ 
સપાટી મા2 પૂરતો થઇ પડે છે. તાના જથામાં ર પાઉન્ડ વાહીટ 
ઝીન્કમાં ૧ પાઉન્ડ તેલ અતે ડૂ પાઉન્ડ ટરપેન્ટાઇન મેળવવામાં 
આવે છે, જે પેહલ્લા હાથમાં આશરે ૧૧૨ સ્કવેર જટ સપાટી 
અને ખીજ હાથમાં ૧૬૮ સ્કવેર રીટ સપાટી ર'ગી શકે 
છે. રંગમાં કેઇખી જતનાં ખાવાનાં મીઠાં તેલનો ગમે તેટલે 
થોડે જથ્થો નાખતાં પણુ તે સુકાતાં ધણી વાર્‌ લાગે છે. એક 


વાહીટવીઈશ અતે રગ વારનીશ., ૧૦૭- 


રતલ એંક્ષાધઇડ એક આયન અથવા ગેરૂતાો રગ ૮ થી ૧૨ 
સ્કવેર ર્#ીટ જગા ર૨'ગી શકે છે. એક પાઉન્ડ ડામરમાં એકઃ 
ગ્યાલન કલતર નાખી ગરમ કરીતે લગાડતાં લગભગ ૧૦૦ સ્કવેર જ્રીટ 
જગા ઉપર પથરાય જે. 


નોટી'ગ (1101018)-લાકડાંમાં જે ગાંઠો રહી ગઇ હોય. 
તે ₹ંગ લગાડયા પછી પણુ તેમાંથી લાકડાંના કદરતી ગુ'દર કે 
રાજન નિકળવાથી દેખાઇ આવે છે. માટે નવાં લાકડાંને રગ 
લગાડયા પહેલ્લાં એ ગાંઠોને બુજવવામાં આવે છે જેતે નેટી'ગ 
કહે છે, એ ગાંઠે ઉપર સી'દુરતે પાણીમાં પીસીને ધટ સરેસમાં. 
મેળવી ગરમગરમ લગાડવામાં આવે છે, ખીજ રીતમાં ક્રેન્ચઃ 
પાલીસ અથવા ચીપડા લાખને સ્પીરીતમાં પિગળાવીને તેનુ' 
વારતીશ ગાંઠો ઉપર્‌ લગાડવામાં આવે છે. કેટલાકો ગાંઠે ઉપર્‌ 
પેહલ્લાં ગરમ કીધેલો ચુનો લગાડી તેતે એક દિવસ સુકાવા 
દીધા પછી એખવી કાહડીને પેહટલી રીત મુજબ તે ઉપર્‌ સીૌદુર 
અને સરેસની મેળવણી લગાડે છે, જે સુકાયા પછી ર્‌'ગ લગાડવામાં. 
આવે છે. 


લાંબી અથવા પટી (॥211017)-દિવાળા અને લાકડ 
કામ ઉપર્‌ તેલનો પાતળો પેહલ્લેણ હાથ (001111૪ 0081 )' 
મારીને બધા ખાડાએ, છીદ્દો અતે ફાર] લાંબી અથવા પરીથી 
ભરવામાં આવે છે, અને તે સુકાયા પછી ખીજ હાથ લગાડવામાં 
આવે છે. સારી નનતની લાંખી નીચે મુજખ બનાવવામાં -આવે છે :. 
અળસીનુ' તેલ ૧૨ આંઉસ, વાહીટી ગ પાઉડર ૨ પાઉન્ડ, સકકેા 
વાહીટ લેડ ૨ આંઉસ, મુડદાર સીંગ ૧ આંઉસ, એ બધાતે મેળવીને 
લાકડાંની હથોડી વડે ખુબ કુટાવવુ'. એક હજર સ્કવેર જીટ માટેઃ 
આસરે ચાર પાઉન્ડ લાંબી પુરતી થઇ પડે છે. 


કેલલતાર પેન્ટ (0૦8 18 “દાઇ )-લેોહડાં કામ 
ઉપર કાટ ચહડતોા અટકાવવા માટે તે ઉપર માત્ર કે।લતાર્‌ લગાડ- 
વાથી સાર્‌' પરિણામ નિપજતુ' નથી. એ માટે નીચલી મેળવણી 
વધારે અસરકારક માલમ પડી છે. કેલતાર ૮ ભાગ, પોટ લેન્ડ 
સીમેન્ટ ૧ ભાગ, કેરે।સીન તેલ ૧ ભાગ, જો ધટ મેળવણી જોઇએ 
તો સીમેન્ટ વધુ વાપર્વે, 


૧૧૦ ૪મારત કામ, 


ર'ગનો પેહલ્લે હાથ (211110૪ 00&1)--કોઇ પણુ 
કા।મ ઉપર લગાડવાના પેહુદ્લા હાથને અસ્તરતો હાથ અથવા પ્રાઇ- 
મી'ગ કેો।ટ કહે છે. જો પેહલ્લે હાથ સારી રીતે લગાડયો! હોય તે 
"પાછળથી ર'ગના પોપડા ઉખડી જતા નથી. 


સફાનની અ'દર્‌ અસ્તરને હાથ તગાડવા માટે તીચે 
'પ્રમાણે રગતી મેળવણી કરવામાં આવે છે:-- 

ર પાઉન્ડ રેડ લેડ (સી'દુર ) 

૮ પાઉન્ડ વાહીટ લેડ 

૧૨ ખાટલી બૉઇ્લ્ડ લીતસીડ આંધ્લ 

૩ ખાટલી કાચુ' લીતસીડ (ખઅળસીનુ') તેલ 

૧૨ આંઉસ લીથાજ' (મુડદારશી'ગ) 


સકાનની બાહેર અરવતરનો હાથ લગાડવા માટે નીચે 
પ્રમાણે રગની મેળવણી કરવામાં આવે છે:-- 


૧૦ પાઉન્ડ વાહીટ લેડ 

ઢ ખાટલી કાચું અળસીનુ તેલ 

૧ આંઉસ રેડ લેડ (સી'દુર) 

ર આંઉસ લીથાજ (મુડદારશી'ગ) 


ઉપલી ખન્ને મેળવણીએ નવાં મકાનનું લાકડ કામ ખાંધ 
કામમાં બેસાડયા અગાઉ લગાડવામાં આવે છે. 


રગના બીજા હાથ માટે ર|ગતે તેલ સાથે મેળવી હાથ 
વડે ખુબ મસ્લીને “જવી ખાદીના કપડાંમાંથી ગાળી કાહડવામાં 
આવે છે. જો રગમાં ચલક નહી રાખવી હોય તે તેમાં ટર્પેન્ટાણન 
લગાર વધુ નાખવામાં આવે છે. ચમકદાર ર'ગ માટે કાચુ' અળ- 
સીનુ' તેલ બૉઇલ્ડ ઓઇલ સાથે વાપરવામાં આવે છે, બૌૉઇલ્ડ લીન 
“સીડ ઓઇલમાં કાળવેલા રગ કરતાં કાચાં (”&8) લીતસીડ એઇ- 
લમાં કાલવેલે રગ સુકાતાં વધુ વખત લાગે છે, [પણુ તે વધુ 
ચલકે છે, 


વાહીટવાશુ અને ર'ગ વારનીશ., વ્વૃવૃ 


વારનીશ (08૪ 1કો)-વારનીશ ર'ગ ઉપર લગાડવાથી 
અથવા ર'ગમાં ભેળવાથી રગતે ચળકાટ વધે છે અને ર'ગ લાંબા 
વખત ટકે છે. વારનીશ ગુ'દર અથવા રાજનમાંથી બનાવવામા 
આવે છે, એક ખાટલી વારનીશ આસરે ૧૦૦ સ્કવેર ફીટ સપાટી 
ઉપર્‌ લગાડી શકાય છે, તેલનાં ર'ગ સાથે કોપાલ (00281) વાર- 
તીશ વાપરવામાં આવે છે. સાધારણુ વપરાસ મારે વારનીશ નીચે 
પ્રમાણે બનાવવામાં આવે છે:-૩ પાઉન્ડ રાજન (૪૦810) તે! ભ્‌કે 
કરી તેમાં ખે બાટલી ટરપેન્ટાઇત નામી ખુબ હલાવી એકડ ખે 
દિવસ સુધી રાખવુ', પછી તેમાં ૫પ ખાટલી ન્‌ઇૃહડ ઓઇલ 
નાખી ખુખ હલાવીને ગરમ જગામાં રાખવુ' અતે દરવા દેવુ', પછી ઉપરનુ' 
તીતરૂ્‌' વારનીશ કાહડી લળ તેમાં જોઇએ તેટલુ” વધુ એછુ' ટરપે- 
ન્ટાઇન મેળવીને વાપરવુ', ફરતીચર ઉપર મારવાનુ' વારનીશ્ન નીચે 
પ્રમાણે બતાવી શકાશે. એમાં તેલને ગરમ કરીતે બીજી ચીજો 
નાખવી અતે છેલ્લાં ઠ'$ થવા પછી સ્પીરીટ નાખવો:-- 


કાચુ' અળસીનુ' તેલ “૦ ૦૪ ૧૬ બાટલી 
મીથીલેટેડ સ્પીરીટ ... ... ... ૨ ,, 
સરકે। “૦ 0 "કે 
ટરપેન્ટાઇન ૧ ,, 
કોપાલ વારનીશ વ 
મ્યુરીએટીક એસીડ... ૧ 


વારનીશની સેળવણી બીજી ચાર જાતની નીચે આપા છે:- 


( જાજન જક કફ ૨ ભાગ 
૧ ૧ અળમીવુ' તેલ ટ, જ 
3 ટરપેન્ટાધ્ન "૦૦ નકક ય 


2? 


( કેપાલગુદર્‌ ... .».. **૦ ડુ ભાંગ 
રન ટર્પેન્ટાઇત .... ... ... પ૫ 
[ અળસીવુ' તેલ ન જે જે 
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[ રજન કા કેફે ક 2 પાઉન્ડ 

| મુડદાર સી'ગ (11૪0) .--* ૧ આંઉસ 

પ શુગર એફ લેડ (3પટુ%' 011080) ૧ આંઉસ 

| ટરપેન્ટાઇન ... ... ન પ૨ બાટલી 

1 અળસી) તેલ ૩ બાટલી 
ચપડ સાખ મે "૦૦ છેં ભાગ 


૪ ર ગમ માસ્રીક (છુણા0 108316) ૬ ,, 
સ્પીરીટ ૯૭૪ ૦૭૯૭૦ લ ક૦ ૧૦ 87 


લેોહડાં કાસ સાટે વારનીશ (801310 101 1'011- 
૪૦૮)-૨ પાઉન્ડ કેઉલતારમાં અરધા પાઉન્ડ એસકફાલ્ટ (%8- 
થઇ અને અરધા પાઉન્ડ રાજન નાંખી ધીમી આંચે ગરમ ફરી 
મેળવવુ', અને થ'$' થવા પછી વાપરવુ. 


મીન તેલ (00૪ 90૦૧-૪૦1%)-કેટલૅક ઠેકાણે લાકડ 
કામ ઉપર રગ કે વાચ્તીશ લગાડવાતે બદલે મીન તેલ લગાડવામાં 
આવે છે. એમા ૩ પાઉન્ડ ડખલ બૉધ્લ્ડ આઓઇલમાં ૧ પાઉન્ડ 
ટરપેન્ટાઇનત અને ૧ પાઉન્ડ મધમાખનુ માણુ મેળવી ગરમ કરી 
પિગળાવીને વાપરવુ. બે હાથ લગાડયા પછી એ ઉપર સુક્કા 
કૅપડાંના ધસીને હાથ મારવાથી ચલકાટ સારી ચહડે છે. 


ફ્ેન્ચ પોલીશ (07000 70181 )-લાકડાંનાં ફ્રનતીચર 
ઉપર તેમજ ધણે ટૈકાણુ બારણાં, બારી અને દાદરના કર્ડેરા ઉપર્‌ 
વારનીશને બદલે ક્રેન્ચ પીલીશ મારવામાં આવે છે. વારતીશમાં 
તેલ હોય છે, પણુ કેન્ચ પૉલીશમાં સ્પીરીટ એફ વાઇન હોય છે. 
વારતીશ પીંછી અથવા બશા વડે લગાડવામાં આવે છે, પણુ 
પીલીશ કપડાં અતે ર્‌ના ડચા વડે લગાડી તુરત ધસવામાં આવે 
છે. ઝ્રેન્ચ પાલીશની બનાવટમાં મૂખ્ય ડરી લાખ અને સ્પીરીટ 
આવતાં હોવાથી લાખ રપીરીટમાં પિગળી જય છે, અતે લાકડાં 
ઉપર લગાડતાંને વાર સ્પીરીટ ઉડી જઘતે લાકડાં ઉપર લાખનું 
પડ થઇ રહે છે જે ધણું ચળકે છે. લાકડાં ઉપન્‍ પલાશ કરવા 
અગાઉ તેને પેહેલ્લાં જાડાં અને પછી ધણાંજ બાગીંક ગ્લાસ પેપર 


વાહીટવીશ અને રંગ વારતીશ, શૃવ્ડ 


વડે ધસીતે સુ'વાળુ' કરવામાં -આવે છે, અને પછી પ પાઉન્ડ 
વાહીટી ગ અથવા પ્લાસ્ટર ઓફ પેરીસમાં ૨ બાટલી મીથીલેટેડ 
સ્પીરીટ (10001118190 8111 ) મેળવીને તે લાકડાં ઉપર 
લગાડવામાં આવે છે જેથી તેતી સપાટીના છીદ્દો ભરાઇ જતે તે 
સુ'વાળી થાય છે. તે સુકાયા પછી તે ઉપર ઝ્રેન્ચ યૉલીશને પાતળા 
હાથ મારીતે ધણાંજ બારીક ૦ ન'બરના પાલીસ કાગળ વડે. 
સરફાઇથી ધસી નાખવામાં આવે છે. 


બીજ રીતમાં પ્લાસ્ટર એર્‌ પેરીસ, સહેજ ગેરૂ અતે અલ- 
સીનાં તેલ મેળવીને સખત લાહી જેવુ' બનાવી અળમીનાં તેલમાં 
ભીજવેલાં કપડાંના ડુચા વડે ધણુ'જ પાતળુ' પાતળુ લાકડાંના 
સાખાએ વચ્ચેનાં ખાંચા ભરાઇ જય તેમ ધસીતે લગાડવુ' અને 
થોડા કલાક સુધી સુકાવા દઇતે પછી ખારીક સેન્ડ પેપર વડે 
ધસી નાખવુ. પછી તે ઉપર ક્રેન્ય પૌલીશના બે હાથ લગાડવા. 
ચલક લાવવા માટે ઉનની ફ્લેંતેલના ડકડાતી બાહેર સુતરાઉ નર્‌મ 
કૅપફ' વિ'ટાળીને સહેજ અલસીનાં તેલ અને સ્પીરીટમાં બોળીને 
ગોળ ગોળ ડ્રેરવીને પાલીસ કરવુ'* જો એ ડચો પાલીસને ચૉંટે 
તો મીડુ' અથવા અલસીનુ સહેજ તેલ તે ઉપર્‌ લગાડીને ધસવુ. 


 ટ્રેન્ચ પીલીરાની મેળવણી હીન્દુસ્તાનની રૂતુતે બરની 
નીચે પ્રમાણે મેળવીતે કરી શકાય છે. લાખ તશ્ચા ગુ'દર વગેરેતો 
ભૂકો કરી સ્પીરીટમાં થોડા દિવસ ભિજવી હલાવ્યા ફરવુ, 


મીથીલેટેડ સ્પીરીટ ... ... *.** ૦*-* ન વૈરે બાટલી 
શેલેક અથવા ચપડા લાખ ... -** *** ૦૦૦ ફહ પાન્ઉડ 
ઇસસનો ગુ'દર્‌ -** *** *** ૦૦૦ *** જ પાઉન્ડ 
રેવન્ચીનો શીરે! (881000૪0) ... ... ... જં પાઉન્ડ 
ચ'દરૂક્ષ (00281 ૬૫100) *** ૦** ૦૬ જૂ પાઉન્ડ 


 લેખાન (0008012 છપણા) ... ... -.. જૈ પાઉન્ડ 


ર] હારા 2 0 દારારાદટાતારારસદહારાઉદ 


૧૧૪ ૪મારત કામ. 


પ્રકરણુ--૧૩ 


ધાખાંવુ' છાપર્‌* 





સફાનોનાં છાપરાં (190043) ખાસ કરીને બે રીતે 
બનાવવામાં આવે છે, જેમ કે સપાટ ધાખાં, અતે હળાવદાર્‌ છાપરાં. 
સપાટ ધાખાંમાં માટીનુ' ધાભુ', અને ક્રોન્કીટનુ' ધામુ' હોય છે. 
હળાવદાર છાપરાંમાં નળિઆં કે ગેભવેનાઇઝડ તીનનાં છાપરાં ખને 
છે. એ ઉપરાંત આખાં ૪'ટનાં આર્ચ મારીને પણુ છાપરાં બનાવવામાં 
આવે છે, પર'તુ હમણા તે રીત ઝાઝી વપરાતી જોવામાં આવતી નથી. 
ગોળ ચુ'ખજદાર છાપરાં ધણુ'ખરૂ' માત્ર ધમ તે લગતાં મકાનો 
ઉપર જોવામાં આવે છે. 


ધાબાં અથવા કફલેંટ રૂ% (1180 1000 )--ધણેક 
ઠેકાણે ઇમારતો ઉપર ધાખાં અથવા સપાટ છાપરાં બતાવવામાં 
આવે છે. ઉત્તર હીન્દુસ્તાન કે ન્ત્યાં વર્ષાદ એછે પડે છે ત્યાં 
આવા ધાખાંએ ખાસ કરીને બનાવવામાં આવે છે, કારણુ કે 
તેઓને લીધે રહેવાનાં મકાનો ગરમીના દિવસોમાં ઠડાં રહે છે. 
સુ'બઇ્માં ધણીક મોટી ૪મારતો ઉપર એવાં ધાખાં જોવામાં આવે 
છે, પણુ મુઃખાઇમાં વર્ષાદ ઝાઝો પડતો હોવાથી એવાં ધાબાંએ 
ગળતર સામે ટકી શ્રકતાં નથી, અતે ધણે ઠેકાણે એવાં ધાબાંએ 
ગળવાની ફ્યાદ સામાન્ય છે. ફ્લેટ રૂર અથવા ધાણુ' ગળતુ અટકાવવા 
માટે કેટલેક ઠેકાણે તે ઉપર્‌ રબર અથવા દામરની ફેલ્ટ ખિછઠાવવા- 
માં આવે છે, પણુ તે ગરમામાં ઝાઝા વખત ટકી શકતી નથી, અને 
આપણા દેશને ઝાઝી અનુકુળ થઇ પડતી નથી. કેટલેક ઠેકાણે એવાં 
ધાબાંએ ઉપર કોડી કામતી ફરસબ'દી કરવામાં આવે છે, પણુ 
તેનાં બાંધ કામમાં સીમેન્ટ વાપરવામાં આવતે હોવાથી તે સરદી 
ગરમીથી યતાં જુલાણુ-સ કેચ (૦૩%[0&1381013 કાઉ 00111780101) 
ની સામે ટકી શકતી નથી, અને ધામાંમાં ફાટ પડે છે. ધાબાંને 
તેરેસ્ડ રૂ૬ (16718006 ૪004) પષુ કેહે છે. 


સાખાંનુ' ૭ાપફ. ૧૧૫ 


સાટીનુ' ધાબુ' (?181 પતે ર000--ઉત્તર હીન્દુસ્તા- 
નમાં ન્યાં ધણે। વર્ષાદ પડતે! નથી ત્યાં ઘણાં શેહરેો અને ગામડાં- 
એમાં કાચાં ધાબાં ખાંધવામાં આવે છે. એમાં લાકડાંના ખીમો 
અને ભારવટિઆએ। ઉપર ૪'ટ કે પથ્થરની ફ્રસબ'દી કરી તે ઉપર 
૬ પ્'ચ માટીનુ' પડ થાપવામાં આવે છે. એ માટેતી માટીની પસ" 
દગી ખાસ એવી કરવી જોઇએ કે જેથી તેમાંથી પાણી ગળવા પાશે 
નહી, ૪ઇ'ટ બનાવવાને લાયકતી માટી એ કામ માટે ચાલી શકે છે, 
એ માટી ધણી સખ્ત અને ચીકશી નહી જોઇએ, કારણુકે એવી 
માટી સુકાતાં તે સ'કાચાળ્તે તેમાં ફ્રાટ પડે છે, તેમજ માટીમાં 
રેતીના જો મોટો ભાગ હોય તો તેમાંથી પાણી ગળી પડે છે. માટે 
મષ્યમ રેતીના ભેળવાળી ચીકણી માટી એ કામ માટે પસ'દ કરવામાં 
આવે છે. કેટલાકે બીમો અને ભારવટિઆ ઉપર પાટિઆં હાંકી 
તે ઉપર ચુનામાં ૪ ટતુ' એક પડ કરીને તે ઉપર માટી યાપે છે. 


સીસેન્ટના ધાખાં ફાટી જતાં વાર'વાર જોવામાં આવે છે 
કારણુ કે સીમેન્ટ ચુના જેટલો લવચીક (6188116) રહેતા નથી. 
વળી સીમેન્ટનાં ધાખાંમાં સ્ટીલના ગરદરે હોય તો તે ગરમી સર- 
દીને લીધે વધતા ઓછા લ'બાવા કે સ'કાચાવાથી ધાખાંને ફોડી 
નાખે છે કાર્ણુ કે સીમેન્ટ લવચીક નહી હોવાથી સ્ટીલના ગરદરે।ની 
એ હીલચાલ સમાવી શકતો નથી. 


સુતાનાં ધાખાં જો નીચે લાકડાંતા ખીમ અને ભારવટિઆ 
આપી તે ઉપર પથ્થરની લાદી (પાટિઆંતે બદલે) ની ફરસખ'દી 
કરી બતાવ્યાં હોય તો તે સીમેન્ટતાં ધાખાં કરતાં વધારે સારૂ 
પરિણામ આપે છે, સખ્ત વરસાદ સામે એવાં ધાબાં ઉપર મશી- 
નમાં ખતાવેલાં સીમેન્ટના સખ્ત ટાઇલની ફ્રસબ'દી કીધી હોય 
ત્તા ધામુ' ગળવાનો સભવ રહેતો નથી. એ ટાપ્લે! છીક્ષોવાળાં 
(007૦૫8) હોતાં નથી; કારણુ ક#ે,એની બનાવટ દ'ડી હેોધ કૈ અને 
વળા ભારે મશીનમાં એને ધણાં જોરથી દાખવામાં અથિ છે. 
શહ્ઠીમાં ભુ'જેલાં તાઇલ ખાહેર્થી ચમે તેટલાં સખ્ત ફેવા છતાં 
છદ્દોવાળાં હેમ છે તેમાંથી પાણી ગળે છે અને વળી તેશને 
શક્ઠીમાં ભુ'જતી વખતે તેએ એાં વધતાં સ'કોચાવાતે વીધે 
તેએલી સાંધા ચણુતરમાં બારીક રહી શકતી નયી; પણુ સીમેન્ટનાં 


૧૧૬ ઇમારત કાસ. 


તાઇલે। ઠ'ડીજ ' હાલતમાં' ખભાંમાં “દાભીને એક સરખાં કાહડવામાં 
આવતાં હોવાથી તેઓની સાંધો: અતીધણી બારીક રાખી શકાય છે. 
ભાંગેલી કોડી (0701૮010 ૦08) છીદ્દીવાળી રહેતી નથી, પરતુ 
એતી ફેરસબ'દીમાં એવી સાંધો ધણી મોટી રહે છે, અને સાંધો 
માંથીજ નીચેનુ' પ્લાસ્ટર ફાટે છે, જે . સહેલાઈથી પારખી 
શકાતુ નથી, 


શુનાતુ' વોટરમેડ% ધાભું' બનાવવા માટે લાકડાંના ખીમ 
ઉપર લાકડાંતાં' પેહરીઆં એક એક ઝ»ુટને અ'તરે. ખિઠાવી તે 
ઉપર પથ્થેરતી લાદીનાં બે થર સાંધ મેર કરીને સીસૈન્ટ રેતીના 
યુનામાં બેસાડવામાં આવે છે અને પછી તે ઉપર ગેોળ, 
પાતમાં ખાવાનો કાથો, ગુગળ વગેરે નાખેલા ચુનામાં કાળવેલી 
બારીક ભાગેલા પથ્થરાની અથવા પાકી ૪ ટની ભાંગેલી ખડી 
નાખી તેતે ખુબ કુટાવવામાં આવે છે અને તેને પાણીથી સારી 
પેઠે તર રાખવામાં આવે છે અને પછી તે ઉપર તુરત જ 
સીમેન્ટ તાઇલ જડાવવામાં આવે છે, જેતી સાંષ્રા અતી ધણી 
પાતળા ર૨્‌ાખી, તેમાં બારીક કાળવેલા સીમેન્ટનાો પાતળો સ્રાઉટ 
(૪7001) અથવા. રગડે। રેડવામાં આવે છે. 
' ““સીમેન્ટનુ' વાટર પરેડ ધાબું' બતાવવા માટે કેન્કી- 
ટમાં વાપરવાનાં પાણીમાં સે'કડે ત્રણુ ટકા જેટલે! નરમ સાખુ 
પિગળાવવો. ૧૦૦ ભાગ પાણીમાં ૩ ભાગથી વધુ સાખણુ ખરાબર 
પિગળી શકતો નથી; દર ખે જાગ સાબુ દીઠે એક ભાગ ફ્ટકડીતેા 
ખારીક ભ્રકે। સુકા સીમેન્ટ સાથે ભેળીને તેની ક્ોન્ટ્રીટ ખનાવવામાં 
આવે છે. પાણીમાં જેટલે! સાખુ પિગળાવી શકાય તેટલો પિગળા- 
વવે। અને તે સાખુના અરધા ભાગ,: જેટલી ફૂટકડી સીમેન્ટમાં 
ભેળીનેઃ તેની કેન્ટ્રીટ બનાવવી, સીમેન્ટ કાન્કીટનાં ધાખાં ઉપરની 
બારીફ ફોટોમાં કુડ ઓઇલ અથવા નરમ સાધુ (5011. ક 
લગાડવ્રાથી ઘણીક વેળાએ પાણી ગળતું 'અટકે છે, 


' જેક આચ્ંનુ' હાખુ' (286% 01 18001)-સ્‍મા 
પુસ્તકને પાતે ૪ર મા ફાયર મ્રુક્ ફ્લેોરી'ગનાઃ મથાળાં સેબ” 
સ્ટીલના ગરદરે। ઉપર ઇ'ટનાં જેક આચ* મારીને મજે :.ભંસ્ા- 
વવધાનુ' વણુજા આપ્યુ' છે. એજ રીતે .ઢાબુ -પણુચ.અન(વન્રામાં 
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આવે છે, હાખાંતી ઉપર કૉન્ક્રોટ ૩રીને તે ઉપર ઉત્તર હિન્દુ- 
સ્તાનમાં પીળી ચીકણી માટીનું ૩-૪ ઇચ ભડ$' પડ થાપવામાં 
આવે છે, જેથી સખ્ત ગરમીમાં ઢાખાંની ઉપરની કન્ક્રીટ ફાટી 
જતી નથી, અલબતાં ન્યાં થેડે। વર્ષાદ પડતો હોમ ત્યાંજ એવુ' 
માટીતુ' પડ ચાલી શકે છે, છતાં જો. માટી ધણી સારી ચીકણી 
અને સ'ગીન બેસી નય તેવી હેય તો વર્ષાદમાં ઝાઝી ધોવાઇ 
“જતી નથી. જેક આચ'તી વિગતો કેોઠા-૨2 માં આપી છે. દશ 
જીટ સુધીના સ્પેંનનાં આચર્* માટે ટાઇ સડે પાંચ 'પાંચ ફીટથી 
વધારે દૂર રાખવામાં આવતા નથી, અતે બન્ને છેરેતી દિવાળે- 
માંથી ટાળસેડતા છેડા બાહેર કાહડી ત્યાં જાડાં અને મોટાં કાસ્ટ 
આયન' વાશરોા મૂકી 'તે ઉપર નટ ચહડાવવામાં આવે છે. એ 
વૌશરેો આસરે ૯ ઇચ ચોરસ અથવા ડાયામેટરતાં અતે વચ્ચે 
એકથી દોહડ ઇ'ચ નડાં કાસ્ટ આયન'નાં બનાવવામાં આવે ' છે, 
દશ ફીટથી વધુ મોટા સ્પૅંત માટે ૩ % ૩ »% રૈ ઇ'ચતેો લાંબે 
પારા અથવા એન્ગલ આયન દિવાળ ઉપર મૂકી તેમાંથી બોટ્ટના 
છેડા કાઢવામાં આવે છે. 


કાઠો--૨૨*, ઘટના જેક આચ'નતે લગવી વિગતે!. 


આચના રાઇઝ આચ ના રાંધઝ 
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ગળતાં છાબાં ઉપર ડ્રેલ્ટ ( તો )--રબર અતે 
એસ્ફાલ્ટની ખનાવેલી ફેલ્ટ ગળતાં ધાખાં ઉપર્‌ લગાડવા માટે ધશીક 
જાતની બનાવવામાં આવે છે, એ ફેલ્ટ ધણીક જતની નડાછેશાં 
મળી શકે છે અને એક સ્કવેર ૪ુટે તેનુ' વજન જાડાઇ પ્રમાણે ૪ 
આંઉસથી ૮ આંઉસ થાય છે. એ જતની ફેહ્ટ વિલાયતનાં ધરે 
મારે ખાસ ખનાવવામાં આવે છે, જ્યાં લાકડાનાં પાટીઆં ઉપર 
એવી ફેલ્ટ એને માટે ખાસ બનાવેલા ખીલાથી જડવામાં આવે 
છે. એ ૭૨ પ્રીટ લાંખાં અને ૩ શીટ પોાહળા રોલમાં મળી રકે છે 
અતે એવુ' એક રેશ્ર ૨૦૦ સ્કવેર રીટ એરીઆ ઉપર છેડાના 
ચહડાવ સાથે બિછાવી શકાય છે. કીતકોટનાં ધાખાં ઉપર એ ફેલ્ટ 
ખિછાવા અગાઉ તે ઉપર રબર અતે એસફાલ્ટની મેળવણી પણેલાં 
ગરમ કરીને લગાડીને તે ઉપર એ ફેલ્ટ ચૉંઢાડવામાં આવે છે. 
એવી ફેલ્ટ બિછાવેલાં ધાંબાં ઉપર જે કાંઇ કામકાજ નહી' કરવામાં 
આવે તો તે આસરે ૫-૭ વરસે! સુધી ટકે છે. 


[લટ ટાહલ્રનુ' ધાખુ'--કેટલેક ઠેકાણે લાકડાના બરોડા 
ઉપર ૧૨૩૯૬૭૧ ૪ચતાં અથવા ૧૨9૯૧૨9૧ ઇ ચનાં “ટની માકક 
પકવેલા સખ્ત ફ્લેટ તાઇલેોતાં બે થર ગોઠવી તે ઉપર ત્રણુ 
૪ ચની ચૃતા અને બારીક ખડી કે ભાંગેલી ઇ'ટની કૅ।ન્ક્રોટ થાપી તે 
ઉપર્‌ એવાંજ તાઇલોનુ' એક ત્રીજુ' થર લગાડવામાં આવે છે. 
તાઇલે। બેસાઢવા અગાઉ તેએતે ધટ વાહીટવીરાના ચૂંનામાં ભિજવી ને 
સાંધમોર કરી ચૂંનામાં ખેસાડવામાં આવે છે, અને તાઇલે। બેસા- 
ડતી વખતે તેઓતે ઉપર્‌ તેમજ સાઇડે ધે।ડી થાકીને તેએઓતી સાંધ 


જેટલી ખતે તેટલી પાતળી રાખવામાં આવે છે, જે માટે બારીક 
પીસેલે। ચુનો વાપરવામાં અ'વે છે. એવાં ધાંબાંતે પાણીની ગળતર 
અટકાવવા માટે દર્‌ એકે જુટે અરધા ઇ'ચતે સ્લોપ બ'તે અથવા. 
ચારે તરફ સગવડ પ્રમાણે આપવામાં આવે છે. એવા તેરેસનુ' 
વજન ૬ર સ્કવેર જુટે લાકડ. કામ સાથે આસરે ૭૫ પાઉન્ડ થાય 
છે, અને એ માટે શારવટીઆ સ્પત પ્રમાણે તીચે મુજખની 
સાઇઝના લેવામાં આવે ફ્રે:- 


ધાખાંતુ' છાપરૂ'. ૧૧૯ 


સ્પેંત ૬ ફીટ-માટે ૩»રર છ'ચ. સ્યંન ૧૪ ફીટ માટે ૩9૭૨ ઇ'ચ. 
,## ૮ ,, ,,; ૩7૪૨ ,, ,, ૧૬ ,, ,, 39૮ ,, 
#» ૧૦ ,, ), ૩ેમપર ,, ,, ૧૮ ,, ,, ૩3મ૯€ે ,, 
,# ૧૨ ,, ,, 37૬3 ,, ,, ર૨૦ ,, ,, ૩9૧૦૨૬ ,, 


કાયર ગ્રે બાખણુ (0110 27001 13618001 10004)--- 
એ માટે જે સ્ટીલના ખીશે અથવા ગરદરે। વાપરવાના હેય છે તેઓને 
નવ ફીટ લ'બાઇ દીઠ ૧ ઇ'ચનતે। આવે। “- વાંક અથવા કેમ્બર (6810010619) 
આપવામાં આવે છે, અતે છાપરાંતી ઉપલી સપાટીને દર એક ખુટે 
અરધો ઈચને સ્લ્ષેપ ખધી સગવડ પડતી બાજુએ આપવામાં આવે 
છે. સ્પંન પ્રમાણે ગરદરેો પસ'૬ કરી તેએને ચાર ચાર ષ્રીટ દૂર 
ગોઠવવામાં આવે છે અને તેઓના છેડાએ અતે દિવાળ વચ્ચે 
૧૮૩૯૭૭ ઇ'ચતી લેહડાંની પ્લેટા સીમેન્ટમાં ખિછાવી મુકવામાં 
આવે જે. ગરદરેના જે છેડા ખાંધકામના સ'બ'ધમાં આવે છે તે 
છેડાએ માત્ર સીમેન્ટ રેતીના ચૂનાથીજ ચણુવા જોઇએ. ગરદરેો 
ઉપર ૨૪૨મ્૯જ તાં તી આયત' દર ૧૨૩ ૬૪ 'ચને તકફાવતે ગોઠવ- 
વામાં આવે છે. તી આયન'ના છેડાએ એક ખીજથી હઠી નહી 
જાય તે માટે તે ઉપર લેહડાંતી દ ૪'ચની પ્લેટતી અને દોહડથી 
ખે ઇ'ચ પાહળી આવી [3 કલેમ્પા થાકીને ચહુડાવવામાં આવે છે. 
તી-આય'નતેો તેઓની ફેલૅન્જ નીચે આવે તેમ આવી । રીતે 
ગોઠવવામાં આવે છે. એ તી આયર્તો વચ્ચે ૧૨૩૬૦૯૨૨ ઇ'ચની 
ફૂરસબ'દીનતી ઇ'ટા સીમેન્ટના ચૂનામાં ચણુવામાં આવે છે. નહી તો 
એક ઇચ જાડી એવી ૪'ટાના બે થર સાંધમોરથી ચણુવામાં આવે છે. 
પાલીશ શ્રાહાખાદી ફેરસી અયવા સીમેન્ટનાં તાઇલની એક ખાજુ ગમે 
તે રગ અને તરાંહની મળતી હોવાથી તેનો દેખાવ સીલી'મ ઉપર 
ધણે! સારે લાગે છે. એ લગાડયા પછી તે ઉપર્‌ ૧ ભાગ ખુજવેલે। 
ચૂતો, ૨ ભ્રાગ રૈતી અતે પાંચ ભાગ ચાળેલી કાંકરીનુ' ૩ ઇ'ચ નડ” 
પડ કરવામાં આવે છે. કૌનકીટ સારી પેઠે એવી રીતે ઝુટાવવામાં 
આવે છે કે ચુતોા ઉપર 'તરી આવે. કૉન્ક્રોટને મથાળે સાદાં 
સીમેન્ટ તાઇલ અથવા સીમેન્ટના ચુનાનુ' અરધા ઇ'ચતનું' પ્લાસ્ટર 
કરવામાં આવે છે. સીમેન્ટનુ' પ્લાસ્ટર વાર'વાર દાટી જવાતો 


૧૨૦ . ઇમારત કામ), 


સ'ભવ વધારે રેતે હોવાથી સીસેન્ટ તાઇલે કેન્કીટ ઉપર ખેસાંડ- 
વાં સલા$ કારક છે. 


ધાબાંની ગળતર અટકાવવા સારે તેતી ફારોમાં દામર્‌ 
અને કેોલતાર પુરવામાં આવે છે, પણુ તે લાંબો વખત ટકતો નથી, 
એ માટે સારી જતતો ગેરૂ (02 01 1701) નો રગ અળસીનાં 
કાચાં તેલ અતે ટપેન્ટાઇનમાં કાળવીને પાતળા પાતળો ગરમ કરીને 
લગાડયો હોય તો તે ફાટોમાં ઉતરી જઇને ઠીક ચોંટે છે. 


બીજી રીત-ર ભાગ કાચુ' અળસીતુ' તેલ, ર ભાગ રાજન, 
૧ ભાગ પમીસ સ્ટોાનને પાઉડર મળે તો તેમ અને નહી તો ધણી 
આરીક ચાળેલી અને ધોયલી રેતી મેળવીને તેઓને ઉકાળીને ગરમ 
મરમ ફૂટમાં નામવી, 


ત્રીજી રીત-૧૦ ભાગ એસફાલ્ટ દામર, રર ભાગ બારીક 
રેતી, ટં ભાગ કોલતાર ઉકાળી ગરમ ગરમ ફૂટમાં નાખવુ, 


ચોટી ર્રીત-૧ર ભાગ રાજન, ૮ ભાગ ગ'ધક, ૧૬ ભાગ 
અળસીનુ' કાંચુ' તેલ લઇ રાજન અને ગ'ધક બારીક પીસીને તેલમાં 
ઉકાળીને ગરમ ગરમ ફૂટમાં નામવુ, 


પાંચમી રીત-નવાં ધાખાંમાં પડેલી બારીક ફાટે પુરવા 
માટે એક ભાગ સીમેન્ટ, એક ભાગ બારીક રેતી અતે એક ભાગ 
ગોાખર અથવા ગાયતુ' છાણુ લળતે પાણીમાં કાળવીને તેની લીપાઇ 
કરાવવી અતે ખે ત્રણુ દિવસ પાણી છાંટયા કરવુ". 


છઠ્ઠી રૈત-ચાર ભાગ અળસીના તેલમાં એક ભાગ કળા- 
ચુનો નાખી ધીમેથી ઉકાળીને ગરમ ગરમ ॥ાટામાં નાખવુ. 


સાતમી ટ્રીત-કૈસીન ગ્લુ (08893 ટ્ાંપ૦) નામનો સરસ 
દુધના પાઉડર્માંથી બનાવવામાં આવે છે. એ સરસ તદન વે[ટર- 
ગ્રુદ્ થાય છે અને બાંબા વખત ટકે છે. એ સરસ પિગળાવીને 
ડે"ડોજ કફ્રારોમાં ભરવામાં આવે છે. એની ઉપર પાણીની અસર 
ચતી નથી. 


હાષર્‌ાં માટે લાકડાંની કૈચી, ૧2૧ 


પ્રકરણુ--૧૪ * 





છાપરાં માટે લાડડાંની કેચી, : 


નુ ર 3૯૩૭૫૦૦૭%? ૦ઝકન# 


હળાવદાર છાપરાં મારે લાકડાંની કે લેહડાંતી કૈયી 
અથવા ઉળવેલ (7001 17188) વપરાય છે જેની બનાવટ  છાપરાંનાં 
કદ અતે સ્પેન અથવા પોાહળાઇ. ઉપર આધાર રાખે છે. છાપરાંનો 
હાળ આપણા દેશમાં આડી લાઇનને ૩૦ ડીમ્રીતે ખૃણે રાખવામાં 
આવે છે. જે ઠેકાણે શિઆળામાં બરકફ્‌ પડતુ હોય ત્યાં એ ઢાળ 
વધુ રાખવામાં આવે છે. 


કૅપલ રૂ% (000010 10001/)--નાનાં મકતા જે ૧૦-૧૧ 
'ીટથી વધુ પોહળાં નડી હોય તેએ માટે માત્ર ખે ભાર્વટીઆ અથવા 
રાફ્ટરો (17810013) ડડ આવી રીતે મુમીતે દિવાળા ઉપર 
મુકેલી લાકડાંની વોલપ્લેટ (૪811 1416) સાથે ખીલા થોકીને જેડ- 
વામાં આવે છે; એ બન્ને ભાર્વટિઆના ઉપલા છેડાએ વચ્ચે એક 
 ભડુ' પાટીયુ' ઉભુ' મૃૂીતે તેએ સાથે એ છેડાએ ખીલાઓ 
થેોકીને જેડવામાં આવે છે. 


કૅપલ કૅલેાઝ ર્‌% (000010 01030 3૦૦)--ન્‍્યાં સ્પેન 
આસરે ૧૨ થી ૧૪ ફીટ સુધીનો હોય ત્યાં બન્ને સ્લોપ મુકેલા 
'ભાર્વવીઆઓના નીચલા છેડા આવી રીતે ૮/4 ઝડ એક યઇ 
'બઓમ (110 90811) થી જેડવામાં આવે છે, જેથી તેએ ફેલાપ્ને 
“દેવાળ ઉપર ઉઠલાવી નાખનારૂ' જેર (31તૈંઉ 0107૫831) કરે નહી. 
કેટલાકે ટાઇબીમને બદલે માત્ર લોહડાંતા સળિએ આડે સુકી બન્ને 
ભાર્વટિઆએ ના નીચલા છેડાઓતે બોલ્તથી જેડી નાખે છે, કારણુ 
ક એ તાઇબીમ અથવા તાઇરોાડ ઉપર માત્ર ખે'ચાણુ પડે છે. 


કેલર બીસ રૂ* (00114 041 1001)--ન્‍યાં એર- 
-ડામાં મથાળે વધુ જગ્યા જોઇતી હોય ત્યાં ટાધ્ખીમ બન્ને'સ્લેોપ 


૧૨૨ ઇમારત કામ, 


ભારવટીઆએઓને તીચલે છેડે નહી જોડતાં તેઓતા વચલા ભાગમાં 
આડે આવી રીતે ડે જોડવામાં આવે છે, આથી કેટલીક વખવે. 


છાપરાં ઉપર ભાર આવતાં ભારવટીઆ અથવા રાફટરા વચ્ચેધી 
લચીને મરડાય છે અને તેથી દિવાળેા ઉપર ખાજુનુ' જોર પડે છે, 


કી'ગ પોસ્ટ ત્રસ (1115 7081 1₹088)--એવી ઉલવેલ 
અથવા કૈચી ૧૬ થી ૨૬ ફીટ સુધીના સ્પેંત માટે વાપરવામાં 
આવે છે અને દર આઠથી દશ ફીટના તફાવતે મૂકવામાં આવે છે.. 
ઘણે ઠેડાણુ એવી કૈચી દિવાલમાં ચણુવામાં આવતી નથી, પશુ. 
વીલ પ્લેટ અથવા સપાટ પમ્થર મૂકી તે ઉપર એ ઉલવેલ મૂકવામાં 
આવે છે, અને એ ડૈચીના નીચલા ટાઇમભીમના છેડાતી આસપાસ. 
ચણુતર નહી કરતાં તે ખધી બાજુએથી આસરે એકથી દોાહડ ૪'ચ. 
ખુહ્લા રાખવામાં આવે છે, જેથી તેએની આસપાસ હવાતે. 
આવજાવ રહેવાથી તેઓ સડી જય નહી, લાકડાંતો કેોઇબી ખીમ 
દિવાલ ઉપર ખેસાડતી વખતે એ વાત પષ્યાનમાં રાખવી જોઇએ.. 
લાકડાંની એવી કૈચીએ નળિઆં અથવા સ્ક્ષેતના છાપરાં માટે 
મૂખ્ય કરીતે વાપરવામાં આવે છે. 





ચિત્ર તા૦ ૧? 
લાકડાંતા કીંગ પેોસ્ત ત્રસ 


1ગટાઇબીમ (10 00&00). 

કિગ્કી'ગપાસ્ત (110૪ 081). 
પ્રાતસીપલ રાફેટર (0101010 ₹81101). 
ડિઝસ્ત્રત (81711). 


છાપરાં માટે લાકડાંતી કૈચી, ૧૨૭ 


એવી જતની લાકડાંતી ઉલવેલેમાં ઉભા વચલા કી'ગ પોસ્તને 
તથા પ્રીતસીપલ રાફતરતે આડા ટાઇબીમ સાથે લેહંડાંના સ્ટ્રીપ 
અતે બોલ્ટથી જોડવામાં આવે છે. ઉલવેલતી ઉ'થાળ ફી'ગ પોસ્વ 
આગળ વચમાં રસ્પેતના ત્રીજ યા ચોદ ભાગ જેટલી રાખવામાં 
આવે છે, કી'ગ પોસ્તને નીચલા ટાઇબીમ સાથે જોડવા"માટે કી'ગ 
પાસ્તતે નીચલે! છેડે વધારે પોહળોા રાખવામાં આવે છે. અને 
સ્ત્રતનુ' જોડાણુ ટાઇબીમ સાથે નહી પણુ ટાઇબીમથી આસરે 
૬-૭ ઇચ ઉ'ચી રાખેથી ફકી'ગ પોસ્તની ખાંધ ઉપર રાખવામાં 
આવે છે. ૧૫ ફદીટ અને તેથી નાના સ્પેનની ઉલવેલમાં જો રાફેટર 
ધટતા માપના મજખૂત હોય તો સરત નાખવાની જરૂર નથી, કેટલાકે 
તાઇ ખીમ અતે પ્રીન્સીપલ રાફટર એકજ માપના રાખે છે, જ્યારે 
કેટલાકે પ્રીતસીપલ રાફેટર જેટલીજ પણેળાઇતોા ટાઇ ખીમ રાખી 
ટાઇ બીમની ઉ'ચાઇ પ્રીનસીપલ રાફ્ટરતી ઉ'ચાઇ કરતાં એક બે ઇ'ચ 
વધુ રાખે છે. સ્તનુ' માપ એવી રીતે રાખવામાં આવે છે કે 
પ્રીનસીપલ ર્‌ાફ્ટરતી જેટલી પોહળાઇ રાખી હેય તેટલા માપનો 
ચોરસ અત નાખવે, એટલે પ્રોનસીપલ રફેટર ૬9૪ ને હેય તો 
અત ૪૩૯૪ ઇ ચતો ચોરસ નાખવો, ચાપડા અથવા સ્ટ્રેપ દોહડથી 
અઢી ઇ'ચ પોહળા અતે ૩ થી પ દોરા નાડા લેહાંના પાટાના ખના 
વવામાં આવે છે, અને નાની મોટી સાઇ્ઝનાં પ્રમાણુમાં પ થી 
૮ દે|રાના બોલ્ટ વાપરવામાં આવે છે. કૈચીએ દિવાળા ઉપર ઉભી 
કરીને તેઆ ઉપર આસરે ત્રણુ કે ચાર ફીટને તફાવતે આડી 
પરલીન (00711) ખે કૈચીએ વચ્ચેના તફાવત અથવા સ્પેનના 
પ્રેમાણુમાં ૪મ(પ ઇચ અથવા ૪૯૬ ₹'ચના સાઇઝતી જડવામાં 
આવે છે, જેખ1ા ઉપર અરધા અથવા પાણા ઇ'ચની નજડાપ્નાં 
પાટિઆં ફીલ ફીલ કીધેલાં (1018ટ0૦ઉૈ દતે ૪100૪૦૧) જડ- 
વામાં આવે છે, કેઢલાકે। પરલીનો ઉપર ઉભા રાફ્ટરે (₹&101'8) 
ર૩(૩ અથવા ૩૩૯૪ ઇ ચના જડીને તે ઉપર આડાં પાટિઆં ઢાંકે છે.. 
રવદાર અથવા બીજ નરમ જ'*ગલી લાકડાંતી કૈચી માટે કેદ 
એમાં આપેલાં સામલા માંપ કરતાં દોહડથી પોણા ખે ગણુ” 
વધારે માપ લેવામાં આવે છે. જેમકે ૩26૪ “ચ સાગલી લાકડાંને 
ખદલે ૪ર)૮# અથવા પરટુઝછ ઇ'ચતુ' દેવદારી લાકડ' પસ'દ કર્‌- 
વામાં આવે છે. 


૧૨૪  છ૪ુમારત કામ, : : 


કુવીન પોસ્ટ ત્રસ ( ઊધલ્હા :' 2081 11088 ?--૨૭ 
જ્રીટથીઃ વધુ લાંબા સ્પેન અથવા તફાવત માટે ક્વીન પોસ્ત ત્રસ વાપ* 
મ્વામાં આવે છે, ળે ચિત્ર ના. ર માં ખતાત્યો છે. એમાં તાઇબીમ 
ત્રણુ ટુકડે સાંધીને તેઓની ખને તરફ સાંધા ઉપર સ્ટીલની'' પ્લેરા 
ખોલ્ટથી જેડવામાં, આવે છે,  શ્રિત્ર નાન ર્‌ માં એવી કૈચી બતાવી 
છે.' એમાં 0 કવીન પોસ્ત, 88 સ્ટ્રેતી'ગ બીમ અતે 88 સ્ટ્રે- 
ની'ગ સીલ છે. છાપરાંનુ' બાકીનું બાંધકામ ઉપર્‌ આપેલાં ' કીંગ 
પોસ્ટ ત્રસ ્રમાણે કરવામાં આવે છે." 





ચિત્ર ના૦ ૨, 


લાકડાંતો કવીન ખષોસ્ત ત્રસ 


છાપરાનાં દેશી નળેઆં ( 0000177 1001108 11 
103)--છાપરાં ઉપર નાંખવામાં આવતાં દેશી નળીઆં ૧૦ ૪ ચ 
'્ાંબખાં અતે ડફ ઇચ પોહળાં અધ' ગોળાકાર હેય છે, અને ગળતર્‌ 
અટકાવવા ખાતર ધણે ઠંકાણુ તેનાં બે થર નાખવામાં આવે છે, 
એક નળિઆંનોા છેડે બી” ઉપર એછામાં એછે ત્રણુ ઇચ 
'ચહડવો જોઈએ, અને નવાં નળિઆંને પાણીમાં ટોરતુ' છાણુ નાખી 
“તેમાં ૧૨ ફલાક સુધી ભીજવી વાપરવામાં આવે છે. 


સે-ગલેોરી નાળઆં (3181807૦ 11108) આ જાતનાં 
નળિઆં ત્રણુ વગ'નાં મળી શકે છે; ફેરસ્ત કલાસ નછિઆં સારી 
રીતે પકવેલાં સખ્ત અતે રાતાં રગના હોય છે, અતે થાકી જોતાં 
ધાતુતો રણુકારે કરે છે. દરેક નળિયુ' બેસાડયા પછી 1૨૩9૯૮ 
ઈ ચ જગ્યા રકે છે, અતે તે હીસાબે ૧૦૦ સ્કવેર ફીઢ જગ્યા 


હાપરાં મારે. લાકડાંની ડૈચી. ૧૨૫ 


દીઠે આસરે ૧૫૦: નળિઆં . ખપે છે, એને છાપરાં ઉપર્‌ બેસાડવા 
માટે છાપરાં ઉપરના રફ્ટરે! ઉપર લાકડાંતી આડી પટીઓ 
અથવા ળૅતન (081101 ) ૨»/૧ ૪ચતી અથવા ૧૪૧ ૪'ચની 
દર્‌ ૧૨ ૪ ચના તક્ાવતે થાકવામાં આવે છે, છાપરાં ઉપર 
પાટિઆં જડયાં હોય તો ૧»૧ અથવા ૧% ૪'ચની ખેતનઃ 
વાપરવામાં આવે છે. જ્યાં સખ્ત વર્ષાદ પડતો હેય ત્યાં છાપરાં 
ઉપર પાટિઆં જડી તે ઉપર અઢી ફષ્રીટતે તફાવતે ૧)૮ર- 
ઇ'ચતી ઉભી પટીએ। જડી તે પટીએ આડી બેટન અથવા પરીઓ 
ઉપર્‌ લખ્યા મુજખ મે'ગલે।ર ટાઇલને ટેકાવવા માટે જડવામાં છે, 


જેથી જો નળિઆમાંથી કદી પાણીની ગળતર થાય તો તે પાણીતીઃ 
રકાવટ થાય નહી, પણુ આડી પરીઓ અતે પાટિઆં વચ્ચેતીઃ 


અરધા ૪'ચની જગ્યામાંથી વહીતે તીચે પડી જય. સારી નનતનાં 


મે'ગલોરી નળિઆંએ ર૪ કલાક પાણીમાં ખોળા રાખતાં 
પાતાના વજતતા ટ્‌ માં ભાગ કરતાં વધુ પાણી ચુસતાં નથી.. 
મોભ ઉપર ઢાપાંનાં રીજ ટાઇલ સીમેન્ટ મેળવેલા ચુનામાં ખેસા-- 


ડુવામાં આવે છે. 


લાકેડૉનાં છાપરા ઉપર ડામર (08101001408 010: 


1001)--લાકડાંતી ડૈચીએ ઉપર આડી પરલીનેો મૂકી ઉપર 
અરધા અથવા પોણા ૪ ચતાં પાંટિઆં. ઢાંકી તેઓને વરસાદના 
પાણીમાં સડી જતાં તથા ગળતાં અટકાવવા માટે ઉપર ડામર 
લગાડવામાં આવે છે. એ માટે ડામરતે પેહલ્લાં તાવીતે પાટિઆ| 
ઉપર તેતુ' એક પડ લગાડી તે ઉપર ખાદીતુ' કાપડ અથવા જીતી 
તારપાલીન ખીછાવી તે ઉપર્‌ તાવેલા દામરમાં થોડોક કેોલતાર 


' મેળવીનૈ લગાડવામાં આવે છે. જોને. પછી તૈ ઉપર નળીયાં ચહડાવવામાં. 


ર મ 
આવે છે. ય કે 


હ 
કે 
સૈ. -કકકાવરનજક# .. _. _.-૬.* ન 


૧૨૬ ઇમારત કામ, 

ઝ્ાઠો-૨૨, લાકડાંની દી'ગ પોસ્ટવાળી દૈચીતાં માપ, (શે'ગ- 
લેર ટાઇલ અથવા પત્રાં) મે'ગલેરર્‌ તાઇલનાં છાપરાંનુ' વજન 
હ૨ સ્કવેર ફુટે ૧૪ પાઉન્ડ: પવનતે। પ્રેસર દર્‌ સ્કવેર ફુટે 
ર૦ પાઉન્ડ કેચી દશ દશ ટ્રીટ દુર સ્લેપ ૩૦ ડીમીને.. 















ટાઇ ખીમ. પ્રીન્સીપલ રાફેટર,| કી'ગ પોસ્ટ, સ્ત્રત, 
[સ્પંત લ'. પે. |[8'. લ, ક નિ ઇ 
જ્રીટ. [ફીટ [ઇચ. ઇચ. રીટ, પા ર રીટ, ઇચ.#ચર[શીટ. પ 
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૨૨ [૨૫ [૩ ૪ ૧૪|૩[૫।૪૭૨૬।૩|૫[ ૬ ૩ [રફર 
૨૪ ૨૪ |૩|૪૬૧૫૦|૩।૫।૮૦૬|૩[।૫[। ૭ ૩ [૨ 
૨૬ [૨૯ [૪૪૧૬૦1૪૬ |૮₹|૪|।૬[૭૩ ૪૩, 


કોઠો--૨૩, લાકડાંની કી'ગ પોસ્ટ્વાળી કૈચીનાં માપ. (ડબલ 
ટાઇલ) છાપશાંતુ' વજન દર્‌ સ્કવેર ફુઠે ૨૭ પાઉન્ડ, પવનતે। 
પ્રેસર્‌ ૨૦ પાઉન્ડ, સ્લેપ ૩૦ ડીગ્રીને।, કૈચી દશ દશ ટ્રીટ દુર્‌* 


ટાઇ ખીમ. [પ્રીન્સીપલ શફેટર-| કીંગ પોસ્ટ. રત્રત, 





મટ શટ. [5 ગચ. ઇન પ 


“| લ, પ. પ 

"ય. ફીટ, ડચ. (ય. 

૧૨ [૧૫ [૭૩૭૩ ૫૪૨૫1૩૨૩૦૨ 
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૧રછ 


ટે લાકડાંની કૈચી, 
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૪મારત કામ. 
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૦૬ 


7ર 


0ર. 


છાપરાં માટે લાકડાંની કૈચી. ૧૨૯ 


કેઠો--ર$? સાગલી લાકડાંની કી'ગ પોસ્ત ત્રસનાં માપ* 
વજન ખમવાની શક્તિ દર્‌ સ્કવેર ફુટે ૫૦ પાઉન્ડ, સ્લેપ 
દ૨ બે ફ્ીટે એક ફુટ ઉ'ચાઇ; અથવા ૩૦* ડીમ્રી, 
કેચી દશ દશ ફ્રીટ દૂર? 


















સ્પૅત| ટાઇખબાંમ સ્ત્રત 
ઇચ, ઇચ, [રશાક્ટર૪'ચ.[ ઇચ. ઇચ, | 
૧૬ રિ ૪રુંમતડ ૩ ૯૩ ૩ 23 
૧૭ | પનૂ:૩ પ »૯૩ ૩૩/૩3 | ૩૩૩ 
૧૮ પરત પમ્ડ * ૩્રૂમ્તઝ જ્યા 
૧૯ ૬$ઝ*૩૩ પછ? ૩ન«ગ૭ | ૩2૮૩ 
2૦ દ ન પ રેઝર રેઝર 
ર૧ ૬33૩ પણેઝરફે | ૩રેુ્ત્ગઝે | ડેરેડ્કે 
રર. ર | 1 » હૈં | ગ્પુષ્ર્ડ્રૂં ગરુંઝગ્હું 
ર૩ | ૭્્ઠ7જ | બિ ૪૩% | ૪૪ 

ર૪ | પડુ*૪૪ુ | 393797૪7 | ૪ -»૦૪૪ ૪૪ 
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ર૮ ૯ જડે | ૭ડુ%૪૨ | ૪રેક્જરે ૪૨-૪૩ 
ર૯ : ૯ 2ર | છ૪ઠ૪7૪૩ , ૪રુંશ૪ડ : જંગે 
૩૦ ૯ મ»્જરું ૭રેત્જરું ૪ષૃં*૪રું | ઝરૃંગ્જરૃં 





 જોહેો-૨૭* સાગલી લાડડાંની કવીન પોસ્ટ ત્રસનાં માપ. 
વજન ખમવાની શક્તિ ૬૨ સ્કવેર ફુટે ૫૦ પાઉન્ડ. 


વશ્ચે ઉ*ચાધ - ન ડ્રૈચી દશ દશ જુંટ દુર, 


સપન ટાઈબીમ ક્ન્સીપલ, સ્ત્રત કવાન પોસ્ટ: સ્ટ્ેનોગ 


ઇચ. ઇ૪'ચ. [રાફટર ઇચ, ઇચ, પધ્ચ. બીમ 'ચ. | 
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૩૪ ૪૭૦૪ 
૩૬ : પ 
૩૮ ૮ મજ 
૪૦ ટત 
૪૨ : તર્જ 
૪૪ ૯ *૪ર 
૪૬ લ્કૈમ્જડે 


૧૩૦ ૪મારેત કામ. 


પ્રકરણ-૧૫ 





અરબ૦ન૦,-ઝન, 


છાપરાં માટે સ્ટીલની કૈચી 





છાપરાં માટે સ્ટીલની કૈચી (31081 17083)-સ્ટીલની 
ચી 1 સઆાયન'ની બનાવવામાં આવે છે. એવી ઉલવેલની ઉ'ચાઇ 
વચમાં સ્પેંતના પાંચમા ભાગ જેટલી રાખવામાં આવે છે. એના 
જેડા દિવાલ ઉપર મુકેલા પથ્થરો ઉપર જડેૅલાં આવાં ] | ખોેકેટો સાથે 
ખોલ્ટથી જોડવામાં આવે છે, અને એ બ્રેકેટાને દિવાલમાં ચણેલા ૩ 
થી'૪ ફીટ લાંખા બોલ્ટો સાથે જોડવામાં આવે છે. એમાં 1 રાફ્ટર 
તથા 8 સ્ત્રત તી આયન'નાં ખનાવવામાં આવે છે. નાની ઉલવેલે।માં 





ચિત્ર ના? ૩? 
સ્ટીલની ડૈચી. 


7, 1 અતે ઠે ગાળ સળિઆના બનાવવામાં આવે છે, પણુ મોટી 
'ઉલવેલ્ોમાં એ લે!ઢાતા પાટાના ખનાવવામાં આવે છે. જે માપનુ' 
1 આયર્ન રાફેટર માટે લેવામાં આવે છે તેજ માપનુ 1' આયર્ન 
ઘણુ"ખર્‌' સ્ત્રત 8 માટે લેવામાં આવે છે. કૈચીના મથાળે રાફ્ટરના 
છેડા, તથા સ્ત્રત અને ટાઈરીડો 1 અને હે ના છેડા લેાંતી ડબલ 
પ્લેટનાં ખૂણ્યાંઆથી જોડવામાં આવે છે જેને ગસેટ પ્લેટ કહે છે. 
ટાઇરીડ 1 ડૈચીના છેડા વે કરતાં સહેજ ઉ'ચો રાખવામાં આવે છે. 
એ ઉ'ચાઇ સ્પેનનાં ૩૦ માં ભાગથી વધુ હોતી નથી. એને કેક્બર 


છાપરાં માટે સ્ટીલની કૈચી, ૧૩૧ 


( 08000067 ) કહે છે. જૂદા જૃદા સ્પેન માટેની કંચીએના માપ 
કોઠા નાં* ૨૮ માં આપ્યા છે, જે ધણાં હલકાં તીનનાં છાપરાં 


માટે છે, 


રપ ફરીટથી વધુ લ્ાંબા સ્પેનના ત્રસ માટે ચિત્રો 
નાં ૪ થી ૭ માં બતાવેલા ડીઝાપ્તનના ત્રસ બનાવવામાં આવે છે, 
“એ ચિત્રો! ધ્યાનથી તપાસ્વાથી માલમ પડશે કે દરેક ડીઝાપ્તનમાં સ્પેન 
જુદા જુદા હોવાથી પ્રીતસીપલ રશાફેટરની લ'બાઇ એઇછી વધતી રહેવા 
૭તાં તેતી તી આયન'નતી સાઇઝ લગભગ એકજ સરખી રાખી છે, 
કારણુ કે તે રાફ્ટરતી તીચે આપેલા સ્ત્રતતા ટેકાએની સ'ખ્યા વધા- 
રવામાં આવી છે. સાધારણુ ઉમારતો માટેના ત્રસમાં એ રાફ્ટરની 
નીચેના એ રેકાએ ૭-૮ જીટથી વધુ દૂર રાખવામાં આવતા નથી. 
ચિત્ર નાંન ૬ માં રાફેટરનતી લખાઇ ચાર ભાગમાં વે'હચી નાંખી છે, 


ત્યારે ચિત્ર નાં” ૭ માં ૭ ભાગમાં વે'હંચી નાખી છે, એ ચિતામાં 
સગવડને ખાતર કૈચીઓનેા માત્ર અરધોજ ભાગ દેખાડયો છે 
કારણુ કે ખીજો અરધો ભાગ એકજ સરખો હેવ છે, અને એ બન્ને 
ભાગોને મથાળે ખન્ને તરફ પ્લેટાના આવાં / ખૂણ્યાં આપીને 
રીવેટ અથવા બોલ્ટોથી જેડવામાં આવે છે. ત્રસતા જે જે ભાગો 
ઉપર દખાણુ (0010[027038100) પડે છે તે તે ભાગો કાળી જડી 
લીટીમાં ખતાવ્યા છે. અતે જે જે ભાગા ઉપર પે'ચાણ 
(100810૩2) પડે છે તે તે ભાગો પાતલી લીટીમાં ખતાવ્યા છે. 
એ'ચાણુમાં આવતા એવા ટરેનસન બાર અથવા બ્રેસ (01800) 
ફ્લેટ આયન'તા અથવા ક્રોઇવાર ગોળ સળિઆના વાપરવામાં 
આવે છે, ગોળ સળિઆ ને બદલે ફ્લેટ બાર તેની પાહળાઇ ઉભી 
આવે તેમ રાખ્યો હેય તે તે વચ્ચેથી લચતો નથી, જે કે ગોળ 
સળિઆને દખાવ સારે લાગે છે* ફલેટ બારતે બદલે ગોળ 
સળિખએા વાપરવો હોય તો તેટલાજ સેકશનલ એરીઆતે લેવો, 
ચિત્રોમાં ખતાવેલા ડીઝાધ્તતમાં પવનનો પ્રેસર ૪૦ પાઉન્ડનો અને 
ત્રસના વજન ઉપરાંત છાપરાંનું' વજન દર સ્કવેર %ુટે ૧૫ પાઉન્ડ 


પડર  ૪મારત કામ, 


ગણુવામાં આવ્યુ' છે, જેમાં લાકડાંની પરલીન ઉપર પોણુ 
ઇ'ચનાં પાટીઆંતુ' અને મે'ગલેરી નળિઆંનુ' વજન સમાણ જય 
છે, રેતસન તેમજ કમ્પ્રેસન માટે દર્‌ સ્કવેર ઇચ ન્નડાઇતા એરીઆ 


કોઠો- ૨૮* લેઢાંની ઉલવેલનાં માપ (ચિત્ર નાર ૩%) 
હલકાં તીનનાં છાપરાં માટે, 


તી રા ી 1 

ર્રેક્ર્ત્જૈ ટ ગોળ ટે ગોળ | ફટ ગોળ 
રટુઝ્રકઝ્ટે ફટૈગાળ ૧ગેળ  રૈગેોળ!| 
રુમસ્ફેમ્ડ | રુમ | સ્રુ્ટ્રૈ | સ્રુસ્ડુ| 
૩સ્ટબ્રે | રર્દ સ્ર્ે  સ્‍્ુે 
ડડ  સ્હ્ટ્રે રુમ | સ્ટ | 


૪૮૩ ટજ ૩ જં ૩ 





| 


દીઠે સલામત વજન આસરે છટે તનનુ' ગણુવામાં આવ્યુ છે. 
ચિત્રોમાં બતાવેલા ત્રસેો। દશ દશ ષીટતે તફાવતે મૂકવા માટે 
ડીઝાધણનત કરેલા છે. 


૪૦ ફ્રીટથી વધુ સ્પેંતના ત્રસના ખત્તે છેડાએ દિવાળે 
ઉપર્‌ સજ્જડ નહી જડતાં એક છેડે સજ્જડ જડીને બીજો છેડે 
રે।લરે। ઉપર્‌ ટેકાવીતે ક્લેમ્પથી ખાંધી લેવામાં આવે છે, કે જેથી 
જ્યારે ત્રસ લેહડાતો બનાવેલો હોવાથી તે ગરમીથી લખાય ત્યારે 
તે લ'બાઇના વધારે! સહેલાઇથી સમાઇ શકે. એમ જો નહી કરવામાં. 
આવે તો ત્રસ વચ્ચેથી મરડાઇ્નને વાંકો થઇ નનય છે. 


છાપરાં મારે સ્ટીલની. કેચી, ૧૩૩ 


ન 


તો 


ઝિ દિ 
ચિત્ર નાઉ ૪$ 
રપ પ્રીટના .સ્પેંનની સ્ટીલની કૈચી. 


પ્રીનસીપલ રાફેટર 4. ઝે € માટે તી આયન ૪૦૪. ઇચ. 
ટાઇ &. » માટે ફ્લૅટ આયન રઝફે ઇચ. 

ઢાઇ ૪» “પ માટે ફ્લૅટ આયન' રઝ ઇચ. 

સરત ઝિ ૪ માટે એન્ગલ આયન ૧૩૭૧૨ ઇ'ચ. 
ટેનસન ખાર 0 1) માટે ફ્લૅટ આયન' ર્જ ઇ'ચ. 

વજન આસરે પરં હ ડરવેટ, 

€ ૪ ની ઉ'ચાઇ સપન», 





ચિત્ર ના૦ પ. 
૩૦ થી ૩૫ ષીટના સ્પેનની સ્ટીલની કૈચી, 


૩૦ જીટ સ્પેન ૩પ પ્રીટ સપન. 
& ૩0 0 માટેતી આયન ડરશઝ્ડઝુ ૪2૯૪૦. 


4 9 માટે ફ્લેટ આયરન ર્ફેકઝે રફ. 
1 માટે ફ્લેંટ આયર્ન ર્મ્ટર રજુ. 
ડિિઅને€ઇ 5 માટે એન્ગલ રર રર. 
480 માટે ફ્લૅટ આયન ર્મ્જ મ્ઝ્જૈ. 
વજન આસરે હ'ડરવેટ પરે ક 


1૪ કની ઉ'ચાઇ સ્પેન», બન્તે માટે 


૧૩૪ ઇમારત કામ, 





ચિત્ર નતા૦ ૬? 


૪૦ થી ૪૫ જ્ીટના સ્પેનની સ્ટીલની કૈચી. 
૪૦ "ીટ સ્પેંત ૪૫ ફીટ સર્વે. 


4-7 માટે તી ગ્રેડ ક 
0 ઉ માટે ફેલૅટ ડે કે 
0 0 માટે ફ્લેટ રકઝક ન 
કે ? માટે એન્ગલ રઝ છ ફેક * 
0 0 માટે એન્ગલ ર્ફેક્ગ્ર્ન્- જારે 
7» 7 માટે એન્ગલ ફ્રે ૧ર 
0 અને 0 ઈ માટે ફ્લેટ ૧૨ ર્કે. 
ઉ ઈ માટે ફૂલેંટ મ્ક્ઝે રિ ર 
ઈ 10 માટે ફેલંટ દિ રરર. 
તિ 5 માટે ફ્લૅટ ૧૩ ૧૩. 
વજત આસરે હં'ડર્વેટ ન ૧૧. 
પઇિઝિતી ઉ'ચાઇ સ્પેત*હૈં બન્ને માટે 





ચિત્ર તાં૦ ૪૭. 
૫૦ ફીઢના સ્પેંતની રટીલની ડૈચી, 


છાપરાં માટે સ્ટીલતી ઢૈચી. ૧૩૫ 


& 0 માટે તી આયન ૩૨૩ 
& સિ માટે ફ્લેંટ આયન ડેડ, 
નિ 7 માટે ફ્લેટ આયન* ૩ઝરે. 

ઈ 1, માટે ફ્લેટ આયત રહગ્ટૂં, 
કળ, €0, 81, ₹ 8 મારે એન્ગલ ૧૨૦૧૨%૩.. 
૪ ઈ માટે એન્ગલ રફે%રરેકફ. 

પિ અતે ૪ ૪૨ માટે કલૅટ રહે. 
ઈ 5 માટે ફ્લેટ રહે. 

ક 0 માટે ફ્લેટ રટે. 

ઉ 1. માટે ફ્લૅટ 1ર. 

વજન આસરે ૧૩ હડર્વેટ. 

ઉ 1 તી ઉ'ચાઇ સ્પેન. 


ઉલટી કૈચી (ઈળવંબ-1₹18806 53081010)--જ્યારે કે 
ચોકસ સ્પૅનને ખરતો ધટતાં માપતા ગરદર કે ખીમ નહી મળી શકતે 
હોય ત્યારે અથવા કષ્ટ નબળો બીમ ધણો લાંબો હોય ત્યારે તેતે _ 
મજખુતી આપવા મારે તેની નીચે એક યા બે સ્રટ આપી ટાઇ રૉડ 
5 8 ક મ. ડો કી ક 
----------4 જ્યારે લાંકડાંતા બીમ જોપ્ટતી 
લ'બાઇનાો નહી મળી શકતે! હોય ત્યારે પણુ તે ખીમને ત્રણુ ટુકડે 
જોડી તેના બન્ને સાંધા નીચે એક એક ઉભો સ્ત્રત 8 મુકી બીમને 
ખન્તે છેડે આડકત્રા છેદ પાડી તેમાંથી લેહાંના ટાઇ શેડ બાંધવામાં 
આવે છે, જેથી બીમ ઉપર પડતુ' ખધુ' વજન એ ટાઇ રડ ઉપર 
પડે છે. એ માટે જેષ્તતાં લાકડાંના ખીમની સાઇઝ કોઠા તાં૦ ૨૯ માંથી 
પસ'દ કરી લેવી, અને એવી ઉલટી કૈચીના આખા સ્પૅનતે ગણુતરીમાં 
નહી લેતાં ખે સ્ત્રત વચ્ચેના તફાવત અથવા સ્ત્રત અને દીવાલ વજ્ચેના 
તફાવતને બીમને સ્પેન ગણી તે સુજબ ખીમની સાધ્ઝ એ કેઠામાંથી 
શોધી કહાડવી, ઉભા સ્ત્રતતી ચોરસાઇ બીમની પાહળાઇતી ખરાબર 
રાખવામાં આવે છે, અને એ સ્ત્રતતી ઉ'ચાઇ આખી કૈચીના સ્પેંતના 
૧૨ થી ૧૬ માં ભાગ:જેટલી રાખવામાં આવે છે. દર્‌ એક છુટ લ'ખા- 
૪એ જૃદાં જૃદાં વજન ખમવા માટે એવી ઉલટી કૈચીના ટાઇ સૈંડ કેટલા 


૧૩૬ ધ્માર્ત ફામ. 


ડાયામેટરના રાખવા તે તીચલા કોઠામાં આપ્યું' છે, જે ખજર્‌ હલકી 
જાતર્નાં લોખ'ડના ટાઇ સેંડ માટે છે. કૈચીની ઉ'ચાદ્ અથવા સ્ત્રતની 
ઉ'ચાઇ સ્પેનના ૧૨ મા ભાગ જેટલી ગણી છે, પણુ જે એથી એછી 
ઉ'ચાણ રાખવી હોય તે ટાપ્ઠ રડતી ડાયામેઢર આસરે એકથી બે 
દારા વધારે રાખવી. કૈચીની દરેક છુટ લ'ખાઇ ઉપર પડતું” વજન 
શૈધી કહાડવા મારે મજલાની જમીન ઉપર ૬ર સ્કવેર જટ દીઠ 
પડતાં વજનને ડૈચીએ જેટલે તફાવતે મુકવાની હોય તેટલી સખ્યા 
વડે ગુણુવુ'; જેમકે જમીન ઉપર પડતુ' વજન ૬ર સ્કવેર જુટ દીઠે 
૧૦૦ પાઉન્ડ હોય અતે કૈચીએ। ૬ [ીટને તફાવતે મુકી હેય તે। કૈચીના 
દર્‌ એક રની'ગ ષટ ઉપર ૧૦૦%૬:૬૦૦ પાઉન્ડ વજત આવશે, 


દ્ોઠો--૨૯? ઉલટી કેચી માટે ઢાઇ રોડના હાયાસેટર્‌ ઈ'ચમા? 





કેચીના દરૈક | કેચીનાં દરેક | ડૈચીના દરેક | ડૈચીના દરેક 
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છાપરાં ઉપર્‌ જસતની ધાતુનાં પત્રાં (2100 
8110018)--કેટલેક ઠેકાણે માત્ર જસતની ધાતુનાં પત્રાં છાપરાં ઉપર 
નાખવામાં આવે છે. એ પત્રાં ૮%૩ ૬ીટનાં આવે છે અતે ૧૮ 
ન'ખરના ગેજનાં પત્રાંતુ' વજન દર્‌ સ્કવેર છુટ દીઠે આસરે પોણાખે 
પાઉન્ડ થાય છે. એ પત્રાં ગરમીને લીધે ધણાં લ'બાતાં હોવાથી 


છાપરાં મારે સ્ટીલની કૈચી, ૧૩૭ 


આપણા દેશની દવાતે ઝાઝાં અતુકુળ થઇ પડતાં નથી, વળી એ 
પત્રાં નરમ હોવાથી તેઓતી નીચે પાટિઅ| જડવાં પડે છે. 


પત્રાંનાં છાપરાં ઉપર નળિઆં--ઘણેક ડેંકાણું અને 
ખાસ કરીને કારખાનાઓનાં ગેલવનાઇઝડ કેરૂગેટેડ પત્રાંતા છાપરાં 
ઉપર્‌ નળિઆં ચહડાવવામાં આવે છે કે જેથી કારખાતાંતો અ'દ- 
રતો ભાગ સૂય*નાં તડકાંતે લીધે ઝાઝો ગરમ રહે તહી, એવાં 
છાપરાંતો સ્લેપ ૨૫ ડીમત્રીના અથવા છાપરાંની વચ્ચેની ઉચાઇ 
અથવા રાઇઝ (0180) અને સ્પેન વચ્ચે દૈ તુ' પ્રમાણુ રાખવામાં 
આવે છે, એ મારેની લાકડાંતી ડૈચીનાં માપ કોઠા ૨૨ અતે ૨૫માં 
આપેલાં દર સ્કવેર %ટે ૧૪ પાંઉન્ડે વજનવાળાં હલકાં છાપરાં માટેનાં 
માપ પ્રમાણે ચાલી શકે છે. નળિઆં માટેનાં કોર્ગેટેડ શીટસ ૨૨ 
ન'ખરના ગેજના ધણુ'ખરૂ' પસ'દ કરવામાં આવે છે. કેટલેક ડેંકાણે 
પત્રાંની ઉપર ઉભી લાકડાંની પટીએ 1૨૧૩ ૪'ચતી દર ૧૮ થી ૨૧ 
ઇ'ચતે તફાવતે પત્રાંતી નીચેની પરલીન સાથે સ્કયી જડી લઇને 
તે ઉપર જો દેશી નળિઆં નાખવાં હોય તો ર ઇ'ચની, અને: 
જો મે'ગલેરી નળિઆં નાખવાં હેય તો ૧2૧ અથવા વગણ ઇ'ચની 
આડી પટીએ નળિઆંનતાં માપ પ્રમાણે જડવામાં આવે છે, જે 
ઉપર્‌ નળિઆં ખિ૭ાવવામાં આવે છે. દેશી નળિઆં માટે પાનપટી 
ઉપર ૧હકટ ઇ'ચતો લેહડાંતા પાટો નીચેનાં પત્રાં સાથે ત્રણુ 
રારાના બોલ્ટથી જડી લેવામાં આવે છે, જેથી તેએ! સરીતે તીચે 
પડે નહી, ધણેક ઠેકાણે દેશી અધ ગોળ નળિઆં માટે પત્રાં ઉપર 
લાકડાંની પટીએ જડતા નથી, પણુ છાપરાંને છેડે માત્ર પાનપટી ઉપર 
ઉપર લખ્યા પ્રમાણે લોહડાંતો પાટો આડે જડી લીએ છે, જે 
નળિઆંને સરી પડતાં અટકાવી નાખે છે. નળિઆં માટેનાં પત્રાંતી 
નીચે પરલીનો એછામાં ઓછા ત્રણુ ત્રણુ શીટતે તફાવતે અથવા 
તો પત્રાંતી લ'ખાઇના અર્ધા તફાવતે આવવી જોઇએ, 


છાપરાંનાં પવાં ( €010૫૬&1૯વૅ 17010 8110018 )-- 
છાપરાં ઉપર્‌ નાખવાનાં લેહડાંના નાળીદાર કે।ર્ગેટેડ ગેલવતાઇ- 
ઝડ (ટ&ા0&1186ત) પત્રાં જૂદી જૂદી સાધ્ઝનાં અને જડાઇનાં 
મળે છે. લે।!હડોનાં પત્રાં ઉપર જસતતુ' પડ (ટ&ા૪&1213%) 


૧૩૮ ૬ઇમારત કામ, 


ચહડાવેલુ' હોવાથી એ ક્રિટાતાં નથી. એ પત્રાં ૨૪ થી ૩૨ ઇ'ચની' 
પાહળાઇ સુધીનાં મળી શકે છે. એને છાપરાં ઉપર જડવા માટેઃ 
એના આડા સાંધાનો ૬ ૪'ચનેો! ચહડાવ રાખવામાં આવે છે અને 
ઉભા સાંધાતો ચહુડાવ ખે નાળી (૦૦1૫૬81018) પુર રાખ-- 
વામાં ખાવે છે. એના સાંધાના બોલ્ટે નાળીનાં તળિઆંમાં નહી 
પણુ નાળીની બાજુની ઉ'ચાદ્ઓમાં નાખવા જોઇએ કે જેથી 
પાણીની ગળતર થાય તહી. પત્રાંતી તીચેની પરલીન લેોહાંના. 
એન્ગલ આયન'*ની હેય તો તે ઉપર જડવા માટે આવા / હુક 
ખોાલ્ટો (ગેલવેનાઇઝડ) જસત ચહડાવેલા વાપરવામાં આવે છે. 
લાકડાંતી પરલીત માટે પણુ જસત ચહડાવેલા સ્ફું સીસાંનાં વીસરે। 
સાથે વાપરવામાં આવે છે. દરિયાની બાજુએ અથવા ખરાબ 
ધુમાડા કે ગેસ ઉત્પન્ન કરનારાં કારખાનાંએમાં એ પતાં ઉપરનુ' 
જસતતુ' પડ ખવાઇ નય છે, માટે પતાં કોલતાર અથવા એસ- 
ફાલ્ટ પેન્ટથી ર'ગવામાં આવે છે. એ પતલાં ખડલે।માં વજનથી 
વેચવામાં આવે છે, અને ખ દલે ધણાખરા દરેક ખે હ'દરવેટનાં 
ડે।ય છે. કોઠામાં આપેલાં પતાના વજનમાં એક ખે પાઉન્ડતા 
એછે વધતો ફરક પડૅ છે, કાર્ણુ કે એક બ દલમાં પતાંની અમુક 
સ'ખ્યા હે।તી નથી, તાળી વગરતાં સાદાં સપાટ ગેલવેનાધઝડ- 
લેોહાંનાં પલાં પણુ મળી શકે છે. પલાંતી નડાઇ ખરમી'ગહણેમ 
વાયરગેજ ( કિ. 3. ઉ. ) ઉપરથી કેહવામાં આવે છે. ૬૨ સ્કવેર 
જટે કોરૂગેટેડ પલાંતુ' વજન ૧૮ ના ગેજ માટે આસરે અહી 
પાઉન્ડ, ૨૦ ગેજ માટે પાણાબે પાઉન્ડ, ૨૨ માટે દોડ પાઉન્ડ, 
ર૪ માટે સતા પાઉન્ડ અને ૨૬ માટે એક પાઉન્ડ થાય છે. 
દૈવદારનાં પાટિઆં ઉપર્‌ પતલાં લગાડવાથી પતાં ઉપરનુ' જસતનુ' 
પડ ખવાપ્તે પતાં કિટાઇ નય છે. પલાંત! છેડાએ કે બાજુએ 
દિવાળના ચણતમાં સુનાથી ચણુવા નહી જોઇએ. જો એમ 
કરવાની જરૂર પડે તો ચુનાને બદલે માત્ર સીમેન્ટ વાપરવે।, 


પત્રાંની વજન 'ખસવાની શંકુલ ( 17810870780 
શાટ્દાણઊ 06 001 પટા 1701 3110018)- કોર્ગેટેડ આયન 
શીટને જો ખે ટેકાએ ઉપર આડું' મુકવામાં આવે તો તે કેટલા 


છાપરાં મારે સ્ટીલતી કડૈચી. ૧૩૯- 


વજને ભાંગી “તય તે નીચલી ગણુતરીને આધારે જણી શકાશે. 
સલામતી માંટે પ થી ૬ ગણુ' એણછુ' વજન રાખવુ':- 
પડ ૪૪૫૬ 1730 
રિ 
ભાંગી નાખનારી પ'થરાયલે। વજન, ટનમાં. 
1/-ખે ટેકાએ વચ્ચેતો સ્વેત, ઇ'ચમાં. 
1-પતાંતી નડાઇ, ઇ'ચમાં. 
ઝિ:પતાંતી પહોળાઇ, ૪ ચમાં. 
7૪:તાળી અથવા કોર્ગેશનની ઉ'ડાણ, ૪'ચમાં. 


પત્રાનાં છાપરાં ઉપર ૨'ગ (91110૬ 0થા૪&ા1ઈલતે 
101 381000183)--છાપરાંતાં ગેલેવેનાધ્ઝઝડ પત્રાં ઉપર ર૨ ગ 
લગાડવાથી પત્રાં જલ્દી ફીઢધ્ને ખવાઇ જતાં તથી અને તેઓની 
જ'દગી લ'ખાય છે. નવાં પત્રા ઉપર રગ લગાડવાથી રગ બરા- 
બર પર્કડે છે. તે તાં જો નવાં પત્રાં ઉપર્‌ રંગ લગાડવે। હેય તે 
રગ લગાડવા પેહલ્લાં તે ઉપર તીચલી મેળવણી બશ વડે લગડા- 
વવીઃ-૧ ભાગ કલેરાધઇડ એફ કોપર ( 01101100 0૦1 00001 ),. 
૧ ભાગ નાઇટ્રેટ ઓફ કોપર (0117810 0૦1 00100), ૧ ભાગ 
નવસાગર (8418111001180), ૬૪ ભાગ પાણી, એ બધુ મેળવી 
ને તેમાં ૧ ભામ હાઇડ્રોકલોરીક એસીડ (100100110116 ॥00) 
નાખવી, આ મેળવણી લગાડતાં પત્રાં કાળાં પડી જશે, અતે એ 
મેળવણી ૧૨ કલાક સુધી સુકાવા રાખી ને પછી તે ઉપર્‌ રગ 
લગાડવો, બીજ રીતમાં માત્ર સરકો પેહલ્લાં પત્રાં ઉપર્‌ લગાડી. 
ને સુકાયા પછી રગ લગાડવે।* 


છાપરાંના પત્રાંતા ગોજ ન'બર--ઠ૭ાપગાંના પત્રાંની 
'ડાઇ બરમી'ગણહેમ વાયરગેજ ના ત'બરથી કહેવામાં આવે છે. 
જે હુ'કમાં ઝે. 3. 0. લખાય છે. ન'બર એક ગેજમાં ૩૦૦ 
મીલ્સ (01118) આવે છે, એક મીલ એટલે એક ૪ઇ'ચનેો ૧૦૦૦ મો 
ભાગ, માટે ૩૦૦ મીલ એટલે રૈઠ ઇચ, એ ઉપરથી પત્રાંની 
ઇ'ચમાં જાડાઇ તીચે આપેલા મીલ ઉપરથી સેહલાઇથી શોધી 
કાહડી શકાશે, 


ગેજ નખર્‌ ૧૦ ૧૨ ૧૬ ૨૦ ર્‌2 ર૪ ૨૬ ૨૮ ૩૦ 
મીલ્સ ૧૩૪ ૧૦૯ ૬૫ ૩પ ૨૮ ૨૨ ૧૮ ૧૪ 1૧૨ 


ઇમારત કામ, 


બ્હા 


--- ------52-૪-કનયવાતાનન 
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રીઇન્દ્રોસ્ડ* કૉન્કીટ, ૧૪૧ 


કેઠે--3૧*, મેલવેનાઇઝડ કેર્ગેઠેડ પત્રાંતાં વજત. 


પત્રાંતી આડા-ઉલા સાંધાના ચહુડાવ | દર હ'ડ- 
સાઇઝ સાથે ૧૦૦ સ્કવેર ષ્રીટ છાપ- રવેટ દીઠ 

રાંનાં પત્રાંતુ' વજન. સ્કવેર 
ીટ. હ'ડરવેટ, કવાર્ટર, પાઉન્ડ, ફીટ. 


૧૮ ૬%»ર થી ૮-૮૩ 
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એક ટન ગૈલવેનાઇખડે કેર્ગૈટેડે પત્રાં તેઓનાં 
આડા ઉભા ચહડાવ સાથે છાપરાં ઉપર જડતાં તેઓના ગેજ 
પ્રમાણે નીચલો! એરીઆ ઢાંકી શકશેઃ-- 
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રીદન્ફ્રાસ્ડ કૉન્ફ્રીટ 





રીદન્ટ્રાસ્ડે' ફાન્કોટ (દિલા11101'00૧ ૫૦10"૦1૦.)--આ 
જનતનુ' બાંધકામ બાજ કાલ આપણા દેશનાં મોટાં શેહેરોમાં 
ઘણુ' થતુ' જોવામાં આવે છે કારણુ કે એતા ધણુાક ફાયદા હવે 


"૧૪૨ દ્મારત કામ. 


એન્જનીઅરોા અને ખીનએ સમજવા લાગ્યા છે. એ કામતે। સુખ્ય 
કાયદો એ છે કે એ ગમે તેટલાં જોરાવર અતે મજબુત કામ માટે 
વાપરી શકાય છે અને એ કામ કરવાની સવળતા અને સગવડ 
“ઘણી મળી શકે છે, અગાઉ ધણાંજ મજ્ખુત કામ કરવા માટે 
મોટા, સખ્ત અતે ભારે પથરાએઓ વાપરવામાં આવતા હતા 
જેએને ધડવાનુ', ઉ'ચકવાનુ' અને ચણુવાનુ' કામ અતીશય મુશ- 
કેલી ભરેલું અતે ધીમું થતુ ઠતુ'. રીઇન્ફસ્ડ' કૌંન્ક્રીટમાં 
મજબ્ુતીની કશી હદજ નથી, અતે આખુ' મકાન નાણું એકજ 
પથ્થરમાંથી ધડી કાહડી ખબનાવ્યુ' હેય તેમ ખિલકુલ સાંધા વગરનુ” 
બતી શકે છે. જેમ માટીના બનાવેલા ધાટ (000૫1) માં લેહડ' 
તાવીને નામી ઠરવા દેવાથી લેહડાંના ધાટ બતે છે તેમ લાકડાંના 
ફૂર્મામાં કૌન્કોટ એકજ વેળાએ નાખી ઠ&ગવા દેવાથી હસ્ત પૂત 
પથમાને। માંગો તેવો મોરા અખડ સાંધા વગરતો સ'ગીન કે પોકળ 
"ઘાટ ખતાવી શકાય છે. 
રીઇન્ટ્રાસ્ડે" ડન્કરોટના ફાયદા એ છે કે આથી મકાન 
'જડ, મજબુત અતે વજતમાં હલકુ' બને છે. તે આગ, પાણી, 
આસીડ, પવન, ઉધાઇ વગેરે સામે ધણીજ સારી રીતે ટકી શકે 
છે, ગમે તેવો વાંકે! ટીકો ધાટ સહેલાઇથી ખનાવી રાકાય છે, 
કી'મતમાં સસ્તું પડે છે, ઝડપથી બાંધી શકાય છે, સુખ શાંતી 
અને તનદરેસ્તીના નિયમાતુસાર એ ખાંધકામ બતે છે અને એને 
બાંધ્યા પછી મરામતતેો ધણે।!જ નજવોા ખરચ ચાલુમાં લાગે છે. 
ધણાં વરસે! સુધી એની મજબુતીને કે જ'દગીતે અલવળ આવતી 
નથી અને કે।ઇખી ઠેકાણે સડો લાગવાતો કે લાંબી જ'દગીને લીધે 
એની મજબુતીમાં ધટાડો થવાને કરો સ ભવ રેહેતો નથી. અલ- 
બતાં આ બધા ક્‌ાયદા માત્ર ધણીજ સારી રીતે ડીઝાધ્નન કરીતે 
સ'ભાળથી ખાંધેલાં રીણરન્્ેસ્ડપ કૉન્ક્રોટતાં બાંધકામને લાગુ પડે 
છે, જે માટે એ બાંધકામને લગતાં એન્જતીઅરી'ગ સાયન્સના ત્તાન 
અતે તે સાથે લાંબા અનુભવની ધણી જરૂર પડે છે. 

જોન્ક્રીટનાં ફરમા સાટે લાકડું (1510007 101 
107003)-રીઇન્ફરોસ્ડ' કોન્ક્રીટનું' ખાંધકાંમ કરવા માટે પેદલ્લાં 
લાકડાના ફરમા બનાવામાં આવે છે. જેમ કે થાંભલાઓ, દિવાલે, 


રીઇન્ફેસ્ડ' કૉન્કોટ, ૧૪૩ 


અને મજલાની જમીનના ફરમા પેહલાં લાકડાંના બતાવીને તેમાં 
તાજ તાજી કોન્ક્રીટઢ ધણી ઝડપથી ભરી દેવામાં આવે છે. ધણાં 
અગત્યનાં ખાંધકામોમાં તો કેન્કીટ કાળવવાનાં મોટાં મશીતો 
કામે લગાડવામાં આવે છે અતે તે મશીતોમાં કોન્કરોટ સારી પેઠે 
મીશ્ર ઝીધા પછી તે મોટા જથ્થામાં જ્યાં જોધ્રએ ત્યાં લઇ 
જવાનાં મશીનો પણ રાખવામાં આવે છે; જેથી એકકી વખતે 
થાંભલાએ અતે મજલાતી જમીન અને તેઓનાં ખીમોના ફરમા 
'%ાન્કીટથી ભરી શકાય છે અતે કેથે પણુ સાંધો પડતો તથી. એ 
ફર્માઓ મારેનું' લાકડ' ધણુ' સુકુ નડી જોઇએ કે જેથી કેન્કોટ 
માહેલુ' પાણી તે ચુશી લીએ. તેમજ લાકડું' ભિ'જાઇને મરડાધ્ટ જય 
તેવુ' પણુ નહી જોઇએ. વળી લાકડું તદન લીલું પણુ નહી 
જોઇએ કે જેથી કેોન્કીટ ભરતી વખતે સુકાઇ ને સ'કોયાઇ જાય, 
લાકડાં ઉપર કોન્કીટનો ભાર પડે છે જેથી લાકેડું' લચી જય 
તેવુ' નબળું' પણુ નહી જોઇએ. લાંખા કેન્કીટના ખીમા માટેના 
ફરમાનું' તીચલું' પાટિયુ' ર થી રડ ઇચ જડું' રાખવામાં આજે 
છે, અને ખાજુ ૧૩ થી ર ઇ'ચ જડી રાખવામાં આવે છે. 
થાંભલાના ફરમાતાં પાટિઆં પણુ ૧ર થી ૨ ઇ'ચ જાડાં લેવામા 
આવે છે, અને દિવાળે। માટે ૧૩ ઇ'ચ જડાં લેવામાં આવે છે. 
અલબતાં પાટિઆંની જડાઇતો આધાર કામની જત અતે વિસ્તાર 
'ઉપર્‌ રહે છે અને એમાં સહેજ વધધટ કરી શકાય છે. મજલાની 
જમીન માટેના કફૂરમાનાં પાટીઆં એક દ'ચ જાડાં લેવામા આવે 
'છે, પણુ તેઓતે દર્‌ બખે ઝુટે ટેકાવામાં આવે છે. જે દોહડ ઇચ 
“ડુ' પાવિયુ' હોય તો દર ત્રણુ ત્રણુ જુટે અને બે ઇચ હોય 
તા ચારથી પાંચ રટે ટેકા આપવામાં આવે છે, જેથી પાટીઆં 
વચ્ચેથી લચે નહી, એ ટેકાએ દર બે કે ત્રણુ શીટના અ'તરે મુક- 
વાના હોય તો ૨2૪ ઇચ થી ૨૩૯૬ ઇચ સુધીના જોઇએ, જો 
સાડાચાર [ીટતે અતરે મુકવાના હેય તો ૩%૮ ઇ'ચ, જો છ થીં 
આદે ફીટ ને અ'તરે મુકવાના હોય તો ૪૦૯૧૦ ૪'ચ ના, અને 
આઠ થી દશ ષીટતે અ'તરે મુકવાના હોય તો ૬9૧૨ ઇ'ચના 
લેવામાં આવે છે. મુડાએ હમેશાં જમીત ઉપર્‌ ફાંચરે ઉપર 


2ેકાવવામાં આવે છે, કે જેથી ન્યારે જોણ્એ ત્યારે લેવલ મેળવવા 
તેઓને ઉ'ચે તીચે ફરી શકાય. ફરમામાં કે[ન્કોટ નાખવા પહેટલાં 


૧૪૪ ઇમારેત કામ, 


બે ભાગ ફુડ ઓળલમાં એક ભાગ નરમ સાથળ ગરમ પાણીમાં 
મેળવી તે ફરમામાં ખધી બાજુએ લગાડવામાં આવે છે, નહી તો 
ફરમાએનાં લાકડાં પાણીથી ભિ*નનવી તર્‌ કરવામાં આવે છે અને 
તે માહેલી ફાટે ચીકણી માટીથી ભરી લેવામાં આવે છે. ફરમાઓ 
ધણાખરા કલેમ્પથીજ જોડવામાં આવે છે, પણુ જો ખીલા 
મારવાની અગત્ય પડે તો ખીલા અધુરા ઠોકવામાં આવે છે જેથી 
તેએને સહેલાઇથી કાહડી શકાય, 


જોન્ક્રીટ માટે હીન્દી સીમેન્ટ (10 કા1 0૦1૦00- 
હિન્દુસ્તાનમાં હવે સીમેન્ટ મોટા જથામાં બનવા લાગ્યા છે, અને 
એ સીમેન્ટ પ્રદેશથી આવતા સીમેન્ટ કરતાં કોઇબી દરજ્જે ઉતરતા 
નથી, શીન્દી સીમેન્ટની કેટલીક જતો તો પ્રદેશી સીમેન્ટ કરતાં પણુ 
વધુ ચહૃડિયાતી માલમ પડી છ હીન્દી સીમેન્ટ કોથળાએમાં મલી 
શાકે છે, દરેક કેોથળાનું વજન આસરે એક હ'ડર્વેટ હોય છે અને 
તેમાં આસરે ૧૧૦૩ પાઉત્ડ માલ રહે છે. ૨૦ કોથળાનુ' વજન 
એક ટન થાય છે. એક કયુખીક »ુટ સુકે। સીમેન્ટ જે ઢીલે।. ભર- 
વામાં આવે તો ૭૫ થી ૯૦ પાઉન્ડ વજનમાં થાય છે, પણુ જો 


થેકીને ભરવામાં આવે નો ૧૧૦ પાઉન્ડ થાય છે. એક કે।ઠળા 
હીન્દી સીમેન્ટમાં ૧.ર કયુખીક %ુટ સીમેન્ટ હેય છે. ૨૦ ટન અથવા 
૪૦૦ કોથળા સીમેન્ટતી થપ્પી ૧૦ કોથળા ઉચી મારતાં તે 
૧૫૪૮૪૩ રીટ જગા ૬ જીટ ઉ'ચી રોકે છે. 


સીસેન્ટ કોન્કરોટની સજબખુતી (30૯1801 01 €૦- 
10016 0€૦1૧0"૦10)--૧ ભ્રાગ સીમેન્ટ, ર ભાગ રૅતી અને ૪ 
ભાગ કાંકરી (૧:૨:૪) તી કેોન્ક્રીટતી સલામતી ભરેલી મજખૂતી દર 
સ્કવેર ઇ'ચે ૬૦૦ પાઉન્ડ હેય છે, એમાં સલામતી માટે ફ્રેકટર 
અક શેકફરી ૬ તો ગણ્યો છે. એવી રીતે બનાવેલી કેન્ક્ીટ ૨૮ 
દિવસ સુધી ડરવા દીધા પછી દર્‌ સ્કવેર ઇ'ચે આસરે ૪૦૦૦ 
પાઉન્ડે ફચડાઇ્તે ભાંગી જય છે. 


રીઇન્ફૉસ્ડ' કાન્કોટ. ૧૪૫ 


સીમેન્ટ ફૉન્ક્રીટ (0900009 0૦૩07010)--સીચેન્ટના 
ચૂતાની ખનાવેલી કૅ.નકીટની મજબુતી તે બનાવતી વખતે અને 
વાપડતી વખતે લીધેલી સ'ભાળ ઉપર ધણે! આધાર ॥ે છે, 
સવે'થી પણેલ્લાં તો કૉ.નકરોટ ખનાવતી વખતે સ'ભાળ રાખવાની 
જરૂર છે. ઉતાવળે બનાવેલી કૅન્ક્રોટ કરતાં સ'ભાળથી ખનાવેલી 
%ન્કીટ મજ્બૃતીમાં વધુ ઉતરે છે તે પુરવાર કરવામાં આવ્યુ' છે. 
માત્ર એકજ મીતીટમાં સીમેન્ટ રેતી અને કાંકરી મેળવીને ખના- 
વેલી કેનનકીટનતી મજખુતી કરતાં આસરે ૧૦-૧૨ મીતીટ સુધી એ 
ત્રણે ચીજો ખરાબર ભેળી કાળવીને ખનાવેલી કેનકીટ ઠર્યા પછી 
મજખૂતીમાં લગભગ બમણી ચાય છે, કેનકીટ ઉપર ભિનો રેતી 
પાથરીને તેત ઠરવા દેતાં ૭ દિવસ પછી તેની મજખૂતી દર્‌ સ્કવેર 
ઈઇચે ૧૩૯૦ પાઉન્ડનાં જોરથી ભાંગી જતી માલમ પડી હતી, પણુ 
ત્રણુ વરસ સુધી એવી રીતે તે ઉપર ભિની રેતી પાંથરી રાખતાં 
તેની મજબૂતી ૫૧૧૬ પાઉન્ડ સુધી વધવા પામી હતી, હવામાં 
ભીનાશ વગર રાખેલી કેોન્કરીટ ૪ દીવસ પછી ૧૪૮૧ પાઉન્ડે ભાંગી 
ગ૪ હતી અને ત્રણ વર્સ પછી એવીજ હાલતમાં રાખતાં ર૭૮૦ 
પાઉન્ડે ભાંગી ગઇ હતી. આ ઉપરથી સીમેન્ટ કે।ન્ક્રીટ ઉપર ભિના- 
શની કેવી સારી અસર થાય છે તે ઝટ સમજ પડી જશે. હવામાં 
પડી રહેલાં સીમેન્ટ કે।ન્કોટનાં કામ ઉપર પાછળથી પાણી નામેલુ' રાખી 
તર રાખવામાં આવે તો પણુ તેની મજખૂતી થોડીક વધવા પાસે 
છે. સૂર્યના તડકાં અને સખ્ત ગરમીમાં તો! કેન્ક્રીટ ઉપર્‌ માટીની 
પાળ ચારે તરક ખાંધી તેમાં પાણી ભરેલુ લાંબા વખત રાખવામાં 
આવે છે. આવી રીતે ઓછામાં એજછા બે અઠ્વાડિઆં સુધી પાણી 
રાખવુ જોએ. 


સીસેન્ટ સાટે પાણીનુ' મસાણું (૫૦1૩0૦1૧01 3/8107₹ 
18110)-અખતરાએ। કરીને એવુ' પુરવાર કરવામાં આવ્યું છે કે 
સીમેન્ટમાં જેમ પાણી એછુ નાખવામાં આવે તેમ તેની બતાવેલી 
કાન્કોટતી મજખૂતી વધે છે, અલબતાં એ પ્રમાણુ ચોક્સ હદમાં 
રહે છે; દાખલા તરીકે એક માપ (૪૦10૩૧૦) સીમેન્ટમાં સવા 
માપ પાણી નાખી બતાવેલી કૉન્કીટ ૨૮ દિવસે સુધી ઠરવા પછી 
૧૦ 


૧%૬ ઇમારત કામ. 


લગભગ ૧૦૦૦ પાણઊન્ડ દર સ્કવેર ૪'ચ વજને ભાંગી જય છે; પણુ 
એક માપ સીચેન્ટમાં આસરે અરધો માપ પાણી નાખી ખનાવેલી 
કે।ન્કરોટઢ ૫૦૦૦ પાઉન્ડ વજને ભાંગે છે, અને એક માપ સીમેન્ટમાં 
એક માપ પાણી નાખેલી કૅ.ન્ફીટ ૧૫૦૦ પાઉન્ડ ભાંગે છે, 
કીન્કીટમાં મેળવવામાં આવનારી રેતી અને કાંકરી જો ભિતી અને 
ઘોયલી હોય તો તેમાં રહેલો! ભિનાશ પણુ ષ્યાનમાં રાખી તેમાં 
નાખવાનુ' પાણી એછુ' કરવામાં આવે છે, આ ખાખદ ઉપર ધટતુ' 
ધ્યાત નહી આપવાથી ધણાં ખરાખ પરિણામ નિપન્યાં છે, જેથી 
સીમેન્ટ કૉન્ક્રોટનાં કામને નાહક બદનામ કરવામાં આવે છે. 
સીમેન્ટમાં પાણી નાખવાથી તેની એક જતતી લાહી ખને છે, જો 
એ લાહી ધણી નરમ ખને તે! રેતીના દાણા અતે કાંકરીના કકડા 
વચ્ચેતુ' જોડાણુ નબળુ' થાય, કે જેવુ' પરિણામ ધણુ' પાણી 
નાખી બતાવેલા પાતળા સરેસથી જોેડેલાં લાંકડાંતુ' આવે છે. 
તુરતની ધોધ્ટ કાહડેલી રેતીમાં દર્‌ કયુખીક જટ દીઠે આસરે એક 
ગ્યાલન પાણી સમાઇ રહે છે. જે એવી રેતી એક ઠેકાણુ ઢગલે। કરીને 
તેનુ' પાણી વહી જવા દેવામાં આવે તે! તેમાં આસરે કયુખીક 
જુટ દીઠે અરધો ગ્યાલન પાણી રહે છે, જો રેતી હાથમાં લેતાં ભિની 
માલમ પડે તે। તેમાં પા ગ્યાલન પાણી રહેતુ' ધારવામાં આવે છે. 
ભિતી કાંકર્‌ી અતે ભિતી ખડીમા પણુ દર કયુખીક ખુટે પા રતલ 
પાણી રહેલુ હોય છે. જુદાં જુદાં કામ માટેની સીમેન્ટ કાન્કોટ 
ખતાવવામાં વધુમાં વધુ પાણી કેટલુ' નાખવું તે કેદ ૩૨ માં 
આપવામાં આવ્યુ છે. સીમેન્ટ કીન્કીટમાં પાણી એટલુ' જોધએ 
ક તે લાકડાંનાં ખીખાં અથવા ફામ (1070 )માં નાખતાં તેતુ' 
પાણી વહી નહી જય, પાતળાં કામ માટેતી કૉ।!ન્કોટ લગાર નરમ 
અને જાડાં કામ મારેની ધટ હોવી જોઈએ. જેમ કાંકરી અથવા 
ખડી નાતી તેમ પાણી એણછુ' જોઇએ. 


રીઇન્ફ્રેસ્ડ" કાન્કીટ. ૧૪૭ 
જ્ોઠે--૩૨, સીમેન્ટ કૉન્કરીટમાં સીમેન્ટ; રેતી, કાંકરી 
અતે પાણીના પ્રેમાણુ? 
(૧ કોથળો સીમેન્ટટ૧,૨ કયુખીક ખુટ.) 


દરેએક કોથળા સકા 
સીમેન્ટ દીઠે પાણી, કૅ.નકીટની |! 
ગ્યાલન મેળવણી. મેડી 
| જૂદી જૂદી જાતનાં | વધારેમાં વધારે 
કામ, તદત સણેજ | તુરત |સીમે-! % 


સુક્રી | ભિની ધે[યલી| ન્ટ રેતી [ક કાંકરી [રીના 
રેતી, રેતી, રૈતી, કોથ- 
ક[કરી [કાંકરી [કાંકરી | ળા. ક 


| 
કયુ, | કયુ, [કકંગ 
છી2, છ ચ. 


9: 


[પાયાતી દિવાળ, કમ્પા- 
1 ઉન્ડની દિવાળ વ 
ગેરે જે વૌ ટર્‌ ટાળ્ટટ 
| નહી રાખવી હોય. 
ડટ? ટાઇટ રાખવા 
તી પાયાની દવાળ, 
મકાનોની દિવાળ, 
ભોંયરા વગેરે, 
પાણીની ટાંકી, મજલા 
તષા ધાખાંની જ- 
મીન, ભોૉંયરાંની 
જનીન, થાંખલા, 
ખીમ વગેરે. 
પાતળું નકશી કામ, 
ફર્નીચર, 





સીસેન્ટ, રેતી અને કાંકરી (€૦010001, 3દતે % 
4૪8૦૪819) -રીધરન્ફ્ોસ્ડ' કૉન્ક્રોટમાં સીમેન્ટ ઉ'ચી જતને જણીતા * 
ભરેસેદાર મેકરને લેવામાં આવેછે, જેનું' વજન ૬ર કયુખીફ ખુટે 
૯૦ પાઉન્ડ હેય છે. રેતી સાક્‌ ધોયલી અતે તીક્ષણુ હૈં ૪'ચનાં 
છીદ્વોવાળી જાલીમાંથી પસાર થઇ શકે તેવી લેવામાં આવેછે, અને 
ભાંગેલા પથરાએની કાંકરી સાફે જૈ દ'ચનાં છીદ્રાવાળી જલીમાંથી 
પસાર થઇ શકે*તેવી પણુ ડુ ૪ ચનાં છીદ્દામાંથી નદી પસાર ય * 


૧૪૮ ઇમારત કામ, 


શકે તેવી હોવી જોઇએ, એવી ખારીક હૈ ઈ'ચવાળી કાંકરી રેતી 
તરીકે ચાલી શકે. મોટા પથરાઓમાંથી ઝુ થી રં ₹'ચની કાંકરી 
ભાંગતાં જે ધણા ખારીક ચુરે। નિકળે તેપણુ રેતી તરીકે સારી રીતે 
ચાલી શકેછે; બલકે રેતી કરતાં પણુ તે વધારે સ'તોશ કારક પરિ- 
ણુા।મ નિપજાવેછે, કારણકે તે તીક્ષણુ હોયછે. જો કૌન્કીટતું' કામ 
ફાયર પ્રે કરવુ' હોય અથવા જે ₹“મારતમાં આગ લાગવાના સ'ભવ 
વધુ હોય તેમાં ચુતાખડીના પથરાની કાંકરી વાપરવામાં આવતી નથી. 
એ ત્રણે ચીજોનુ' સાધારણુ સિશ્રણુ નીચલાં પ્રમાણુમાં કરવામાં આવેછે: 
જ માપ કાંકરી, ર માપ રેતી, ૧ માપ સીમેન્ટ. કાંકરી રેતી પહેલ્લાં 
ધોધને સુકાંજ સીમેન્ટમાં ભેળીને પછી તેમાં જોધ્તુ' પાણી નામવામાં 
આવે-છે, સાફ્‌ જમીન ઉપર પાંટિઆં કૈ સાફ સપાટ પથરાની ફરસી 
કરીને તે ઉપર્‌ નીચે કાંકરી, તે ઉપર્‌ રેતી અને સવે'થી ઉપર 
સીમેન્ટ જોપ્તતાં માપમાં સુકાં જમા કરવામાં આવે છે 
અને પછી તેઓને જોઇતા જથ્થામાં કાળવીતે તરતા તુરત વાપરવામાં 
આવે છે. કૉન્ક્રીટ એ પ્રમાણે પાણીમાં કાળવ્યા પછી તાજી તાજી 
તુરત ફ્રમામાં ભરવી જોઇએ, અને પાણીમાં કાળવેલી કૅ!ન્કીટને ૨૦ 
મીનીટથી વધુ વખત રાખવી નહી જોપએ. ફેર્મામાં ભરતી વખતે 
આસરે ત્રણુત્રણુ ઇચનાં થર્‌ નાખીને લેહહડાંતા સળ્યા વડે ધીમે ધીમે 
કુટવામાં આવેછે, જેથી કોઇ ઠેકાણે ખાલી જગ્યા રહી જવા પામે નહી. 
ખાસ કર્રનેફર્માની ખાજીઓ અને ખૂણ્‌।ં ખરાખર સ'ગીન ભરાવાં 
જોઇએ. થાંભળાઓના ઉ'ડા ફરમામાં પણુ ત્રણ ત્રષુ ઇચનતાં થરેમાં 
કૅ।ન્કીટ નાખીને લાંબા સળિઆએ। વડે પુટીને બરાબર સરખી 
પાંથરવામાં અને સ ગીન કરવામાં આવેછે. સીમેન્ટ, રેતી અને 
કાંકરીના ૧: ૨: ૪ નુ' પ્રમાણુતી સીમેન્ટ કૅ।ન્કીંટ ઉપર્‌ દર સ્કવેર્‌ 
ઇ'ચે ૬૦૦ પાઉન્ડ તુ' દખાણુ સલામંત ધારવામાં આવેછે; પણુ 
સ્ટીલના રીપ્રન્ક્ાસ'મેન્ટ વગરની કોન્ક્રીટ ઉપર થોડુ'બી ખે'ચાણુ 
રાખવામાં આવતુ' નથી, 


સીમેન્ટ કૉન્ક્રોટ માટે ર'ગ (€૦10070610 €૦10૫૫8)- 
સીમેન્ટ કૉન્ક્રોટ ધણા ર'મોની થઇ શકે છે જે માટે માત્ર ધાતુના ફાટ- 
માંથી ખનાવેલા ખાર (30018116 0૩1તવૅલ8 ) વપરાય છે જેનુ' 
પ્રમાણુ સીમેન્ટનાં પ્રમાણુથી સે'કડે ૧૫ ટકા કરતાં વધુ નહી 


રીઇન્ફસ્ડ* કૉન્કીટ, ૧૪૯ 


જવુ' જોઇએ, કારણુ કે એ રગ કૌન્કીટમાં નાખવાથી કન્કોટની 
'મજખૂતી ધટે છે. સુકા સીમેન્ટમાં પેહદ્લાં રગ નાંખી ખુબ મેળ- 
“લીને પછી તેની કૉન્કીટ ખતાવવામાં આવે છે, અતે સીમેન્ટમાં 
જેટલે! ર'ગ ભેળ્યો હોય તેટલે! વધુ સીમેન્ટ નાખવામાં આવે છે. 

સીમેન્ટ કૅૉન્કરોટમાં રંગો નીચલાં પ્રમાણુમાં ભેળવામાં 
આવે છેઃ - 


લાલ. 
ભાગ 


૮9 સીસૈન્ટ. 
૧૧ લાલ ગેર્‌ (!'€તૈ 0૩1૦ ૦1 17011.) 
ર કાળો ગેરૂ ( 01801૬ ૦૩ાંવૈંટ ૦11૪010 07 0000૦9. » 
"જુ, 
૮૦ સીમેન્ટ. 
૧૮ એઝયુર ખ્લુ ( &£7016 9106 ) અથવા અતત્રામરીન. 
ર્‌ બ્લેક એક્ષાઇડ, આયન અથવા કૉપરતે. 
યોકેલેટ. 
૮૮ સીસેન્ટ. 
૬ ખ્લેક એંક્ષાઇડ એક્‌ મેન્ગેતીઝ ((03811૪810686.) 
૪ રેડ એક્ષાઇડ એફ આયનર*. 
ર્‌ ખ્લેંક એક્ષાધ્ડ, લેહડાં અયવા ત્રાંખાંતો. 


કાળે, 

૮9 સીમેન્ટ. 

૧૩ બ્લેક અએક્ષધડ એફ મેન્ગેતીઝ. 
જીળે।, 

૮૪ સીમેન્ટ. 


૧૪ યલે। એંક્ષાધ્ડ એક્‌ આયનર'. 
ર્‌ બ્લૅક એક્ષાધડ, લોહડાં અથવા ત્રાંબાનો. 
લીલે 
૮૫ સીમેન્ટ, 
૧૨ ક્ોમીઅમ એક્ષાધ્ડડ ( 01170201૫11 03140 ) 
૩ બ્લેક એંક્ષાધડ, લેહડાં અથવા ત્રાંબાનો. 


૧૫૦  ૫મારત કામ, 
પી ગુલાબી 
૮૪ સીમેન્ટ 
૧૫ ખેરીઅમ સલરફેટ (811110 80101810) અથવા 
ખબેરાધતીઝ, * 


૧ ક્રીમસન લેક (01110801 181૮૦) એલ્યુમીનાવાળે, 


સફેદ 
૬૭ સીસેન્ટ, 
૩૩ ચાકને ભૃકે। અથવા ખેરાઇટીઝ (081168). 


બીસતુ લચવુ' (38૪ ૦ 8 5308110)-લેોહડાંતા, લાક- 
ડાંના કે કોન્કોટના ખનાવેલા ખીમા તેએ ઉપર વજન આપવાથી 
વચ્ચેથી લચે છે. કૉન્કરીટતા હસ્ત રૂત ખીમ ખનાવતી વખતે જો 
તેતે સહેજ આવો /.4 વાંકે અથવા કેમ્બર (6811000) આપ- 
વામાં આવે તો તે વચ્ચેથી લચતાં લગભગ સીધા. થઇ જય છે. 
કોન્કોટના ખીમમાં એ કૈમ્બર અથવા વાંક પાંચ ષટ સ્પેન દીઠે 
એક દોરો આપવામાં આવે છે, જે તેના ફેર્માતી નીચે મારેલા મુડા- 
એને ફાંચરે ઉપર જોઇએ તેટલા ઉપર નીચે કરવાથી મલી રકે 
છે. તે છતાં .ફ્રમામાં કોન્ક્રીટ ભરીને તૈયાર કીધા પછી જો ખીમ 
કોઇ કારણુસર લચેલે।! દેખાય તો તેના સુડાઓની નીચેની ફાંચરે 
જોઇએ તેટલી તાઇટ તુર્તા તુરત કૉન્કીટ તાજ હોય તેજ વખતે 
કરી લેવામાં આવે છે, વળી મુડાએ પોતે ભારથી જમીનમાં ખેસી 
નહી જાય તે મારે તેઓને પોહળાં મજબુત પાટિઆં ઉપર્‌ અથવા 
પથ્થરો ઉપર્‌ ફાંચરની મદદથી ટેકાવવા જોધએ, ફેર્મામાં રીપ્નન્ફા- 
સ'મેન્ટ માટે જે સ્ટીલના સળિઆએ મુકવામાં આવે તે તદન 
સીધાજ રાખવામાં આવે છે. કૉન્ક્રોટતા ખીમ લગભગ ત્રણુ મહીના 
સુધી ઠર્યા પછી તેની તપાસ લેતાં તે તેતા સ્પેનના ૬૦૦ માં ભાગ 
કરતાં વધુ લચેલે। નહી જોદએ, એટ્લે ૨૦ ફીટના સ્પેનમાં ખીમ 
આસરે ત્રણ દોરાથી વધુ વચમાંથી લચવો નહી જોધ્એ, અને બીમની 
ઉ'ડાઇ સ્પૅનના ૨૦ મા ભાગથી ઓછી નહી જોઇએ; એટલે ૨૦ 
દીટના ખીમની ઉ'ડાઇ એછામાં એઇછી ૧ર ૪'ચ જોઇએ. સલા- 
મતી ખાતર કારખાનાના કામમાં ખીમતી ઉ'“ડા૪ તેના સ્વેનના ૧૨ 
મા ભાગ જેટલી રાખવાતુ' પસ'દ કરવા જોગ છે: જેમકે ૨૦ દીટના 


રીઇન્શ્ઞસ્ડ' કેન્ટ. ઉપજ 


સ્પેનના બીમતી ઉ'ડાઇ ૨૦ ૪'ચ 'રાખવામાં આવે છે. જો ખીમ 
એેક છેડે ટેકાવેલો અને ખીજે છેડે ઝુલતો (08011107019 હેય 
તા તેની લબાઇ્રતા પાંચમાં ભાગ જેટલી તેની ઉ'।૪ રાખવામાં 
આવે છે. 


રીઇન્ટ્રાસ સેન્ટ (રિલાં010760106110)--સીમેન્ટ કેન્કીટ 
દખાણુ ખમી શકે છે પણુ ખે'ચાણુ ખમી શ્રકતી નથી (જુવે! પાનુ' ૧૪૮); 
તેથી સીમેન્ટ કેન્ક્રીટનાં બાંધકામમાં જ્યાં જ્યાં ખે'ચાણુ પડવાનો 
સ'ભવ હેય ત્યાં ત્યાં નરમ સ્ટીલ અથવા લેખના સળિઆ 
ફરમામાં ધટતી જગ્યાએ મૂકીને તેમાં કે।ન્ક્રોટ ભરવામાં આવે છે. 
એ રીઇન્ફ્રીસ'મેન્ટ કયાં કયાં મુક્વાં તે જનણુવા માટે એન્જનીઅ- 
રી'ગના જ્ઞાન અતે અનુભવતી ખાસ જરૂર છે જે વિતા સીમેન્ટ 
કોન્કીટનુ' કોધ્ખી અગત્યતું' ખાંધકામ કફતેહુમ દ થઇ શકે નહી. 
સારી ન્નતતાં વિલાયતી અથવા હિન્દી સ્ટીલના સળિઆ દર સ્કવેર્‌ 
ઇ'ચે ૬૦૦૦૦ પાઉન્ડ (આસરે ર૪ ટત) નાં ખેચાણુના જેરે ભાંગી 
જય છે, જે સળિઆ વાપરવા હોય તેનો એક નમુતે। લઇ તેનો છેડો 
!'ડીજ હાલતમાં મરડીતે ખેવડ કરી જોવામાં આવે છે અને જો 
તેમ કરતાં તે ફ્રાટી જાય તો સ્ટીલ હલકી જાતતુ' સમજવામાં 
આવે છે. કન્ક્રીટમાં મુકવા પહેલ્ક્ષાં બધા સળેઆએ ઉપર કાટ 
તેલ, ચરખી વગેરે લાગ્યાં હોય તે સાફ કરી તેએ ઉપર પાણીમાં 
કાળવેલે। સીમેન્ટ લગાડયો હોય તો વધારે સાર્‌',. સળેઆઓતે કદીખી 
ગર્‌મ સાંધા મારી જેડવામાં આવતા નથી. સલામતી માટે કન્ફ્રીટ 
માં મુકવાના સળિયા ઉપર દર સ્કવેર ઇચ જાડાઇએ ૧૬૦૦૦ 
પાઉન્ડથી વધુ જેર લેવામાં આવતુ' નથી. ખીમા અને મજલાની 
જમીન (10010૬) માં મુકવાના સળિઆના છેડાએને આવે “” 
વાંક મારીને હુક ખતાવવામાં આવે છે, જે માટે સળિગે। જેટલે! નડે 
હોય તે કરતાં આછામાં ઓછી ચાર ગણી જગ્યા વાંક વચ્ચે રાખવામાં 
આવે છે. અને વાળેલા છેઃાતી લ'બાઇ પણ તેતી નડાઇ અથવા 
[યમેટર કરતાં ચાર ગણી એછામાં એછી ૨1ખવામાં આવે છે. 
દરેક સળિએ ગરમ જીધા વગર માત્ર દે'ડી હાલતમાંજ વાળવામાં 
આવે છે, અગાઉ કેન્ક્રીટમાં એક્ષપાન્ડેડ મેટલતી જળી મુકવામાં 
આવતી હતી, પણુ એ ક્િટાઇ જતી માલમ પડવાથી હવે એ એવાં 


૧૫૨ ૪મારત કામ, 


કામમાં ઝાઝી વપરાતી નથી, ખીમ કે ગરદરમાં આડા મુકવામા 
આવતા સ્ટીલના ખાર બે દોરાથી આછી જડાપળ્રતા પસ'દ કરવામાં 
આવતા નથી, અને ૬ ઇ'ચથી વધુ તફાવતે તેમજ જોક ઇ'ચથી 
વધુ નજદીક મુકવામાં આવતા નથી. થોડા અતે નડા સળીઆ 
કરતાં ધણા અને પાતળા સળિયા વાપરવાનું વધારે પસ'દ કરવા 
જોગ છે. કોન્ક્રીટના બીમની ઉ'ચાઇ તથા જડાઇના (અથવા જ્ેક- 
ઢાતના) એરીઆના દર સેકડે “૬પ મા ભાગ જેટલો ઓછામાં 
એછે એરીઆ તેમાં મુકવાના સ્ટીલના સળિઆઓના સામટા 
સેકશનને રાખવામાં આવે છે. એટલે જો ખીમ ૧૨%૯-૧૦૮ ચોરસ 
૪ના સેકશનનેો હોય તે! સ્ટીલના સળિયાઓના સેકશનનોા સામરો 
એરીઆ "૭૩ ચોરસ ઇચ થયો. જો અરધા ઇચ જાડા સળિયા 
વાપરવા હેય તો અરધા ૪'ચ ડાયામેટરનતા એરીઆ *૧૯૬ છે 
માટે ચાર સળિઆ વાપરીએતો તેઓને સામટા એરીઆ *૧૯૬૩%૪ 
::'૭૮૪ ચે।રસ ૪'ચ થાય. સ્ટીલના સળિઆઓએ ની આજુબાજુ ખધે ફરતી 
એકથી દોહડ ઇ'ય સુધીની સીમેન્ટ કેોન્કીટ લામુ રાખવામાં આવે 
છે, જે સળિઆએ ને કિટાધ્ને ખવાઇ જતા બચાવે છે. 

«રસા કાહડી ના'ખવવાનોા વ'ખત (3101 પટ્ટ 01918) 
ફૂરમામાં કેન્કીટ ભર્યા પછી કેટલાક દિવસે! સધી દરવા દઇને 
ફરમા કાહંડી નાખવામાં આવે છે. ફરમામાં કેન્કોટ બતે તેટલા 
વધુ દિવસ રાખી હોય તે। વધારે સારૂ, પણુ જે ઉતાવળ હોય 
તા જુદાં જુદાં કામો માટેના ફેરમાએમાં કેન્કોટ ઠરવા દેવા 
મારે નીચલે। વખત આપવો જોપ્ટએઃ- 


દળ. ક # 8 -ક# ૪૮ કલાક 
ચાંભલા ... શ ૯૬ ,, 
ખીમ અને ગરદરોની ભાભુએ કે હ૬ ,, 
મજલાની જમીન (880) ન... ક્‌ ૪૦: કુ 
ચાંભલા અતે ખીમોની નીચેના પાટિઆં ... ૪૮૦ ,/, 
ખીજ કેઇખી ભાગો ... ૨૪૦ 


કોન્ક્રીટનાં કાસ ઉપર પાણી (૪તંળટ) ચાલુ રડ 
ભગ ૨૦ દિવસે સુધી છાંટવામાં આવે છે, એ માટે કામ ઉપર સુકકુ' 
લાસ અથવા જુ'તુ' બારદાન કે સીમેન્ટના ખાલી કોથળા પાંથરીને 


રીધન્કોસ્ડ કૌન્ક્ીટ. ૧૫૭ 


તેઓને હમેશાં પાણીથી તર રાખવામાં આવે છે, અતે એક ખે 
મહીના સુધી તે કામ ઉપર્‌ અસાધારણુ વજન નહી પડે તેતી 
સભાળ રાખવામાં આવે છે. કેન્ક્રીટનાં કામ ઉપર સુય'*નું' તડકુ' 
પાધરૂ' પડવા દેવામાં આવતુ' તથી, જેમ વધુ વખત કોન્કીટને 
પાણીથી તર્‌ રાખવામાં આવે તેમ તેતી મજખુતી વધતી જાય છે? 


કૉન્ક્રોટની ભરણીમાં અટકાવ (81000105 001- 
00110૬ )-બનતાં સુધી કાંધબી ખાંચો કે સાંધો પડયા વગર ફેર- 
મામાં કૉન્કરીટ ભરવામાં આવે તો ધણુ' સાર્‌, પરતુ દિવસની 
આખેરીએ કે કોઇ વખત ફૂરમામાં કોન્કરીટ ભરવાનું કામ અટકા 
વવુ' પડે છે, જેથી જુતાં અને નવાં કામ વચ્ચે સાંધે! પડી જય 
છે, એવા સાંધા એવી જગ્ય એ આવવા જોઇએ કે ન્યાં કેન્ક્રીટનાં 
કામ ઉપર ધણુ જોર આવતુ નહી હેય, જે તીચે આપ્યુ' છે:-- 


ખીમા અથવા ગર્દરે। ભરતી વખતે છેડા ઉપરથી ખીમતેો 
ફેરેમો ભરતાં આવી ખીમનાં સેન્ટરમાં બરાખર વચ્ચે ઉભુ' એળ-- 
ખામાં પાટિયું મૂકી ભરતી અટકાવવામાં આવે છે, અથવા બીજી 
રીતમાં જ્યાં જ્યાં થાંભલાએ આવતા ઠય ત્યાં ત્યાં તે થાંભલા- 
એનાં સેન્ટરમાં બીમોના સાંધા રાખવામાં આવે છે. 


મજલાંતી જમીનની કૈ-ક્રીટ ભરતી વખતે જમીનને! સાંધા 
ખીમનતી વચ્ચે આવે તેમ કાન્ક્રીટતી ભરતી અટકાવવામાં આવે છે. 


ખીજે દિવસે કામ પાછું” ચાલુ કરતી વખતે આગલે દિવસની 
કીન્ક્રીટ સાથે ન્યાં સાંધો પડતો હોય ત્યાં જુતી દોન્કીટ થોડીક 
ઓખવી કાહડી તે ઉપર્‌ સીમેન્ટતા રાળા નાખવામાં આવે છે. 


? 
હ 
ર 


ર િક્રાદા ડાર 
કિ? 









ચિત્ર તા9 ૮ 
રીપન્ફ્ોસ્ડ' ફેન્કટતો ખીમ અને પીકરે 


૧૫૪: ઇમારત કામ. 


 ફેન્કીટ બીસને આડો ચિરાઇ જતે ( 8310811૪ 
4૦318181000 ) અટકાવવા માટે તેમાં ઉભાં આવા 1/ સળીયા મુકવામાં 
આવે છે, જેને સ્ટીર૫ (811010) કહે છે, જે ચિત્ર ના. ૮ માં ખતાગ્યા છે. - 
એજ કારણુથકી ખીમમાં મૂકવાના આડા સળિઆગએઊનતે મિત્ર ના૦ ૯માં 
ખતાવવા મુજબ આવો ૧ / વાંક આપવામાં આવે છેજેસ્ટીરપની 
ગરજ સારે છે. એ વાંક બન્ને છેડે ૪૫ ડીમ્રોના રાખવામાં આવે છે. 
મજલાની જમીનના રેનશન રેડ (1€॥801 70૧) અથવા સળિઆ- 
ઓમાં એવે વાંક આપવાની જરૂર રહેતી નથી. એ વાંક ખીમના 
સ્પેનના ફે ભાગ જેટલી લ'બાપ્ટમાં બન્ને છેડૅ ચિત્ર ના૦ ૮ માં બતા- 
વ્યા મુજભ આપવામાં આવેછે. બીમમાં જેટલા સળિઆએ। આડાં 
ખે'ચાણુ (1૯08101) માટે મુકવાના હોય તેએમાંથી અરધા સીધા. 
રાખી બાકીનાતે આવે વાંક આપવામાં આવે છે, જેથી બીમ ઉપર 
પાછળથી વજન આવતાં તે આડે ફાટી કે ચીરાઇ જવાને સ'ભવ 
રહેતો તથી, ખીમના સેકશનના એરીઆ ઉપર આવુ' ચિરાઇ જવાતું 
જોર (311081108૪ 817688) દર્‌ સ્કવેર ઇ'ચે ૬૦ પાઉન્ડતે આસરે 
પડે છે, એ ઉભા સળિયાએનતે પણુ તીચે ઉપર કેન્ક્રોટમાં લાંગર્વા 
(810110110૪) માટે તેઓના છેડાએને વાળી હુક ખતાવવામાં આવે 
છે. એ સ્ટીર્પ બીમની લ'બાળ્માં એક સરખા તકફાવતે મુકવામાં 
આવતા નથી, પણુ ચોક્કસ ગણુતરી પ્રમાણે ચિરાઇ જવાતાં 
જોરનાં પ્રમાણુમાં બીમતા દિવાળ તરક્તા છેડા તરક્‌ નજદીક અને 
સેન્ટર તરફ આવતાં થોડાક દૂર દૂર મુકવામાં આવે છે. 


સજલાની જમીનની જાડાઈ (011101૬0088 01 8180)- 
રીઇન્ફ્રેસ્ડ* કોન્કીટના ખીમેો ઉપર એજ જતતી સપાટ ભોંય પણુ 
# બનાવવામાં આવે છે જેતે સ્લેંબ કહેછે. આડા ઉભા ખીમા ભરીને 
, તેઓની વચ્ચે સ્તેૅખ પાતળા ભરવામાં આવેછે, સાધાર્‌ણુ રહેવાનાં 
મકાતો ક જેએમાં દર સ્કવેર જુટે ૧૦૦ પાઉન્ડ નુ' વજન ખમ- 
વાતી શક્તિ તેની જમીનમાં રાખવી હેય તેએમાં સ્લેખનતા તાતા 
સ્પંનના ડરું માં ભાગ જેટલી સ્લેંબની 'ડાઇ રાખવામાં આવે છે; 
એટલે જે સ્પેન ૧૦ ફીટતે હેય તો (૧૦૭૧૨ ):2૪-૫ ૪'ચતી 
જાડાઇ સ્કેંપ અથવા ભોંયતી રાખવામાં આવે છે. જો ૧૦૦ 
પાઉન્ડથી વધુ વજન રાખવો. હેય તે! પેહલ્લા ૧૦૦ પાઉન્ડ 





રીઇન્ફાસ્ડ' કાન્કીટ. ૧૫૫ 


વજન માટે ઉપર મુજ્બ જાડાઇ કાહડી તેમાં નીચે પ્રમાણે વધારે 
કરવો: ધારો કે દર્‌ ૪ુટે ૪૦૦ પાઉન્ડ વજન આપવુ' છે તો 
જ ેકકનરડ-ર. માટે ૧૦૦ જીટ માટેની ૫૪ ચની જાડાઇને ર્‌ વડે 
ગુણી ૫:૧૦ ઇ'ચતી જાડાઇ ૪૦૦ પાઉન્ડનાં વજન ખમવાની 
શક્તિ ધરાવનારી ભોંય માટે રાખવી, આ માત્ર સાદી ગણતરી છે. 
અગત્યતા કામ માટે અતુભવ અતે એન્જનીઅરી'ગનાં સાયન્સની 
ગણુતરીને આધારે એ જડાઇ મુકરર કરવામાં આવે છે. 


સ્લેબ અથવા સજલાની જમીન ને ફાયર પ્રુફ ખતા- 
વવી હેય તો તેતી “ડાઇ ઓછામાં એછી પાંચ ઇ'ચથી એછી 
રાખવામાં આવતી નથી; અતે રીઇન્ફ્િસ્ કૉન્ક્રીટતો રર્લેખ ત્રણુ 
ઇ'ચથી એછે જડે વાપરવામાં આવતો નથી, એમાં વપરાતા 
સ્ટીલના સળિયાએ હે ચથી એષા જડા લેવામાં આવતા નથી, 
અતે જો ગુ'થેલી નળી સળિયાઓને બદલે વાપરવાની હેય તો તે 
જાળીના તારની જાડાઇ રું ઇંચથી એ!છી નહી હોવી જોઇએ. 
સળિયાએ વચ્ચેતે તફાવત સ્લેંબની જડાઇથી બમણા કરતાં વધારે 
રાખવામાં આવતો નથી; તેમજ સળીયાએ। એક એક ૪'ય કરતાં વધારે 
નજદીક કદીખી રાખવામાં આવતા નથી. જો જળી વાપરવી હોય 
તો કૉન્ક્રીટમાં વપરાતી ખડી અથવા કાંકરી તે જળીના ગાળા- 
ઓમાંથી પસાર થઇ શકે તેવા ગાળાવાળી જાળી પસ'દ કરવામાં આવે 
છે. જો સ્લેબમાં સળેિયાએ એકજ દિસામાં મુકવામાં આવવાના 
હેય તો તેએ ઉપર્‌ કાટખુણે ખીન આડા સળીયાએ મુકીને 
તેએને તાર વડે ખાંધવામાં આવે છે, એ આડા સળિયાએ ૧૮ 
ઇ'ચથી વધુ તકફાવતે કવામાં આવતા નથી, અને એ આડા મુંક- 
વાના -સળિયાએ ની જડાઇનો સેકશનલ સામટા એરીઆ સ્કલ્ેખતા 
કાસ સૈકશનલ એરીઆનતા સે'કડે ૮૦ ટકા જેટલે રાખવામાં 
આવે છે, અથવા તે એવા આડા મુકવાના દરેક સળિયાઓની ડાયા- 
મેટર્‌ સ્લેંબની ઉ'ડાઇના આસરે સ માં ભાગ જેટલી રાખવામાં 
આવે છે, અને તેએ વચ્ચેતે। તફાવત સ્ઘેખતી ચાર ગણી જડાઇ 
જેટલો રાખવામાં આવે છે, એટલે જે રસ્લેંખ પાંચ ઇચ જડોા 


૧૫૬ ઇમારત કામ, 


હોય તો કોસ બારતી જડા#૪ આસરે અદી દોરા રાખી તેઓતે 
ર૦ ૪ં'ચને તફાનતે મુકવામાં આવે છે. 





ચિત્ર ના૦ હ 
રીધ્ન્ફરોસ્ડ* કેો।ન્કોટતો મજલે। અથવા સ્લેબ 


ને ૧ પ હ 

રીઇન્ફ્રોસ્ડ ડે।ન્ક્રોટના થાંભલા (શિદ્1'૩)-આ જતના 
થાંભલાઓમાં સ્રીલનાં રીઇન્ફ્રોસ'મેન્ટનુ' પ્રમાણ કેટલુ' રાખવુ તે 
નીચેની સહેલ ગણુતરીથી કાહડવામાં આવે છે. 


ઉ--થાંભલા ઉપર વચ્ચે મૂકવામાં આવતાર્‌ વજત, 
પાઉન્ડમાં, 


0--થાંભલાતી કૅ.ન્ક્રોટનો કેસ સેકશનતલ એરીઆ, સ્કવેર 
ઇચમાં. 

૧ --થાંભલામાં મુકવામાં આવનારા સ્ટીલખારનો સામરો 
એરીઆ, સ્કવેર ઇ ચમાં, 


ભ 


9 
૫૧૦ 





રિ યગ 
૧૪ 

દ્રાખે--૧૨ ઇ'ચના સ્કવેર થાંભલા ઉપર્‌ ૮૦૦૦૦ પાઉ 
ન્ડનુ' વજન મુકવાનુ' છે તો કેન્કીટમાં મુકવાના સ્ટીલના ખારને 

સૈકશનલ એરીઆ કેટલે! રાખવે ? 

(000૦0 
:- પન 7 
વૃ૪ 


આ દાખલામાં ટ્ર ઇંચના ચાર ઉભા સ્રીલતા ખાર મુકેલા 
પુરતા થઇ પડશે, 





-- ૧,૪૪ સ્કવેર ઇચ, 


રીઇન્ફસ્ડ* કેન્ક્રીટ, ૧૫૭- 


કેન્કોટના થાંભલાઓસાં એકછામાં એછા ચાર ઉભા 
સ્ટીલના ખાર્‌ ચોરસ થાંભલામાં અને છ ખાર ગે।ળ થાંભલામાં 
મુકવામાં આવે છે, અને તેએને યોરસ થાંભલામાં એછામાં એછા 
દાહડ દોરે! જડા સ્ટીલના તારથી અને ગોળ થાંભલામાં ઓછામા 
એ।છા એક દોરે। જડા તારથી આડા બાંધવામાં આવે છે. આડા બધ 
વચ્ચેનો તફાવત ઉભા બારની ડાયામેટર કરતાં ૧૬ ગણે। રાખવામાં 
આવે છે. જેમકે જો ઉભા બાર ડ્‌ ઇ'ચના હેય તો આઠ આઠ 
ઇ'ચને તફાાવતે આડા તાર બાંધવામાં આવે છે; અથવો તો ઉભા 
ખાર વચ્ચેતી ખાહેરતી ડાયામેટરના રૈ જેટલા ઓછામાં એછા 
તફાવતે આડા ખ'ધ રાખવામા આવે છે, જેમકે ઉભા ખારો 
વચ્ચેની ખાહણેરતી ડાયામેટર ૧2 ૪ઇ'ચ હોય તો. ૧૨)(૩--૫:૦૭ 
ઇ'ચને આસરેના તફાવતે આડા ખ'ધ બાંધવામાં આવે છે. પીલરને 
ખ'ને છેડે તેના ડાયામેટરની દોહડગણી લ'બાઇ સુધી એ આડા બ'ધ 
વચ્ચેનો તફાવત ઉપલાથી અરધો રાખી નજદીક નજદીક બ'ધ 
રાખવામાં આવે છે. ઉભા ખારે વચ્ચે કોન્કીટતું' જેટલા ક્યુબીક 
જીટ વીલ્યુમ અથવા જથ્થો હેય તેના સેકડે અરધા ટકા જેટલુ 
વોલ્યુમ આડા સ્ટીલના તારની જાટાપ્રતુ' રાખવામાં આવે છે, 
ઉભા ખારે। ઓછામાં ઓછા અરધા પૃચનાં અને અને વધતામાં 
વધતા બે ઇ'ચના પસ'૬ કરવામાં આવે છે, અને ઉભા બારતેો સામરે 
સૈકશનલ એરીઆ તેઓ વચ્ચેની કેન્કીટના એરીઆના સેકડે એક 
ટકા જેટલો રાખવામાં આવે છે. 


સીસેન્ટ કૉન્ક્રીટને સખ્ત ડરવા માટે સીલીકેટ એફ 
સોડા (૩1116810 ૦1 8008) એક ગ્યાલન લધ્ને તેમાં ચાર ગ્યાલન 
પાણી નામી કૉન્ક્રીટ ઉપર પાણી નામવાની ઝારી વડે ફરતુ' 
નામવુ અને ઝારૂ અથવા બશવડે એક સરખુ' પાથરી ર૪ 
કલાક સુકાવા દેવુ, એવી રીતે દર્‌ 2૪ કલાકને અ'તરે ત્રણ 
વખત સોડાનુ' પાણી નામી સુકાવા અતે પચવા દેવુ'. એક ગ્યાલન 
સોડાતુ' આવુ' પાણી આસરે ૧૮૦૦ સ્કવેર ફીટ જગ્યા માટે 
પુર્તુ' થઇ પડશે. નવી 'ન્ક્રોટ ખે ત્રણુ અથવા વધુ દિવસ ઠર્યા . 
પછી આવુ શેોડાનું' પાણી નાખવામાં આવે છે, સીમેન્ટ 
કૌન્કોટતી સપાટી આથી વોટર મુક થાય છે, અતે સીમેન્ટ કેન્ક્ીઢ 


૧૫૮ પમારત કામ, 


નાં ધાખાં (દ 700) અથવા ભોંય ઉપર એ નાખવાથી સારૂ' 
પવિણામ નિપજે છે. જે ઠેકાણું જમીનનો ખાર અથવા શેર 
સીમેન્ટના કોખામાંથી ઉપર તરી આવતે હેય, અથવા વરસાદને 
ભિતાશ તરી આવતે હેય તે ઠેકાણે આવી રીતે સીલીકેટ એપ 
શે!ડાનુ' પાણી નામી પચાવવાથી ઘણે! ફાયદો થાય છે. જુનાં 
ક[મતે પેહલ્લાં વોશી'ગ સેોડાથી સારી પેઠે ધોધને તે તદન 
સૂકાયા પછી આ મેળવણી લગાડવામાં આવે છે. 





પ્રકર્ણુ--૨૪* 





ધાતુ કામ? 





છુસારતનાં બાંધફાસમાં ધાતુ કામ હવે ધણ્‌' વપરાવા 
લાગ્યુ' છે. સ્ટીલના ગરદરો અતે લેઈહડાંતા પીલરે। ઉપરાંત સ્ટીલનાં 
છાપરાંતા કામમાં વપરાતું ધાતુકામ (817001૫781 31001) વધતુ" 
“ય છે. તેમજ રીઇન્ફરોસ્ડ| સીમેન્ટ કેોન્કોટમાં પુશકળ સ્ટીલ 
વપરાય છે, પ મારત કામમાં મૂખ્ય કરીતે રોટ આયન, કાસ્ટ 
આયન, માઇલ્ડ સ્ટીલ વપરાય છે, જેએતી ખતાવટમાં કારખન, 
સલશેર, ફે।સફ્રસ, સીલીકા, મેન્ગેતીઝ વગેરેના જથ્થાના પ્રમાણુમાં 
તેઓની જત હલકી કે ઉ'ચી કહેવામાં આવે છે. હિન્દુસ્તાનમાં 
પ્રદેશથી ધણીક જતનુ' હલમકુ' લેહ તથા સ્ટીલ આવે છે, અને 
ઘણાક વેપારીએ લે।હડાં કે સ્ટીલની બનાવટ વિશે કશુ' જાન 
ધરાવતા નહી હોવાથી ધણા ઉતરતા પ્રકારતી પ્રદેશી ધાવુએ 
હિન્દનાં ખજરેમાં વેચાય છે. માટે અગત્યનાં ખાંધકામ માટે 
લોહડું' કે સ્ટીલ કેવી જતનુ' છે તે જણુવાની જરૂર છે, હિન્દી 
આયન' અતે સ્ટીલ બનાવનારાં કારખાનાંએમાં ખતતું' લેહ 
અને સ્ટીલ એવા પ્રદેશી માલ કરતાં બીલકૂલ ઉતરતુ' હેતું' નથી. 
જૂદી જૂદી જાતનાં લ્લોહડાંતી સલામત વજન ખમવાતી શક્તિ નીચે 


આપી છેઃન- 


રીધન્ફેસ્ડપ કોન્કીટ,  થકૃષહ 


દખાણુમાં ખે'ચાણુમાં થિરાઇમાં દર સ્કવેર થે ટન 
સ્ટીલ ૭,૫ ૭,૫ પ૫,પ 
રટ આયત ૫,૦ ૫,૦ ૪.૦ 
કાસ્ટ આયન ૮,૦ ૧૫૫ ૧.૫ ર 


કાસ્ટ આયન (0488 1701)--ઢાળેલાં લેહડાંને ખીડ 
અથવા કાસ્ટ આયન કહે છે. #મીનમાંથી નિકળતી કાચી ધાતુને 
પેહલ્લાં ભઠ્ઠીમાં તાવી સ્વચ્છ કરવામાં આવે છે અતે તેમાંથી 
હાળેલા લડ્ઠા અથવા હાળકાંતે પીગ આયન (પૂંછ 1₹00) કહે 
છે, અને એ પીગ આયત'ને ફેરીતે તાવીતે ફેરમાં અથવા 
ઔબાંમાં નાખીને તેનો ધાટ ઢાળવામાં આવે છે. ધણીક વેળા 
કાસ્ટીંગ ઢાળતી વખતે નવાં પીમમાં જુતા ભાંગેલાં કાસ્ટી ગોનુ' 
ચોક્કસ પ્રમાણ ભેળવામાં આવે છે. અનુભવ અને પદ્દતિસર 
આવી ભેળ કરવાથી માત્ર પીગના કાસ્ટી'ગ ફરતાં પણુ વધારે 
ચહડિઆતા પ્રકારનુ' કાસ્ટી'ગ મેળવી શકાય છે, કાસ્ટ આયર્ન 
ભાંગીને તેના ર'ગ ઉપરથી તેની જત કેહવામાં આવે છે. ગ્રે 
(૪7૦7) અથવા ધેરા ભૂરા રગતું' કાસ્ટ આયત* સવે'થી મજખુત 
અતે મશીનમાં ધડવામાં નરમ પ્રકારતુ' હેય છે, એ જતનુ' 
ખીડ ધણી સારી ન્નતનુ' કહેવાય છે, ખુલ્લા ભૂરાર્‌ગનું' કાસ્ટ 
આયન ધડવામાં સખ્ત અને બરડ હેય છે, અને તેતી ભાંગેલી 
સપાટીમાં ચળકતા દાણા ઝાઝા દેખાતા નથી* ધેરા ભૂરા ર'ગનુ' 
પણુ ચળકતુ' દાણાદાર કાસ્ટી'ગ ચીવ્વટ (00પટ્ી1) હોય છે, પણુ 
જો તે ચળકાટ વગરનુ' અને જૂદા જૃદા ર'ગના દાધવાળુ' દેખાય 
તો તે નખળું' હૉય છે, ધણુા। ખુદ્લા ભુરા રગનુ' અથવા સડ્ેદ અને 
યળકાટવાળુ' કાસ્ટ આયન' ધણુ' સખ્ત હોય છે; પણુ એવા 
ખુલ્લા ર્‌'ગનું' પણુ ચળકાટ વગરતુ' કાસ્ટ આયન ભરોસો 
મૂકવા લાયક હેતું નથી, 


કાસ્ટ આયન તી બતાવતમાં સે'કડે ર થી ૩ ટકા 
ફારખત (68001) હોય છે અતે દર્‌ કયુબીક જુટે તેતુ' વજન 
આસરે ૪૫૦ પાઉન્ડ થાય છે, કાસ્ટ આયત સખ્ત દખાણુ 
ખમવા માટે ધણુ' મજબુત હોય છે, પણુ જે કામ ઉપર ખે'યાણુ 


પડતુ' હેય તે કામમાં કાસ્ટ આયન વાપરવામાં આવતુ' નથી, 
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૧૬૦ ૪મારત કામે. 


સારી જાતનુ' કાસ્ટ આયર્ન દર સ્કવેર ઇચે ૪૦ 
ટનનાં દબાણુથી કચડાઇ જય છે, પણુ સલામતી ખાતર એમાં 
૬ થી ૮ તો ફેક્ટર એક સેફટી રાખવામાં આવે છે. ખે'ચાણુનાં 
જોરથી કાસ્ટ આયન દર સ્કવેર ઇ'ચે સરેરાસ ૬ ટનના જોરથી 
ભાંગી જય છે, પણુ ખનતા સુધી કોઇબી ખે ચાણુતા કામ મારે 
એ વાપરવાની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી, સારી ન્નતનાં કાસ્ટ 
આયન'ની પરિક્ષા એવી રીતે કરવામાં આવે છે કે કાસ્ટ આયત'ને 
એક બાર એક ઇચ પોાહળા અને બે ઇચ ઉ'ડ। લખ ચોરસ 
સેકશનનેો હાળીને તેને ત્રણુ શીટતા સ્પેન ઉપર્‌ મૂકી તે ઉપર વચ્ચે 
૨૭ ઉ'ડર્વેટનુ' વજન મૂકતાં તે ભાંગે તહી પણુ વચ્ચે ડુ ઇચ 
જેટલે। લચે. 


રીટ આયન (9 10૫ટ 1₹010)--હથોડા વડે ધાટ 
ધડી શકાય તેવાં લેોહુયાંને સટ આયનરષ કહૈ છે. હાલમાં માઇલ્ડ 
સ્ટીલતી હરીફાઇ ઘણી હોવાથી શુદ્ધ સેટ આયન ઝાઝું વપરાતું 
નથી. એની સારી બનાવટમાં ફારબત ધણ્‌ે।જ એછે એટલે લગ- 
ભગ .૧૫ ટકા હેય છે, અને વજત દર કયુબીક %ુટે ૪૮૦ પાઉન્ડ 
હોય છે. જસત ચહડાવેત્ાં અતે તીત ચહડાવેલાં પત્રાં શોટ આય- 
ન'તાં ખનતાવવામાં આવે છે. સારી તનું રશ આયન ભાંગીને 
જોતાં લાંબાં રેસાદાર (1010૫8) દેખાય છે. જો રેસા ઠુ'કા અને 
કાળા હોય અથવા ઝીણા દાણાદાર હેય તો તે રોટ આયન” હલકી 
જતનુ' હોય છે. હલકી શનતનાં સેટ આયતમાં કારખતનું' તત્વ 
વધારે હેય છે. સારી જતનાં સેંટ અયન'તો બાર ઠ'ડીજ હાલ- 
તમાં તે જેટલો! જડે હોય તેટલીજ ડાયામેટરતા વાંકમાં ડબલ 
કરીને ફાટ પડયા વગર્‌ વાળી શકાય છે, અને ખે'ચાણુમાં દર 
સ્કવેર ઇ'ચે ૨૨ ટનતાં વજતે ભાંગી જય છે, અને ભાંગવા અગાઉ 
તેની લ'બાઇ્તા ઓછામાં ઓછા 1૧૨ ટકા જેટલે લ'બાધતે વધે 
છે-એટલે જે ખાર ૮ ઇ'ચ લાંખો હોય તો તે ખેચાણુથી એક 
ઇ'ચ લ'બાયા પછીજ તુટે છે. રીવેટ માટેનું' લહર વધારે મજ- 
ખુત હોવુ' જોઇએ. તે દર સ્કવેર ૪ચે ર૩ ટનતતા વજને ભાગે છે 
અતે ભાંગ્યા અગાઉ તેતી લખાઇ સે'કડે ૨૦ ટકા જેટલી ખે'ચાઇ 


ને વધે છે, લેહડાંતી પ્લેટ દર્‌ સ્કવેર ઇચ જ્ેકશને ૨૧ ટનના 
વજને તૂટે છે. 


રીપ્રન્ફ્રીસ્ડ કન્ક્રીટ, ૧૬૨૧ 


સ્ટાલ (31001)--સ્ટીલ ધણી જાતનાં આવે છે. એમાં કાર- 
ખતતુ તત સે'કડે અરધા ટકાથી વધુ હોતુ' નથી અતે એના 
ગરદર્‌, સળિયા, એન્ગલ, તી, ચૅનલ, પ્લેટ વગેરે જૂદી જૂદી સાઇ- 
ઝના મળી શકે છે, સેટ આયત ને ખદલે માઇલ્ડ (11110) સ્ટીલ 
હવે ધણુ' વપરાવા લાગ્યુ' છે. એના મોટામાં મો ગરેદર 
ર૪ 7૭૩ ઇ'ચના અતે દર જુટે ૧૦૦ પાઉન્ડ વજનના અને લ'બા* 
ઇમાં ૩૦ થી ૪૦ રીટના મળી શકે છે. માઇલ્ડ સ્ટીલના સળિયા 
અતે પ્લેટ વગેરૈની ટેસ્ટ કરતાં દર સ્કવેર ઇચે ૨૮ ટનથી એષા નહી 
અતે ૩૩ ટનથી વધુ નહી તેવાં વજને ખે'ચાધ્તે ભાંગી જવા જોઇએ. 
એના ડટુકડાતે સહેજ લાલ રગે ગરમ કરીને ૮૦ ડીમ્રોના પાણીમાં 
ખાડી ઠ'ડ ઝીધા પછી તેતી જડાઇથી ત્રણુ ગણી ડાયામેટર 
વાળા ગાળ સળિયા ઉપર ડખલ વાંકે ઠૅ'ડીજ હાલતમાં મારતાં તે 
ભાંગવા નહી જોઇએ. આઠ ઇચ લાંખે। નમુતાતે ટુકડે ટેસ્ટી'ગ 
મશીનમાં ખે'ચીને તેની જડાધતાં દર સ્કેવેર ૪'ચ દીઠે ૨૬ થી ૩૦ . 
ટત વજને ટેસ્ટ કરતાં તે ભાંગી જવા અગાઉ લ'બાપ્રમાં સે'કડે 
ર૦ ટકા ખે'ચાઇતે વધવો જેઇએ. રીવેટ મારેતા સળિયા દર્‌ સ્કવેર 
ઇ'ચે ર૫ થી ૩૦ ટનના વજતે ભાંગવા જોઇએ, અતે ભાંગવા 
અગાઉ લ'ખાધ્ટમાં ૨૫ ટકા વધવા જોઇએ, અતે તેના છેડા ઠૅ'ડાજ 
વાળીને એક ખીન્ન ઉપર ઉથેડા વડે થાકીને મેળવતાં ભાંગવા 
નહી જોઇએ. અથવા તો જેટલી ડાયામેટર હોય તેથી ખમણી લ'બા- 
ઇના એક ટુકડો કાપી તેને હથે!ડા વડે ઠે'ડોજ ઉભે! થાકી તેની ડાયામેટ? 
જેટલો એટલે અરધી લ'ખાઇનોા કરતાં તેમાં ચીરા પડવા નહી 
જોઇએ, ઉ'ચી નનતનાં સ્ટીલમાં ગ'ધક અતે ફેસફ્રસતનુ' પ્રમાણુ .૦૬ 
ટકાથી વધુ હોતું નથી અતે એ મોટા પુલો અને રીવેટતા સળિયા 
વગેરેનાં કામમાં વપરાય છે. તેથી ઉતરતા પ્રકારના સ્ટીલમાં ફેાસ- 
ફૂર્સ .૦૮ અતે ગ'ધક ,૦૬ થી વધુ હોતાં નથી, એ ખત્ને જાતનુ' 
સ્ટીલ ઓપન હાથ' (00601081111) અથવા ખેસેમર (30839- 
1001) સ્ટીલ કહેવાય છે. 

લેહડાં અને સ્ટીલ ઉપર ચહડેતો ફાટ (0૦0૦- 
8101)-ખબાંધકામમાં વપરાતાં લોહડાં અને સ્ટીલ ઉપર કાટ ચહડતો 
અટકાવવે। ધણુ! મુશ્કેલ છે. લે!હડાં કરતાં સ્ટીલ વહેલુ' ફટાય 
૧૧ 


૧૬૨  છીમાર્ત કામ, 


છે, અને મીઠાં પાણી કરતાં ખારૂ' પાણી વધારે નુકસાનકારક હોય 
- છે. ખારા પાણીમાં કાસ્ટ આયન'નરમ અતે છીદ્દોવાળુ' થઇ નય છે, 
જે સ્ટીલની ખતાવટમાં નીકલની ધાતુ ભેળેથી હોય તે ઝાઝી કીટાતી 
નથી, અને જેમ તેમાં નીકલ (110/બં)ડ્રેતુ' પ્રમાણુ વધુ હેય 
તેમ તેકાટ સામે વધુ ખચાવ-કરી શકે છે, સુકી હવામાં લે[હડુ' 
વહેલુ' કિટાતુ' નથી, પણુ ભિનાશમાં અતે મેળાં પાણીમાં વહેલુ' 
કિટાય છે. સુ'વાળી અને ધસેલી સપાટી કરતાં ખડબચડી સપાટી 
વાળુ' લેહડુ' વહેલુ' કિટાય છે. એટલા માટે લે!હડાં કામને વાર 
વાર એસફ્ાલ્ટતે રગ, કે।લતાર્‌ વગેરે વગેરે લગાડીને તેને કિટાઇ! જવુ' 
અટકાવવાની જરૂર છે. લેહડાં ઉપસ્થી જૂના કાટતા પોપડા બર્‌।- 
બર એખવી કાહડયા પછીજ તે ઉપર્‌ રગ લગાડવામાં આવે છે, 
નહી તો કાટની ક્રિયા ચાલુ રહીને રગતા પોપડા ઉખડી જય છે, 
લે!હુડાં ઉપર્‌ કાટ ચહડતોા અટકાવવા માટે તે ઉપર જસતતુ' પડ 
ચહડાવામાં આવે છે તેતે ગેલવેનાધ્ઝીગ (ટુ80&1131ટુ) કહે 
છે. સારી જાતનાં ગેલવેનાપ્રઝી'ગમાં દર્‌ સ્કવેર ઝઇુટ સપાટી ઉપર્‌ 
,૮$ આંઉસ જસતનુ' પડ ચહડાવવામાં આવે છે, તેલના રગ 
કરતાં ડામર, કેોલતાર અતે એસફાટટતા રગ વધારે અસરકારક 
માલમ પડયા છે. 


અ આગાતનાપાાવરરારાવાઇનાતણાનળતસા-ટ, 00મમિઈ 


પ્રકરણુ--૧૮ 





માલ--મજીરી, 


ઇમારત કામને લગતાં જુદાં જુદાં કામ કરતાં માલ અને 
મજુરીની લાગત શુ' આવે છે તે તીચે આપેલી વિગતો ઉપરથી 
ઝટ સમજ પડશે, જે ઉપરથી અમુક કામ કરતાં શું' ખરચ આવશે 
તે તુરતર્રુગણી શકાશે, માલ તથા મજુરીના ભાવો આપવામાં આવ્યા 
નથી કારણુ કે જુદે જુદે ઠેકાણે તેએમાં ધણ્‌। ફરક રણે છે. 


માલ-મજુરી, ૧૬૩ 


પાયામાં સ'ખત ખડકનું ફ્રોડ કોસ (13188106 
તિત 20010) ૧૦૦૦ કયુ, શીટ-- 


બ્લાસ્ટી'મ પાઉડર ૩૦ પાઉન્ડ | ખડક ફ્રોડનારાઆ ક... ૧૬ 


ફૂયુઝ કેોઇલ ... ૧૦ ન'ગ |ખોડનારા મજુરો... ... ૧૮ 
લાકડાંના કોલસો ૫૦ પાઉન્ડ ઉચકનારા મજુર... ... ૪ 
મીસ્ત્રી ર 2 8 કો 


રી-પન્ડ્રાસ્ડ' કાન્ક્રોઢ (00101000 (૦1001616) - 
સીમેન્ટ, રેતી અતે ખડી ૧: ૨: ૪ નાં પ્રમાણુમાં ૧૦૦ 


અરધાઇ'યની ખડી ૮૮ કયુ. રીટ 'કડિયો ... **.* છ 
રેતી ... ... ૪૪ ,. મજુરો ૧૦ 
સીમેન્ટ ... ... રર ,, ભીસ્તી ... વ 
ઘોઇડાંતા સળિયા ૩ હંડરવેટ ; મીસ્ત્રી રૃ 


યુનાની કૉન્ક્રોટ, પાયા સાટે (11106 €૦1001010) 
૧૦૦ કૅયુખીક ફીટ-- 


ર ઇ'ચતી ખડી ૧૧૦ કયુ, શીટ ; કડિયા ... ... જ 
ચુનો ... ... ર૩ ,, મજુરે (ચુતો પીસાઇ સાથે) છ 
રેતી અથવા સુરખી ૪% ,, ભીસ્તી ... ... ... નુ 


મીસ્ત્રી ... ?.* ૦% રે 


દૅં'ટનુ' બાંધકામ, ફરસ્ટ ક્લાસ (11736 01253 
5819061૪01) ૧૦૦ કયુખીક પ્ીટ-- 


ફરસ્ટક્લાસઇ'ટો ૧૫૫૦ નગ । કડિયા કકક, 
ચુતો ... ... ૧૬ કયુ, શીટ મજુરો! (પરાંજ સાથે)... ૪ 
રેતી અથવા સુરખી 2૪ ,,  ભીસ્તી ર્‌ 
મીસ્ત્રી ર 
સ્ત્રીઓ છ 


નોાઢ-સેકન્ડ કલાસ બીકવક* મારે ઉપલાથી ૧ ૧૫ થી ર્‌૦ 
?કા એછે ખર્ચ, ૧૨ જીટથી વધુ ઉ'ચી દિવાળ માટે દર પાંચ 
રીટ ઉ'ચાધ દીઠ આસરે એક રૂપીઓ વધુ ખરચ. 


વૃદ્‌જ ઇમારત ફાસ. 


ઘડેલી 'માનકીોનુ' કાસ (4831180 1188011 10018) 
૧૦૦ કયુખીક પ્રીટ-- 
પથરા (દરેક ૪ડ્ે કયુ ફીટ) 
૧૦૦ કયુ ષ્રીટ 
ચુતના ... ... ૮ એ 
રેતી, ખારીક ... ૮ 7» સીએ -.. ... *.* 
લાકડાંતો કોલસો! ૧૨૦ પાઉન્ડ | ભીસ્તી ન 
છીણી માટે સ્ટીલ ૮ ,, લુહાર ... ... *#* 
|ધમણુના છોકરા ... 
ને।ટ--રફ્‌ ઘડેલી ખાનકી માટે ઉપલાંથી આચરે ૧૫ ટકા. 
ઓછે ખરચ. 
સીમેન્ટ ફેન્ક્રોટ (0010016 €૦100761૯) ૧૦૦ ફેયુખીફ ફીટ 
ભાંગેલી ખડી ... ૧૦૦ કયુ ટ | મજુરો ... ... ... દ 
રેતી ... ... ૪૦ ,,# [ભીસ્તી ,..,. ... ... જ્‌ 
મીમેન્ટ ... .., 2૦ હ 


કાસ્ડ' રબલ કેસ્ટ ઝ્લાસ (૫૦01800 10010016) 
૧૦૦ કલુખીક ષ્રીટ-- 


કડિયા, ધડનારા... .*.. ૪૪ 
કડિયા, ચણ્નારા ... ૧૨ 


, 
મજુરે। (પરાંજ;સાથે)... ૧૬ 
। 


/૬“ ₹પ-૭ 


ક 


હેડ? ... ... ૩૫ ન'ગ | કડિયા, ઘડતારા... દ 
દર્શનના પથમ ૨૮૪ ક.,, કડિયા, ચણનારા ... પ 
મોટા રબલ (દખર) ૧૭ કયુ પીટ | મજીુરે।, ચુતા પીસાઇ અતે 
પરાંજ સાથે 


નર ------------------- 


1 
# 
0 


શુનેદ 8: આ ₹ જ પ 
રેતી ... ... ૨2૧ ,, જ્રાંએ પ 
ભાસતી . મ. જ. 

| લુહાર ક 

ધમણુતો છેોકરે જી 

નેો।1ટ--રેન્ડમ રખલ વક માટે ઉપલાથી આસરે ૧૫ ટકા 


એછે ખરચ. 
ઇ'ટ કાસ સાટે ચુનાનુ' પીદન્ટી'ગ (11010 ?0111- 
11૪) ૧૦૦ સ્કવેર ષ્રીટ-- 


માલ-મજુરી. ૧૬૫ 


ચુનો ... ... ર હશ | શીયા ટ ર્‌ 
રેતી ... ... ૨ સ્રીએ ... ... ર્‌ 
ભીસ્તી ... ... ... જું 
મજુર્‌ વૃ 


નોટ-પથ્થરતાં પાઇન્ટીગ માગે ઉપલાથી સફે ૧૫ ટકા 
એછે ખરચ. સીમેન્ટ પીધ્ન્ટી'ગ માટે ઉપલાથી આસરે પ ટકા 
વધુ ખર્ચ. 

પ્લાસ્ટર (2181017) 1૧૦૩ સ્કવેર પ્રીટ-- 
સુતા. ક દુ. રટી ક કેક. 
નીર્‌ ... ... રે ,, 1 મજુરે। (ચુના પીસાઇ સાથે) 
રેતી ... ... ૬ ., જોએ 

ભીસ્તી 
તાટ-સીમેન્ટ પ્લાસ્ટરતો ઉપલાથી લગભગ મણે ખર્ચ, 


વાહીટવાશ (0118 3/88) ૧૦૦ સ્કવેર રીટ (ત્રણુ 
હાથ માટે)-- 


૪-૦ જક બત ૯૦ 


સફેદ ચુનો (ડૉંગે) ૬ પાઉન્ડ | કિયે રુ 

ચોખાનો આરે ફુ ,, મજુર ... જ 

| ભીસ્તી ર. વા શ 

પાટીયાંતી જમીન (108171₹000 1100118) 1૧૦૦ 
સ્કવેર રીટ-- 

૧ર ઇ'ચ જાડાં સાગલી પારીયાં, સુથારો ... ... ... ઝે 

૧૧૦ સ્કવેર ર્રીટ મજુરો ... ... ... ૩ 


સ્ક, રેડે ઇચતા ૮ દજન 


સે'ગલોર તાહલેનુ' છાપર્‌ (31811881070 1110 £િ001- 
108) ૧૦૦ સ્કવેર પ્રીટ-- 


લાકડાંતી પટી ૧96૧૩ ૪ ચતી સુથારે ૧ 

૧૦૦ ષ્રીટ : ખારવે ૧ 

ખીલા... ... પપાઉન્ડ મજુરો ર 

તાઇલ, ૧૬%૯ફું ઇચ, ભાગતૂટ | સ્રીએ ર્‌ 
સાથે ૧૫૦ ન'ગ | 


તો।૯-ટળાણુતી ટૉંચે રીડજ તાઇલ ચુનામાં ખેસાડવાનો ખરચ ઝુટે 
મે આના વધુ. 


૧૬૬ ઇમારત કામ, 


સાગલી પેનલના દરવાજા (28100110ત 1)00#) 
૪9૭ ફીટના ફ્રેમ સાથે-- 


સાગલી લાકડ', ચોકઠાં તથા | સુથારે ... ... ... ૧૦» 
દરવાજ માટે...છટુ કયુ, રીટ મજુર: ... ... ... ૧૦ 
૪ ૪ઇ'ચનાં પીતલનાં મીનગરાં 

દ તગ 


પીત્તળતે। બોલ્ટ (સ્ટોપર) ૧૨''૧,, 
પોત્તળના ખોલ્ટ ૮”... ૧., | 
પૌત્તળને હેન્ડલ... ... ૧,, 
પોત્તળનતે। અગ'લે। (અડગરે।) ૧ ,, | 

નોાટ--પેનલતે બદલે વીતીશીઅન બનાવવાતો ખરચ આરારે 
ર૫ ટકા વધુ, 

સાગલી કાચની ખારી (1081₹7000 018700 
10098) ૪%૫ ફીટ કેમ સાથે-- 


સાગલી લાકડું, ચોકઠાં સુથારે ... ... ... દ્‌ 
તથા ખારી માટે ડરું કયુ, રીઢ | મજુરો ... ... ... ૬ 


મીજગરાં, પીતળનાં ૪''...૪ નગ . 
પીતળતા બોલ્ટ ૮”... ૨ ,, 


૧ ,) 
7” છેૈન્ડલ ... ૧ ,,' 
ઘોહડાંતી આંકડી હ”... ૨ ,, 

તેલનુ' ર'ગ કામ (01 &ાપ1૫૪) ત્રણ હાય ૧૦૦ 
સ્કવેર રીટ-- 


22 727 દુ” 
# ૦9૭ 


29 


વાહીટ ઝીન્ક ... ૪૩ પાઉન્ડ ર ગારી વ્‌ 
બૌઇલ્ડ અળસીવુ' તેલ ઝુ ગ્યાલન | મજુર: ક 
તરપેનતટાદ્ીન ...ફ ગ્યાલન સ્રી ... ૧ 
લાંબી ... ન... ૧ પાણન્ડ 

ડટ બનાવવાનુ (31101 ઝઈકદાટુ) ૧૦૮૦ તેખલ ₹'ટ- 
ખોદનારા મજુર ,.. રે ભદ્ટીવાલા મજુર રુ 
માલડર ... ... ૧ ભટ્ટીવાલી ત્રી ,.. રે 
જ્ઞી અથવા છોકરાં ... ૩ [ખાળવાનાં લાકડાં, ટન ડૈ 


ભીસ્તી ... ... ... રૈ| 


માલ-મજુરી. ૧૬૭ 


ચુનો બનાવવાનુ (111000 307110૬) ૪૦ કયુબીક ીટ- 
ચુતના ખડી ... ૩૦ કયુ ફીટ [મીસ્ત્રી ... 
ચારકોલ... ... ૫૬૦ પાઉન્ડ [મજુરો ... 
છાણાં ... ... ૧૨૫ નગ [સ્રી... 
તોપલી ... ... ૧ ,, |ભીસ્તી 


ભત” ન ન્વ (તક 


ચુનો ઘાણીમાં પીસ્વાનુ' ( ઊાષાવાળઈઇુ -40થ8' 
૧૦૦ કયુ, જ્રીટ- 


૯ન્ન 


ખલદ જેડી ... ... શે મજુરો 
ભીંગ ... ... ..ઃ ૧ શ્રી.... 


ચુનો એઓઇલ-એનજીનની ઘાણીમાં પીસ્વાનુ', 
૧૫૦૦ કયુખીક ષ્રીટ-- 


ત ૮૬ 


રેતી ... ૧૫૦૦ કંયુ શીટ| એતજતન ડૂાઇવર.... ... -૧ 
ચુના ** 100૦0 ,) ળીટર ... ... ... ૧ 
ફુડ ઓઇલ ૧૨ ગ્યાલત,, | મજુરે। ... ... ... ૨૨ 
લુખ્રીકેરી'ગ ઓર્કલ ૧ ગ્યાલત| જી... ... ... ... ૧૮ 

મીસ્રી ... ... ... ૧ 


ભીસ્તી ... .** «૦૦ જ 


નેો।ટ--પાવર્‌થી ચાલતી એક ધાણી ૮ કલાકમાં ૨૫૦ કયુખીફ 
દ્રીટ ચુનો પીસે છે. મોટા પાયા ઉપર કામ ચાલે તો દર્‌ ૧૦૦ કયુખીફ 
છીટે ખલદથી ચાલતી ધાણી કરતાં પાવરની ધાણીમાં લગભગઃઅરધે 
ખરચ આવે જે. 


ગૈલવેનાઇઝડે પત્રાતુ' છાપર્‌ (00)07૫8&ૃ6તે 17010 
13001108 ) ૧૦૦ સ્કવેર જ્રીટ-- 
સીસાંતાં વૌશર્‌ ... ૧ પાઉન્ડ | પીટર અથવા સુથાર 
જસ્તી બોલ્ટ-નટ... ૧૨ ,, મજુરે 
લેહડાંતી કલામ્પ... ૩ ન'ગ | લાહેર 
૨૪ ગેજનાં પત્રાં... ૧૩૬ પાઉન્ડ 
રીજકૅપી'ગ ... ૧૦ ફીટ 


ત્ર (## 


નાત, 


૧૬૮ ૪મારત કામ, 


ખે બલદ જેડેલાં ગાડૉાંમાં સાલ્ર (1.080 101' 130- 
0011001 081)--મે ખલદ જેડેલાં ગાડાંમાં ઇમારત કામતે માલ 
આસરે ૭ માપક સુધીતી મ'જલ માટે ૧૪૦૦ પાઉન્ડ અતે તેથી 
લાંખી મજલ માટે ૧૦૮૦ પાઉન્ડ ભરવા દેવામાં આવે છે. એ 
હીસાબે એક ગાડીમાં તીચલે! માલ ભરી શકાય છે;-- 


૪'ટ (૬”%જ૪હ”»રર) ... ... ... ર્‌ે૦૦ નગ 
મે'ગલે।ર તાદલ (નળીયાં)ઝ ક... ... ર૫૦ 

મે ગલેર તાઇલનાં ઢાપાં રી તાઇલ) ... ૧૫૦ ,, 
ભાંગેલા પથરાની ખડી .... ... .** ૧૨ કૅયુખીક જટ 
મુરમ પડ ઇઝ હ .-.- ૧૬ ણુ 
કાંકરી ક ... ટ *** વૈર ન 
ચુના ખડી ... ... -... ર. પ: 
અુજવેલે ચુતો... ક... ... -** ને૦ ,, 
પોરખ'દર્‌ પથ્થર મ મર ા «_ ,, 
મારી ... ટ ક. જ ક. ર 
બાળવાનાં લાકડાં .-- -.- ..* ૧૫ મણ (બંગાલી) 
કોલસો, ખતીજ ટ... ... ... ર૨૦ ફયુ, જીર 
કોલસો, લાકડાંતા, કોથળામાં ... ... ૩૫ ,, 


કુલી લોડે (€૦019 4.080)--એક મજુર પોતાને માથે 
આસરે અરધો કયુખીક [ફીટ માટી ઉચકીને દૂર નાખી આવી રાડે 
છે; જે કામમાં જે ૧૦૦ જીટ દુર લઇ જવુ' હોય તો આવતાં 
જતાં તેને ૧% મીતીટ થાય છે, અને ૮ કલાકતા દિવસમાં તે 
આસરે ૩૦૦ ફેરા ખાઇ શકે છે. 


છંસારત કાસસાં વપરાતા સાલનુ' વજન (&૪ટ0- 


ટટ બંદઇ 01 8પ ટ 1681011818) દર કયુખીક »ુટ 
દીઠ નીચે આપ્યુ' છે:-- 


પાઉન્ડ 
બઝાલ્ટ અથવા પીળો પથ્થર પ. કકે આ ૧૭૮ 
ગ્રેનાઇટ પ ન કે ક ન ૧૬૮ 


સેન્ડસ્ટાન (પારખ'દર) ... ... ... ... ૧૬૩૭ 


માલ-મજુરી. 


રેતી, ચલકતી ચકમકવાળી... 
રૈતી, નદીની 

કાંડગી .. 
મારખલ (સ'ગેમર્‌મર.) 
સ્લેટ 

ચીકણી માટી 

યાક 

છુટી મારી 

ઇ'ટતી કૉન્કરીટ ... 
રીઇન્ફાસ્ડ" કાન્કોટ 
ઇટનુ' ખાંધકામ.... 
પથ્થરનું ખાંધકામ.. 
ટિ [ગી 

પીત્તળ . 
કલ્લઈ પ ન 
સીમેન્ટ 

ચીરનુ લાકઃ' 

કાચ, સાદો 

ખ્લાસ્ટર્‌ 

માટીનો ગારે। 
રાહાબાદ પથ્થર... 
સાગનુ લાક5ુ ... 
સાલનુ લાક 
દેવદાર પ 
કોાલતાર 

પાણી, મીઠું *** 
પાણી, ખારૂ' 

ખરચી ચુતેો 

ખુજવેલે! ચુનો ... 
સ્ટીમ કોલ 

કેક 


પ્દ્હ 


૧૬* 
૧૧૭ 
૧૧૦ 
૧૬૯ 
૧૭૧ 
૧2૨૦ 
૧૩૧ 


૧૫૦ 
પ૦ 
દર્‌ 


૬૪ 
દશે 
૬૪ 
૧૦૯ 


૮૦ 
દર્‌ 


૧૭૦ ઇમારત કામ. 


સી'દુર ક 

સીસુ' કન દ ર ક 
જસત ટક 

ઇટ, પાછી 

ચારકોલ 


પપ૫છ 
ષૂપ૦ 


કાર્રીગરાની ફામ કરવાની શાંક્ત (08080117 ૦ 
21013818 107 9017)--એક અનુભવી કારીગર એક દિવસ 
(૮ કલાક)માં કેટલુ' કામ નિપજાવી રકે છે તે નીચે આપ્યુ' છે:-- 
ધણા ખારીક સફાઇદાર્‌ ધડેલા પથરા (110 881141) તી. 


ધડતળ જ રે ણ મ ૧ર કયુખીક »ુટ.. 
રફ ધડેલા ... ૦ 2 ન રરું ,, 
દરશનમાં રફ ધડેલા ... જ હળ રી 
ચાર બાજુ કિતારીએ સદ્‌ાઇદાર્‌ ઘડેલી પડી, 
વચ્ચે રકે ન નન પ રડું ,, 
રફ એશથલર્‌ પથ્થર એકસરખાં થર્માં ... ૪ 
રબલ અથવા દબર, ફસ્ટ કલાસ ક "દ પ 
ક ,* સૈકન્ડ કલાસ ... ૧ર ,, 
ક ,, થડ કલાસ ,-- ર્‌૦ 
રેન્ડમ રખલ ,, ... ક જૂ ર 
રખલનુ' ચણુતર, ચુનામાં ... ૨૦થી રપ ,,, 
રબલતનુ' ચણુતર, ગારામાં ... ... ૫૦ ય 
ઇટતુ ચયુતર, ફરસ્ટ કલાસ ... "૦-૦ ૧ૈછ 
સેકન્ડ કલાસ, ચુના અથવા 
ગારામાં મ પી રપ હ 


માત્ર ૯ ઇચતા ઓસારમાં ૧૮ 
આચર' માટેના સફાઇદાર ધડેલા પથ્થરની ધડતલ 1 થી 1ર 

ર ૬ ક ઝા: ૩ “૨ 
દબર અથવા રબલની ધડતળ કરર ન 
ઇ'ટના ગોળ અથવા સપાટ આચ'નુ' ચણુતર ૧૦ થી ૧૨ 
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માલ-મજુરી, ૧૭૧- 


પૌધન્રી'ગ, પથ્થરનુ' "૦૦ -** દદ સ્કવેર ફ્રીટ. 
મ ઇ'ટનુ' જે મક પ૦ ક 
પ્લાસ્ટર, સીસેન્ટનુ ... ... *** ૩૩ 
#» વૅતાનુ', એક થર ન દર્દ ર 
૪ બેથર **ન* ૦-૪ 33 
,# રશેમેકાસ્ટ, છાંટેલુ' .., ક ૮૮ 
કાળા પથ્થરની ધડેલી લાદીતી ફ્ર્સખ'દી, 
ફર્સ્ટ ક્લાસ ડે 
ન ,, સેકન્ડ કલાસ ૪ 
સ ,, થર: કલાસ દૃ 
ઉભી ૬ટતી ક્રસખ'દી ક ક ૪૫ 
શાણખાદ સ્ટાનતી ફેરસબ'દી ... ૩૦ થી ૪૦ 
પાટિઆંની સીલી'ગ ... ... ... ૫૦ 
કાપડ્તી સીલી'ગ, ફ્રેમ સાથે .... ... ૩૩ મ 
૭ાપરાં ઉપર પટી, મે'ગલેર્‌ ટાઇલ માટે **.* ૫૦૦ સ્કવેર જીટ' 
ડી ,» દૈશી નળિઆં માટે .... ૬૦ 
ઠ૭ાપર્‌ાં ઉપર્‌ નળિઆં, દેશી, થર દીદ "ક યબ 


ન ,? મેગલેર ,, *૦૦ ૧૦૦ કુ 
હ૭ાપરાં ઉપર પત્રાં ના **ન- રૂ . 
મેગલે।1ર૨ ટાણલનાં ઢાપાંતી ચુનામાં ચણુતર ... ૫૦ જીટ 
૭ાપરાંતી લાકડાંની ગટર્‌ ... ૧ર થી ૧૬ 


લાકંગંનાં દરવાજા ક્રેમ સાથે, ૭'%૪', પેનલ 
અથવા કાચના, ૧૦ દીવસ 


પ મ ,?» નરે” ,, ે મે 
ન ક ,#» ૦૦૬૦2 
વીનીશીઅત સાથે ... ર ૧૨ મ 
લાકડાંતી બારી, કેમ સાથે ...૫'2જ૪' કાચ કે પેતલ ૬ મિ 
રા **૮3' પાટિઆંતી ૩ કદ 
ન મ ૦૦ 9” ડબલ ફૂડકાં 


૪ કૉચ તથા વીતીશીઅન ... ક ૧૪ 59 


૧૪૨ ઇમારત કામ, 


'સાગલી લાકડાંતું' કામ, સીધું, જોડાણુ વગરનું ... ૨ કયુ, ફીટ 


પ ,» જોડાણુવાળુ' --- ૧ પ 
ર'ગ કામ ત્રણુ હાથ ક ૦૦ $૦ સ્કવેર ફ્રીટ 
વારનીશ, બે હાથ પ ૧૦૦ ર 
ડીસ્ટેમપર ર'ગકામ, ખે હાથ ... *૦૦૦૦૦ પ 
વાહીટવીશ, ત્રણુ હાથ કર .-* ૪૦૦ પ 

જલીકામ, ૭રતી પટી અથવા એદ્પાન્ડૅડ મેટલ ૫૦ દ 

ન લાકડાંતી પરટીનું ... મ. ઝે 7 


“ખોદકામ કાળી જમીન, પ જ્ીીટ સુધી ઉ'*', 
૧૦૦ ફીટ સુધી ખે*ચામણુ... ૭૫ કયુ, રીટ 


,, નરમ સૈૌરમ, 7 રે પદ 
,, સખ્ત ,, ન . રેપ મ 
,; નરમ પથ્થર, ખે'ચામણુ ૫૦ રીટ સુધી .. .* વદ 
,,; સખ્ત ,, પ મ. ર૪: જે ક 
ખડી રોડામણુ, સખ્ત પથ્થર, 1”... .** ૧0 પ 
મ 23 .*ન ૨ે્‌૦ ન 
'એ'ચામણ, માથે ખોજ સાથે, ૧૦૦ ... ષ્રીટ સુધી ૮૫ જ 
કા જ ર૦૦ ,, ... $પ જી 
ય ક ૩૦૦ ઝે કેકેમ “49 કુ 
મ 3 ૬૬૦ ર: જ: ૫ 5 
મૅકેરેણુ-- ૧૯ 





પર્ચુટણ બાબદો 
ખેહરેફાચ (11'08100 ઉ01888)-કાચમાંથી આરપાર રોશની 
૪૪ શકે નહી તેવો અપાર દશ'*ક કરવા માટે એક વાસણુમાં 
વળતો ગુ'દર્‌ એક પાઉન્ડ ગરમ પાણીમાં કેટલાકે કલાક સુધી 
ભિજાવી રાખી પિગળાવવે; ત્યાર પછી તેને ગાળી લપ્તને તેમાં એક 
પાઉત્ડ જુલાખતનુ' તીમક (૦008010 8 11) તાખી તે વાસણુ ખીજ 
ગરમ પાણીથી ભરેલાં વાસણુમાં મૂકી ખુખ ઉહલાવવુ' અને ગરમ 


પર્ચુટણુ બાખદો. ૧૭૩: 


ગરમ પીછી વડૅ કાચ ઉપર લગાડવુ', આથી કાચ અપાર દશક: 
થઇ જશે. એવા કાચતે ફ્રેમમાં ખેસાડતી વખતે સુવાળી સપાટી 
પર્‌ લાંખી (00113) આવે તેવી રીતે [બેસાડવામાં આવે છે, 


મારબલને સાફ% કરવાની રીત (૫1૦811૪ 
[181010)--સ'ગેમરમરનાં કામને સાફ કરવા માટે ૧ પાઉન્ડ 
દેશી સાખુમાં ૩ પાઉન્ડ કળીચુતા મેળવી પાણી નાખી લાહી જેવુ 
કરી મારખલ ઉપર લગાડી સુકાવા દેવુ' અતે પછી પમીસ 
(01101606) ના પથરાથી ધસીતે સાફ્‌ કરવુ, 

ખીજ રીતમાં ખે ભાગ કારબોનેટ ઓફ સોડા, ૧ ભાગ 
પમીસ સ્ટોનનો ખારીક પાઉડર અતે એક ભાગ ખારીક ચાકનેો 
ભુકે। ઝીણા કૅપડાંમાંથી ચાળી કાહડી પાણીમાં મેળવી લાહી જેવુ' 
કરી મારખલ ઉપર લગાડવુ' અતે સુકાયા પછી પાણી અને સાખુ 
વડે ધોઇ નાખવુ, 

ઝાડોને ઉધાઇથી બચાવવા (110 1270301770 13003 
ઘટઠૉ18 91110 5113) માટે તીચલી રીત વાપરવી, 


દીકામાલી ... ... ..ઃ ,** નનન્‍્મ ૧ ભાગ 
હી'ગ ન ર: કા: “કેડે: ઝા. જ . 
ગુગળ ટ પ % “5પ “રિત :.. 4. 
એર'ડીનાં તેલનો ખોળ (011 0810)... ... ... ર્‌ 


3પલી ચીજો છુ'દી તેમાં પાણી નામી બે અટ્વાડિઆ સુધી. 
ભિ'જાવી રાખવી કે જેથી તેઆ પિગળીને એક રસ થ# જાય, 
અન પછાી પાતળી લાહી અથવા રગ જેવુ' થાય તેટલુ ખીજુ' 
પાણી નામી તે ઝાડના થડ ઉપર્‌ જમીનથી આસરૅે ખે ત્રણુ ફીર 
સુધી લગાડવુ'. લગાડવા અગાઉ થડ ઉપરથી મરેડું અને ઉધાષ્ટ 
એખવી કાહડી સાકફ્‌ કરવું. થડની છાલની દરેક ફાટમાં એ પ્રવાહી 
ખરખર ઉતરે તેવી રીતે લગાડવી, જો ગમે તો એમાં કોઇ નનતતે 
રગ નાખવે કે જેથી કયાં ઝાડને મેળવણી લગાડેલી છે તેતી 
નિશાતી રહે. આ મેળવણી દર્‌ ૮ થી ૧૨ મહીને લગાડવી જોઇએ.. 


બાંધકાસમાં ઝાડેનાં સુળ્યાં ઉગતાં હોય તો તે, અટકા- 
વવા માટે શિયાળાના દિવસે।માં ઝાડને બને તેટલુ' તોડી ખે'ચી, 


' ૧૪૪ દમારત કામ, 


કાહડી તેનાં મૂન્યાં ઉપર હી'ગ, ગોળ અતે કળીચુનાનુ' મિશ્રણુ 
લગાડવુ', જેથી મૂળ્યાં ખળી જશૈ અને ફરીથી ઝાડ ઉગશે નહી, 


ઠૅ'ડી થવાથી કુલે એવી ધાતુની સેળવણી- 
એન્જીનના પાયાતા મોટા પથ્થરો, દિવાળમાં ચણેલા શાફટી' ગના 
વાલ બૉક્ષ વગેરેતી સાંધામાં ભરવા માટે આ મેળવણી ઉપયોગી 
થઇ પડશે, કારણુ કે એ મેળવણી ફાટમાં ગરમ ગરમ નામવા 
પછી ઠૅ'ડી થતાંજ સ'કેોચાવાતે બદલે %લે છે, જેથી ઢીલા પડી 
ગયલા પથરાઓ, વલ બોક્ષે, બ્રાકેટો વગેરે પાછાં જકકેડ થઇ 
જય છે;- ૯ ભાગ સીસુ,' ૨ ભાગ એન્ટીમતી (&100110017) અતે 
૧ ભાગ ખીસ્મથ (01310૫11) એ ત્રણુડે ધાતુને મેળવીતે પિગ- 
ળાવવી અતે ગરમ ગરમ ફૂ્‌ાટામાં ભરવી. 


જમીન ઉપરથી શાહીના દાઘ કાહડેવા માટે સલ- 
ફ્યુરીક એસીડ અથવા ગ'ધકતો તેજાબ અને પાણી સરખે ભાગે 
લઇને દાધ ઉપર્‌ લગાડીને રૈેતીથી ધસવુ' અતે પછી પોતાસ 
અષવા લાકડાંતી રાખનાં પાણીથી ધધ નાખવુ, 
અસ્વચ્છ પાણીને પીવા લાયક ડરવા માટે તે પાણીમાં 
થોડાક દાણા પરમેન્ગેતેટ એફ પોટાશ (0011061૪681806 0 
! 90168811) ના નાખવા જેથી તે પાણી ગુલાબી ર ગતું' થઇ જશે, 
જો થોડા વખતમાં એ રગ જતે રહે તો ધોતાશ થોડો વધુ તાખવે।, 
થેડાં પાણીમાં આવો અખતરે। કીધા પછી એક દિવસ માટે જોઇતા 
- શે।કકસ જયા મારે કેટલે પાતાશ જોઇશે તે નકકી કરવુ', ત્યાર પછી 
એકાદ કલાક રહીને તે પાણીતે રેતી અથવા લાકડાંના કોલસાના 
' જીલ્ટર્માંથી ગાળી લેવુ. 
પાણીને સ્વચ્છ કરવા માટે ફેટકડી પણુ ધણી ઉપયોગી છે. 
એક ખાલદીમાં પાણી લઇતે તેમાં ફટકડીના એક આસરે ખે ઇ'ચ 
જેટલે। ગાંગડો બે ચાર વાર ડ્રેરવીતે કાહડી લેવો અથવા એક 
ચપટી જેટલે! ફ્ટકડીતાો ભૃકો નાખી પાણીમાં હલાવી પાણીને 
કેટલાક કલાક સ્થિર્‌ મૂકી રાખવુ', જેથી કચરે। ખધે નીચે થરશે; 
પછી ઉપર્તુ' નિતરૂ' પાણી ગાળી લેવુ'. પાંણીમાં તરતો કચરે 
' છૂટો પાડવા ઉપરાંત ફેટકડી પાણીતાં તાતાં જવડાંએતે ચામડાં 


પર્ચુટણુ ખાબદો, ૧૭૫ 


જેવાં સખ્ત કરી નાખે છે, ન્યારે પરમેન્ગેતેટ એકે પોતાશ 
પાણી માહેલાં જીવડાં અને જ'તુઓતે મારી નાખે છે. એ ખત્ને 
જુદાં જુદાં અથવા ભેગાં પણુ વાપરી શકાય છે. 


વાટર પ્રુડ સરેસ (9810107001 0100)--ભિનાશ 
સામે ટકી શકે તેવો સરેસ ખતાવવા મારે એક પાઉન્ડ સરૅસમાં 
બે ખાટલી મલાહી કાહડી લીધેલુ' દુધ નામી તેમાં પિગળાવવે અને 
વાપરવો, જો સરેસ મજબુત ખનાવવે। હોય તો તેમાં થોડે ચાકતો 
બારીક ભૂકો! તાખવે।. 


પથ્થર જેડેવાનો સીસે-ટ (31000 0૦0000101)-રાજન 
'૮ જ્ઞાગ, મીન ૧ ભાગ, ટરપેન્ટાઇન ૧ ભાગ ગરમ કરી પિગળા- 
વીતે વાપરવુ, 

ખીજી રીત-રાજત ૧ ભાગ, ગ'ધક ૧ ભાગ, ફાયર કલે 
૨ ભાગ, ગરમ કરી પિગળાવીને વાપરવુ. 

કાયર્‌ મ્રક્‌ વારનીશ (81700001 81181)--ફટ- 
કડી અને આધ્સીનગલાસ (33૪833) નામનો સરેસ સરખે ભાગે 
પાણીમાં પિગળાવીતે જો લાકડાં ઉપર્‌ લગાડ્યુ' હોય તો લાકડુ 
જલ્દી સળગી ઉટઠ્તુ' નથી, લાકડાંતાં વાસણુની ખાહેર આ મેળ- 
'વણી લમાડી તેને ચુલા ઉપર મૂકી તેમાં પાણી ઉકાળા શ્રકાય છે, 

કાચ લગાડેવાની લાંબી (011॥17)--કાચાં અલસીના 
તેલમાં સ્વચ્છ વાહીટી'ગ (જટ) અથવા સડેદો ભેળીને એ 
'લાંબી બનાવવામાં આવે છે. એને ગ'દીને ૧૨ કલાક સુધી રાખીને 
વાપરવામાં આવે છે. જો પટી અથવા લાંબી સખ્ત થઇ જય તે 
તેને થોડીક ગરમ કરવાથી નર્‌મ થાય છે. પટીમાં કેટલાકે! થોડીક 
મુડદાર શી'ગ (111181૪૦) અને વાહીટ લેડ પણુ ભેળે છે. 


કોચની જુની સખ્ત થઇ ગયલી લાંબી કાહડવા 
માટે ૩ પાઉન્ડ કલી ચૂનામાં ૧ પાઉન્ડ પર્લેશ (00811881) 
નામનો ખાર્‌ મેળવીને તે જુની લાંબી ઉપર્‌ લગાડીને ૧૨ કલાક 
રહેવા દેવુ*, જેથી તે લાંખી નરમ થષ્તતે જાતે કાચ નિકળી આવશે, 
આ મ્ેળવણીથી જુતો ર'ગ અતે વારનીશ પણુ નરમ થઇતે નિકળી 
#ળય છે. 


૧૭૬ ઇમારત કામ. 


કોચ (01%88 781003) -સારી ઇમારતોનાં ખારી ખારણામાં 
ખેસાડવાના શીટ ગ્લાસને “ સેકન્ડસ'” (80060163) કહેવામાં 
આવે છે, જે દર્‌ સ્કવેર કટે ૨૧ આંઉસ વજનમાં હેય છે, અને 
ર૪%૨૪ ઇ ચતા તખ્તા સુધી મલી શકે છે, એથી વધુ મોટા 
૩૦%૩૦ ૬'ચ સુધીના કાચ ૨૬ આંઉસના અતે ૩૬૭૭૩૬ ઇ'ચ 
સુધીના ૩૨ આંઉસ વજતતા વાપરવામાં આવે છે. આથી વધુ 
મટી સાઇઝના કાચ મામ પ્લેટ ગ્લાસ વપરાય છે. એવા પ્લેટ 
ગ્લાસ લાંખીમાં નહી બેસાડતાં લાકડાંની પટીથી જડવામાં આવે 
છે. શીટ ગ્લાસ કરતાં કાઉન ગ્લાસ વધારે ચહડયાતા હેય છે, પણુ 
હાલમાં ઝાઝા [વપરાતા નથી. ર૧ આંઉસવાળે કાચ જડાપ્માં 
સટ ઈચ હોય છે. જુદી જુદી જતના કાચો પોતામાંથી રોશનીને 
પસાર થતી કેટલા ટકા અટકાવે છે તે નીચે આપ્યુ' છે:-- 


પ્ક્ેટ ગ્લાસ, ફુ ઇચ જાડો ... ... ... ૧૩ ટકા 
રફ કાસ્ટ ગ્લાસ, રું ઇ'ચ જાડે "૦-૦ «૦૦૦ ઝે? ટકે 
રકે રેલ્ડ ગ્લાસ ૧ ઇ'ચમાં ૪ ચીણુ અથવા ખાંચ વાળે પડ ટકા 
૨ીટ ગ્લાસ, ૧ ઇ'ચમાં ૩૨ ખાંચ વાળે... કા ૨૨ ટક 


*ેલુટેડે ગ્લાસ (01૫100 018&85)--8ભા અથવા આડી 
ચીણુ અથવા ખાંચ અથવા રીખ (010) વાળા કાચ અ'ધારી 
જગ્યામાં એક સરખી રે।શતી પાથરવા માટે વપરશ્‌ય છે. જે ખાંચ 
આડી રાખી હોય તો રેશતી એરડાતી વચ્ચે વધુ પડે છે અને 
બાજુએ ઓઇછી પડે છે. જો રીખ ઉભી રાખી હોય તે! તેથી ઉલટી 
અસર થાય છે. ઉભી કરતાં આડી રીખો રાખવાથી રોશની વધારે 
ભભુકદાર મળે છે. તડકામાં સાદા પ્લેત ગ્લાસ ડરતાં રીખ્ડ ગ્લાસ 
વધુ ગરમ થાય છે. 

વાયડે ગ્લાસ (1176તૅ 01838)--કાચતી બનાવટમાં 
તેની જડાઇની વચ્ચે તારતી નળી મૂકીને ખનાવવામાં આવે છે 
તેતે વાયર્ડ ગ્લાસ કહે છે. એ કાચ ધણે। મજબુત હોવાથી ભાંગે 
ત્યારે તેના ટુકડા નીચે પડતા તથી તેથી તે છાપરાં તથા ૭જઆં 
માંટે ધણો સારે। છે. વળી એ કાચ આગમાં જહદી પિગળતો નથી, 
અતે તેથી આગતે એક ખાજુએથી ખીજ ખાજુ પથરાવા દેતો 
નથી, અને તેથી એ કાયર પ્રુફ કહેવાય છે. 


પર્ચુટણુ ખાખદેો. ૧૪૭ 
ક્ોઠો--૩૩. હીન્રી ઇમારતી પથ્થરે. 





કયુખી [યુસાતાં[દર્‌ સ્કવેર 
ક જમપાણીત॥૪ટેકચડી 
વજનાં સે'કડે।નાખનારૂ 
પાઉન્ડ! ટકા, |[૧જન ટનાં 


વણુ'ન. ઉત્પતિ સ્થાન, 





શ 


ઢ્ષ 
ઘેરો ભૂરો, ઝીણા દાણા કેલી કહણાણુ |૧૮૮| '૭૫| ૩૪૯૦ 


ખુલ્લો તપખીરીએ કુર્લા ૧૪૬૬૦૯1 ૧૭૦૮ ! 
ઘેરો ભૂરો, મોટા દાણ્‌ા સાત્રી હૃ૬| *૨૩| ૧૪૬૪ | 


ઘેરો ભૂરો, ઝીણા દાણા] અનીક ૧૮૬ *૩૬| ૧૪૭૯ | 
ઘેરો ભૂરો, મોટા દાણા] ધાટકોપર 1૧૮૭| *૦૦1 ૧૭૬૫ 


ખ્લુ, ઝીષુ। દાણુ। ભાંડુપ ૧૮૯| *૦૦ | ર૪૭૫ 
ર્‌। ખ્લુ ડાન્ડા ૧૭૯ | '૦૦| ૩૬૪૫ 
સાધારણુ, ઘેરે ખ્યુ મુ'ખા!, “.** [.-.. | 15૫૬? 
સાધારણ, ખુલ્લે! ખ્લુ મુ'બાઇ પ ૩૦૯ | 
સાધારણુ, પાળો કુર્લા ણ ૬૩૩ ! 
ર્તાશવાળે। પુના જલ્લે | ... | ... ૩૦૬ ! 
સાધારણુ ભૂરો પુના જીલ્લો | ... | ... ૪૦૬ 
દ્વેરો ભૂરો, ઝીણા દાણા! પુના જીલ્લો | ... | ... | ૫૦૩ 
સાધારણ ચી'ચવડ ફેન રે ૪૩૬ | 

કરેતાધટ 

ગ્રેનાધ્ટ રાયચુર ૧૬૫| ૨૬ | ૨૪૨૭ 

પ ડેદરાબાદ, તીઝામાં ૧૬૬ "૧૦ ર૦૮૫ 

29 99 ૧૬૬ ૧૧। ર૪૪૪ 

ન મુતીરાખાદ, તીઝામાં ૧૬૫ *૧૪| ૨૦૪૮ 
મઝ શવાપુરમ, નીઝામ| ૧૬૪1 *૧૧| ૧૫૦૪ | 
ઓ ખાનાપુર ૧૬૪। 'ર૧| ૨૪૮૪! 
ક નગરગલી ૧૬૭| *૧૫। ૧૮૭૦ | 

મ કારવાર ૧૬૫। *૩૫| ૨૪૭1 

પ કાર્વાર ૧૬૪।[૧'૧। ૧૩૦૩ 

યુ ગોધરા ૧૬૫ *૧૮। ૧૬૦૬ 

22 29 ૧1૬૫ “૧૧ ૧૬૬૦ 

79 97 ૧૬૫ 'જ્‌૦] ૧૮2૦ 
મ પટ્લાવર્મ [૧૬૭| ... | ૧૬૨૦ | 

લાપ્ટમ સ્ટોન પોારબ'દર [1૧૧૦ ૫*'૧૯| ૧૫૫ 
સફેદ સેન્ડ સ્ટોન હીમત નગર્‌ | -..* |... | ૩૨૧ | 

ચુનાવાળા સેન્ડ સ્ટોન ધ્રાંગધ્રા “|. | ૩૬૫ 
મજબુત સેન્ડ સ્ટોન ર *** [ .** | ૩૫૩: 

રાતો લેટરાષ્ટટ પશ્ચિમ કિનારે! ! --. | ... રપ 
સારો! લેટરાપટટ ણ | ગ 1 - 
સારે પાટ સ્ટોન ધારવાર નટ ૩૫૦ ' 


સ્લેટ (લાઇમ સ્ટોન) | કદાપા ૧૬૭ ... | ૧૨૦૦ [ 
૧૨ 


૧૪૮ 


૪મારત કામ, 


કોઠો--૩૪, ઝ્તાઇટના પથરના બીમ ઉપર સેન્ટરમાં મૂકી શકાતુ 
સલામત વજન, ઇ૬૨એક ઇ'ચ પોહળાઇ રીઠ, પાઉન્ડમાં, 





ખીમની 
ઉ'સાણ 





૧૩ 
ર૯ 
પરે 
૮ર 
૧૧૯ 
૧૬૨ 
ર૧૨ 
૩૩૧ 
૪૭૮ 


ન્‌ ૪૦ ૨૦ 
ડુ હળ ૪પ 
૪ ૧૬૦ છહ 
પુ નેપં૦| ૧૨૪ 
દ ૩૬૦| ૧૭૯ 
૭ ૪૯૦? ૨૪૪ 
ક દ૩૯। ૩૧૯ 
૧૦ હ૯૯। ૪૯૯ 
૧૨ | ૧૪૩૯ ૭૧૮ 
૧૪ | ૧૯પ૯લ 4૭૮ 


૧૬ । ૨૫૫૯1૧૨૮ 


૧૮ [| ઢ૨૩૯૧૬૧7૮|૧૦છછ 


૬પુ૦ 
૮૫૦ 


૨૦ | ૩૯૯૯૧૯૯૮[1૩૨૯ 
૨૨ | ૪૮૩૯૨૪૧૭[૧૬૦૯।૧૨૦૫ 
૨૪ | ૫૭૫૮[૨૮૭૭૧૯€1૧૬1 ૪૩૪૧૧૪૫ 
૨૭ | ૭૨૮૮।૩૬૪૨[૨૪૨૫[૧૮૧૫[૧૪૫૦[૧૨૦૫[૧૦૩૦ 
૩૦ | «૮૯€૮૪₹7૪€5[૨૯૯૫[૨૨૪૩[૧૭૯૧।૧૪૮૯।[૧૨૭૩૨[૧૧૧૦ 


૩૭ [૧૦૮૮૮૫૪૪1૧[૩૬૨૪[૨૭૧૪૨૧૬૮૧૮૦૩[૧૫૪૨[।૧૩૪૫[૧૦૬૯ 


૪૮૭ 
દડ 
૮૦૬ 
૯૯૫ 


સ્પેન, ફીટ, 
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નોટ--જો વજન ખીમ ઉપર સરખુ' પ'થરાયલુ' હોય તે। ઉપર આપેલાં 
વજત કરતાં ખમણુ' રાખી શકાશે, ઉપલા કેદમાં એક સ્કવેર ઇચ 
સેકશ્નતો ખીમ એક ૪ુટના સ્પેન ઉપર મૂકી વચ્ચે ૧૦૦ પાઉત્ડતુ' 
વજન મૂકતાં ભાંગી જય એવી રીતે પય્થરતુ* બ્રેકી'ગ સ્ટ્રેન્ગ્થ 
ગણીને સલામતી માટે ૧૦ ગણુ' એછુ' વજત રાખ્યુ છે, 


પર્ચુટણુ ખાખદો. ૧૭૯ 


ચુના-રેતીની સફેદ ઇે' ટો (3881 [18100 3101૮8)-- 
જટલેક ઠેકાણે ચુતો અતે રેતી ભેળીને તેની સફેદ ઇ ટા ખતા- 
વવામાં આવે છે, એની બનાવટમાં ચુતે ધણી સારી જતને 
ચોખ્ખો વાપરવામાં આવે છે. રેતી અતે ચુતો સુકકાં ભેળવામાં 
આવે છે અને એ મીશ્રણમાં સુક્કા ખુજવેલા ચુનાંતું પ્રમાણુ 
સે'કડે એછામાં એછા ૭ર ટકાથી વધુમાં વધુ ૧ર ટકા 
સુધી રશખવામાં આવે છે. એમાં રેતી સાર્‌ સ્વ૨૭ ખાર અથવા 
નિમક વગરની ધોયલી વાપરવામાં આવે છે, અતે એ રેતી ૬ર 
સ્કવેર ઇ'ચે ૨૫૦૦ છીદ્વોવાળી ચાળણીમાંયા ચાલીને વાપરવામાં 
આવે છે, ચુના તથા રેતીને સહેજ પાણીમાં ભેળીને મોલ્ડમાં 
નાખી દર સ્કવેર ઇચ ઉપર્‌ ૫૦૦૦ પાઉન્ડ થી ઓછે નહી અને 
૮૦૦૦ પાઉન્ડથી વધુ નહી તેટલા પ્રેસરે મશીનમાં દાખી ઇટો 
બનાવવામાં આવે છે, અતે પછી એક ઓરડામાં ૧૨૦ પાઉન્ડના 
પ્રસરતી સ્ટીમ આપીને તેમાં તે દાબેલી ૪'ટોને ૧૦ કલાક સુધી 
રાખીને સખ્ત કરવા પછી ખાણેર કાહડવામાં આવે છે, આવી 
રીતે બનાવેલી ફ્રસ્ટ કલાસ ઈટા ખરાખર સખ્ત ગરમીમાં 
સુકાવીને તેસ્ટ કરતાં દર્‌ સ્કવેર ઇ'ચે આસરે ૨૮૦૦ પાણન્ડના 
વજને ભાંગી જય છે, સેકન્ડ કલાસ ઇ'ટા ૨૦૦૦ પાઉન્ડે, અતે 
થૂડ" કલાસ ૧૦૦૦ પાઉન્ડે ભાંગે છે, એ જાતતી ૪'ટાતે પાંચ 
કલાક પાણીમાં ઉકાળીને તોલી જોતાં તેનાં અસલ વજન ફરતાં 
૧૦ ટકાથી વધુ પાણી ચુશી શકતી તથી, 


જુદી જુદી જાતનાં બાંધકામ ઉપર સલામતી 
ભરેલુ' વજન કેટલુ રાખી શકાય છે તે તીચે આ'યુ' છે:-- 
દર્સ્કવેરે છુટ ઉપર્‌ 


ગારામાં ચણેલી ૪'ટતુ' બાંધકામ ... *** 1% ટત ,, 
ઇ'ટતા કકડાતી ચૂતામાં કૉ।ન્કીટ ... .* 2૨: ,, ,) 
પથ્થરના કકડાની ચૂતામાં કૉન્કરીટ ... ... ૩થી ડર ,, 
જ%।કનના રાતા કાચા લેટરાઇટ પથ્થરતુ ચૂતામાં ખાંધધામ ર૨ ,, ,, 
સખ્ત લેટરાધ્ટતું' ચૂનામાં બાંધકામ .... ... ૨2 ,, ,; 


ર્બલ વક, ચૂતામાં પ [ક એ .]% ક 


૧૮૦ દંમારત કામ, 


દર્‌ સ્ક્વેર જટ ઉપર 
દેશી ઇ'ટનુ' ચૂનામાં ખાંધકામ *** ૦૦ ચેથી ૩ર ,, 


ફસત" કલાસ તેબલ ઈટતુ' ચૂતામાં ખાંધધામ ... ૪ થી પ ,, 
કેરસ્ડ' રખલ વક, ચૂતામાં *** ..* રરેથી૭,, 
ક્ીરસ્ડ ગ્રેનાઇટ રેબલ વક, ચૂનામાં .... ... પ ,, ,, 
દેશી ઇટનુ' સીમેન્ટમાં ખાંધધામ ... ... ૪થી ૬ ,,. 
રખલ વર્ક, સીમેન્ટમાં રા "ક: 2 5. ક 
ફર્સ્ટ કલાસ ૪ટનુ' સીમેન્ટમાં બાંધકામ ક ઉ ક. 
ગ્રેનાધ્ટતી કૅ।ન્ક્રીટ, સીમેન્ટમાં મ; ગા 19 8 2 
ગ્રેતાધટના કૌસ્ડ રબલ, સીમેન્ટમાં ... ... ૧૨ ,, ,, 
ગ્રેતાધટ ઘડેલી ખાનફી એશલરનુ' બાંધકામ ... ૧૫ ,, ,, 
ટ્રંપની ધડેલી ખાનફી એશલરતું' બાંધકામ, ... ર૦ ,, ,, 
પારખ'દર્‌ ધડેલી ખાનઝી પથ્થરનુ' બાંધકામ ... ૧૨ ,, ,, 


રેતી-ચુનોા અતે રેતી-સીસેન્ટ (411110 (0181 
80 £૦10011 /01181:)--એક ભાગ ચુનો અને ખે ભાગ રેતી 
મેળવી બનાવેલા ચુનામાં કીધેલા ટનાં બાંધકામતી મજબુતી એક 
ભાગ સીમેન્ટ અને ૬ ભાગ રેતીના બતાવેલા ચુનામાં કીધેલાં 
ખાંધકામ કરતાં એઇછી હોય છે, તેનુ પ્રમાણુ તીચે આપ્યુ' છેઃ-- 


૧ ભાગ ચુનો ર ભાગ રેતી ... ... ... ૪૪ ટકા 
છ ભાગ ચુતે।,, ૧૬ ભાગ રેતી, ૧ ભાગ સીમેન્ટ ૪૮ ,, 
૧ ભાગ સીમેન્ટ, ૬ ભ!ગ રેતી... ... ... પપ ,, 
૧ ભાગ સીમેન્ટ, ૩ ભાગ રેતી, ... ... ૬૩ ,, 


પાદુલ ડાઇવી'ગ (ટ ૪૪૪10ટ)તરમ કીચડ કે કાદ 
વવાળી અતે પુરણી કીધેલી જમીતમાં ભારે છ્રમારતન। પાયો ખાંધવા 
પહેલ્લા તેમાં લાકડાંના અથવા રીઇન્ફે।૨સ્ડ* સીમેન્ટ કૉન્કીટના લાંબા 
ખીલા અથવા પાઇલ થેો।કકવામાં આવે છે. એ પાઇલે। ૯% ઇ'ચથી 
૧૪%૧૪ ૪'ચસુધીતા જોઇતી લ'બાઇતા બતાવવામાં આવે છે, અને 
તેઓને એક છેડે લોહડાંનતી અણિઆળી ખોલી અથવા મેખ ચહડાવી 
બીજે છેડે લોહડાંતી ટોપી અથવા કલામ્પ ચહડાવવામાં આવે છે. 
આસરે ૮-૧૦ ફીટ લાંબા નાના પાધલે। હાથે પણુ થોકી શકાય છે, 


પ્ર્ચુટણુ બાખદો, ૧૮૧ 


જે માટે ધટતો। માથરે। અથવા પ્લાટફ્રોમ' ખાંધી પાઇલને મથાળે 
ર ઇ'ચ જડે લે।હડાંતો એક વાંદરો (0001107) €ફ»૩૬ “ચ 
લાંબા વચ્ચે રર ૪'ચતા છીદ્ર વાળા રમતો રાખવામાં આવે છે, 
એ વાંદરાતે ફરતાં લેખ'ડનાં કડાં જડેલાં હેય છે જે વડે તે 
ઉ'ચફીને પાછલને મથાળે નાખવામાં આવે છે. એવા પાધ્લે। ઉપર 
જમીનની જાત પ્રમાણે દર સ્કવેર ઇચ એરીઆ દીડ ર૦૦ થી 
૧૦૦૦ પાઉન્ડ પ્રમાર્તનુ' વજન રાખી શકાય છે, પાઇલતા 
દર એક સ્કવેર ઇચ એરીઆ દીઠે ૨૦૦૦ થી ૩૦૦૦ પાઉન્ડનુ' 
વજન થેકતાં પાઇક્ ધણે।જ થોડે જમીનમાં ધુસે ત્યાં સુધી તેને 
થે!।કયો જવામાં આવે છે. ખરી રીત એ છે કે છેલ્લા ૧૦ ફેટકા 
મારતાં જે પાછ આસરે ડૂ થી ૧૪'ચ કરતાં વધુ જમીનમાં 
નહી ધુસે તો પછી વધુ થોકવાનુ' બ'ધ કરવામાં આવે છે. મોટા 
પાધલે! પાઇલ થે।કવાના મશીનથી થોકવામાં આવે છે. અતે બે 
ટનના વાંદરાના ૧૫ દ'ચતી ઉ'ચાઇધ્તા ૧૦ ફટકા, અથવા દોહડ 
ટનતા વાંદરતા બે ફીટતી ઉ'ચાધનતા ૧૦ ફટકાથી જો પાઇલ 
અરધા ૪'ચથી વધુ જમીનમાં નહી ઘુસે ત્તે વધુ થે!કવાતુ' ખધ 
કરવામાં આવે છે. પાણ્લતે મથાળે આડા મોટા ગરદરે। અથવા 
લાકડાંના કે કૌનતકીટના બીમા ગોઠવી તે ઉપર કાન્ક્રંટ કે ૩ થી 
૪૪ચળજડાં પાટિઆંનો પ્લાટફ્રીમ' બનાવી તે ઉપર પમારતતે 
પાથો ચણુવામાં આવે છે. લાકડાં કે લેહડાં કે કોન્કીટતા સાધા 
ર્‌ણુ થાંભલા ઉપર જેટલુ' વજન રાખી શકાય તેટલુ' પાધલ્લો ઉપર્‌ 
પણુ રાખી શકાય છે. લે!હડાંતી પાધપમાં સીમેન્ટ કેન્કીટ ભરીને 
પણુ પાઇળલ ખનાવી શકાય છે. ૧૪2૧૧૪ ૪'ચને। રીઇન્ફ્રોસ્ડ* ફેન્કી- 
ટનો એક પાઇધલ ઉપર પ્રમાણે થોકીતે ખેસાડતાં આસરે ૬૦ થી ૭૦ 
તન વજન સલામતી સાથે ખમી શકશે, જે પાઇલના એરીઆના 
દર સ્કેવેર ઇચ દીઠે આસરે ૬૦૦થી ૭૦૦ પાઉન્ડ થવા જાય છે, 
એ હિસાબે આખી પ્રમારતતુ' વજન ગણી કાહડી તે માટે 
જોઇતા પાધક્ોની સ“ખ્યા મુકરર કરવામાં આવે છે 


યુનાની થોૉંટી રેહવાની શકિત (&ઉ11081૪0 811*0- 


8ઊ 0  10780)-૫૦ટ અને પથ્થરતા ખાંધકામતી મજખુતીનોા 
આધાર તેઓતી સાંષ્યોમાં વપરાતા ચુનાની ચોંટી રેહવાની શક્તિ 


યત્ર * છૂમારત કામ, 


ઉપર્‌ રહે છે. કચડાઇ જવાનાં જેર્‌ (01081118 83116105111) 
સામે ૪'ટ અને પથ્થર ટકી શક્રે તેવાં હોય તે છતાં તેઓ વચ્ચે 
વપરાતો ચુનો જો મજબુત નહી હેય તે! બાંધકામ ઘણુ' નખળુ' 
ખતે છે. વળી અખતરાએ કરીતે એવુ' પણુ પુરવાર કરવામાં 
આવ્યુ છે કે ઇટ અને ચુનાને જુદાં જુદાં તપાસતાં તેએ ધણાં 
મજબુત માલુમ પડે છે, પણુ તેઓ વચ્ચે જેડાણુ કરીને તેઓનુ" 
ખાંધકામ કરતાં તે નબળુ' નિવડે છે | એટલે કે સારી પકવેલી 
ઇ ટા દર સ્કવેર ઇચે ૧૬૦૦ પાઉન્ડનાં વજને કચડાઇ જય છે, 
તેજ પ્રમાણે ૩ ભાગ રૈતી અને એક ભાગ સીમેન્ટનો ખનાવેલે। ચુતના 
બરાખર્‌ ઠરવા દઇને તપાસતાં તે પણુ દર્‌ સ્કવેર ઇ'ચે ૧૬૦૦ 
પાઉન્ડ વજને કચડાઇ “નય છે. પર'તુ એજ ઇટ અતે એજ 
ચુતાનુ' જોડાણુ કરી એક પીલર અથવા થાંભલે! ખાંધી તપાસતાં 
તે દર સ્કવેર ઇ'ચે માત્ર ૬૦૦ પાઉન્ડનાં વજને ભાંગી જય છે | 
એવી જતને સીમેન્ટ રેતીનો ખનાવેધ્યા ચુતો ઇટોની સાંખ્યોમાં 
વાપરતાં તે દર્‌ સ્કવેર ૪'ચે માત્ર ૨૦ થી ૩૦ પાઉન્ડતા જોરથી 
ખે'ચાતાં ઉખડી જય છે. જ્યારે એવા સીમેન્ટ-રેતીના ચૃનાની 
ઇ'ટ બનાવી તેને ઠરવા! દીધા પછી ટેસ્ટી ગ મશીનમાં ખેચી 
જોતાં તે દર્‌ સ્કવેર ઇચે ૨૦૦ થી ૩૦૦ પાઉન્ડનાં વજને તૂટી 
“ય છે, સાધારણુ ખરચી ચુનામાં ચણુલી ઇટનુ' બાંધકાંમ તો 
દર સ્કવેર ૪'ચે માત્ર ૩ થી પ પાઉન્ડનાં જોરે ઉખડી જાય છે. 
અગત્યનાં ખાંધકામ માટે આ ખાખદ પ્યાનમાં રાખવાની ધણી 
જરૂર છે, અતે જુદી જુદી જાતના ચુનામાં ૪ ટા બેસાડી તેઓના 
નમુના બનાવી પુરતા ઠરવા દીધા પછી તેઓને ખેચીને ઇરટોા 
વચ્ચેના ચુનાતી ચોંટી રેહવાની શક્તિની તપાસ કરવી જોઇએ, એ 
માટે લકતોતા એકે એન્જીતીઅર મી૦ એ. કે, દત્તા એ એક ખાસ 
મશીત ખતાવ્યુ છે. 


લેહડાંનાં વજનની સહેલ ગણુતરી-- 


સ્કવેર બાર્‌ ૧2૧ ૪'ચ»/૧ વાર લાંબો:૧૦ પાઉન્ડ, 
કયુબીક ઈ ચ)('ર૮:પાઉન્ડ. 
ન-૧૦૦:ઃકવાટ'"ર્‌ (મુ'બાઇ મણુ); 
«૪/૦ દ “€"૨રવે,. 


પરચુટણુ ખાબદો. ૧૮૩ 


પ્છેટતી જડાઇ "'યચમાં »૪૦-૬૨ સ્કવેર જુટે પાઉન્ડ, 


ન રાોરામાં %પઃ: ,, ર 
સેકશનનતો એરીઆ સ્કવેર ચમાં %૩'૩૪ડ૬દર ૪%ુટ લ'ખાધએ પાઉન્ડ. 
પ દોરામાં »*૦પરેઝ મ મ 
સ્કવેર ઇ ચમાં 7૧૦ ગદર વાર લ'બાઇએ પાઉન્ડ, 


દર વાર લ'ખાઇએ પાઉન્ડ 2/“૪૭૮પછઝદર માઇલ લ'ખાધઇએ ટત. 
બારતી ડાયામેટરના સ્કવેર »%૨*૬૪ :દર્‌ છુટે પાઉન્ડ. 


પાદૅપનાં વજન--જુદી જુદી ધાતુની પાઇપ જુદી જુદી 
સાઇઝતી ૬ર ખ૪ુટે કેટલાં વજનની થાય છે તે નીચલી ગણુતરી 
ઉપરથી જણી શકાશેઃ- 
1:% (100*-ત?) 
17:-દર ૪%ટ દીઠે વજત પાઉન્ડમાં, 
1): પાઇપની ખાણેરની ડાયામેટર ૪ ચમાં, 
ઉં: ,, અ[(દરતી ,, મ 
કિ-૨*૪૫ કાસ્ટ આયન' માટે. 
-ર૨*3૪ સેટ આયતર્' માટે. 
-ર૨*૮૨ પીત્તળ માટે, 
-૩*૦૩ ત્રાંબા માટે, 
-૩3'૮૬ સીસાં માટે, 


સુ'બાઈ ઇલાકામાં જમીનની સાપણીનતુ' કેષ્ટકેઃ- 


૩હફે સ્કવેર હાથ :: ૧ કાઠી : ૧૦ સ્કવેર વાર્‌. 


ર૦ કાઠી - ૧ ૫ડ : ૨૦૦ સ્કવેર વાર્‌. 
ર૦ પડ - ૧ વી'ધાડ્ડ ૪૦૦ સ્કવેર વાર્‌. 
૬ વી'ધા -: ૧ રૂખી, 

ર૦ રૂખી - ૧ ૪ર, 

૧ એકર -- ૪૮૪૦ સ્કવેર્‌ વાર. 


૬૪૦ એકર ૧ સ્કવેર માઇલ, 


૧૮૪ પ્રમારત કામ, 


પાહડ્ડી જગ્યાની ઉ'ચાઇ-દરિઆની સપાટી આગળ 
આવેલાં શૈહરે।માં સાફ ખાર વગરનુ' મીડુ' પાણી ૨૧૨ ડીમ્રી ટેમ્પ- 
રેચરે ઉકળે છે, એ ઉપરથી કે! પાહડી જગ્યા દરીઆતી સપાટીથી 
ટલી ઉ'ચી છે તેનો અડસરા શોધી કાહડવા માટેતી સહેલ 
રીત એ છે કે તે મીડુ' ખાર વગરતુ' (ખનતાં સુધી વર્ષાદતુ' 
ઝીલેલુ') પાણી લઇ તેજ પાહડી જગ્યા ઉપર તેતે ઉકાળી તે ઉક- 
ળતી વખતની તેવી ટેમ્પરેચર તોંધી લત્ેવી. દરશિઆતી સપાટીથી 
ઉ'થે આવેલી જગ્યા ઉપર પાણી હમેશાં ૨૧૨ થી એઇી ટેમ્પરે- 
ચરે ઉકળે છે, માટેતે ૨૧૨” માંથી ખાદ ફરી જે મલે તેતે ૫૨” ના 
આંકડાએ ગુણુવા અને તે સરવાળામાં બન્ને ટેમપરેચર વચ્ચેના 
ફેરકના આંકડાને તેટલાએ ચગુણીને ઉમેરવા, જેમકે જો કોષ પાહડી 
જગ્યા ઉપર્‌ પાણી ૨૧૨ તે ખદલે ૨૦૫ ડીમ્રીએ ઉકળે તો ૨૧૨ 
-ર્‌૦પન્ટન૭. માટે ૫ર ૦૩(છઃ્ટ૩૬૪૦# એમાં ૭»૯૭-૪૯ ઉમેરતાં ૩૬૮૯ 
ષ્ટ ઉ'ચાધ્ મળશે, 


જમીનની અ'દરની ગરમી--માનત જેમ જેમ ઉ'ડી 
ખોદવામાં આવે તેમ તેમ તેની ટેમ્રેચર વધતી જય છે. જમીનની 
સપાટી ઉપર ખાણહેૅરતી હવાની જે ટરેમ્રેચર છાયામાં હેય તે 
ઉ'ડુ' ખોદતાં દ? પછ ફીટ દીઠ એક એક ડીગ્રી વધવા પાસે છે. 
જો જમીનની સપાટી ઉપર ૧૦૦ ડીગ્રી રેમ્ર્રેચર હેય તે! ૧૦૦૦ 
જ્ીટ ઉ'ડાઇએ તે લગભગ 1૧૧૭ ડીમ્રી થશે. 


સણુનાં દોરડાં--ભારે વજણુ ઉ'ચડવા માટે વપરાતાં 
સણુનાં દોરડાંતી મજષુતી તેની જાડાઇ કરતાં તેનાં દર્‌ ઝુટ અથવા 
વાર દીઠે વજન ઉપર વધારે હેય છે. જે દોરડું વજનમાં ભારે 
હય તે વધારે મજખુત હોય છે. તેમજ વળી તેની મજખબુતીનોા 
આધાર દોરડાની વણાટ, ઉમ્મર, સાખાની નત વગેરે ઉપર પણુ 
રહૈ છે. દોરડાં ઉપર કે!લતાર લગાડવાથી તે નખળાં પડે છે. નીચે 
આપેલા કોઠામાં જેટલાં વજનથી દે!રડાં તૂટી જય તે કરતાં 
૮ ગણુ' ઓછું વજન સલામત વજન ઉ'ચકવા માટે ગણીતે 
આપેલુ' છે. 


પર્ચુટણુ ખાખદો. ૧૮૫ 


જોઠો ૩૫૦ સૈણનાં દોર્ડાંતી સલામત શક્તિ, ટનમાં. 





ઘેરાવે। ઇ'ચમાં 


ર 





-------*-5:25-*-- નન નાન--.-૦૦-૦૬-૦-૦-ન--૦-૦---બનસનડનતાન.-ન-૪--૦ન-૦-૦ન૦-નનાકાઇશાતતકમ-૪.ાત-તાળ, _નાણનનડનાન.-૦૦-.૩..ઇકાઇભ્જનાઇનકગાઇ૦નનનના ...--૦૦..-૦..... ૭-૦: ૪૦૦: નતા-યઇયનાયાતાગયતાશમનગાતાાણઇજતમમનાાન- વાક. જ........_.......ક..... _......... “ળન. 9: ઝ-૪૭” 4 


| 














ઉ'ચાંમાં ઉચાં *૧ *૪ *€ 11 ૨*૫ [૩*૬ ૪'૯[૬'૪ ૮*૧1[૧૦ 

સારાં ૦૪ '૧૮ [૪૧ “૩ [૧*૧ [૧*૬ [૨'૨ [૨૯ 3*૭ ૪” 

ખનજરૂ *૦૩ [૧૨ ૨૮ “૫૧ ૮૦ [૧'૧ ર પ ૨*૦ ૨*૬ ૩'ર્‌ 

મનીલા *૦છ "ર૪ "૬ર “હછ ૧*૫ [૨'૧ ૨૯ ૩' ૪ ૪*૦ ૪*૮ 
1. ન 











ચુનો બનાવવા લાયકૅના લાઇમ સ્ટોન (1:1000 
31010683)--ધણે ઠેકાણે ચુનો બનાવવા માટેના લાઇમ સ્ટોત જત 
જાતના મલે છે, પણુ કયા પથરા સારે। ચુનો બનાવવા લાયકના હેય છે 

તે તપાસવાતી સહેલ રીત એ છે કે એવા પથરાતા નમુના લપ્તને 
નરમ કરેલી કોઇ એસીડમાં નાખવા, જો તેઓએ બધા અથવા થેડા 
પિગળે અને તેઓમાંથી ગેસતા પરપોટા નિકળે તો તેઓ સારા 
લાઇમ સ્ટોન હોય છે. એવા પથરા પાણીમાં પિગળતા તથી. વળા 
'લાઇમ સ્મોન 3પર્‌ લ્લોહંડાંના ખીલા વડે ખસરે। પાડી શકાય છે. 


૫% ૧ 


ખીજ રીત એ છે કે નમુનાના પથરા લઇ તેઓનો ખારીક 
ભૃકે। કરવા, તેમાંથી ૧૫૦ ગ્રેત વજનમાં લઇ એક ગ્લાસમાં તાખી 
તેમાં ધીમેથી પાણીમાં નરમ કીધેલી હાઇડ્રોકલે।રીક એસીડ નામતાં 
અતે હલાવતાં જતાં તેમાંથી એસીડતા પરપોટા નિકળતા બ'ધ 
પડે ત્યાં સુધી એસીડ નાખ્યા જવુ, પછી ખ્લેરટી'ગ પેપરમાંથી 
ગાળી લઇ્તને જે થરે। મલે તેતે એક બાટલી સાદાં સ્વચ્છ પાણીએ 
પ્રાઇ કાહડી સુકાવીતે તોલી જોવો, અને તે ૧૫૦ ગ્રેતમાંથી બાદ 
કેરેતાં જે ખાકી રહૈ તે સ્વચ્છ 'પેગળી ગયલા કારબોનેટ ઓક 
લાઇમ અથવા ચુનાનુ' વજન સમજવુ. જે થરે। નહી પિગળેલે। હોય 
તેતે બે ચાર વાર ધોઇ નાખી સુકાવી તોલી જોતાં જે મલે તે રેતી 
સમજવી. સારા લાપ્નમ સ્ટોનતા ૧૫૦ ગ્રેત વજતમાં ૧૧૨ ગ્રેત 
કારબોતેટ એફ લાધ્મ, ૯ ગ્રેત માટી, અતે ૨૯ ગ્રેત રેતી 
આસરે મલી શકે છે. 


૧૮૬ ધમાર્ત કામ, 


તળાવોમાં પાણીનુ' સુકાઇ જવું (108809 39%” 
[207811010) હીન્દુસ્તાનમાં વર્ષાદના ચાર મહીના ખાદ કરતાં ખાછીના 


આઠડ મહીનામાં તળાવોમાં પાણી કેટલુ' સુકાઇ જાય છે તે નીચે 
આપ્યુ' છે:-- 


રાજપુતાના ૩,૮૬ ષટ. મુ'બાધ ૪.૪૧ શીટ. તાગપે।ર ૩.૭૭ રીટ 

રીતેની'ગ વોલ (1બાકા॥ા10ઝ /11)--ધણે ઠેકાણે કે 
માટી છૂટા પથરા કે રેતીની જમીનને ધસી જતી રેકી રાખવા 
માટે તેમજ કે।ઇ વહેતુ' કે તળાવનું પાણી રેકી રાખવા માટે 
મજબુત દિવાલ ખાંધવી પડે છે. એવી દિવાલને રીતેની'ગ વૉલ 
કહે છે અને તેની “ડાઇ કેટલી રાખવી તેતી સહેલ ગણુતરી તીચે 
પ્રમાણે છે. એ દિવાલ જો આવી તીચે [| જડી અને ઉપર ચહડતી 
સ્લોપ અથવા ટેપર ખાંધવામાં આવે તો તેની નીચલી ગણતરી 
મુજબ મલતી જડા૪ વગ્ચેતી અથવા સરાસરી સમજવી. 


5% 
॥--.૦ 2૯૪% 5/ 


ઉ1'ડરીતેની'ગ વીલની જાડાઇ, સરાસરી (8૪7૦8૪૦) હીટમાં. 

તિં:દિવાળની ઉ'ચાઇ, [ીટમાં, 

જન દિવાળનતી પાછળની માટી, રેતી અથવા પાણીનું વજન, 
દર્‌ કયુખીક ૪ુટે પાઉન્ડમાં, (પાતુ-૧૬૮) 

'ડદિતાલના ખાંધકામનુ' વજન, દર્‌ કંયુખીક ષુટે પાઉન્ડમાં, 


(પાનુ-૧૬૮). 

ર ખેતરની માટી, સુક્કી માટે ... ક ૪૧ 
- ,, ભિવની માટી માટે ... ... ડે. 
-રૈતી અને કૉંકરી માટે ટ શી ૪૮ 
રેતી વગરની કાંકરી માટે ... ક *૫૧ 
:ખોદેલી ભિનતી જમીન માટે ... .-* «૮૫૩ 
:સુક્કી ખારીક રેતી માટે ... પા ક! 
-:પાણી માટે કડ .-- ૧૦૦ 


ચીષનીનુ' બાંધકામ (301107 011100073)--આઃ 
બાખદ ઉપર આ લખાનારનાં મોટાં પુસ્તક “મીલ એન્જીનીઅરી'ગ''માં 
એક જૃદુ પ્રકરણુ વિસ્તારથી લખવામાં આવ્યુ છે, જેમાં ઉચી, 
ઇમારતો ઉપર મૂકવામાં આવતા વિજળીના તાર (181116111૪ 
0016૫06601) વિશે પણુ જર્‌રી સમજણુ આપવામાં આવી છે, 


પર્ચુટણુ બાખદો. ૧૮૭ 


રીઇન્ડ્રાસ્ડે કૉન્ક્રીટના બીમ (1617107060 
€01001'010 13081108 )--રીધન્ફાસ્ડ" કૅ.ન્ક્રીટના લ'બચોરસી 
ખીમોમાં તે ઉપરના વજનનાં પ્રમાણમાં કેટલુ' રીઇન્ફ્રોસ'મેન્ટ 
(સ્ટીલના ખાર) રાખવામાં આવે છે તે કોઠાનાવ ૭૬ માં આપ્યુ 
છે. એમાં પેહલ્લી કૉલમમાં જે ખેન્ડી'ગ મોમેન્ટ આપ્યાં છે તે 
ઇ'ચ-પાઉન્ડમાં છે, જ ખાબદ આ પુરતકતે પાતે ૪૯ માં સમજ 
આપી છે. કોઠામાં જુદી જુદી ઉ'ચાઇના ખીમમાં તળિએ જે 
સ્ટીલના સળિયાઓ મુકવામાં આવે છે તેઓનો સામટા સેકશનલ 
એરીઆ સ્કવેર ઇ'ચમાં આપ્યો છે, જે પ્રમાણે સ્ટીલના ખાર 
ધટતી નડાધના જોઇતી સ'ખ્યામાં પસ'દ કરી લેવામાં આવે છે. 


કેઠો--૩૬, રીઇન્ફસ્ડ" ફૅન્ફ્રીટના લબ ચોરસ બીમેોમાં 
મુકવામાં આવતા સ્ટીલના સજિયાઓને સામટા સૈકશનલ 
એરીઓઆ. ચોરસ ઇ'ચમાં, 








ખેન્ડીગ 'સળિયાઓના સેન્ટરથી બીમની *નડા# અથવા ઉંચાઇ, ઈંચમાં 

મમ. દ ક રે ., ક અસય... ક થે. # 0 

૧૨ ૧૪ ૧૬ | ૧૮ | ૨૦ 
મ! 





દુચ પાઉન્ડ, ૧૦ 


અળ-કક તા -કજઇજ્રણાડલરણાણાળમગમકજનાઇ- ૦" ભજનવાઇ, છ “મ90૦ન્‍જ ૦૭-૦-૦૦૦૦ ૦૦૦ -નસતતી "૪----૦---- * 








' 
૧૦૦૦૦૦ “૭૧ પહ પ૨ ૪૪ "૩૯ | “૩પ "૩ર્‌ 
૨૦૦૦૦૦ ૧*૪ર ૧*૧૮[૧*૦૧. *૮૮ | *૭૯| '૭૧| *૬૪ 
૩૦૦૦૦૦ ૨૧૩ :૧"૭ડ ૧*૫૨ |૧'૩૩ ૧:“૮।૧ ૦૬ ૯૬ ૮૮ 
૪૦૦૦૦૦ ।૨*૮૪.૨*૩૬ ૨*૦૮ | ૧'છ૪ 1૧*૫૮ ૧૪૨ [૧,૨૯ 1૧*૧૮| 
૫૦૦૦૦૦ [3*૫૫!૨*€૬ [૨*૫૩ ૨૨૨ |[૧*૯છ ૧*છ૭ [૧*૬૧ |૧*૪૮ 
૬૦૦૦૦૦ ૪૨૬ [૩*૫૫૩*૦૪ [૨*૬૬ ૨*૩છ [૨૧૩ [૧'૯૩ | ૧*૭૭| 
૭૦૦૦૦૦ | ... [૪*૧૪ ૩*૫૪ ૩'૧૦ ૨*૬ [૨*૪૮ [૨૨૬ ર૨્‌*૦૭ 
૮૦૦૦૦૦  ... ૪*૪૩૪*૦૫[૩*૫૫ ૩*૧૬ :૨*૮૪ ૨.૫૮ |૨*૩૬ | 
૯૦૦૦૦૦ | ... ૫*૩ર [૪*૫૬ ૩*૯૯ ૩*૫૫,૩*૧૯ [૨*૯૦ [૨૬૬ | 
૧૦૦૦૦૦૦! ... | ..* [૫*૦છ[૪*૪૪ ૩'૯૫ ૩૭*૫૫ ૩*ર૩ ૨*૯૬ 
૨૦૦૦૦૦૦| ... | .*. *** |6૮૮ ૪૯૦ ૭*૧૦ ૬*૪૬  *હ૨ 
૩૦૦૦૦૦૦. “ક” “૪.1 ક ૬ ૯૯ 
૬૦૦૦૦૪૦ ર. | 8: કર: ક ક જજ. ૧ ૪૧ 


ી 


૫૦૦૦૦૦૦: ક૦ક૭ ૦૭૦૭૦ ૦૦૧૦ ઇકઇ૪ઇ , ૨૦૦૦ કબ ડો ૧૪*૮ 
| | 


રીઇન્ટ્રાસ્ડું કૉન્ક્રોટ તી-બીમ (0૦૩3ાંદાણ 0 1 
430%118)--ચિત્ર ના૦ € (પાતુ--૧૫૬) માં ખતાવેલા રીપ્ન્ફરોસ્ડ' 
'રાન્કરીટના સ્લેખમાં તીચે જે ખે બીમા સાથેજ કાસ્ટ ઝીધેલા ખતાવ્યા 
છે તેઓતે તી-બીમ કહે છે. એ બીમની ડીઝાધ્તતમાં સ્લેબની જડાઇ 














૧૮૮ ૪મારત કામ, 


ઉપરાંત સ્લેબની પોહુળાઇ અને તેની તીચેતા ખીમની ઉ'ડા1% 
તેમજ ખીમને તળિએ મૂકવામાં આવતાં સ્ટીલનાં રીઇનફેઃ સષ્મેન્ટ 
ઉપર ધ્વાત આપવુ પડે છે, સ્લેબનતી પાહળાઈ બીમના સેન્ટરથી 
બન્ને તરફ એક સરખી ગણુતાં ખે ખીમના સેન્ટરો વચ્ચેના 
તકાવતથી કાંઇક એઇછી લેવામાં આવે છે. એ પોાહળાણ્ઠ ખીમના 
સ્પેનના ચોઠા ભાગથી કાંધુકઠ એછી અને સ્લેબની નડાઇના 
૧૨ ગણુ ભાગૃથી કાંધક ઓછી રાખવામાં આવે છે. જુદી જુદી 
ડા અને પોાહળાપ્રતા સ્લેખ માટે તેતી નીચેના બીમની ઉ'ડાઇ 
અતે પોહળાઇ કેટલી રાખવી તથા ખીમતે તળિએ મકવામાં 
આવતા સ્ટીલના સળિઆનેો સામટા એરીઆ કેટક્ષ। રાખવે તે 
કાડા ૩૪માં આપ્યુ' છે. એ કોદામાં આપેલા આં કડાએની સમજણુ 
નીચે મુજબ છે. 


1):તી-ખબીમની અસરકારક ઉ'ડાઈ, ચમાં. 
-તી--મીમની પાોહળાઇ ઇ'ચમાં, 
કડ:-સ્થીલના સળિઆતે! સામટા એરીઆ, સ્કવેર ૪ ચમાં. 
[ર-મેન્ડીગ મોમેન્ટતી સામે અટકાવ ( 70318181106 ) 
ચ પાઉન્ડમાં, 


દા'ખખલો-એક રીઇ-ફેોસ્ડ" કોન્કોટના બીમ ઉપર ૬ર્‌ ઝુ 
લ'બાઇ એ ૨૦૦૦ પાઉન્ડનું વજન પાંથરીને મૂકવાનું છે, જે 
વજનમાં સ્લેબનું' વજન સમાઇ જાય છે. સ્પેન ૨૦ શીટનેો છે. 
સ્લેબ ૪ ઇચ જડે! રાખવાને છે. 


સ્ટીલનુ' ટેન્સાધ્ટ સ્ટ્રેન્ગ્ય (ખે'ચાણુનુ' જોર) ૧૬૦૦* પાઉન્ડ, 

દર સ્કવેર ૪ચે, 

કોન્કાંટનુ' સજ ડુ ડે ૬૦૦ ,, .,, 

બીમનુ' પોતાનુ' વજન સે'કડે ૧૦ ટકા પ્રમાણે ૨૦૦૦ પાઉન્ડમાં 
ઉમેરતાં લેડ ૨૨૦૦ પાઉન્ડ થશે (જુવો પાતું-૭€). 


જ્‌ન્‌૦૦2૮૨૦»૭૦૦૦2૧૩૨ _ 


વ, જ 
ખેન્ડી'ગ મોશમેન્ટડડે- 1: ક ા 
દ ર 


૧૩૨૦૦૦૦ જ્ચ પાઉન્ડ, પાને ૭૬ માં લખ્યા પ્રમાણે ખેન્ડીગ 
મોમેન્ટતી સામે વે ર તો અટકાવ અથવા રીઝીસ્ટન્સ પડે છે, 
જે બેન્ડીગ મોમેન્ટતી બરાબર હેય છે; માટે ૧૩,૨૦,૦૦૦ ઇચ 
પાઉન્ડ માટે કૈ।81 ૩૭ માં ૪ ઇચ ળડાણળતા સ્લેબતી કોલમમાં જેતાં 
ખીમની ૧૮ ઇચ ઉડાંપધ્રતી સામે ૧૨,૯૯€૦૦૦ દ છે, માટે બીમતી 
ઉ'ડાઇ ૧૮ ઇચ લેવી, પાોહળાઇ ૮” લેવી, અતે ૪.૯૮ સ્કવેર 
૬ઇ'ચ એરીઆ ખધા સળિઆઓનેો છે, માટે ૭ દોરતા ૬ અતે 
૧ ૪ચના બે સળિઆ જોઇશે. જો એ સળિઆ ખીમને તળિએથી 
૩ ઇ'ચે મુકવામાં આવે તો બીમતી આખી ઉ'ડા૪ ૨૧ ઇચ થશે. 


પર્ચુટણુ બાખદે., ૧૮૯ 


ફોઠે--૩૭. રીઇન્ટ્રાસ્ડ કૉન્ક્રીટના તી-બઓીમ અને સ્લેબ. 


સ્લેબ ૩૩૩૬ ઇચ સ્લેબ ૩૩)/૪૨ ઇચ 
08» & ક [૪8208 & 3૩ 
ક ન ૨.૪ ૪૫૦૦૦ ૧૨. ૮ ૩,૨૮ ૫૫૯૦૦૦ 
૧૪, ર ને,૮૪ ૫૭૯૦૦૦ ૧૪। ૮ ૭૩૫૯ ૬૨૩૦૦૦ 
1: ૩,૦૦ 3૪૦૭૦૨૦૦ ૧૬! ૮ *.,૮2 ૮€:૦૦૦ 
૧૮૮ ૭.૧૧ ૮૨૯૦૦૦ પ ૮ ૩.૦૩ | ૧૦૬૦૦૦૦ 
બ ૪. [ર જ 
રર. હ ૭,૦૮ ૧૦૮૩૦૦૦ [જેર ૧૦, ૪.૨૬ 1૧૪૦૨૦૦૦ 
ર૪ ૧૦ ૩.૩૪ | ૧૨૧૦૦૦૦ [ર૪ ૧૦! ૪.૩૯ ૧૫૪૫૦૦૦ 
ર૬ 197 3.૪૦ ૧ 43૮099 [૨૬ ૧૦. ૪.૪૮ 1૧૪૭૪#૦૦૦ 
૨૮ ૧૦ ૩.૪૫ ' ૧૪૬૭૦૦૦ [-૮|1૦1 ૪,૫૫ [ ૧૯૨૦૦૦ 


| 
ર કે ૪.૪૯ ! ૧૫૯૫૦૦૦ [ર૦ 1ર ૪.1૧ ૨૦૯૫૦૦૦ 
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લાકડાનું માપ ૬૯ 

લાકડાં ઉપર્‌ ઉધાણ ૬૩ 

લાકડાં પહ-૭૦ 

લાકડાંની વય ૬૦ 

લાંબી ૧૦૯, ૧૭૫ 

લાલ માટી પ 

લાણ્રમ સ્ટોન ૨૯, ૧૮૫ 

લાઇવ લે।ડ ૭૧ 

લીમડે ૬૮ 

લેટરાણંટ ૩૦ 

હ્વેહડાંતા ખીમ ૯€૦-૧૦૧ 

લે!હડાંતા થાંભલા €૮-૧૦૧ 

લોહડું ૧૬૧ 

લે!હડાંતુ' વજન ૧૮૨ 

લે!હડાં માટે રગ ૧૦૪ 
લર 

વજન, જમીનતતુ' ૭૫ 

વજન, માલનું ૧૬૮ 

વજત, પાળણપતું ૧૮૧ 

વજન ખમવાની શક્તિ ૭૫ 


અવુકેમણીકા, 


વાયડ* ગ્લાસ ૧૭૬ 

વાર્તીશ ૧૧૧, ૧૧૨ 

વાહીટ વીશ ૧૦૧, ૧૬૫ 

વાટર પ્રૂફ પ્લાસ્ટર પપ 

વેટર પ્રક સરેસ ૧૭૫ 

વોટર પ્રક સીમેન્ટ ૧૫૭ 
ફોૌ-સ 

સફેદ ઇટ ૧૭૯ 

સણુનાં દોરડાં ૧૮૪ 

સ્લેંખ કન્કરીટતો ૧૫૪-૧૫૬ 

સ્લેટ ૩૦ 

સ્ટીલ ૧૬૧ 

સ્ટોન લાપણ્મ ૧૫ 

સ્પીની'ગ મીલ ૭૨,૭૫ 

સલામત વજન ૮૧,૯૨,૯૩,૧૭૯ 

સ્ટીલના ખીમ €૦-૧૦૧ 

સ્ટીલતી કૈચી ૧૩૦-૧૪૧ 

શાહીના દાધ ૧૭૪ 

સાગ ૬૪, 5૮ 

સાલ ૬છ 

સાવરી ૬૮ 

સાગતા ખીમ ૮૩-૮9 

શીઅરી'ગ ૧૫૪ 

સીમેન્ટ ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૧૪૪ 

સીમેન્ટ પ્લાસ્ટર પ૭ 

સીમેન્ટતી ભોાંય ૭૬ 

સીસેન્ટ કૉન્કીટ ૧૬૪ 

સીઝતી'ગ ૬૧, ૬૨ 

સીસમ ૬૪, ૬૮ 

સીસાતારગ ૧૦૫ 

સીલીકેટ એફ સોડા ૧૫૭ 

સરખી ૨૦ 

સેન્ડસ્ટોન ૨૮ 

સેન્ટરી'ગ ૪૯ 


હ 


હાળષ્રાલીક લાપ્મ ૧૩ 
દીન્દી સીમેન્ટ ૧૯, ૧૪૪ 


સમાસ, 


